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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Absauggerate/Entstauber, identifiziert durch Type
und Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

ASR 35 L ACP:

Der Sauger ist geeignet zum Aufsaugen von

Staub und festen Korpern (Glasscherben,

Néagel usw.) sowie von Flissigkeiten jeder Art
auBer leicht entziindlichen und brennbaren
Flissigkeiten und Material das heiB3er als 60°C ist.

ASR 35 M ACP:

Der Sauger ist geeignet fir die Absaugung
gesundheitsgefahrdender Staube der
Staubklasse M. Geman EN 60335-2-69.

Der Sauger ist geeignet zum Abscheiden von
trockenem, nicht brennbarem Staub mit
Arbeitsplatzgrenzwerten = 0,1 mg/m?® .

Arbeitsplatzgrenzwert und krebserzeugende Stoffe
entnehmen Sie bitte der Arbeitsplatzgrenzwerte-
Liste oder informieren Sie sich bei den
Berufsgenossenschaften / Institutionen ihres
Landes.

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.

Das Ergebnis der staubtechnischen Prifung
bezieht sich nur auf das Ab- und Aufsaugen von
trockenem Staub.

Der Sauger ist geeignet fiir den Einsatz als:

a) Industriestaubsauger (IS) zum Aufsaugen von
abgelagerten Stauben.

b) Entstauber (ENT) zum Absaugen von erzeugtem
Schwebestaub von Materialbearbeitungs-
maschinen.

Der Sauger ist geeignet fur erhdhte Beanspruchung
bei gewerblicher Verwendung z.B. im Handwerk,
Installation, Baugewerbe, Industrie, Werkstéatten,
Maler, Gipser, Schreinereien, Holzbearbeitungs-
betriebe. Gema EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

Der Sauger ist geeignet fiir die Absaugung

gesundheitsgefahrdender und

krankheitserregender Staube der
Staubklasse H. Gemaf EN 60335-2-69.

Der Sauger ist geeignet zum Abscheiden von
trockenem, nicht brennbarem Staub mit allen
Arbeitsplatzgrenzwerten.

Arbeitsplatzgrenzwert und krebserzeugende Stoffe
entnehmen Sie bitte der Arbeitsplatzgrenzwerte-
Liste oder informieren Sie sich bei den

Berufsgenossenschaften / Institutionen ihres
Landes.

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.

Das Ergebnis der staubtechnischen Priifung
bezieht sich nur auf das Ab- und Aufsaugen von
trockenem Staub.

Der Sauger ist geeignet flir den Einsatz als:

a) Industriestaubsauger (IS) zum Aufsaugen von
abgelagerten Stauben.

b) Entstauber (ENT) zum Absaugen von erzeugtem
Schwebestaub von Materialbearbeitungs-
maschinen.

Der Sauger ist geeignet fur erhdhte Beanspruchung
bei gewerblicher Verwendung z.B. im Handwerk,
Installation, Baugewerbe, Industrie, Werkstétten,
Maler, Gipser, Schreinereien, Holzbearbeitungs-
betriebe. Gemaf EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP und
ASR 35 H ACP:

Dieses Gerat ist nicht daflr bestimmt, durch
Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fur ihre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Geréat zu benutzen ist.

Dieses Produkt ist fir den gewerblichen Gebrauch
bestimmt.

Es durfen keine asbesthaltigen Staube aufgesaugt
werden.

Es dirfen keine brennbaren Staube aufgesaugt
werden.

Es dirfen keine brennbaren oder explosiven
Lésungsmittel, mit Losungsmittel getranktes Gut,
explosionsgefahrliche Staube, Flissigkeiten wie
Benzin, Ol, Alkohol, Verdiinnung bzw. Gut, das
heiBer ist als 60°C, aufgesaugt werden. Es besteht
sonst Explosions- und Brandgefahr! Das Gerat darf
nicht in die Nahe von entflammbaren Gasen und
Substanzen benutzt werden.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgemaien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhiitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Benutzung
des Geréts die beiliegenden
Sicherheitshinweise und die
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Gebrauchsanleitung aufmerksam
und vollstandig durch. Bewahren
Sie alle beiliegenden Dokumente
auf und geben Sie Ihr Gerat nur
zusammen mit diesen
Dokumenten weiter.

m Vor dem Gebrauch miussen die
Benutzer mit Informationen,
Anweisungen und Schulungen far

den Gebrauch des Gerates und
der Substanzen, fiir die es benutzt
werden soll, einschlie3lich des
sicheren Verfahrens der
Beseitigung des aufgenommenen
Materials, versorgt werden.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit
m diesem Symbol

gekennzeichneten
Textstellen zu lhrem eigenen
Schutz und zum Schutz lhres

Gerats!

Niemals Kindern die Benutzung
des Gerates gestatten.

Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Geréat spielen.

Achtung! Nur das dem Geréat
beiliegende oder das in der
Gebrauchsanleitung festgelegte
Zubehor verwenden. Die
Verwendung anderen Zubehors
kann die Sicherheit
beeintrachtigen.

Andere Arbeiten als hier
beschrieben, dirfen nicht
ausgefuhrt werden.

Bei Zweckentfremdung,
unsachgemafRer Bedienung oder
nicht fachgerechter Reparatur,
wird keine Haftung fur eventuelle
Schaden dbernommen.

Bei Nichtgebrauch des Gerétes,
Schlauch am Geréat belassen, um
zu verhindern, dass Staub
unbeabsichtigt austritt. Bei

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP
die Saugé6ffnung (13) mit
Verschlusstopfen (12)
verschlieBen, die Schlauchenden
zusammenstecken, damit kein
Staub austritt.

Gerate einschlie3lich Zubehor

nicht in Betrieb nehmen wenn:

- Geréat erkennbare Schaden
(Risse/Briiche) aufweist,

- die Netzanschlussleitung defekt
ist, oder Rissbildung bzw.
Alterung aufweist,

- Verdacht auf einen unsichtbaren
Defekt
(nach einem Sturz) besteht.

Dise, Schlauch oder Rohr nicht

auf Menschen oder Tiere richten.

WARNUNG - Bei Austritt von

Schaum oder Wasser sofort
abschalten. Behalter und ggf.
Faltenfilter entleeren.

Nie auf das Gerat steigen oder
sitzen.

Anschlussleitung und Schlauch
immer so verlegen, dass keine
Stolpergefahr besteht.

Anschlussleitung nicht Uber
scharfe Kanten ziehen, knicken
oder einklemmen.

Wenn die Anschlussleitung des
Gerates beschadigt wird, muss sie
durch eine besondere
Anschlussleitung ersetzt werden.
Siehe Kapitel Reparatur.

Nur an eine Steckdose mit
Schutzkontakt anschlie3en.

Keine beschadigte
Verlangerungsleitung verwenden.



Netzstecker nie mit nassen

Handen einstecken oder abziehen.

Nur am Netzstecker, nie an der
Leitung ziehen.

WARNUNG - Die Steckdose am
Gerat darf nur fur die in der
Gebrauchsanleitung festgelegten
Zwecke verwendet werden.

Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen.
Bei langerer Arbeitsunterbrechung
Netzstecker ziehen.

Der Sauger darf im Freien nicht
unter nassen Bedingungen
verwendet oder aufbewahrt
werden.

ACHTUNG - Diese Maschine darf
nur in Innenraumen aufbewahrt
werden.

Séure, Azeton und Lésungsmittel
kdnnen Geréateteile anatzen.

m Vor jeder Wartung, dem
Reinigen des Gerates und
nach jedem Gebrauch das Gerat
ausschalten und Netzstecker

ziehen.

Dampfstrahlgerate und Hoch-
druckreiniger durfen zur Reinigung
des Saugers nicht verwendet
werden.

Das Deckelinnere ist immer
trocken zu halten.

Verkeimung durch langfristig nicht
erfolgte Reinigung, speziell beim
Einsatz in lebensmittelverarbei-
tenden Betrieben: Immer sofort
nach Gebrauch das Gerat reinigen
und desinfizieren.

Gerat nie bei Regen oder Gewitter
im Freien 6ffnen.

Gerét bei tiefen Temperaturen
nicht im Freien benutzen.
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Das Gerat darf nicht in explosion-
sgefahrdeten Raumen betrieben
werden.

Auf sicheren Stand des Saugers
achten.

Es muss eine ausreichende
Luftwechselrate L in dem Raum
vorhanden sein, wenn die Abluft in
den Raum zuruckgeht. Beachten
Sie Ihre nationale Bestimmung.

A\ Achtung! Dieses Gerat enthalt
=] gesundheitsschadlichen
Staub. Leerungs- und
Wartungsvorgange, einschlieBlich
der Beseitigung der
Staubsammelbehalter, durfen nur
von Fachleuten durchgefuhrt
werden, die entsprechende
Schutzausristung tragen.

Warnung vor allgemeiner
Gefahr!

Vorsicht! Benutzen Sie das
Gerat nicht, ohne die
Gebrauchsanleitung gelesen zu

haben!

WARNUNG - Bedienungsper-
sonen mussen angemesseninden
Gebrauch dieser Sauger unter-
wiesen werden.

Spezielle Sicherheitshinweise
fur ASR 35 M ACP:

Warnschild fir Maschinen der
Staubklasse M:

| EANEE

Bei Leerungs- und
Wartungsvorgangen beachten:
Das Gerat vor dem Offnen
reinigen. Tragen sie eine
Staubmaske. Vermeiden Sie, dass

”
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unbeteiligte Personen mit Staub
belastet werden. Fur ortliche
gefilterte Zwangsentluftung
sorgen. AnschlieBBend den
Wartungsbereich reinigen.
Nicht ohne das vollstandige
Filtrationssystem betreiben.
(Filterkassetten und PE-
Entsorgungsbeutel).

Die Prufung nach EN 60335 Teil 1
und 69 ergab, dass die
sicherheitstechnischen
Anforderungen in Bezug auf die
elektrische Sicherheit auch beim
Aufsaugen eines Wasser-Luft-
Gemisches erfullt sind.

Spezielle Sicherheitshinweise
fur ASR 35 H ACP:

Warnschild fir Maschinen der
Staubklasse H:

ACHTUNG: Dieses Geréat enthalt
gesundheitsschadlichen Staub.
Leerungs- und Wartungsvorgange
einschlieBlich der Beseitigung der
Staubsammelbehélter durfen nur
von Fachleuten durchgefuhrt
werden, die entsprechende
Schutzausristung tragen. Nicht.
ohne das vollstandige
Filtrationssystem betreiben.

Bei Leerungs- und
Wartungsvorgangen beachten:
Das Gerat vor dem Offnen
reinigen. Tragen sie eine
Staubmaske. Vermeiden Sie, dass
unbeteiligte Personen mit Staub
belastet werden. Fir értliche
gefilterte Zwangsentluftung
sorgen. AnschlieBend den
Wartungsbereich reinigen.

Nicht ohne das vollstandige
Filtrationssystem betreiben.
(Filterkassetten und PE-
Entsorgungsbeutel).

Die Prufung nach EN 60335 Teil 1
und 69 ergab, dass die
sicherheitstechnischen
Anforderungen in Bezug auf die
elektrische Sicherheit auch beim
Aufsaugen eines Wasser-Luft-
Gemisches erflllt sind.

WARNUNG - Filterkassetten nach
Entnahme aus der Maschine nicht
mehr benutzen.

Spezielle Sicherheitshinweise
fiir ASR 35 L ACP:

Warnschild fur Maschinen der
Staubklasse L:

NEN[

Das Geraét ist geeignet zum
Absaugen leicht
gesundheitsgefahrdender Stoffe.
Das Geraét ist nicht geeignet zur
Reduzierung von Holzstaub in der
Atemluft.

Staube von Materialien wie
bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall
kénnen gesundheitsschadlich
sein. Bertuhren oder Einatmen der
Staube kénnen allergische
Reaktionen und/oder
Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der Nahe
befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen-
oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur




Holzbehandlung (Chromat,
Holzschutzmittel).

5. Uberblick

Siehe Seite 3.

Saugleistungsregler *

Drehschalter Ein/Aus/Automatik/ACP

Volumenstrom-Kontrollanzeige

Steckdose fiir Elektrowerkzeug

Drehschalter zur Wahl des Absaugschlauch-

Durchmessers *

PE-Entsorgungsbeutel *

Vlies-Filterbeutel *

Oberteil

Rastverschluss

Behélter

Kabelhalter (nach hinten klappen und die

Netzanschlussleitung daran aufhangen)

12 Verschlusstopfen (nur fir ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP) *

13 Saugéffnung

14 Riegel (zum Offnen der Haube fir
Filterkassetten-Wechsel)

15 Verriegelungsknopf

16 Motorschutzfilter

17 Filterkassette (nach IFA C)

- 0O 0VWoONO® abhwn =

—_

* ausstattungsabhéangig / nicht im Lieferumfang
enthalten

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob
die auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten

lhres Stromnetzes libereinstimmen.

6.1 Verschlusstopfen befestigen (nur bei
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Die Kette des Verschlusstopfens (12) in der

Bohrung der Saugéffnung (13) einhdngen.

6.2 Vlies-Filterbeutel einsetzen

m Zulassig bei Geraten der Staubklasse Lund M
(zur staubarmen Entsorgung)

Gerat ausschalten, Netzstecker ziehen,
Rastverschllsse (9) 6ffnen. Oberteil (8) vom
Behélter (10) nehmen.

Den roten
Drehschieber im
Innern der
Ansaug6ffnung mit

=
seiner Markierung

IRVAN
W
L)
N [ &/ ,Dreieck” nach oben

stellen. (Zum Verdrehen etwas in Richtung Saug-
schlauch driicken, nach dem Verdrehen wieder
zuriickziehen).

Neuen Vlies-Filterbeutel am Flansch fassen und
zuerst unten Uber den Ansaugstutzen schieben,
dann oben Uber Rastnocke schieben. Oberteil

paper

DEUTSCH de

wieder auf Behalter setzten, Rastverschlisse
schlieBen.

6.3 PE-Entsorgungsbeutel einsetzen

Zwingend erforderlich bei Geraten der
Staubklasse H (zur staubfreien Entsorgung).
Zulassig bei Geraten der Staubklasse L und M.

Gerat ausschalten, Netzstecker ziehen,
Rastverschlusse (9) 6ffnen. Oberteil (8) vom
Behalter (10) nehmen.

Drehschieber im

Swwa
9 LtQ}%a/\ Innern der
plastic -»> \N‘\ Ansaugéffnung mit
5 \ seiner Markierung
C [ &) ,Kreis“ nach oben
stellen. (Zum Verdrehen etwas in Richtung

Saugschlauch driicken, nach dem Verdrehen
wieder zurlckziehen).

PE-Entsorgungsbeutel (6) am Flansch fassen und
mit seiner Offnung, zuerst Uber die Rastnase am
unteren Teil der Saugdéffnung (8) flihren, dann bis
zum Anschlag auf die Saugoffnung aufstecken.

Den PE-Entsorgungsbeutel (6) gleichméaBig auf
dem Behélterboden ausbreiten. Die Réander des
PE-Entsorgungsbeutels so tber den Behélterrand
legen, dass der PE-Entsorgungsbeutel vom
aufgesetzten Oberteil (5) rundherum festgeklemmt
wird.

Den roten

7. Das Gerat

7.1 Ein-/Ausschalten, Automatik, ACP

Die gewuinschte Betriebsart am Schalter (2)
waéhlen:

Stellung ,,0“:
[ o] o » Sauger ist ausgeschaltet
FF

Stellung ,,I*:
[ 1] 1* Sauger ist eingeschaltet
ON  « ACP*ist ausgeschaltet

Stellung ,,IR“:
m .+ ® Sauger ist eingeschaltet

ON+ il s ACP* ist eingeschaltet

Stellung ,,AR“:

m_ . Ein-/Ausschaltautomatik: Der Sauger
& +IIT" wird von einem an der Steckdose (4)

angeschlossenem Elektrowerkzeug ein-

bzw. ausgeschaltet. (Hinweis: Nach Ausschalten

des Elektrowerkzeugs lauft der Sauger fir ca. 10

Sekunden nach. Dadurch wird verhindert, dass

Staub im Schlauch bleibt.)

* ACP* ist eingeschaltet

* ACP (Automatische Rittlerfunktion):
automatische Filterreinigung beim
Einschalten und wenn ein bestimmter
Unterdruckwert erreicht ist. FUr stets freie
Filter ohne Arbeitsunterbrechung.
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7.2 Steckdose (4)

Die Steckdose (4) ist nur fir den Anschluss
eines Elektrowerkzeugs vorgesehen.

Die maximal zulassige Stromaufnahme (von

Sauger und angeschlossenem Gerét) darf in
Summe den Wert |5« (siehe Tabelle, Seite 2) nicht
Uberschreiten.

Achtung! Elektrowerkzeug muss beim

Einstecken ausgeschaltet sein. Die
Steckdose steht bei eingestecktem Netzstecker
unabhéngig von der Schalterstellung immer unter
Spannung.
Steht Schalter (2) auf Stellung ,,0“ kann die
Steckdose als Verlangerungsleitung (z.B. fir
Leuchte) genutzt werden.

Steht Schalter (2) auf Stellung ,,AR" wird der Sauger
von einem an der Steckdose (4) angeschlossenem
Elektrowerkzeug ein- bzw. ausgeschaltet.

7.3  Saugleistungsregler (nur ASR 35 L ACP)
Mit dem Saugleistungsregler (1) kénnen Sie die
Motordrehzahl und damit die Saugleistung
stufenlos an die Arbeitsbedingungen anpassen.

7.4 Volumenstrom-Kontrollanzeige

Bei vollem Behélter und/oder Verstopfungen am
Saugschlauch leuchtet die Volumenstrom-
Kontrollanzeige (3). Bei ASR 35 M ACP und

ASR 35 H ACP ertdnt zusétzlich ein akustisches
Signal.

7.5 Drehschalter zum Einstellen des
Saugschlauch-Durchmessers (nur
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Stellen sie am Drehschalter (5) den Saugschlauch-
Durchmesser des angebrachten Saugschlauches
ein.

Steht Schalter (2) auf Stellung ,AR" oder auf IR,
wird der Volumenstrom uberwacht.

Beim Unterschreiten eines bestimmten
Volumenstrom-Wertes werden die Filterkassetten
(17) automatisch abgerdttelt, ohne dass die
Saugleistung nachlaBt. Bleibt der Wert trotzdem
unterschritten, leuchtet die Volumenstrom-
Kontrollanzeige und bei Schalterstellung ,AR" ertént
zusétzlich ein akustisches Signal, als Hinweis, dass
der Behélter geleert, bzw. der Vlies-Filterbeutel (7)
oder der PE-Entsorgungsbeutel (6) gewechselt
werden muss.

@ 35 mm =>70 m*h

@ 27 mm => 40 m*h

@ 19 mm =>20 m*h

Hinweis: Bei einem Saugschlauch-Durchmesser
von 19 mm oder kleiner und unguinstigen
Strémungsbedingungen im Saugschlauch kann es
u. U. vorkommen, dass die Volumenstrom-
Kontrollanzeige (3) blinkt und das akustische Signal
ertdnt, obwonhl der Vlies-Filterbeutel noch nicht
entleert werden muss. In diesem Fall, den Schlauch
gerade auslegen, reinigen.

Hinweis: Wenn es erforderlich ist, wegen eines
Stauberzeugers (z.B. kleiner Durchmesser des
Absaugkanals im Stauberzeuger, aber groBBer

Saugschlauch-Durchmesser) den Drehschalter (5)
auf einen kleineren Wert zu stellen, ist kein
ausreichender Staubtransport im Saugschlauch
gewabhrleistet. Es muss nach jedem Arbeitsgang
der Saugschlauch vom Stauberzeuger abgezogen
werden, um diesen freizusaugen.

8. Benutzung

8.1 Trockensaugen

Nur mit trockenem Filter, Gerat und Zubehér
saugen. Im feuchten Zustand kann Staub haften
bleiben und verkrusten.

Vlies-Filterbeutel (7) oder PE-Entsorgungsbeutel
(6) immer zusammen mit Filterkassetten (17)
verwenden.

8.2 Nassaugen

Gerat niemals ohne eingesetzte

Filterkassetten (17) betreiben. Das Geratkann
zerstort werden. AuBBerdem kann Wasser
austreten.

Vlies-Filterbeutel (7) oder PE-Entsorgungsbeutel
(6) kbnnen eingesetzt werden. Die Filterkassetten
(17) sind zum Nassaugen geeignet.

Vor dem Nasssaugen trockenes Sauggut
entfernen. Dadurch wird eine starke
Verschmutzung und Verkrustung vermieden.

Der eingebaute Wassersensor schaltet den Motor
bei vollem Behélter ab. Gerat entleeren. Wird das
Gerat nicht ausgeschaltet, bleibt weiterhin der
Wiederanlaufschutz wirksam. Erst nach dem
Abschalten und dem erneutem Einschalten ist das
Gerat wieder betriebsbereit.

Nach dem Abschalten kann etwas Wasser aus dem
Schlauch zuriicklaufen.

Vor dem Entleeren zuerst den Saugschlauch aus
der Flussigkeit nehmen.

Bei anschlieBendem Trockensaugen trockene
Filter einsetzen. Bei hdufigem Wechsel zwischen
Trocken- und Nasssaugen empfehlen wir den
Einsatz eines zweiten (Tausch-) Filters
(vorzugsweise Filterkassetten aus Polyester).
Filter, Behalter und Zubehdr trocknen lassen, damit
Staub nicht an feuchten Teilen haften bleibt.

8.3 Hinweise speziell fir ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP

Verwendung als Industriestaubsauger (IS):

Schalter (2) auf Stellung ,AR" stellen.

Drehschalter (5) auf @ 35 mm einstellen.

Beim Unterschreiten des Volumenstrom-Wertes,
leuchtet die Volumenstrom-Kontrollanzeige, als
Hinweis, dass der Behalter geleert, bzw. der Vlies-
Filterbeutel (7) oder der PE-Entsorgungsbeutel (6)
gewechselt werden muss.

Verwendung als Entstauber (ENT):

Der Entstauber darf nur mit einer einzigen
Staubquelle verbunden werden.

Schalter (2) auf Stellung ,AR" stellen.



Stellen sie am Drehschalter (5) den Saugschlauch-
Durchmesser des angebrachten Saugschlauches
ein. Detail-Informationen siehe Kapitel 7.5.

Das ausgeschaltete Elektrowerkzeugs an die
Steckdose (4) anschlieBen. Siehe Kapitel 7.2.

Beim Unterschreiten eines bestimmten
Volumenstrom-Wertes werden die Filterkassetten
(17) automatisch abgerdttelt, ohne dass die
Saugleistung nachlast. Bleibt der Wert trotzdem
unterschritten, leuchtet die Volumenstrom-
Kontrollanzeige und es ertdnt zusétzlich ein
akustisches Signal, als Hinweis, dass der Behalter
geleert, bzw. der Vlies-Filterbeutel (7) oder der PE-
Entsorgungsbeutel (6) gewechselt werden muss.

8.4 Transport

Bei ASR 35 L ACP, Schlauch am Gerat belassen,
um zu verhindern, dass Staub unbeabsichtigt
austritt.

Bei ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Die
Saugéffnung (13) mit Verschlusstopfen (12)
verschlieBen, die Schlauchenden
zusammenstecken, damit kein Staub austritt.

Saugschlauch um Sauger legen.

Zubehor in geeignete Kunststoffbeutel stecken und
verschlieBen.

Netzanschlussleitung am Kabelhalter (11)
aufhéngen.

Oberteil (8) muss sicher mit Behalter (10)
verbunden sein - prifen Sie, dass die
Rastverschlisse (9) geschlossen sind.

9. Reinigung

9.1 Allgemeine Reinigungshinweise

Behélter und Zubehér mit Wasser reinigen. Oberteil
(8) mit feuchtem Tuch abwischen.

Achtung! Dieses Gerat enthalt
gesundheitsschédlichen Staub. Leerungs- und
Wartungsvorgéange, einschlieBlich der Beseitigung
der Staubsammelbehalter, diirfen nur von
Fachleuten durchgefuhrt werden, die
entsprechende Schutzausristung tragen.

Behalterentleerung

Nur zuldssig bei Stduben mit Arbeitsplatz-
grenzwerten > 1mg/m® (ASR 35 L ACP)

- Netzstecker ziehen.

- Rastverschlisse (9) 6ffnen. Oberteil (8) vom
Behalter (10) nehmen.

- Behélter auskippen.

Vlies-Filterbeutel entsorgen (staubarme
Entsorgung)

- Netzstecker ziehen.

- Mundschutz anziehen.

- Rastverschlisse (9) 6ffnen. Oberteil (8) vom
Behalter (10) nehmen.

- Vlies-Filterbeutel (7) vorsichtig von Saugéffnung
(13) nach hinten herausziehen. Flansch des Vlies-
Filterbeutels durch Umklappen des Deckels
verschlieB3en.
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- Sauggut geman den gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

- Neuen Vlies-Filterbeutel einsetzen (siehe Kapitel
6.2).

PE-Entsorgungsbeutel entsorgen (staubfreie
Entsorgung)

- Netzstecker einstecken.

- Sauger einschalten und Filter abritteln: Schalter
(2) auf Stellung ,IR“ stellen.

- Sauger ausschalten: Schalter (2) auf Stellung ,,0*
stellen.

- Mundschutz anziehen.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Saugschlauch
entfernen, Saugéffnung (13) mit
Verschlusstopfens (12) verschlieen.

- Rastverschlusse (9) 6ffnen. Oberteil (8) vom
Behélter (10) nehmen. Vor dem Abstellen des
Oberteils Schalter (2) auf Stellung ,I“ stellen,
damit evtl. abfallender Staub angesaugt wird.

- PE-Entsorgungsbeutel (6) vorsichtig von
Saugéffnung (13) nach hinten herausziehen.
Flansch des PE-Entsorgungsbeutels durch
Umklappen des Deckels verschlieBen.

- Sauggut gemaB den gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

- Neuen PE-Entsorgungsbeutel einsetzen (siehe
Kapitel 6.3).

9.2 Spezielle Reinigungshinweise fir
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Bei Maschinen der Klasse M / H sollte das AuBBere
der Maschine durch Staubabsaugverfahren
gereinigt und sauber abgewischt werden oder mit
Abdichtmitteln behandelt werden, bevor sie aus
dem gefahrlichen Gebiet genommen werden. Alle
Maschinenteile miissen als verunreinigt angesehen
werden, wenn sie aus dem gefahrlichen Gebiet
genommen werden, und geeignete Handlungen
mussen vorgenommen werden, um eine
Staubverteilung zu vermeiden. Bei der
Durchfihrung von Wartungs- oder
Reparaturarbeiten mussen alle verunreinigten
Gegenstéande, die nicht zufrieden stellend gereinigt
werden kénnen, entsorgt werden. Solche
Gegenstande mussen in undurchlassigen Beuteln
in Ubereinstimmung mit den giiltigen
Bestimmungen fir die Beseitigung solchen Abfalls
entsorgt werden.

10. Wartung

10.1 Allgemeine Hinweise
Vorjeder Wartung, das Gerat ausschaltenund

Netztstecker ziehen. Gegen unbeabsichtigtes
Einstecken sichern.

m Das Gerat reinigen (siehe Kapitel 9.).

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger
auseinandergenommen, gereinigt und gewartet
werden, soweit es durchfihrbar ist, ohne dabei eine
Gefahr fur das Wartungspersonal und andere
Personen hervorzurufen.
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VorsichtsmaBnahmen

Geeignete VorsichtsmaBnahmen beinhalten
Reinigung vor der Demontage, Vorsorge treffen fir
ortliche gefilterte Zwangsentliftung, an der der
Sauger demontiert wird, Reinigung des
Wartungsbereichs und geeignete personliche
Schutzausristung.

10.2 Nachlassen der Saugleistung

Bei Nachlassen der Saugleistung folgende
MaBnahmen durchfiihren:

1. Abreinigen der Filterkassetten durch
Einschalten des elektromagnetischen Rittlers
(Schalter (2) auf Stellung ,IR" stellen).

2. Behalter leeren oder Vlies-Filterbeutel (7) bzw.
PE-Entsorgungsbeutel (6) austauschen.

3. Filterkassetten (17) erneuern.

10.3 Filterkassetten (17) erneuern

Filterkassetten (17) vor dem Filterwechsel noch
einmal durch Einschalten des elektromagnetischen
Ruttlers abritteln (Schalter (2) auf Stellung ,IR*
stellen).

Mit Miinze oder &hnlichem Gegenstand den
Verriegelungsknopf (15) am Riegel (14) um 90°
gegen den Uhrzeigersinn drehen und Riegel (14)
nach hinten driicken. Haube aufklappen und die
Filterkassetten (17) nach oben herausnehmen. Die
entnommenen Filterkassetten sofort in einen
staubdichten Kunststoffbeutel verschlieBen und
bestimmungsgeman entsorgen. Neue Filter-
kassetten einsetzen, dabei auf sauberen und festen
Sitz der Filter achten.

10.4 Motorschutzfilter

Motorschutzfilter regelmaBig prifen. Sollte der
Motorschutzfilter (16) verschmutzt sein, weif3t dies
auf defekte Filterkassetten (17) hin:

- Filterkassetten (17) erneuern.

- Der Motorschutzfilter (16) erneuern, bzw. unter
flieBendem Wasser auswaschen, trocknen und
wiedereinsetzen.

10.5 Wassersensor

3 ACHTUNG - Den Wassersensor
regelméBig reinigen und auf
7 Anzeichen einer Beschadigung
untersuchen.

10.6 Technische Uberpriifung bei
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Es ist mindestens jahrlich vom Hersteller oder einer
unterwiesenen Person eine staubtechnische
Uberprifung durchzufihren, z.B. auf
Beschéadigung des Filters, Dichtigkeit des Gerates
und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger
auseinandergenommen, gereinigt und gewartet
werden, soweit es durchfihrbar ist, ohne dabei eine
Gefahr flr das Wartungspersonal und andere
Personen hervorzurufen.

VorsichtsmaBnahmen

Geeignete VorsichtsmaBnahmen beinhalten
Reinigung vor der Demontage, Vorsorge treffen fur
ortliche gefilterte Zwangsentliftung, an der der
Sauger demontiert wird, Reinigung des
Wartungsbereichs und geeignete persénliche
Schutzausriustung.

Bei der Durchfliihrung von Wartungs- oder
Reparaturarbeiten mussen alle verunreinigten
Gegenstéande, die nicht zufrieden stellend gereinigt
werden kénnen, entsorgt werden. Solche
Gegenstande missen in undurchlassigen Beuteln
in Ubereinstimmung mit den gliltigen
Bestimmungen fir die Beseitigung solchen Abfalls
entsorgt werden.

ANMERKUNG: Zusétzlich sollte bei Saugern der
Klasse H die Wirksamkeit des Saugers jahrlich
Uberpriift werden.

11. Stérungsbeseitigung

Wenn die Volumenstrom-Kontrollanzeige (3) oder ein
akustische Signal (nur bei ASR 35 M ACP,

ASR 35 H ACP) ertont, ist dies ein Zeichen dafur,
dass der Vlies-Filterbeutel entleert werden muss.

Nachlassen der Saugleistung:

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel Reinigung.
* Filterkassetten (17) verschmutzt? - reinigen.

* Vlies-Filterbeutel (7) voll? - wechseln.

¢ PE-Entsorgungsbeutel (6) voll? - wechseln.

¢ Behalter (10) voll? - entleeren.

* MotorschutZfilter (16) zugesetzt? - Siehe Kapitel
10..

» Duse, Rohre oder Schlauch verstopft ?- reinigen.

Gerét lauft nicht an:

* Stecker in der Steckdose?

* Netz spannungslos?

* Netzleitung in Ordnung?

* Geratehaube richtig verschlossen?

* Wassersensor hat abgeschaltet? - Behélter
entleeren; aus- und wieder einschalten.

e Schalter (2) auf Stellung ,AR“? - Auf ,I“ oder “IR“
stellen. Siehe Kapitel 7.1.

* Der Sauger wird von einem Elektrowerkzeug
nicht ein- bzw. ausgeschaltet, obwohl Schalter
(2) auf Stellung ,AR" steht. - Elektrowerkzeug an
der Steckdose (4) einstecken.

Staub im Behilter bei eingesetztem Vlies-

Filterbeutel:

* Position des Drehschiebers falsch. Siehe Kapitel

PE-Entsorgungsbeutel wird an die
Filterkassetten (17) angesaugt:

» Position des Drehschiebers falsch. Siehe Kapitel

PE-Entsorgungsbeutel wird an die

Filterkassetten (17) angesaugt:

* Position des Drehschiebers falsch. Siehe Kapitel
6.3.



Keine Eingriffe in das Gerat vornehmen.

Wenden Sie sich an eine autorisierte
Werkstatt oder den Metabo-Kundendienst
(siehe Kapitel 13. Reparatur)

12. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehor.

Wenn Sie Zubehér benétigen, wenden Sie sich
bitte an Ihren Handler.

Siehe Seite 4.
19 Vlies-Filterbeutel (fir Gerate der Klasse L und

M)
5 Stuck = 1 Satz

20 PE-Entsorgungsbeutel (fur Gerate der Klasse
L, M und H)
5 Stick = 1 Satz

21 Filterkassette aus Papier (fur Geréate der Klasse
L und M)
2 Stick = 1 Satz

22 Filterkassette aus Polyester (fir Gerate der
Klasse L und M)
2 Stick = 1 Satz

23 Nano-Filterkassette aus Polyester (fir Gerate
der Klasse L und M)
2 Stiick = 1 Satz

24 HEPA-Filterkassette (fur Gerate der Klasse H)
2 Stick = 1 Satz

25 Motorschutzfilter (1 Stlick) Es missen 2 Stiick
bestellt werden.

26 Fahrblgel

27 Kabelclips (10 Stiick)

28 Saugschlauch

29 Saugrohre (2 Stiick)

30 Zwischenstiick

31 Saugduse

32 Bodenduse (Metallausfiihrung)

33 Universalduse

34 Universalblrste

35 Polsterbirste

36 Fugendlse

37 Gummiduse

38 Bodendlsen-Set (mit Bodeneinsatz und
Einsatz zum Nassaugen)

39 Mehrzweckdise

40 Absaugset Elektrowerkzeuge

41 Saugschlauch

42 Saugschlauch (antistatik)

43 Ubergangsstiick

13. Reparatur

Reparaturen an Geraten dirfen nur durch eine
Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Nur original Metabo-Ersatzteile verwenden.

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.
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14. Umweltschutz

Metaboverpackungen sind 100% recyclingféhig.

Ausgediente Geréte und Zubehér enthalten groBBe
Mengen wertvoller Roh- und Kunststoffe, die
ebenfalls einem Recyclingprozess zugefiihrt
werden kénnen.

Diese Gebrauchsanleitung ist auf chlorfrei
gebleichtem Papier gedruckt.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie Gerate nicht
E\/ in den Hausmdill! Gemaf Europaischer

Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate und Umsetzung in nationales
Recht mussen verbrauchte Gerate getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

15. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 2.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

K =Staubklasse. GemaR EN 60335-2-69.
A =AuBenmaBe

U =Netzspannung

F =Netzfrequenz

A =Stromaufnahme

N =Netzanschlussleitung

Py =Nennaufnahmeleistung

Ar =Filterflache (2 Filterkassetten)

Pu1 =max. Unterdruck (am Schlauch)

Pu2 =max. Unterdruck (am Geblase)

V51 =max. Volumenstrom (am Schlauch)
sz =max. Volumenstrom (am Geblése)
max1 =max. Durchflussmenge(am Schlauch)

maxe =Mmax. Durchflussmenge (am Geblése)
=max. Behéltervolumen
m =Gewicht (ohne Nertzkabel)
Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa =Schalldruckpegel
Lwa  =Schallleistungspegel
Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.

m Gehorschutz tragen!

Messwerte ermittelt geméan EN 60704.
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).
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Original Instructions

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible: Hereby declare that
these extraction units/dust extractors, identified by
type and serial number *1), meet all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Technical documents for *4) - see Page 3.

2. Specified Use

ASR 35 L ACP:

The vacuum cleaner is suitable for the
L vacuuming of dust, solid materials (broken
glass, nails etc.), liquids of any kind with the
exception of highly inflammable, combustible
liquids and material that is hotter than 60 °C.

ASR 35 M ACP:

The vacuum cleaner is suitable for vacuuming
dust that is harmful to health (dust class M), in
accordance with EN 60335-2-69.

The vacuum cleaner is suitable for extracting dry,
non-combustible dust with occupational exposure
limits >= 0.1 mg/m®.

For occupational exposure limits and carcinogenic
materials, see the list of occupational exposure
limits or contact your local professional and
accident prevention associations for information.

Observe the country-specific regulations.

The results of the dust test only refer to the
extraction or vacuuming of dry dust.

The vacuum cleaner is suitable for use as:

a) Industrial vacuum cleaner (IS) for vacuuming
deposited dust.

b) Dust extractor (ENT) for extracting airborne dusts
from material processing machines.

The vacuum cleaner is suitable for the demanding
requirements of industrial and commercial
applications e.g. in the areas of craft and trade,
installation work, construction, industry, workshops,
painting and plastering, joinery, woodworking. As
per EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

The vacuum cleaner is suitable for vacuuming

dusts, which are harmful to health and

pathogenic, dust class H, in accordance with
EN 60335-2-69.

The vacuum cleaner is suitable for extracting dry,
non-combustible dust with occupational exposure
limits.

For occupational exposure limits and carcinogenic
materials, see the list of occupational exposure
limits or contact your local professional and
accident prevention associations for information.

Observe the country-specific regulations.
The results of the dust test only refer to the

14 extraction or vacuuming of dry dust.

The vacuum cleaner is suitable for use as:

a) Industrial vacuum cleaner (IS) for vacuuming
deposited dust.

b) Dust extractor (ENT) for extracting airborne dusts
from material processing machines.

The vacuum cleaner is suitable for the demanding
requirements of industrial and commercial
applications e.g. in the areas of craft and trade,
installation work, construction, industry, workshops,
painting and plastering, joinery, woodworking. As
per EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP and
ASR 35 H ACP:

This device is not designed for use by persons
(including children) with physical, sensory or mental
disabilities, or with insufficient experience and/or
knowledge, unless they are supervised by a person
responsible for their safety, or have received
instructions on how to use the device by this person.

This product is designed for industrial use.
Dust containing asbestos must not be vacuumed.
Inflammable dust must not be vacuumed.

No inflammable or explosive solvents, material
saturated with solvent, dust that represents an
explosion hazard, liquids such as petrol, oil,
alcohol, thinner or material that is hotter than 60 °C
are allowed to be vacuumed. This would cause an
explosion and fire hazard! You are not allowed to
use the device in the vicinity of inflammable gases
or substances.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

Before using the device,

carefully read through and
familiarise yourself with all the
enclosed safety information and
the Operating Instructions. Keep all
enclosed documentation for future
reference, and ensure that you only
pass on your vacuum clean
together with this documentation.

m Before using the device, the
user must receive information,
instructions and training material



on using the device and the
materials for which it is to be used
(including details on safe disposal
of the extracted material).

4. Special Safety Instructions

For your own protection and
for the protection of your
vacuum cleaner, pay

attention to all parts of the text that
are marked with this symbol!

Never allow children to use the
device.

Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the tool.

Caution! Only use accessories that
are included with the device or
specified operating Instructions.
The use of other accessories may
impair safety.

You must not perform any work
other than that described here.

In the event of misuse, improper
operation or unprofessional repair
work no liability shall be assumed
by us for any damage incurred.

When the device is not in use,
leave the hose on the device to
prevent dust accidentally
escaping. In the case of
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP,
seal the suction opening (13) with a
sealing plug (12) and join the hose
ends to prevent dust from
escaping.
Do not operate devices or
accessories under the following
conditions:
- If the device has recognisable
damage (cracks/breaks),

ENGLISH en

- If the mains connection lead is
defective or shows signs of
cracking or ageing,

-If there is a suspected non-visible
defect
(after a fall).

Do not point the nozzle, hose or

tube at people or animals.

m WARNING - If any foam or
water egresses, switch off
immediately. Empty the container
and, if need be, the pleated filter.

Never sit or stand on the device.

Always set up the connection lead
and hose so there is no danger of

tripping.
Do not pull the connection lead

over any sharp edges and do not
kink or pinch it.

If the connection lead of the device
is damaged, it must be replaced by
a special connection lead. See the
chapter on Repairs.

Always connect to a socket with
protective contact.

Do not use any damaged
extension leads.

Never insert or remove the mains
plug with wet hands.

Only pull on the mains plug, not on
the lead.

WARNING - The plug socket on
the device must be used only for
the purposes defined in the
operating Instructions.

Do not leave the device
unattended. If there is a long work
interruption, disconnect the mains

plug.
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The vacuum cleaner should not be
used or stored outside in wet
conditions.

IMPORTANT - This machine must
only be stored indoors.

Acids, acetone and solvents can
corrode the device components.

m Prior to any servicing work,

clean the device. Switch off the
device after each use and pull out
the mains plug.

Steam cleaners and high-pressure
cleaners must not be used to clean
the vacuum cleaner.

The inside of the cover must
always be kept dry.

Mould contamination can result if
the device is not cleaned for an
extended period, especially if used
in areas where foodstuffs are
processed: Always clean and
disinfect the vacuum cleaner
immediately after use.

Never open the device outdoors
during rain or storms.

Do not use the device outdoors in
cold weather.

The device must not be operated in
areas with an explosion hazard.

Ensure that the vacuum cleaner is
steady.

If the extracted air is discharged
into the room, ensure there is an
adequate air change rate (L) in the
room. Observe the regulations that
apply in your country.

A\ Caution! This device contains
dust that is harmful to health.
Discharge and maintenance
operations (including disposal of
the dust collection containers)

oo%0e.
qqqqq

must only be carried out by
qualified specialists wearing
appropriate protective clothing and
equipment.

Warning - general danger!

Caution! Do not use the
device until you have read the
operating Instructions.

WARNING - Operating staff must
be provided with appropriate
instruction on how to use this
vacuum cleaner.

Special safety instructions for
ASR 35 M ACP:

Warning sign for machines with
dust class M:

M= AEM

During discharge and maintenance
operations, note the following:
Clean the device before openingit.
Wear a dust mask. Avoid exposing
third parties to dust. Provide local
filtered forced ventilation. Then
clean the maintenance area.

Do not operate the device without
the complete filtration system.
(filter cassettes and PE disposal
bags).

According to tests carried out as
per EN 60335 section 1 and 69, the
device also meets electrical safety
requirements relating to the
extraction of a water-air mixture.

Special safety instructions for
ASR 35 H ACP:

Warning sign for machines with
dust class H:




CAUTION: This device contains
dust that is harmful to health.
Discharge and maintenance
operations, including disposal of
the dust collection containers,
must only be carried out by
qualified specialists wearing
appropriate protective clothing and
equipment. Do not operate the
device without the complete
filtration system.

During discharge and maintenance
operations, note the following:
Clean the device before opening it.
Wear a dust mask. Avoid exposing
third parties to dust. Provide local
filtered forced ventilation. Then
clean the maintenance area.

Do not operate the device without
the complete filtration system.
(filter cassettes and PE disposal
bags).

According to tests carried out as
per EN 60335 section 1 and 69, the
device also meets electrical safety
requirements relating to the
extraction of a water-air mixture.

WARNING - Do not reuse the filter
cassettes after they have been
removed from the machine.

Special safety instructions for
ASR 35 L ACP:

Warning sign for machines with
dust class L:

L= A\

L
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While the device is suitable for
extracting substances that pose a
slight threat to health, it is not
appropriate for reducing wood dust
in inhaled air.

Dust from material such as paint
containing lead, some wood
species, minerals and metal may
be harmful. Contact with or
inhalation of the dust may cause
allergic reactions and/or
respiratory diseases to the
operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified
as carcinogenic such as oak and
beech dust especially in
conjunction with additives for wood
conditioning (chromate, wood
preservative).

5. Overview

See page 3.

Suction power regulator *

Rotary switch On/Off/Automatic/ACP

Volume flow control display

Plug socket for power tool

Rotary switch for selecting the extraction hose

diameter *

PE disposal bag *

Fleece filter bag *

Upper part

Snap lock

Container

Cable holder (fold it back and use it to suspend

the mains connection lead)

Selal)ing plug (for ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

only) *

13 Suction opening

14 Locking bar (for opening the hood to change
filter cassettes)

15 Locking knob

16 Motor protection filter

17 Filter cassette (according to IFA C)

-
-~ QWO NO® abrowND =

—
N

* depending on equipment/not included in scope of
delivery

6. Commissioning

Before plugging in, check that the rated
mains voltage and mains frequency, as
stated on the type plate match your power

supply.
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6.1 Securing the sealing plug (only for

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Fit the chain of the sealing plug (12) to the inner
diameter of the suction opening (13).

6.2 Inserting a Fleece Filter Bag

m Permitted for devices of dust class L and M
(for low-dust disposal)

Switch off the device, remove the mains plug and

paper

open the snap locks (9). Remove the upper part (8)
of the device from the container (10).
On the inside of the
V~_\\] suction opening,
N push the red rotary
\\ slide with its
1\ | "triangle" marking
[ &/ upwards. (To twist
the slide, push it slightly towards the suction hose,
and pull it back after twisting).
Holding the new fleece filter bag by the flange, slide
the bottom part over the suction connection, and the
top part over the latch pin. Replace the upper part of
the device on the container, close the snap locks.
6.3 Inserting a PE Disposal Bag
Absolutely necessary for devices of dust

class H (for dust-free disposal). Permitted for
devices of dust class L and M.

Switch off the device, remove the mains plug and
open the snap locks (9). Remove the upper part (8)
of the device from the container (10).
'E‘ On :_he inside of the
~—\| suction opening,
o N push the red rotary
oistic ‘\3‘\7 slide with its "circle”
1\ | marking upwards.
(To twist the slide,
push it slightly towards the suction hose, and pull it
back after twisting).
Hold the PE disposal bag (6) on the flange and, with
its opening, guide it first over the latch at the bottom
part of the suction opening (8), then fit up to the stop
on the suction opening.
Spread out the PE disposal bag (6) evenly across
the container floor. Arrange the edges of the PE
disposal bag around the container rim so that the
bag is firmly clamped on all sides by the upper part
(5), once replaced.

7. The device

7.1 Switching On/Off, Automatic, ACP
Select the required operating mode using the
switch (2):

Position "0":

[ o] oFF * Vacuum cleaner is switched off

Position "I":
[ 1] t* Vacuum cleaner is switched on
ON * ACP* is switched off

Position "IR":
m N \\- Vacuum cleaner is switched on
ON+l"e ACP* is switched on

Position "AR":
_* Automatic On/Off switch: The vacuum
&+l cleaner is switched on or off by means of
a power tool connected to the mains

socket (4). (Note: The vacuum cleaner continues to
run for approx. 10 seconds after the power tool is
switched off. This is to ensure that dust does not
remain in the hose.)
* ACP* is switched on

* ACP (Automatic Vibrate Function): automatic filter
cleaning when you switch on the device and
when a specific negative pressure value is
reached. For filters that remain clear, with no
need to interrupt work.

7.2 Power socket (4)

The power socket (4) is designed for
connection to a power tool only.

The total maximum permissible current

consumption (of vacuum cleaner and
connected unit) must not exceed the value |, (S€€
table, page 2).

Caution! Ensure that the power tool is

switched off when plugging it in. Regardless of
the switch position, the plug socket is always live
when the mains plug is plugged in.

If the switch (2) is in the "0" position, you can use the
plug socket as an extension lead (e.g. for a light
fitting).

If the switch (2) is in the "AR" position, the vacuum
cleaner is switched on or off by means of a power
tool connected to the mains socket (4) .

7.3  Suction power regulator (only ASR 35 L ACP)

Using the suction power regulator (1) , you can
adjust the motor speed and thus the suction power
continuously to the working conditions.

7.4 Volume flow control display

The volume flow control display (3) lights up when
the container is full and/or if the suction hose is
blocked. In the case of ASR 35 M ACP and

ASR 35 H ACP, an acoustic signal is also issued.
7.5 Rotary switch for setting the suction hose
diameter (only ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Adjust the rotary switch (5) to the hose diameter of
the suction hose fitted.

The volume flow is being monitored if the switch (2)
is in the "AR" or "IR" position.

If the volume flow falls below a set value, the filter
cassettes (17) are automatically vibrated (without
any reduction in suction power). If the value still
remains too low, the volume flow control display
lights up (in switch position "AR" an acoustic signal
is also sounded) to indicate that the container must
be emptied, or that the fleece filter bag (7) or the PE
disposal bag (6) must be replaced.

@ 35 mm =>70 m¥h



@ 27 mm => 40 m*/h
@19 mm =>20 m%h

Note: Note: If the suction hose diameteris 19 mm or
less, and if the flow conditions in the suction hose
are unfavourable, the volume flow control display
(3) may occasionally light up and the acoustic signal
may sound, even though the fleece filter bag does
not yet need to be emptied. In this case, lay out the
hose straight and clean it.

Note: If you need to turn the rotary switch (5) to a
lower value because of a machine generating dust
(e.g. small diameter of suction canal in the machine
generating dust, compared to large suction hose
diameter), there is no guarantee that dust will be
conveyed adequately in the suction hose. The
suction hose must be removed from the machine
generating dust after every operating sequence, so
it can be vacuumed clear.

8. Use

8.1 Dry Vacuuming

Vacuum using a dry filter, dry device and dry
accessories only. If the cartridge is damp, dust may
stick and form a crust.

Always use fleece filter bag (7) or PE disposal bag
(6) together with pleated filter (17).

8.2 Wet vacuuming

Never operate the machine without inserting a
filter cassette (17) first. The machine may be
destroyed and water may also escape.

You can use either fleece filter bags (7) or PE
disposal bags (6). The filter cartridges (17) are
suitable for wet vacuuming.

Before carrying out any wet vacuuming, remove the
dry vacuumed material. This process will prevent
severe soiling and encrustation.

The integrated water sensor switches off the motor
when the container is full. Empty the device. If the
device is not switched off, the restart protection
device remains effective. The device is not
operable again until it has been switched off and
switched back on again.

After switching off, some water may run back out of
the hose.

Before emptying, first of all take the suction hose out
of the liquid.

If you are then going to dry vacuum, insert a dry
filter. If there is frequent switching between dry and
wet vacuuming, we recommend the use of a second
(replacement) filter (preferably Polyester filter
cassettes). Allow the filter, container and
accessories to dry: otherwise dust may adhere to
damp components.

8.3 Special instructions for ASR 35 M ACP,
ASR35HACP

Use as industrial vacuum cleaner (IS):

Turn switch (2) to the "AR" position.

Adjust the rotary switch (5) to a diameter of 35 mm.

If the volume flow falls below the set value, the
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volume flow control display lights up to indicate that
the container must be emptied, or that the fleece
filter bag (7) or the PE disposal bag (6) must be
replaced.

Use as a dust extractor (ENT):

The dust extractor must not be connected to more
than one dust source.

Turn switch (2) to the "AR" position.

Adjust the rotary switch (5) to the hose diameter of
the suction hose fitted. For more detailed
information, see section 7.5.

Connect the power tool (deactivated) to the plug
socket (4). See chapter 7.2.

If the volume flow falls below a set value, the filter
cassettes (17) are automatically vibrated (without
any reduction in suction power). If the value remains
too low, the volume flow control display lights up
and an acoustic signal is also issued: indicating that
the container must be emptied or the fleece filter
bag (7) or the PE filter bag (6) must be replaced.

8.4 Transport

In the case of the ASR 35 L ACP, leave the hose on
the device to prevent dust accidentally escaping.

For ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: In the case of
ASR, seal the suction opening (13) with a sealing
plug (12) and join the hose ends to prevent dust
from escaping.

Wrap the suction hose about the vacuum cleaner.

Place the accessories in a suitable plastic bag and
seal the bag.

Suspend the mains connection lead on the cable
holder (11).

The upper part (8) must be securely sealed to the
container (10) - check that the snap locks (9) are
closed.

9. Cleaning

9.1 General Cleaning Instructions

Clean the container and accessories with water.
Wipe the upper part (8) with a damp cloth.

Caution! This device contains dust that is harmful to
health. Discharge and maintenance operations
(including disposal of the dust collection containers)
must only be carried out by qualified specialists
wearing appropriate protective clothing and
equipment.

Emptying the Container

Only permitted for dusts with occupational
exposure limits > 1mg/m° (ASR 35 L ACP).

- Disconnect the mains plug.

- Open the snap locks (9) . Remove the upper part
(8) of the device from the container (10).

- Tip out the container.

Disposal of fleece filter bags (low-dust disposal)

- Disconnect the mains plug.

- Pull on mask.

- Open the snap locks (9) . Remove the upper part
(8) of the device from the container (10).
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- Carefully pull back the fleece filter bag (7) from the
suction opening (13) . Seal the flange of the fleece
filter bag by folding over the cover.

- Dispose of the vacuumed material in accordance
with legal regulations.

- Insert a new fleece filter bag (see chapter 6.2).

Disposal of PE disposal bags (dust-free

disposal)

- Insert mains supply plug.

- Switch on vacuum cleaner and shake filter: Turn
switch (2) to the "IR" position.

- Switch off vacuum cleaner: Turn switch (2) to the
"0" position.

- Pull on mask.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Remove the
suction hose, close the suction opening (13) with
the sealing plug (12).

- Open the snap locks (9). Remove the upper part
(8) of the device from the container (10). Before
setting down the upper part, turn switch (2) to the
“I' position so that any falling dust is vacuumed.

- Carefully pull back the PE disposal bag (6) from
the suction opening (13). Seal the flange of the PE
disposal bag by folding over the cover.

- Dispose of the vacuumed material in accordance
with legal regulations.

- Insert a new PE disposal bag (see chapter 6.3).

9.2 Special cleaning instructions for
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

In the case of class M / H machines, the outside of
the machine should be cleaned (vacuumed and
wiped down), or treated with sealants before being
removed from the hazardous area. All machine
parts must be considered to be contaminated when
removed from the hazardous area: suitable
measures must be taken to prevent any dispersal of
the dust. When carrying out maintenance or repairs,
it is essential to dispose of any contaminated
objects that cannot be adequately cleaned. These
objects must be disposed of using impermeable
bags and in accordance with the applicable
regulations for removing such waste.

10. Maintenance

10.1 General instructions

Before performing any maintenance, always

switch off the device and remove the mains
plug. Ensure the plug cannot be reconnected
accidentally.

m Clean the device (see chapter 9.).

For maintenance by the user, the vacuum cleaner
must be taken apart, cleaned and maintained, to the
extent possible, without endangering maintenance
staff or other people.

Preventive measures

Appropriate preventive measures include: cleaning
the device before disassembly; providing local
filtered forced ventilation where the vacuum cleaner
is disassembled; cleaning of the maintenance area
and providing suitable personal protective clothing

oo and equipment.

10.2 Reduction in suction power

If the suction power decreases, carry out the
following steps:

1. Clean the filter cassettes by activating the
electromagnetic vibrator (set switch (2) to the
"IR" position).

2. Empty the container or replace the fleece filter
bag (7) or PE disposal bag (6).

3. Replace the filter cartridges (17).

10.3 Renew the filter cartridges (17)

Shake the filter cassettes (17) once again before
replacing the filters, by switching on the
electromagnetic vibrator (set switch (2) to the "IR"
position).

Use a coin or a similar object to turn the locking
knob (15) on the locking bar (14) counter-clockwise
through 90° and push the bar (14) to the rear. Swing
up the hood and pull up the filter cartridges (17) to
remove them. Seal the removed filter cassettes
immediately in a dust-tight plastic bag and dispose
of them in accordance with regulations. Insert new
filter cartridges, ensuring they are correctly and
securely in place.

10.4 Motor protection filter

Regularly check the motor protection filter. If the
motor protection filter (16) is contaminated, this
indicates that the filter cassettes (17) may be
defective:

- Replace the filter cartridges (17).
- Replace the motor protection filter (16), or rinse it
under running water, dry it and then replace.

10.5 Water sensor

IMPORTANT - Clean the water
sensor regularly and check it for
signs of damage.

10.6 Technical inspection for ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP

At least once a year, the manufacturer or a suitably
qualified and trained person must carry out a dust
test, e.g. to check for damage to the filter, verify that
the device is air-tight and that the control unit is
functioning correctly.

For maintenance by the user, the vacuum cleaner
must be taken apart, cleaned and maintained, to the
extent possible, without endangering maintenance
staff or other people.

Preventive measures

Appropriate preventive measures include: cleaning
the device before disassembly; providing local
filtered forced ventilation where the vacuum cleaner
is disassembled; cleaning of the maintenance area
and providing suitable personal protective clothing
and equipment.

When carrying out maintenance or repairs, it is
essential to dispose of any contaminated objects
that cannot be adequately cleaned. These objects
must be disposed of using impermeable bags and



in accordance with the applicable regulations for
removing such waste.

ANMERKUNG: In addition, the efficiency of the
vacuum cleaner should be checked on an annual
basis for class H vacuum cleaners.

11. Troubleshooting

If the volume flow control display (3) lights up orif an
acoustic signal is sounded (only for ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP), this indicates that the fleece filter
bag must be emptied.

Reduction in suction power:
See the instructions in the section on Cleaning.

* Filter cassettes (17) soiled? - clean.

* Fleece filter bag (7) full? - replace.

* PE disposal bag (6) full? - replace.

¢ Container (10) full? - empty.

* Motor protection filter (16) clogged? - See
chapter 10..

* Nozzle, tubes or hose blocked?- clean.

Device will not start:

¢ Is the plug in the plug socket?

* No power from mains?

¢ Mains lead OK?

* Device hood correctly closed?

* Has the water sensor cut off? - Empty the
container; then switch on and off again.

* Switch (2) in "AR" position? - Set to "I" or "IR".
See chapter 7.1.

¢ The vacuum cleaner is not switched on or off by
means of a power tool, even though switch (2) is
set to the "AR" position. - Connect the power tool
to the plug socket (4) .

Dust in the container when fleece filter bag is

fitted:

* The position of the rotary slide is incorrect. See
chapter 6.2.

PE disposal bag is sucked to the filter

cassettes (17):

¢ The position of the rotary slide is incorrect. See
chapter 6.3.

PE disposal bag is sucked to the filter

cassettes (17):

* The position of the rotary slide is incorrect. See
chapter 6.3.

Do not interfere with the device. Contact

an authorized workshop or Metabo's after-
sales service department (see chapter 13. on
Repairs).

12. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

If you need any accessories, check with your
dealer.

See page 4.

19 Fleece filter bag (for class L and M devices)
5 pieces = 1 set
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20 PE disposal bag (for class L, M and H devices)
5 pieces = 1 set

21 Paper filter cassette (for class L and M devices)
2 pieces = 1 set

22 Polyester filter cassette (for class L and M
devices)
2 pieces = 1 set

23 Polyester Nano filter cassette (for class Land M
devices)
2 pieces = 1 set

24 HEPA filter cassette (for class H devices)
2 pieces = 1 set

25 Motor protection filter (1 filter) You must order 2
items.

26 Handle

27 Cable clips (10 clips)

28 Suction hose

29 Suction tubes (2 items)

30 Intermediate piece

31 Suction nozzle

32 Floor nozzle (metal fitting)

33 Universal nozzle

34 Universal brush

35 Upholstery brush

36 Crevice nozzle

37 Rubber nozzle

38 Floor nozzle set (with floor piece and wet
vacuuming piece)

39 Multi-purpose nozzle

40 Power tools suction set

41 Suction hose

42 Suction hose (antistatic)

43 Adapter

13. Repairs

Repairs to devices must be carried out by qualified
electricians only!

Use only original Metabo spare parts.

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

14. Environmental Protection

Metabo's packaging can be 100% recycled.

Worn-out devices and accessories contain large
amounts of valuable raw materials and plastics,
which can also be recycled.

These instructions are printed on chlorine-free
bleached paper.

Only for EU countries: Never dispose of
E devices in your household waste! In

accordance with European Guideline 2002/
96/EC on used electronic and electric equipment
and its implementation in national legal systems,
used devices must be collected separately and
returned for environmentally compatible recycling.

21
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15. Technical Data

Explanatory notes on the specifications on page 2.
Changes due to technological progress reserved.

K =dust class. As per EN 60335-2-69.
A =outer dimensions

U =mains voltage
F

A

N

=main frequency
=power consumption
=mains connection lead

P4 =rated input power

Ar =filter surface (2 filter cassettes)
Pu1 =Max. vacuum (at hose)

Pu2 =Max. vacuum (at blower)

Vis1  =Max. volume flow (at hose)
Vyso  =Max. volume flow (at blower)

Dmax1 =Max. flow rate (at hose)
Dmaxe =Max. flow rate (at blower)
=Max. container volume

m =Weight (without mains cable)
Typical A-effective perceived sound levels:
Loa =sound-pressure level

Lwa  =acoustic power level

During operation the noise level can exceed 80
dB(A).

m Wear ear protectors!

Values measured as per EN 60704.
~ AC Power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).



Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité,
que ces aspirateurs / dépoussiéreurs, identifiés par
le type et le numéro de série *1), sont conformes a
toutes les prescriptions applicables des directives
*2) et normes *3). Documents techniques pour *4) -
voir page 3.

2. Utilisation conforme

ASR35LACP:

L'aspirateur convient a I'aspiration de la

poussiére et de corps solides (bris de verre,

clous, etc.) ainsi que de liquides de tout type,
hormis les liquides facilement inflammables et les
matériaux dont la température dépasse 60°C.

ASR 35 M ACP :

‘aspirateur convient a I'aspiration de
poussiéres toxiques de classe M
conformément & la norme EN 60335-2-69.

L'aspirateur convient a l'aspiration de poussiéres
seche, non inflammable avec des valeurs max.
d'exposition sur le lieu de travail > 0,1 mg/m?®.

Vous trouverez les valeurs max. d'exposition sur le
lieu de travail et les matiéres cancérigénes dans la
liste des valeurs max. d'exposition sur le lieu de
travail ou auprés des associations professionnelles
/institutions de votre pays.

Respectez les consignes en vigueur dans le pays.

Le résultat du contréle des poussieres se réfere
uniqguement a I'aspiration de poussiére séche.

L'aspirateur peut étre utilisé comme :

a) Aspirateur industriel (IS) pour aspirer les dépots
de poussiére.

b) Dépoussiéreur (ENT) pour aspirer les poussieres
en suspension produites par les outils d'usinage de
matériaux.

L'aspirateur convient aux sollicitations élevées d'un
usage professionnel dans le domaine de l'artisanat,
de l'installation, de la construction, de l'industrie,
des ateliers, de la peinture, de la platrerie, de la
menuiserie, de l'usinage du bois. Conforme a la
norme EN 60335-2-69.

ASR35HACP:

‘aspirateur convient a l'aspiration de
poussiéres toxiques et pathogénes de classe
H. Conformément a la norme EN 60335-2-69.

L'aspirateur convient a l'aspiration de poussiére
seche, non inflammable avec toutes les valeurs
max. d'exposition sur le lieu de travail.

Vous trouverez les valeurs max. d'exposition sur le
lieu de travail et les matiéres cancérigénes dans la
liste des valeurs max. d'exposition sur le lieu de
travail ou aupres des associations professionnelles
/ institutions de votre pays.

FRANCAIS

Respectez les consignes en vigueur dans le pays.

Le résultat du contrble des poussieres se réfere
uniquement a l'aspiration de poussiére séche.

L'aspirateur peut étre utilisé comme :

a) Aspirateur industriel (IS) pour aspirer les dépéts
de poussiére.

b) Dépoussiéreur (ENT) pour aspirer les poussieres
en suspension produites par les outils d'usinage de
matériaux.

L'aspirateur convient aux sollicitations élevées d'un
usage professionnel dans le domaine de |'artisanat,
de l'installation, de la construction, de l'industrie,
des ateliers, de la peinture, de la platrerie, de la
menuiserie, de l'usinage du bois. Conforme a la
norme EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP et
ASR35HACP:

Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des
personnes présentant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant
d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles
sont surveillées par une personne responsable de
leur sécurité ou qu'elles regoivent des instructions
sur |'utilisation de I'appareil.

Ce produit est destiné a un usage professionnel.

Il est interdit d’aspirer des poussiéres contenant de
'amiante.

Il estinterdit d’aspirer des poussiéres inflammables.

Il estinterdit d'aspirer des solvants inflammables ou
explosifs, des produits imbibés de dissolvant, des
poussiéres explosives, des liquides tels que de
I'essence, de I'huile, de I'alcool, du diluant et des
produits dont la température dépasse 60°C. Cela
risque de provoquer une explosion et un incendie !
L'appareil ne doit pas étre utilisé a proximité de gaz
et de substances inflammables.

L'utilisateur est enti€rement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Avant d'utiliser I'appareil, lisez

attentivement et entierement
les consignes de sécurité ainsi que
le mode d'emploi fournis.
Conservez les documents fournis
et veillez a les remettre avec
I'appareil a tout utilisateur
concerne.

fr
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m Avant toute utilisation,

['utilisateur doit recevoir les
informations, instructions et
formations nécessaires a
l'utilisation de I'appareil et des
substances pour lesquelles
I'appareil peut étre utilisé, ainsi que
les consignes de sécurité
concernant I'élimination du
matériel acheté.

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Pour des raisons de
sécurité et afin de protéger
I'appareil, respectez les

passages de texte marqués de ce
symbole !

Ne jamais laisser les enfants
utiliser l'appareil.

Les enfants doivent étre surveillés
afin d'assurer gqu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

Attention ! Utiliser exclusivement
les accessoires fournis avec
I'appareil ou indiqués dans le mode
d'emploi. L'utilisation d'autres
accessoires risque d'affecter la
sécurité.

Il est interdit d'exécuter d'autres
travaux que ceux décrits dans la
présente notice.

Nous déclinons toute
responsabilité pour les éventuels
dommages en cas d'utilisation ou
de réparation non conforme.

Lorsque l'appareil est rangé,
laisser le flexible monté pour
empécher que de la poussiere ne
sorte de maniére involontaire. Sur
les aspirateurs ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP, fermer I'ouverture
d'aspiration (13) avec un bouchon

(12), raccorder les extrémités de
flexible pour éviter que de la
poussiere ne sorte.

Ne pas mettre les appareils et les

accessoires en marche lorsque :

- I'appareil présente des
dommages visibles (félures/
cassures),

-le céble d'alimentation est
défectueux, craquelé ou altére,

-il y a suspicion de défaut non
visible
(aprés une panne).

Ne pas dirigerlabuse, le flexible ou

le tube vers des personnes ou des

animaux.

AVERTISSEMENT - Eteindre

immeédiatement I'appareil s'il
rejette de la mousse ou de l'eau.
Vider le réservoir et le cas échéant
le filtre a plis.

Ne jamais monter ni s'asseoir sur
I'appareil.

Toujours disposer le cable
d'alimentation et le flexible de
maniere a eéviter tout risque de
trébuchement.

Ne jamais tirer, plier ou coincer le
cable d'alimentation sur des bords
coupants.

Si le céble d'alimentation de
I'appareil est endommagé, il doit
étre remplacé par un cable spécial.
Voir chapitre Réparation.

Uniquement raccorder le cable 'a
une prise de courant mise a la
terre.

Ne pas utiliser de cable de rallonge
endommagé.

Ne jamais brancher ou débrancher
la fiche secteur avec les mains
mouillées.



Toujours tirer sur la fiche secteur,
pas au niveau du cable.

AVERTISSEMENT - Utiliser
uniquement la prise de courant sur
I'appareil aux fins prévues dans le
mode d'emploi.

Ne pas laisser I'appareil sans
surveillance. Débrancher la fiche
secteur en cas d'interruption de
travail prolongée.

A l'extérieur, I'aspirateur ne doit
pas étre utilisé ou stocké dans un
endroit humide.

ATTENTION - Cette machine peut
uniquement étre entreposée a
l'intérieur.

Les acides, I'acétone et les
solvants peuvent attaquer les
pieces de l'appareil.

m Avant tout travail de
maintenance ou de nettoyage
de l'appareil et aprés chaque
utilisation, éteindre I'appareil et
débrancher la fiche secteur.

Les appareils a jet de vapeur et les
nettoyeurs haute pression ne
peuvent pas étre utilisés pour
nettoyer l'aspirateur.

L'intérieur du couvercle doit
toujours rester sec.

Contamination microbienne due a
I'absence prolongée de nettoyage,
notamment en cas d'utilisation
dans des entreprises de transfor-
mation de denrées alimentaires :
toujours nettoyer et désinfecter
I'appareil immédiatement apres
['utilisation.

Ne jamais ouvrir I'appareil a I'exteé-
rieur par temps de pluie ou en cas
d'orage.

FRANCAIS

Ne pas utiliser I'appareil a I'exté-
rieur en cas de basse température.

L'appareil ne doit pas étre utilisé
dans des locaux a atmosphere
explosible.

Veérifier que le support de l'aspira-
teur est correctement fixé.

Sil'air d'évacuation est rejeté dans
la piece, celle-ci doit présenter un
taux de renouvellement de l'air L
suffisant. Se reporter a la
réglementation nationale.

A\ Attention ! Cet apparell
contient des poussiéres
toxiques. Les travaux de vidage et
de maintenance, y compris
I'élimination du réservoir a
poussiere, doivent étre exécutés
par un personnel spécialisé portant
un équipement de protection
approprié.

Danger !

Attention ! Ne pas utiliser cet
appareil avant d'en avoir lu le
mode d'emploi.

AVERTISSEMENT - Les opéra-
teurs doivent recevoir des instruc-
tions appropriées sur l'utilisation de
ces aspirateurs.

Consignes de sécurité
spéciales concernant l'aspira-
teur ASR 35 M ACP :

Plague d'avertissement pour les
machines de la classe de
poussieres M :

ME ACEM

Lors des travaux de vidage et de
maintenance, suivre les consignes
suivantes :
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25



fr

26

FRANCAIS

Nettoyer I'appareil avant de I'ouvrir.
Porter un masque anti-poussiére.
Eviter d'exposer des personnes
non concernées a la poussiere.
Garantir une évacuation locale de
I'air avec filtre. Ensuite, nettoyer la
zone de maintenance.

Ne pas utiliser I'appareil sans le
systeme de filtration complet.
(Cassettes de filtres et sac
d'élimination des déchets PE).

Le contréle selon la norme EN
60335 Parties 1 et 69 a conclu que
les exigences relatives a la
sécurité électrique sont remplies,
méme concernant l'aspiration d'un
mélange eau-air.

Consignes de sécurité
spéciales pour l'aspirateur
ASR 35 HACP:

Plaque d'avertissement pour les

machines de la classe de
poussiéres H :

ATTENTION : Cet appareil
contient

des poussiéres toxiques. Les
travaux de vidage et de
maintenance, y compris
I'élimination du réservoir a
poussiere, peuvent uniquement
étre exécutés par un personnel
spécialisé portant un équipement
de protection approprié. Ne pas
utiliser I'appareil sans le systeme
de filtration complet.

Lors des travaux de vidage et de
maintenance, suivre les consignes
suivantes :

Nettoyer I'appareil avant de I'ouvrir.
Porter un masque anti-poussiére.

Eviter d'exposer des personnes
non concernées a la poussiere.
Garantir une évacuation locale de
I'air avec filtre. Ensuite, nettoyer la
zone de maintenance.

Ne pas utiliser I'appareil sans le
systeme de filtration complet.
(Cassettes de filtres et sac
d'élimination des déchets PE).

Le contréle selon la norme EN
60335 Parties 1 et 69 a conclu que
les exigences relatives a la
sécurité électrique sont remplies,
méme concernant l'aspiration d'un
mélange eau-air.

AVERTISSEMENT - Ne plus
utiliser les cassettes de filtres
apres les avoir sorties de la
machine.

Consignes de sécurité
spéciales pour l'aspirateur
ASR35LACP:

Plague d'avertissement pour les
outils de la classe de poussieres L :

LIE AL

L'appareil convient al'aspiration de
materiaux légérement toxiques.
L'appareil ne convient pas pour
eliminer la poussiére de bois dans
I'air ambiant.

Les poussieres de matériaux
comme les peintures au plomb,
certaines essences de bois, les
minéraux et les métaux, peuvent
s'avérer toxiques. Toucher ou
inhaler ces poussiéres peut
entrainer des réactions allergiques
et/ou des maladies respiratoires
chez I'utilisateur ou les personnes
se trouvant a proximité.




Certaines poussiéres provenant
par exemple du chéne ou du hétre
sont considérées comme
canceérigénes, particulierement
lorsqu'elles sont associées a des
adjuvants de traitement du bois
(chromate, produit de protection
du bois).

5. Vue d'ensemble

Voir page 3.

Sélecteur de la puissance d'aspiration *
Bouton rotatif Marche/Arrét/Automatique/ACP
Témoin de contrdle du débit volumétrique
Prise de I'appareil électrique

Bouton rotatif pour sélectionner le diamétre du
flexible d'aspiration *

Sac d'élimination des déchets en PE

Sac filtrant en non-tissé *

Partie supérieure

Fermeture crantée

Réservoir

Porte-cable (rabattre vers l'arriére ety
accrocher le cable d'alimentation)

Bouchon (uniquement pour ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP) *

Ouverture d'aspiration

Verrou (pour ouvrir le capot et remplacer les
cassettes de filtres)

Bouton de verrouillage

Filtre de protection moteur

Cassette de filtre (selon IFA C)

- _ -
N - 0O 0VWoON® AN =

_ -
W

—_
NOo o

* suivant le modele / non compris dans la fourniture

6. Mise en service

Avant la mise en service, comparez si la
tension secteur et la fréquence secteur
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent aux caracteéristiques du réseau
de courant.
6.1 Fixer le bouchon (uniquement pour
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Accrocher la chaine du bouchon (12) dans
I'ouverture d'aspiration (13).

6.2 Mettre en place le sac filtrant en non-
tissé
Autorisé pour les machines de la classe de
poussiéres L et M (pour une élimination sans
poussiére)
Eteindre I'appareil, débrancher la fiche secteur,
ouvrir les fermetures crantées (9). Retirer la partie
supérieure (8) du réservoir (10).

FRANCAIS

Relever le sélecteur
<X rouge a l'intérieur de
Q; I'ouverture d'aspira-
D ‘\ tion avec le repere
S \ /) | « triangulaire ».
T [ &) (Pour tourner le
sélecteur, appuyer légérement vers le flexible
d'aspiration, puis le tirer de nouveau vers l'arriére).

Saisir le nouveau sac filtrant en non-tissé au niveau
de la bride et le glisser sur le manchon d'aspiration
en commengcant par le bas, le glisser ensuite sur la
came d'arrét en haut. Replacer la partie supérieure
du réservoir, fermer les fermetures crantées.

S=

paper

6.3 Mettre en place le sac d'élimination des
déchets en PE

Obligatoire pour les machines de la classe de
poussiéres H (pour une élimination sans
poussiére). Autorisé pour les machines de la classe

de poussieres L et M.

Eteindre l'appareil, débrancher la fiche secteur,
ouvrir les fermetures crantées (9). Retirer la partie
supérieure (8) du réservoir (10).

plastic \ \ >
Li‘\’,‘ |;e tpri%rrfgulaire ».

(Pourtourner le sélecteur, appuyer légérement vers
le flexible d'aspiration, puis le tirer de nouveau vers
l'arriere).

Saisir le sac d'élimination des déchets en PE (6) au
niveau de la bride et commencer par le glisser par
son ouverture sur le loquet de la partie inférieure de
I'ouverture d'aspiration (8), puis l'insérer sur
I'ouverture d'aspiration jusqu'a la butée.

Etendre le sac d'élimination des déchets en PE (6)
de maniére uniforme au fond du réservoir. Poser les
bords du sac d'élimination des déchets en PE sur le
bord du réservoir de maniere a ce que le sorte que
le sac d'élimination des déchets en PE soit
entiérement fixé sur la partie supérieure (5).

Relever le sélecteur
rouge a l'intérieur de
I'ouverture
d'aspiration avec le

7. L'appareil

7.1 Marche / arrét, automatique, ACP
Régler le mode souhaité sur le sélecteur (2) :
Position « 0 » :

[ 0] | 'aspirateur est éteint
OFF

Position « | » :
1] 1° L'aspirateur est en marche
ON o[ 'ACP* est éteint

Position « IR » :
m . * L'aspirateur est en marche
ON+["s [ 'ACP* est en marche
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Position « AR » :
¢ Mise en marche/arrét automatique :
%+J | aspirateur est mis en marche / arrété par
l'intermédiaire d'un outil électrique

connecté a la prise (4). (Remarque : lorsque I'outil
électrique est éteint, I'aspirateur continue de
fonctionner pendant env. 10 secondes. Cela évite
que de la poussiére ne se dépose dans le flexible.)
* L'ACP* est en marche

* ACP (secousse automatique) : nettoyage
automatique du filtre lors de la mise en
marche et si une certaine valeur de
dépression est atteinte. Cette fonction
garantit que les filtres restent propres sans
interruption du travail.

7.2 Prise (4)

La prise (4) est uniguement prévue pour le

raccordement d'un outil électrique.

Au total, la puissance absorbée maximale
autorisée (de l'aspirateur et de I'appareil
raccordé) ne doit pas dépasser la valeur I, (voir

tableau, page 2).

Attention ! L'outil électrique doit étre éteint au

moment du raccordement de l'outil électrique.
Lorsque la fiche est branchée, la prise est toujours
sous tension, quelle que soit la position du
sélecteur.

Si le sélecteur (2) est positionné sur « 0 », la prise
peut étre utilisée comme cable de rallonge (par
exemple pour l'éclairage).

Sile sélecteur (2) est sur « AR », I'aspirateur est mis
en marche/ al'arrét par un outil électrique raccordé
ala prise (4).

7.3 Sélecteur de la puissance d'aspiration
(uniguement pour ASR 35 L ACP)

Le sélecteur de la puissance d'aspiration (1) permet
de régler le régime du moteur et par conséquent la
puissance d'aspiration en continu en fonction des
conditions de travail.

7.4 Témoin de contrdle du débit
volumétrique

Lorsque le réservoir est plein et/ou si le flexible
d'aspiration est obturé, le témoin de contréle du
débit volumétrique (3)s'allume. Un signal
acoustique retentit en plus sur les aspirateurs
ASR 35 M ACP et ASR 35 H ACP.

7.5 Bouton rotatif pour le réglage du diametre
du flexible d'aspiration (uniquement pour
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Réglez le diametre du flexible d'aspiration raccordé
a l'aide du bouton rotatif (5).

Si le sélecteur (2) est sur « AR » ou « IR », le débit
volumétrique est surveillé.

Lorsque le seuil de débit volumétrique défini n'est
plus atteint, les cassettes de filtres (17) sont
automatiquement secouées sans réduction de la
puissance d'aspiration. Si le débit volumétrique
reste malgreé tout inférieur au seuil, le t¢émoin de
contréle du débit volumétrique s'allume et sile

sélecteur est positionné sur « AR », un signal
sonore retentit pour indiquer que le réservoir doit
étre vidé et que le sac filtrant en non-tissé (7) ou le
sac d'élimination des déchets en PE (6) doit étre
remplacé.

@ 35 mm =>70 m¥h

@ 27 mm => 40 m*h

@ 19 mm =>20 m¥h

Remarque : Lorsque le diametre du flexible
d'aspiration est de 19 mm ou moins et que les
conditions de circulation dans le flexible
d'aspiration ne sont pas favorables, il peut arriver
que le témoin de contréle du débit volumétrique (3)
clignote et que le signal sonore retentisse bien que
le sac filtrant en non-tissé ne doive pas encore étre
vidé. Dans ce cas, tirer le flexible de maniére a ce
qu'il soit droit, le nettoyer.

Remarque : S'il est nécessaire de régler le bouton
rotatif (5) sur une valeur inférieure en raison de la
configuration I'outil qui produit de la poussiére (par
ex. canal d'aspiration de petit diamétre dans I'outil
qui produit de la poussiére, mais flexible
d'aspiration de grand diamétre), la circulation
suffisante de la poussiere dans le flexible
d'aspiration n'est pas garantie. Aprés chaque étape
de travail, le flexible d'aspiration doit étre retiré de
I'outil qui produit de la poussiére pour le
dépoussiérer entierement.

8. Utilisation

8.1 Aspiration de poussiéres

Aspirer uniquement en utilisant des filtres, un
appareil et des accessoires secs. Si ceux-ci sont
humides, la poussiére risque de s'y accrocher et les
encrasser.

Toujours utiliser le sac filtrant en non-tissé (7) ou le
sac d'élimination des déchets en PE (6) en
association avec les cassettes de filtres (17).

8.2 Aspiration d'eau

Ne jamais utiliser I'appareil sans cassettes de
filtres (17). Cela peut entrainer la destruction
de I'appareil. En outre de I'eau risque de s'écouler.

Il est possible d'utiliser un sac filtrant en non-tissé
(7) ou un sac d'élimination des déchets en PE (6).
Les cassettes de filtres (17) conviennent a
I'aspiration de I'eau.

Eliminer les poussiéres séches avant d'aspirer le
liquide. Cela permet d'éviter un fort encrassement
et une forte incrustation

Le capteur d'eau intégré arréte le moteur lorsque le
réservoir est plein. Vider I'appareil. Si l'appareil
n'est pas éteint, la protection anti-redémarrage
reste active. L'appareil redevient seulement
fonctionnel lorsqu'il a été éteint et remis en marche.

Aprés l'arrét, une petite quantité d'eau peut refluer
du flexible.

Avant de vider l'appareil, sortir le flexible
d'aspiration du liquide.

Avant d'enchainer par une aspiration de
poussiéeres, insérer des filtres secs. En cas de
changements fréquents entre l'aspiration de



poussiéres et |'aspiration d'eau, nous
recommandons d'utiliser un second filtre (de
rechange), de préférence des cassettes de filtres
en polyester. Laisser sécher le filtre, le réservoir et
les accessoires pour que la poussiére ne colle pas
aux parties humides.

8.3 Remarques spécifiques aux aspirateurs
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Utilisation comme aspirateur industriel (IS) :

Positionner le sélecteur (2) sur « AR ».

Régler le bouton rotatif (5) sur @ 35 mm.

Si la valeur min. du débit volumétrique n'est pas
atteinte, le témoin de contréle du débit volumétrique
s'allume pour indiquer que le réservoir doit étre vidé
ou que le sac filtrant en non-tissé (7) ou le sac
d'élimination des déchets en PE (6) doit étre
remplacé.

Utilisation comme dépoussiéreur (ENT) :

Le dépoussiéreur peut uniqguement étre utilisé avec
certaines sources de poussieres.

Positionner le sélecteur (2) sur « AR ».

Réglez le diametre du flexible d'aspiration raccordé
a l'aide du bouton rotatif (5). Pour des informations
détaillées, voir chapitre 7.5.

Raccorder I'outil électrique éteint a la prise (4). Voir
chapitre 7.2.

Lorsque le seuil de débit volumétrique défini n'est
plus atteint, les cassettes de filtres (17) sont
automatiquement secouées sans réduction de la
puissance d'aspiration. Si le débit volumétrique
reste malgré tout inférieur au seuil, le t¢émoin de
contréle du débit volumétrique s'allume et un signal
sonore retentit pour indiquer que le réservoir doit
étre vidé et que le sac filtrant en non-tissé (7) ou le
sac d'élimination des déchets en PE (6) doit étre
changé.

8.4 Transport

Pour I'ASR 35 L ACP, laisser le flexible sur
I'appareil pour empécher que de la poussiére ne
sorte de maniére involontaire.

Pour I'ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP : Fermer
I'ouverture d'aspiration (13) avec le bouchon (12),
raccorder les extrémités de flexible pour éviter que
de la poussiére ne sorte.

Enrouler le flexible d'aspiration autour de
l'aspirateur.

Ranger les accessoires dans des sacs en plastique
appropriés.

Suspendre le cable d'alimentation au porte-cable
(11).

La partie supérieure (8) doit étre fermement fixée au
réservoir (10). Vérifier que les fermetures crantées
(9) sont fermées.

9. Nettoyage

9.1 Consignes générales pour le nettoyage
Nettoyer le réservoir et les accessoires a |'eau.
Nettoyer la partie supérieure (8) avec un chiffon
humide.

FRANCAIS fr

Attention ! Cet appareil contient des poussiéeres
toxiques. Les travaux de vidage et de maintenance,
y compris |'élimination du réservoir a poussiéere,
doivent étre exécutés par un personnel spécialisé
portant un équipement de protection approprié.

Vidage du réservoir

Uniquement autorisé pour les poussiéres dont
les valeurs max, d'exposition sur le lieu de
travail sont > 1mg/m° (ASR 35 L ACP)

- Retirer la fiche de la prise.

- Ouvrir les fermetures crantées (9). Retirer la partie
supérieure (8) du réservoir (10).

- Incliner le réservoir pour le vider.

Jeter le sac filtrant en non-tissé (élimination sans

poussiere)

- Retirer la fiche de la prise.

- Mettre un masque.

- Quvrir les fermetures crantées (9). Retirer la partie
supérieure (8) du réservoir (10).

- Tirer prudemment le sac filtrant en non-tissé (7)
vers l'arriere pour le retirer de I'ouverture
d'aspiration (13). Fermer la bride du sac filtrant en
non-tissé en rabattant le couvercle.

- Eliminer la poussiere conformément aux
prescriptions légales.

- Installer un nouveau sac filtrant en non-tissé (voir
chapitre 6.2).

Jeter le sac d'élimination des déchets en

(élimination sans poussiére)

- Brancher le cable d'alimentation.

- Mettre I'aspirateur en marche et secouer le filtre :
Positionner le sélecteur (2) sur « IR ».

- Eteindre l'aspirateur : Positionner le sélecteur (2)
sur « 0 ».

- Mettre un masque.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP : Retirer le
flexible d'aspiration, fermer I'ouverture
d'aspiration (13) avec le bouchon (12).

- Ouvrir les fermetures crantées (9). Retirer la partie
supérieure (8) du réservoir (10). Avant de déposer
la partie supérieure du réservoir, positionner le
sélecteur (2) sur « | » afin d'aspirer la poussiére
éventuellement en suspension.

- Tirer prudemment le sac d'élimination des
déchets en PE (6) vers l'arriére pour le retirer de
I'ouverture d'aspiration (13). Fermer la bride du
sac d'élimination des déchets en PE en rabattant
le couvercle.

- Eliminer la poussiere conformément aux
prescriptions légales.

- Installer un nouveau sac d'élimination des
déchets (voir chapitre 6.3).

9.2 Consignes de nettoyage spéciales pour
les aspirateurs ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP

L'extérieur des machines de classe M/H doit étre
nettoyé et frotté ou traité avec des produits
d'étanchéité avant que les machines ne soient

sorties de la zone dangereuse. Toutes les piéces

de 'appareil seront considérées comme souillées

dés qu'elles sortent de la zone dangereuse et des
mesures adaptées doivent étre prises pour éviter la
diffusion de la poussiére. Lors de tout travail de 29
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maintenance ou de réparation, éliminer tous les
objets souillés qui ne peuvent pas étre
suffisamment nettoyés. Eliminer ces objets dans
des sacs hermétiques conformément aux
dispositions en vigueur pour I'élimination de ce type
de déchets.

10. Maintenance

10.1 Consignes générales

Avant tout travail de maintenance, éteindre
I'appareil et retirer la fiche de la prise. Protéger
la fiche contre un branchement involontaire.

m Nettoyer I'appareil (voir chapitre 9.).

Si l'utilisateur se charge de la maintenance, il doit
démonter l'aspirateur, le nettoyer et effectuer les
travaux de maintenance a condition qu'ils soient
réalisables sans mettre le personnel de
maintenance ou d'autres personnes en danger.

Mesures de précaution

Les mesures de précaution adaptées comprennent
le nettoyage avant le démontage, I'évacuation
locale de I'air avec filtre 1a ou I'aspirateur est
démonté, le nettoyage de la zone de maintenance

et un équipement de protection individuelle adapté.

10.2 Réduction de la puissance d'aspiration

En cas de diminution de la puissance d'aspiration,
prendre les mesures suivantes :

1. Nettoyer les cassettes de filtres en activant la
fonction de secousse électromagnétique
(positionner le sélecteur (2) sur « IR »).

2. Vider le réservoir ou remplacer le sac filtrant en
non-tissé (7) ou le sac d'élimination des déchets
en PE (6).

3. Remplacer les cassettes de filtres (17).

10.3 Remplacer les cassettes de filtres (17)

Secouer encore une fois les cassettes defiltres (17)
avant de changer le filtre en activant la fonction de
secousse électromagnétique (positionner le
sélecteur (2) sur « IR »).

Al'aide d'une piéce de monnaie ou d'un autre objet
similaire, tourner le bouton de verrouillage (15) sur
le verrou (14) de 90° dans le sens des aiguilles
d'une montre et pousser sur le verrou (14) vers
I'arriere. Ouvrir le capot et sortir les cassettes de
filtres (17). Jeterimmédiatement les cassettes de
filtres retirées dans un sac plastique étanche a la
poussiére et éliminer le sac dans le respect des
normes. Insérer les nouvelles cassettes de filtres en
veillant & ce que les filtres soient bien fixés.

10.4 Filtre de protection moteur

Contréler régulierement le filtre de protection
moteur. Si le filtre de protection moteur (16) est
encrassé, cela signifie que les cassettes de filtres
(17) sont défectueuses :

- Remplacer les cassettes de filtres (17).

- Remplacer le filtre de protection moteur (16) ou le
nettoyer en le passant sous I'eau, le sécher et le
replacer.

10.5 Capteur d'eau

ATTENTION - Nettoyer
régulierement le capteur d'eau et
vérifier s'il n'est pas endommagé.

10.6 Controle technique pour les aspirateurs
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Un contréle technique doit étre effectué au moins

une fois par an par le fabricant ou une personne

qualifiée pour vérifier I'état du filtre, I'étanchéité de

I'appareil et le fonctionnement du dispositif de

contrdle.

Si l'utilisateur se charge de la maintenance, il doit
démonter l'aspirateur, le nettoyer et effectuer les
travaux de maintenance a condition qu'ils soient
réalisables sans mettre le personnel de
maintenance ou d'autres personnes en danger.

Mesures de précaution

Les mesures de précaution adaptées comprennent
le nettoyage avant le démontage, |'évacuation
locale de 'air avec filtre l& ou I'aspirateur est
démonté, le nettoyage de la zone de maintenance
et un équipement de protection individuelle adapté.

Lors de tout travail de maintenance ou de
réparation, éliminer tous les objets souillés qui ne
peuvent pas étre suffisamment nettoyés. Eliminer
ces objets dans des sacs hermétiques
conformément aux dispositions en vigueur pour
I'élimination de ce type de déchets.

REMARQUE : Pour les aspirateurs de classe H,
I'efficacité de I'aspirateur doit étre contrélée une fois
par an.

11. Dépannage

Si le témoin de contréle du débit volumétrique (3)
s'allume ou qu'un signal sonore (uniquement sur les
aspirateurs ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
retentit, cela signifie que le sac filtrant en non-tissé
doit étre vidé.

Réduction de la puissance d'aspiration :
Respecter les consignes indiquées au chapitre
Nettoyage.

¢ Cassettes de filires (17) encrassées ? - Nettoyer.
* Sac filtrant en non-tissé (7) plein ? - Remplacer.

¢ Sac d'élimination des déchets en PE (6) plein ? -
Remplacer.

* Réservoir (10) plein ? - Vider.

¢ Filtre de protection moteur (16) encrassé ? - Voir
chapitre 10..

¢ Buse, tube ou flexible bouchés ?- Nettoyer

L'appareil ne démarre pas :

¢ La fiche secteur est-elle branchée a la prise ?

¢ Le secteur est-il sous tension ?

* Le céble d'alimentation est-il en bon état ?

¢ Le capot de I'appareil est-il correctement fermé ?

¢ Le capteur d'eau est désactivé ? - Vider le
réservoir ; éteindre puis rallumer l'appareil.



* Sélecteur (2) positionné sur « AR » ? -
Positionner sur « | » ou sur « IR ». Voir chapitre
7.

* L'aspirateur raccordé a un outil électrique ne se
met pas en marche/ne s'arréte pas bien que le
sélecteur (2) soit sur « AR ». - Brancher l'outil
électrique a la prise (4).

Poussiére dans le réservoir malgré la présence

d'un sac filtrant en non-tissé :

* Position du bouton rotatif incorrecte. Voir
chapitre 6.2.

Le sac d'élimination des déchets en PE est

aspiré par les cassettes de filtres (17) :

* Position du bouton rotatif incorrecte. Voir
chapitre 6.3.

Le sac d'élimination des déchets en PE est

aspiré par les cassettes de filtres (17) :

* Position du bouton rotatif incorrecte. Voir
chapitre 6.3.

Ne procéder a aucune intervention sur

I'appareil. Adressez-vous a un centre
agréé ou au service aprés-vente Metabo (voir
chapitre 13. Réparations)

12. Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires originaux
Metabo.

S'il vous faut des accessoires, veuillez vous

adresser a votre distributeur.

Voir page 4.

19 Sac filtrant en non-tissé (pour appareils de
classe L et M)
5 unités = 1 set

20 Sac d'élimination des déchets en PE (pour
appareils de classe L, M et H)
5 unités = 1 set

21 Cassette de filtre en papier (pour appareils de
classe L et M)
2 unités = 1 set

22 Cassette de filtre en polyester (pour appareils
declasseLetM
2 unités = 1 set

23 Nano-cassette de filtre en polyester (pour
appareils de classe L et M)
2 unités = 1 set

24 Cassette de filtre HEPA (pour appareils de
classe H)
2 unités = 1 set

25 Filtre de protection moteur (1 unité).
Commander 2 unités.

26 Poignée de guidage

27 Attache-cébles (10 unités)

28 Flexible d'aspiration

29 Tube d'aspiration (2 unités)

30 Entretoise

31 Suceur

32 Suceur sol (en métal)

33 Suceur universel

34 Brosse universelle

35 Suceur brosse
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36 Suceur biseau

37 Suceur caoutchouc

38 Jeu de suceurs sol (avec insert sol et insert
pour aspiration de liquide)

39 Suceur multifonction

40 Set d'aspiration outils électriques

41 Flexible d'aspiration

42 Flexible d'aspiration (antistatique)

43 Réducteur

13. Réparations

Seul un électricien est habilité a effectuer des
réparations sur les appareils !

Utiliser exclusivement des piéces de rechange
originales Metabo.

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

14. Protection de I'environnement

Les emballages Metabo sont recyclables a 100 %.

Les appareils qui ne sont plus utilisés contiennent
d'importantes quantités de matiéres premiéres et
de matiéres plastiques de grande qualité pouvant
étre également recyclées.

Ce mode d'emploi estimprimé sur du papier blanchi
sans chlore.

Uniquement pour les pays de I'UE : Ne jetez
E pas les appareils dans les ordures

ménageres ! Conformément a la directive
européenne 2002/96/CE relative aux déchets
d'équipements électriques ou électroniques et a sa
transposition dans la législation nationale, les
appareils électriques doivent étre collectés a part et
soumis a un recyclage respectueux de
'environnement.

15. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 2.
Sous réserve de modifications résultant de progres
techniques.

K =classe de poussiére. Conforme a la
norme EN 60335-2-69.

A =dimensions extérieures

U =tension secteur

F =fréquence secteur

A =courant absorbé

N =céable d'alimentation

Py =puissance nominale absorbée

Ag =surface de filtration (2 cassettes de filtres)

Pu1 =dépression max. (au niveau du flexible)

Pu2 =dépression max. (au niveau du
ventilateur)

Vis1  =débit volumétrique max. (au niveau du
flexible)

Vis2  =débit volumétrique max. (au niveau du

ventilateur)

fr
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Dmaxi =débit d'air max. (au niveau du flexible)
Dmaxe =débit d'air max. (au niveau du ventilateur)
=volume max. du réservoir

m =poids (sans cable d'alimentation)
Niveaux sonores de type A évalués :

Loa =niveau de pression acoustique
Lwa  =niveau de puissance acoustique

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Portez des protége-oreilles !

Valeurs de mesure calculées selon EN 60704.
~ courant alternatif

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze afzuigers/ontstoffers,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Beoogd gebruik

ASR 35 L ACP:

De zuiger is geschikt voor het opzuigen van
L stof, vaste deeltjes (glasscherven, nagels, etc.)
en allerlei vloeistoffen, uitgezonderd licht
ontvlambare en brandbare vloeistof en materiaal
dat warmer is dan 60°C.

ASR 35 M ACP:

De zuiger is geschikt voor het afzuigen van
gezondheidsbedreigende stoffen van
stofklasse M. Conform EN 60335-2-69.

De zuiger is geschikt voor het afscheiden van
droge, niet brandbare stof met
arbeidsplaatsgrenswaarden > 0,1 mg/m?® .

Voor arbeidsplaatsgrenswaarden en
kankerverwekkende stoffen kunt u de
arbeidsplaatsgrenswaarden-lijst raadplegen of
informatie inwinnen bij de bedrijfsverenigingen /
instellingen van uw land.

Neem de landspecifieke voorschriften in acht.

Het resultaat van de stoftechnische test heeft alleen
betrekking op het af- en opzuigen van droge stof.

De zuiger is geschikt voor het gebruik als:

a) industriestofzuiger (I1S) voor het opzuigen van
neergeslagen stoffen.

b) ontstoffer (ENT) voor het afzuigen van zwevende
stof dat ontstaat bij materiaalbewerkingsmachines.

De zuiger is geschikt voor een verhoogde belasting
bij commercieel gebruik, bijv. in ambachtelijke of
installatiebedrijven, de bouw- en industriéle sector,
werkplaatsen, voor schilders en stukadoors, in de
meubelindustrie of houtbewerkingsbedrijven.
Conform EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

De zuiger is geschikt voor het afzuigen van

gezondheidsbedreigende en

ziekteverwekkende stoffen van stofklasse H.
Conform EN 60335-2-69.

De zuiger is geschikt voor het afscheiden van
droge, niet brandbare stof met alle
arbeidsplaatsgrenswaarden.

Voor arbeidsplaatsgrenswaarden en
kankerverwekkende stoffen kunt u de
arbeidsplaatsgrenswaarden-lijst raadplegen of
informatie inwinnen bij de bedrijfsverenigingen /
instellingen van uw land.

Neem de landspecifieke voorschriften in acht.

Het resultaat van de stoftechnische test heeft alleen
betrekking op het af- en opzuigen van droge stof.

De zuiger is geschikt voor het gebruik als:

a) industriestofzuiger (IS) voor het opzuigen van
neergeslagen stoffen.

b) ontstoffer (ENT) voor het afzuigen van zwevende
stof dat ontstaat bij materiaalbewerkingsmachines.

De zuiger is geschikt voor een verhoogde belasting
bij commercieel gebruik, bijv. in ambachtelijke of
installatiebedrijven, de bouw- en industriéle sector,
werkplaatsen, voor schilders en stukadoors, in de
meubelindustrie of houtbewerkingsbedrijven.
Conform EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP en
ASR 35 H ACP:

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke capaciteiten of die gebrek aan ervaring
en/of kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of van hem of haar aanwijzingen hebben
gekregen over het gebruik van het apparaat.

Dit product is bestemd voor commercieel gebruik.
Er mogen geen stoffen die asbest bevatten worden
opgezogen.

Er mogen geen brandbare stoffen worden
opgezogen.

Er mogen geen brandbare of explosieve
oplosmiddelen, in oplosmiddel gedrenkt materiaal,
explosieve stoffen, vloeistoffen, zoals benzine, olie
of alcohol, verdunningsmiddelen of materiaal dat
warmer is dan 60°C, worden opgezogen. Anders
bestaat er explosie- en brandgevaar! Het apparaat
mag niet in de buurt van ontvlambare gassen en
substanties worden gebruikt.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik van het

apparaat de bijbehorende
veiligheidsvoorschriften en de
gebruiksaanwijzing aandachtig en
volledig door. Bewaar alle

documenten die bij de machine
33
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horen zorgvuldig en geef het
apparaat alleen samen met deze
documenten door aan anderen.

m De gebruikers van het apparaat

dienen voor het gebruik
geinstrueerd te worden over de
omgang met het apparaat, de
substanties waarvoor het bestemd
is en een veilige methode om het
opgenomen materiaal te
verwijderen.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van

m uzelf en het apparaat op de
met dit symbool

aangegeven passages!

Laat nooit toe dat kinderen het
apparaat gebruiken.

Kinderen dienen onder toezicht te
staan om ervoor te zorgen dat zij
niet met het apparaat spelen.

Let op! Gebruik alleen accessoires
die bij het apparaat zijn gevoegd of
in de gebruiksaanwijzing worden
aangegeven. Het gebruik van
andere accessoires kan een
nadelige invioed hebben op de
veiligheid.

Er mogen geen andere
werkzaamheden dan hier
beschreven, worden uitgevoerd.
Bij oneigenlijk gebruik,
ondeskundige bediening of niet-
vakkundige reparatie wordt geen
aansprakelijkheid voor eventuele
schade aanvaard.

Wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt, de slang aan het
apparaat laten, zodat wordt
voorkomen dat er per ongeluk stof
vrijkomt. Bij ASR 35 M ACP,

ASR 35 H ACP, de zuigopening

(13) met de sluitstop (12) sluiten en
de uiteinden van de slang in elkaar
steken, zodat er geen stof vrijkomt.

Apparaten inclusief accessoires

niet in bedrijff nemen wanneer:

- herkenbare schade (scheuren/
breuken) aan het apparaat te zien
is,

-de voedingskabel defect is of
scheurvorming resp. veroudering
vertoont,

- het vermoeden bestaat dat er
sprake is van een onzichtbaar
defect
(na een val).

Mondstuk, slang of buis niet op

mensen of dieren richten.

m WAARSCHUWING - Wanneer

er schuim of water vrijkomt, het
apparaat direct uitschakelen.
Reservoir en indien nodig
vouwfilter leegmaken.

Nooit op het apparaat gaan staan
of zitten.

Aansluitkabel en slang altijd zo
leggen dat er geen gevaar van
struikelen bestaat.

Aansluitkabel niet over scherpe
randen trekken, knikken of
afknellen.

Wanneer de aansluitkabel van het
apparaat wordt beschadigd, moet
deze door een speciale
aansluitkabel worden vervangen.
Zie het hoofdstuk Reparatie.

Alleen op een contactdoos met
randaarde aansluiten.

Geen beschadigde verlengkabel
gebruiken.

De netstekker nooit met natte
handen in de contactdoos steken
of eruit halen.



Alleen aan de stekker, nooit aan
het snoer trekken.

WAARSCHUWING - De
contactdoos op het apparaat mag
alleen worden gebruikt voor
doeleinden die in de
gebruiksaanwijzing vermeld zijn.

Apparaat niet onbeheerd
achterlaten. Bij langere
werkonderbrekingen de netstekker
uit de contactdoos halen.

De stofafzuiger mag buiten niet in
natte omstandigheden gebruikt of
opgeslagen worden.

LET OP - Deze machine mag
alleen binnen worden opgeslagen.

Zuur, aceton en oplosmiddel
kunnen een bijtende uitwerking
hebben op onderdelen van het
apparaat.

ﬂ Vo6r onderhoud aan of

reiniging van het apparaat en
na gebruik altijd het apparaat
uitschakelen en de netstekker uit
de contactdoos trekken.

Voor het schoonmaken van de
zuiger mogen geen stoomstraalap-
paraten en hogedrukreinigers
gebruikt worden.

De binnenkant van het deksel altijd
droog houden.

Verkieming wanneer er lange tijd
geen reiniging heeft plaats-
gevonden, met name in de levens-
middelenverwerkende industrie:
Het apparaat altijd direct na
gebruik reinigen en desinfecteren.

Bij regen of onweer het apparaat
nooit buiten openen.

Bij zeer lage temperaturen het
apparaat niet in de buitenlucht
gebruiken.

NEDERLANDS nl

Het apparaat mag niet gebruikt
worden in explosieve ruimtes.

Let erop dat de stofafzuiger stevig
staat.

Wanneer de afzuiglucht in de
ruimte wordt teruggevoerd, dient
de ventilatiesnelheid L in de ruimte
voldoende te zijn. Let op de
nationale voorschriften.

/A Let op! Dit apparaat bevat stof
|:I dat schadelijk is voor de
gezondheid. Hetleegmaken en het
onderhoud, inclusief het
wegnemen van stofcontainer, mag
alleen worden uitgevoerd door
deskundigen die een passende
beschermuitrusting dragen.

c Waarschuwing voor
algemeen gevaar!

Voorzichtig! Gebruik het

apparaat niet zonder de
gebruiksaanwijzing te hebben
gelezen!

WAARSCHUWING - Bediening-
spersoneel dient geinstrueerd te
zZijn over een juist gebruik van deze
stofafzuigers.

Speciale veiligheids-
voorschriften voor
ASR 35 M ACP:

Waarschuwingsplaatje voor
machines van stofklasse M:

M AEM

Neem bij het leegmaken en het
onderhoud de volgende instructies
in acht:

Reinig het apparaat voordat het
wordt geopend. Draag een
stofmasker. Vermijd, dat niet

35
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betrokken personen met stof
belast worden. Zorg voor lokaal
gefilterde gecontroleerde
ventilatie. Reinig vervolgens het
onderhoudsgebied.

Het apparaat niet gebruiken
zonder het volledige filtersysteem.
(Filtercassettes en PE-
afvoerzakken).

De keuring volgens EN 60335 deel
1 en 69 heeft aangetoond, dat ook
bij het opzuigen van een water-
luchtmengsel voldaan is aan de
veiligheidstechnische eisen
betreffende de elektrische
veiligheid.

Speciale veiligheids-
voorschriften voor

ASR 35 H ACP:

Waarschuwingsplaatje voor
machines van stofklasse H:

LET OP: Dit apparaat bevat

stof dat schadelijk is voor de
gezondheid. Hetleegmaken en het
onderhoud, inclusief het
wegnemen van stofcontainer, mag
alleen worden uitgevoerd door
deskundigen die een passende
beschermuitrusting dragen. Het
apparaat niet gebruiken zonder het
volledige filtersysteem.

Neem bij het leegmaken en het
onderhoud de volgende instructies
in acht:

Reinig het apparaat voordat het
wordt geopend. Draag een
stofmasker. Vermijd, dat niet
betrokken personen met stof
belast worden. Zorg voor lokaal

4 J€filterde gecontroleerde

ventilatie. Reinig vervolgens het
onderhoudsgebied.

Het apparaat niet gebruiken
zonder het volledige filtersysteem.
(Filtercassettes en PE-
afvoerzakken).

De keuring volgens EN 60335 deel
1 en 69 heeft aangetoond, dat ook
bij het opzuigen van een water-
luchtmengsel voldaan is aan de
veiligheidstechnische eisen
betreffende de elektrische
veiligheid.

WAARSCHUWING -
Filtercassettes niet meer
gebruiken nadat ze uit de machine
werden gehaald.

Speciale veiligheids-
voorschriften voor ASR 35 L
ACP:

Waarschuwingsplaatje voor
machines van stofklasse L:

NEN[

Het apparaat is geschikt voor het
afzuigen van stoffen die in lichte
mate schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het apparaat is niet
geschikt voor het verminderen van
houtstof in de in te ademen lucht.

Stoffen afkomstig van bepaalde
materialen, zoals loodhoudende
verf, enkele houtsoorten,
mineralen en metaal, kunnen
schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het aanraken of inademen van
deze stoffen kan bij de gebruiker of
personen die zich in de nabijheid
bevinden leiden tot allergische
reacties en/of aandoeningen aan
de luchtwegen.




Bepaalde stoffen, zoals van eiken
of beuken, gelden als
kankerverwekkend, vooral in
verbinding met additieven voor de
houtbehandeling (chromaat,
houtbeschermingsmiddelen).

5. Overzicht

Zie pagina 3.

Zuigvermogenregelaar *

Draaischakelaar Aan/Uit/Automaat/ACP
Volumestroom-controlelampje
Contactdoos voor elektrisch gereedschap
Draaischakelaar voor de keuze van de
afzuigslang-diameter *

PE-afvoerzak *

Vlies-filterzak *

Bovendeel

Vergrendeling

Reservoir

Kabelhouder (naar achteren klappen en de
voedingskabel eraan ophangen)

Sluitstop (alleen voor ASR 35 M ACP,
ASR35HACP) *

Zuigopening

Grendel (om de kap voor het verwisselen van
de filtercassette te openen)

15 Vergrendelknop

16 Motorveiligheidsfilter

17 Filtercassette (conform IFA C)

- 0O 0VWoONO® aprwON =

—_ —_
N

_ -
A~ W

* afhankelijk van de uitvoering / niet in de
leveringsomvang inbegrepen

6. Ingebruikname

Vergelijk voor de ingebruikname, of de op
het typeplaatje aangegeven spanning en
frequentie overeenkomen met de gegevens
van uw stroomnet.
6.1 Sluitstop bevestigen (alleen bij
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
De ketting van de sluitstop (12) in het boorgat van
de zuigopening (13) hangen.

6.2 Vlies-filterzak inbrengen
Toegestaan bij apparaten met stofklasse L en
M (voor een stofarme afvoer)
Apparaat uitschakelen, netstekker uit de
contactdoos trekken, vergrendelingen (9) openen.
Bovendeel (8) van het reservoir (10) nemen.

'R De rode draaischuif
=

aan de binnenkant
S

> van de aanzuigo-
N pening met de mark-
S \‘ ering ,Driehoek* naar

I &) boven zetten. (Om te

kunnen draaien de schuif een beetje in de richting

paper

S )
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van de zuigslang drukken, daarna weer
terugtrekken).

Nieuwe vlies-filterzak bij de rand pakken en eerst
onder over de aanzuigsteun schuiven, daarna
boven over de vergrendelnok schuiven. Bovendeel
weer op reservoir plaatsen, vergrendelingen
sluiten.

6.3 PE-afvoerzak inbrengen

Per sé noodzakelijk bij apparaten met
stofklasse H (voor een stofvrije afvoer).

Toegestaan bij apparaten met stofklasse L en M.
Apparaat uitschakelen, netstekker uit de
contactdoos trekken, vergrendelingen (9) openen.
Bovendeel (8) van het reservoir (10) nemen.
'R De rgdeb¢raais|(c:hL{if
=<3 A\ | aan de binnenkan
o |mp ka?:a van de
plastic W ‘\ aanzuigopening met
5 \ de markering ,Cirkel*
T /L) naar boven zetten.
(Om te kunnen draaien de schuif een beetje in de
richting van de zuigslang drukken, daarna weer
terugtrekken).
PE-afvoerzak (6) bij de rand pakken en met de
opening eerst over de vergrendelnok aan het
onderste deel van de zuigopening (8) leiden,
vervolgens tot aan de aanslag op de zuigopening
steken.
De PE-afvoerzak (6) gelijkmatig over de bodem van
het reservoir uitspreiden. De randen van de PE-
afvoerzak zo over de reservoirrand leggen, dat de
PE-afvoerzak door het daarop geplaatste
bovendeel (5) rondom wordt vastgeklemd.

7. Het apparaat

7.1 In-/uitschakelen, automaat, ACP
De gewenste functie met de schakelaar (2) kiezen:
Stand ,,0“:

[ 0] * Zuiger is uitgeschakeld
OFF

Stand ,,I*:

[ ] 1 Zuiger is ingeschakeld

ON  « ACP*is uitgeschakeld

Stand ,IR“:

m __ ® Zuiger is ingeschakeld
ON+["s ACP* is ingeschakeld

Stand ,,AR“:
m_ . *In-/uitschakelautomaat: De zuiger wordt
& +I"in- resp. uitgeschakeld door een
elektrisch gereedschap dat is
aangesloten op de contactdoos (4). (Aanwijzing:
Nadat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld
loopt de zuiger nog ca. 10 seconden na. Hierdoor
wordt voorkomen dat er stof in de slang achterblijft.)
* ACP* is ingeschakeld

* ACP (automatische trilfunctie): automatische
filterreiniging bij het inschakelen en wanneer
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een bepaalde onderdrukwaarde wordt
bereikt. Voor een steeds vrije filter zonder
werkonderbreking.

7.2 Contactdoos (4)

De contactdoos (4) is alleen bestemd voor de
aansluiting van elektrisch gereedschap.

m De maximaal toelaatbare opgenomen stroom
(van zuiger en aangesloten apparaat) mag in
het totaal de waarde |, (zie tabel, pagina 2) niet
overschrijden.

Let op! Elektrisch gereedschap moet bij het

inbrengen zijn uitgeschakeld. Ongeacht de
schakelaarstand staat de contactdoos altijd onder
spanning wanneer via de netstekker contact wordt
gemaakt met het stroomnet.

Staat de schakelaar (2) op de stand 0%, dan kan de
contactdoos als verlengingskabel (bijv. voor een
lamp) worden gebruikt.

Staat de schakelaar (2) op de stand ,,AR", dan wordt
de zuiger in- resp. uitgeschakeld door een
elektrisch gereedschap dat is aangesloten op de
contactdoos (4).

7.3 Zuigvermogenregelaar (alleen
ASR 35 L ACP)

Met de zuigvermogenregelaar (1) kunt u het
motortoerental en daarmee het zuigvermogen
traploos aan de werkomstandigheden aanpassen.

7.4 Volumestroom-controlelampje

Bij een vol reservoir en/of verstopping van de
zuigslang brandt het volumestroom-controlelampje
(3). Bij ASR 35 M ACP en ASR 35 H ACP klinkt
bovendien een akoestisch signaal.

7.5 Draaischakelaar voor het instellen van de
zuigslang-diameter (alleen ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP)

Stel bij de draaischakelaar (5) de zuigslang-
diameter van de gebruikte zuigslang in.

Staat de schakelaar (2) op de stand ,AR" of IR,
dan wordt de volumestroom bewaakt.

Komt de volumestroom onder een bepaalde
waarde, dan worden de filtercassettes (17)
automatisch afgeschud zonder dat het
zuigvermogen vermindert. Blijft de volumestroom
desondanks onder de waarde, dan gaat het
volumestroom-controlelampje branden en klinkt bij
schakelaarstand ,,AR“ bovendien een akoestisch
signaal als waarschuwing dat het reservoir moet
worden geleegd resp. de vlies-filterzak (7) of PE-
afvoerzak (6) moet worden vervangen.

@ 35 mm =>70 m%h

@ 27 mm => 40 m%/h

@19 mm =>20 m%h

Aanwijzing: Bij een zuigslang-diameter van 19 mm
of kleiner en een ongunstige doorstroming in de
zuigslang kan het voorkomen dat het
volumestroom-controlelampje (3) knippert en een
akoestisch signaal klinkt, terwijl de vlies-filterzak
nog niet geleegd hoeft te worden. In dit geval de
slang recht leggen, reinigen.

Aanwijzing: Wanneer vanwege een stofbron (bijv.
een kleine diameter van het afzuigkanaal in de
stofbron, maar een grote diameter van de
zuigslang) de draaischakelaar (5) op een kleinere
waarde moet worden gezet, dan is een toereikend
stoftransport in de zuigslang niet gegarandeerd. Na
elke werkfase moet de zuigslang van de stofbron
worden getrokken om deze schoon te zuigen.

8. Gebruik

8.1 Droog zuigen

Alleen zuigen met een filter, apparaat en
accessoires die droog zijn. In vochtige toestand kan
het stof zich vasthechten en een korst vormen.

Vlies-filterzakken (7) of PE-afvoerzakken (6) altijd
samen met het filtercassettes (17) gebruiken.

8.2 Nat zuigen

Het apparaat nooit gebruiken zonder dat de

filtercassettes (17) zijn ingebracht. Het
apparaat kan vernietigd worden. Bovendien kan er
water uit komen.

Vlies-filterzakken (7) of PE-afvoerzakken (6)
kunnen worden gebruikt. De filtercassettes (17) zijn
geschikt voor het nat zuigen.

Voor het nat zuigen het droge zuigproduct
verwijderen. Hierdoor wordt een sterke vervuiling
en verkorsting voorkomen.

De ingebouwde watersensor schakelt de motor bij
een vol reservoir af. Apparaat leegmaken. Wordt
het apparaat niet uitgeschakeld, dan blijft de
herstartbeveiliging actief. Het apparaat is pas weer
klaar voor gebruik nadat het eerst uit- en vervolgens
opnieuw ingeschakeld is.

Na het uitschakelen kan er wat water uit de slang
teruglopen.

Vér het legen eerst de zuigslang uit de vioeistof
nemen.

Wordt het apparaat vervolgens voor droog zuigen
gebruikt, dan een droog filter plaatsen. Bij
veelvuldige wisseling tussen droog- en nat zuigen
raden wij het gebruik van een tweede (wissel)filter
(bij voorkeur filtercassettes van polyester) aan.
Filter, reservoir en accessoires laten drogen, zodat
het stof niet aan vochtige onderdelen kan hechten.
8.3 Instructies speciaal voor ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP

Gebruik als industriestofzuiger (IS):
Schakelaar (2) op de stand ,AR“ zetten.

Draaischakelaar (5) op @ 35 mm instellen.

Komt de volumestroom onder de vastgestelde
waarde, dan gaat het volumestroom-
controlelampje, branden als waarschuwing dat het
reservoir geleegd, resp. de vlies-filterzak (7) of PE-
afvoerzak (6) vervangen moet worden.

Gebruik als ontstoffer (ENT):

De ontstoffer mag maar met één enkele stofbron
worden verbonden.

Schakelaar (2) op de stand ,AR“ zetten.



Stel bij de draaischakelaar (5) de zuigslang-
diameter van de gebruikte zuigslang in. Zie voor
gedetailleerde informatie hoofdstuk 7.5.

Het uitgeschakelde elektrisch gereedschap
aansluiten op de contactdoos (4). Zie hoofdstuk
7.2.

Komt de volumestroom onder een bepaalde
waarde, dan worden de filtercassettes (17)
automatisch afgeschud zonder dat het
zuigvermogen vermindert. Blijft de volumestroom
desondanks onder de waarde, dan gaat het
volumestroom-controlelampje branden en klinkt
bovendien een akoestisch signaal als
waarschuwing dat het reservoir moet worden
geleegd resp. de vlies-filterzak (7) of PE-afvoerzak
(6) moet worden vervangen.

8.4 Transport

Bij ASR 35 L ACP, de slang aan het apparaat laten,
om te voorkomen dat er per ongeluk stof vrijkomt.

Bij ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: De
zuigopening (13) met de sluitstop (12) sluiten, de
uiteinden van de slang in elkaar steken zodat er
geen stof vrijkomt.

Zuigslang om de zuiger leggen.

Accessoires in een geschikte kunststof zak doen en
deze afsluiten.

Voedingskabel over de kabelhouder (11) hangen.

Het bovendeel (8) moet stevig met het reservoir
(10) zijn verbonden - controleer of de
vergrendelingen (9) zijn gesloten.

9. Reiniging

9.1 Algemene reinigingsvoorschriften

Reservoir en accessoires met water reinigen.
Bovendeel (8) afvegen met een vochtige doek.

Let op! Dit apparaat bevat stof dat schadelijk is voor
de gezondheid. Het leegmaken en het onderhoud,
inclusief het wegnemen van stofcontainer, mag
alleen worden uitgevoerd door deskundigen die
een passende beschermuitrusting dragen.

Reservoir leegmaken

Alleen toelaatbaar bij stoffen met
arbeidsplaatsgrenswaarden > 1mg/m3 (ASR
35LACP)

- Netstekker uit de contactdoos trekken.

- Vergrendelingen (9) openen. Bovendeel (8) van
het reservoir (10) nemen.

- Reservoir ledigen.

Vlies-filterzak afvoeren (stofarme verwijdering)

- Netstekker uit de contactdoos trekken.

- Mondbeschermer opdoen.

- Vergrendelingen (9) openen. Bovendeel (8) van
het reservoir (10) nemen.

- Vlies-filterzak (7) voorzichtig van de zuigopening
(13) naar achteren uittrekken. Flens van de vlies-
filterzak afsluiten door het deksel om te klappen.

- Zuigproduct conform de wettelijke voorschriften
als afval afvoeren.
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- Nieuwe vlies-filterzak plaatsen (zie hoofdstuk
6.2).

PE-afvoerzak afvoeren (stofvrije verwijdering)

- Netstekker insteken.

- Zuigerinschakelen enfilter schudden: Schakelaar
(2) op de stand ,IR" zetten.

- Zuiger uitschakelen: Schakelaar (2) op de stand
,0“ zetten.

- Mondbeschermer opdoen.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: zuigslang
verwijderen, zuigopening (13) met sluitstop (12)
afsluiten.

- Vergrendelingen (9) openen. Bovendeel (8) van
hetreservoir (10) nemen. Vé6r hetwegnemen van
het bovendeel de schakelaar (2) op de stand |
zetten, zodat eventueel vrijkomend stof wordt
opgezogen.

- PE-afvoerzak (6) voorzichtig van de zuigopening
(13) naar achteren uittrekken. Rand van de PE-
afvoerzak afsluiten door het deksel om te klappen.

- Zuigproduct conform de wettelijke voorschriften
als afval afvoeren.

- Nie)uwe PE-afvoerzak plaatsen (zie hoofdstuk
6.3).

9.2 Speciale reinigingsinstructies voor
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Machines van klasse M / H dienen, alvorens ze uit
de gevarenzone worden genomen, aan de
buitenkant afgezogen en gereinigd of met
afdichtmiddelen behandeld te worden. Alle
machineonderdelen dienen als verontreinigd te
worden beschouwd wanneer ze uit de gevarenzone
worden genomen. Daarom moeten passende
maatregelen worden getroffen om verspreiding van
stof te voorkomen. Bij het uitvoeren van
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen
alle verontreinigde voorwerpen die niet naar
tevredenheid gereinigd kunnen worden, te worden
afgevoerd. Dergelijke voorwerpen dienen in niet-
doorlatende zakken afgevoerd te worden in
overeenstemming met de actuele voorschriften
voor het opruimen van dit soort afval.

10. Onderhoud

10.1 Algemene informatie

Vooér het onderhoud altijd het apparaat

uitschakelen en de netstekker uit de
contactdoos trekken. Zorg ervoor dat de stekker
niet onbedoeld in de contactdoos kan worden
gestoken.

m Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk 9.).

Voor het onderhoud door de gebruiker moet de
zuiger gedemonteerd, schoongemaakt en
onderhouden worden, zonder dat dit gevaar
oplevert voor onderhoudspersoneel en andere
personen.

Voorzorgsmaatregelen

Tot de passende voorzorgsmaatregelen behoren

de reiniging alvorens te demonteren, het treffen van
maatregelen voor de lokaal gefilterde

gecontroleerde ventilatie op de plaats waar het 39
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apparaat wordt gedemonteerd, de reiniging van het
onderhoudsgebied en een geschikte persoonlijke
veiligheidsuitrusting.

10.2 Afnemen van het zuigvermogen

Wanneer het zuigvermogen afneemt, dienen de
volgende maatregelen te worden genomen:

1. Reinigen van de filtercassettes door de
elektromagnetische triller in te schakelen
(schakelaar (2) op de stand , IR zetten).

2. Reservoir legen of vlies-filterzak (7) resp. PE-
afvoerzak (6) vervangen.

3. Filtercassettes (17) vernieuwen.

10.3 Filtercassettes (17) vernieuwen

De filtercassettes (17) voor het verwisselen van het
filter nog eenmaal afschudden door de
elektromagnetische triller in te schakelen
(schakelaar (2) op de stand ,|R“ zetten).

Met een munt of vergelijkbaar voorwerp de
vergrendelknop (15) van de grendel (14) 90° tegen
de klok in draaien en de grendel (14) naar achteren
drukken. De kap openklappen en de filtercassettes
(17) naar boven uitnemen. De uitgenomen
filtercassettes direct in een stofdichte kunststof zak
afsluiten en volgens de voorschriften afvoeren.
Nieuwe filtercassettes plaatsen; let er hierbij op dat
de filters netjes en stevig zitten.

10.4 Motorveiligheidsfilter
Motorveiligheidsfilter regelmatig controleren. Mocht
de motorveiligheidsfilter (16) verontreinigd zijn, dan
duidt dit op defecte filtercassettes (17):

- Filtercassettes (17) vernieuwen.

- De motorveiligheidsfilter (16) vernieuwen of onder
stromend water uitwassen, laten drogen en weer
inzetten.

10.5 Watersensor
A LETOP -De watersensor regelmatig
\\ reinigen en op tekenen van
beschadiging onderzoeken.

10.6 Technische controle bij ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP

Ten minste jaarlijks dient door de fabrikant of
iemand die hiervoor geschoold is een
stoftechnische controle uitgevoerd te worden, bijv.
op beschadiging van het filter, de dichtheid van het
apparaat en de werking van de controleapparatuur.

Voor het onderhoud door de gebruiker moet de
zuiger gedemonteerd, schoongemaakt en
onderhouden worden, zonder dat dit gevaar
oplevert voor onderhoudspersoneel en andere
personen.

Voorzorgsmaatregelen

Tot de passende voorzorgsmaatregelen behoren
de reiniging alvorens te demonteren, het treffen van
maatregelen voor de lokaal gefilterde
gecontroleerde ventilatie op de plaats waar het
apparaat wordt gedemonteerd, de reiniging van het

onderhoudsgebied en een geschikte persoonlijke
veiligheidsuitrusting.

Bij het uitvoeren van onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden dienen alle
verontreinigde voorwerpen die niet naar
tevredenheid gereinigd kunnen worden, te worden
afgevoerd. Dergelijke voorwerpen dienen in niet-
doorlatende zakken afgevoerd te worden in
overeenstemming met de actuele voorschriften
voor het opruimen van dit soort afval.

OPMERKING: Bovendien dient bij het zuigen van
klasse H de werkzaamheid van de zuiger jaarlijks
gecontroleerd te worden.

11. Storingen verhelpen

Wanneer het volumestroom-controlelampje (3)
brandt of er een akoestisch signaal (alleen bij
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP) klinkt, dient de
vlies-filterzak te worden leeggemaakt.

Afnemen van het zuigvermogen:
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Reiniging in
acht.

* Filtercassettes (17) verontreinigd? - reinigen.

* Vlies-filterzak (7) vol? - vervangen.

* PE-afvoerzak (6) vol? - vervangen.

* Reservoir (10) vol? - leegmaken.

* Motorveiligheidsfilter (16) dichtgelopen? - Zie
hoofdstuk 10..

* Mondstuk, buis of slang verstopt? - reinigen.

Apparaat start niet:

» Stekker in de contactdoos?

e Stroomnet zonder spanning?

¢ Voedingskabel in orde?

* Kap van het apparaat goed gesloten?

* Heeft de watersensor het apparaat
uitgeschakeld? - reservoir legen; uit- en weer
inschakelen.

e Schakelaar (2) op de stand ,AR“? - op ,I“ of “IR”
zetten. Zie hoofdstuk 7.1.

* De zuiger wordt door een elektrisch gereedschap
niet in- of uitgeschakeld, hoewel de schakelaar
(2) op de stand ,AR“ staat. - elektrisch
gereedschap in de contactdoos (4) steken.

Stof in het reservoir bij ingebrachte vlies-

filterzak:

¢ Positie van de draaischakelaar is verkeerd. Zie
hoofdstuk 6.2.

PE-afvoerzak wordt aan de filtercassettes (17)

gezogen:

* Positie van de draaischakelaar is verkeerd. Zie
hoofdstuk 6.3.

PE-afvoerzak wordt aan de filtercassettes (17)

gezogen:

¢ Positie van de draaischakelaar is verkeerd. Zie
hoofdstuk 6.3.

Geen ingrepen aan het apparaat

uitvoeren. Neem contact op met een
geautoriseerde werkplaats of de Metabo-
klantendienst (zie hoofdstuk 13. Reparatie)



12. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Als u toebehoren wilt aanschaffen, doe dit dan bij

uw leverancier.

Zie pagina 4.

19 Vilies-filterzak (voor apparaten met klasse L en
M

5 stuks = 1 set

20 PE-afvoerzak (voor apparaten met klasse L, M
en H)
5 stuks = 1 set

21 Filtercassette van papier (voor apparaten met
klasse L en M)
2 stuks = 1 set

22 Filtercassette van polyester (voor apparaten
met klasse L en M)
2 stuks = 1 set

23 Nano-filtercassette van polyester (voor
apparaten met klasse L en M)
2 stuks = 1 set

24 HEPA-filtercassette (voor apparaten met
klasse H)
2 stuks = 1 set

25 Motorveiligheidsfilter (1 stuk) Er moeten 2 stuks
worden besteld.

26 Rijbeugel

27 Kabelclips (10 stuks)

28 Zuigslang

29 Zuigbuizen (2 stuks)

30 Tussenstuk

31 Zuigmond

32 Vloermondstuk (metalen uitvoering)

33 Universeel mondstuk

34 Universele borstel

35 Bekledingsborstel

36 Spleetmondstuk

37 Rubbermondstuk

38 Vloermondstuk-set (met vloerinzetstuk en
inzetstuk voor het nat zuigen)

39 Multipurpose mondstuk

40 Afzuigset elektrisch gereedschap

41 Zuigslang

42 Zuigslang (antistatisch)

43 Overgangsstuk

13. Reparatie

Reparaties aan apparaten mogen uitsluitend door
een erkende vakman worden uitgevoerd!

Alleen originele Metabo-reserveonderdelen
gebruiken.

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.
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14. Milieubescherming

Metabo verpakkingen zijn 100% recyclebaar.

Afgedankte apparaten en toebehoren bevatten
grote hoeveelheden waardevolle grond- en
kunststoffen die eveneens gerecycled kunnen
worden.

Deze gebruiksaanwijzing is op chloorvrij, gebleekt
papier gedrukt.

Uitsluitend voor EU-landen: Geef uw
E\/ gereedschap nooit met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude apparaten gescheiden te
worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te
worden afgevoerd.

15. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 2.
Wijzigingen en technische verbeteringen

voorbehouden.
K =stofklasse. Conform EN 60335-2-69.
A =buitenmaten
U =netspanning
F =netfrequentie
A =stroomopname
N =voedingskabel
P4 =nominaal vermogen
Ar =filtervlak (2 filtercassettes)
Pu1 =max. onderdruk (van slang)
Pu2 =max. onderdruk (van ventilator)
Vg1 =max. volumestroom (van slang)
/s2  =max. volumestroom (van ventilator)
maxi =Mmax. debiet (slang)
maxe =Mmax. debiet (ventilator)

=max. reservoirinhoud
=gewicht (zonder netkabel)
Typlsch A-gekwalificeerd geluidsniveau:
Loa =geluidsdrukniveau
Lwa  =geluidsvermogensniveau
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB(A)
overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!

Meetgegevens vastgesteld volgens de norm
EN 60704

~ wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che questi dispositivi di aspirazione/depolveratori,
identificati dai modelli e numeri di serie *1), sono
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *4) - vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

ASR 35 L ACP:

L'aspiratore & ideato per I'aspirazione di

polvere e corpi solidi (schegge di vetro, chiodi,

ecc.) nonché di liquidi di qualsiasi tipo, tranne i
liquidi facilmente infiammabili e combustibili e i
materiali con una temperatura superiore a 60°C.

ASR 35 M ACP:

L'aspiratore € ideato per I'aspirazione di
polveri nocive per la salute, appartenenti alla
classe di polveri M, secondo la norma

EN 60335-2-69.

L'aspiratore € adatto per separare polveri asciutte
non infiammabili, con valori limite di esposizione
professionale = 0,1 mg/m?®.

Il valore LEP e le sostanze cancerogene sono
riportate nella relativa lista dei valori LEP, oppure &
possibile richiedere informazioni in merito alle
associazioni di categoria/istituzioni del proprio
Paese.

Attenersi alle prescrizioni del proprio Paese.

IIrisultato del controllo tecnico eseguito sulle polveri
fa riferimento solo all'aspirazione/assorbimento di
polvere asciutta.

L'aspiratore & adatto per I'impiego come:

a) Aspiratore industriale (IS) per I'aspirazione di
polveri depositate.

b) Depolveratore (ENT) per I'aspirazione di polvere
in sospensione prodotta dalle macchine per la
lavorazione dei materiali.

L'aspiratore € concepito per resistere a
considerevoli sollecitazioni nell'utilizzo industriale,
ad esempio nell'artigianato, nelle installazioni,
nell'edilizia, nell'industria, nelle officine, nelle attivita
di decoratori, stuccatori, falegnami e delle aziende
per la lavorazione del legno. Secondo EN 60335-2-
69.

ASR 35 H ACP:

L'aspiratore € ideato per I'aspirazione di

polveri patogene nocive per la salute,

appartenenti alla classe di polveri H, secondo
la norma EN 60335-2-69.

L'aspiratore & adatto per separare polveri asciutte e
non infiammabili, con tutti i valori limite di
esposizione professionale.

Il valore LEP e le sostanze cancerogene sono
riportate nella relativa lista dei valori LEP, oppure &

possibile richiedere informazioni in merito alle
associazioni di categoria/istituzioni del proprio
Paese.

Attenersi alle prescrizioni del proprio Paese.

IIrisultato del controllo tecnico eseguito sulle polveri
fa riferimento solo all'aspirazione/assorbimento di
polvere asciutta.

L'aspiratore & adatto per I'impiego come:

a) Aspiratore industriale (IS) per I'aspirazione di
polveri depositate.

b) Depolveratore (ENT) per l'aspirazione di polvere
in sospensione prodotta dalle macchine per la
lavorazione dei materiali.

L'aspiratore & concepito per resistere a
considerevoli sollecitazioni nell'utilizzo industriale,
ad esempio nell'artigianato, nelle installazioni,
nell'edilizia, nell'industria, nelle officine, nelle attivita
di decoratori, stuccatori, falegnami e delle aziende
per la lavorazione del legno. Secondo EN 60335-2-
69.

ASR 35 L ACP,ASR 35 M ACP e ASR 35 H ACP:

Questo dispositivo non & concepito per essere
utilizzato da persone con limitate capacita fisiche,
psichiche, sensoriali o intellettuali o con insufficienti
esperienze e/o conoscenze, a meno che cid non
avvenga sotto la sorveglianza di personale
responsabile per la loro sicurezza o che tale
personale fornisca le istruzioni necessarie per
utilizzare il dispositivo.

Questo prodotto € destinato ad un uso industriale.

Non & consentito aspirare polveri contenenti
amianto.

Non deve essere utilizzato per aspirare polveri
infiammabili.

Non devono essere aspirati solventi infiammabili o
esplosivi, materiale impregnato di solvente, polveri
potenzialmente esplosive, liquidi come benzina,
gasolio, alcol, diluente e/o materiali con
temperature superiori a 60°C. In caso contrario
sussiste il pericolo d'esplosione e d'incendio! Il
dispositivo non deve essere utilizzato in prossimita
di gas e sostanze infiammabili.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo € responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Prima di utilizzare il

dispositivo, leggere
attentamente e per intero le
avvertenze sulla sicurezza e le



istruzioni per l'uso fornite in
dotazione. Conservare tutta la
documentazione allegata e, nel
caso di cessione del dispositivo a
terzi, consegnare anche a
documentazione.

ﬂ Prima dell'utilizzo devono

essere trasmesse aglioperatori
le informazioni, le istruzioni e la
documentazione diaddestramento
sull'utilizzo del dispositivo e delle
sostanze alle quali & destinato,
incluso il procedimento sicuro per
I'eliminazione del materiale
assorbito.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Per proteggere la propria
persona e il dispositivo
stesso, attenersi alle parti di

testo contrassegnate con questo
simbolo!

Non consentire mai ai bambini di
utilizzare il dispositivo.

| bambini devono essere
sorvegliati al fine di garantire che
non giochino con l'apparecchio.

Attenzione! Utilizzare
esclusivamente gli accessori forniti
in dotazione con il dispositivo
oppure quelli indicati nelle
istruzioni per l'uso. L'utilizzo di altri
accessori potrebbe
compromettere la sicurezza del
dispositivo.

Non e consentito utilizzare il
dispositivo per attivita che esulano
da quanto descritto nelle presenti
istruzioni.

[l produttore non si assumera
alcuna responsabilita in caso di
eventuali danni derivanti da un uso
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improprio o non conforme oppure
da riparazioni non eseguite a
regola d'arte.

Qualora il dispositivo non venisse
utilizzato, lasciare il tubo flessibile
collegato, in modo da evitare che la
polvere possa fuoriuscire
inavvertitamente. Per

ASR 35 M ACP e ASR 35 H ACP,
chiudere I'apertura di aspirazione
(13) con l'apposito tappo (12) e
congiungere le estremita del tubo
flessibile, affinché la polvere non
possa fuoriuscire.

Non mettere in funzione i

dispositivi, accessori inclusi, se:

-il dispositivo presenta danni
visibili (cricche/rotture),

-la linea di collegamento alla rete
risulta difettosa oppure presenta
tracce di cricche e/o
invecchiamento,

- si sospetta che sia presente un
difetto non visibile
(in seguito ad una caduta).

Non indirizzare gli ugelli, il tubo

flessibile o il tubo verso persone o

animali.

N AVVERTENZA - In caso di
fuoriuscita di schiuma o acqua,
spegnere subito il dispositivo.
Svuotare il contenitore e, se
necessario, il filtro pieghettato.

Non salire né sedersi mai sul
dispositivo.

Posare sempre la linea di
allacciamento ed il tubo flessibile in
modo tale da escludere rischi di
inciampo.

Non posare la linea di
allacciamento sopra spigoli vivi,
non piegarla né schiacciarla.
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Qualora la linea di allacciamento
del dispositivo venisse
danneggiata, dovra essere
sostituita con una linea di
allacciamento speciale. Vedere |l
capitolo "Riparazione®.

Collegare esclusivamente ad una
presa con contatto di terra.

Non utilizzare cavi di prolunga
danneggiati.

Non estrarre né inserire mai la
spina con le mani bagnate.

Non esercitar mai trazione dal

cavo, bensi solamente dalla spina.

AVVERTENZA - La presa del
dispositivo deve essere utilizzata
esclusivamente per gli scopi

prestabiliti nelle istruzioni per l'uso.

Non lasciare il dispositivo
incustodito. In caso di interruzione
prolungata del lavoro, scollegare la
spina.

L'aspiratore non deve essere
utilizzato o custodito all'aperto in
condizioni di umidita.
ATTENZIONE - Questa macchina

puo essere utilizzata solo in interni.

Acidi, acetone e solventi possono
intaccare parti del dispositivo.

N Prima di ogni manutenzione,
della pulizia e dopo ogni

utilizzo, scollegare il dispositivo e

staccare la spina.

Dispositivi a getto di vapore e puli-

trici ad alta pressione non devono

essere utilizzati per la pulizia
dell'aspiratore.

L'interno del coperchio dev'essere
sempre mantenuto asciutto.

Contagio causato da una pulizia
non eseguita per lungo tempo, in

particolare in caso di utilizzo per
lavorazione di generi alimentari:
pulire e disinfettare sempre il
dispositivo immediatamente dopo
l'uso.

Non aprire l'apparecchio all'aperto
in caso di pioggia o temporale.

Non utilizzare il dispositivo
all’aperto in presenza di basse
temperature.

L'apparecchio non deve essere
messo in funzione in ambienti
soggetti a rischio d'esplosione.

Mantenere I'aspiratore in posizione
stabile.

Deve essere presente un
sufficiente ricambio d'aria L nel
locale, qualora l'aria di scarico
ritorni nel locale stesso. Attenersi
alle normative nazionali in materia.

E% Attenzione! Questo

=] dispositivo contiene polveri
nocive per la salute. Gliinterventi di
svuotamento e manutenzione,
inclusa I'eliminazione dei recipienti
per la raccolta della polvere,
devono essere eseguiti solamente
da personale tecnico che indossi i
previsti dispositivi di protezione.
Avvertenza per pericolo
generale!

Attenzione! Non utilizzare il
dispositivo senza aver prima
letto le istruzioni per l'uso!

AVVERTENZA - Il personale di
servizio deve essere adeguata-
mente istruito all'uso di questi aspi-
ratori.

Avvertenze specifiche di
sicurezza per ASR 35 M ACP:



Targhetta di avvertenza per
macchine della categoria di polveri

M ACEM

Per le operazioni di svuotamento e
manutenzione, rispettare le
seguenti indicazioni:

Pulire il dispositivo prima di aprirlo.
Indossare una mascherina
antipolvere. Evitare che altre
persone entrino in contatto con la
polvere. Garantire una ventilazione
forzata filtrata in loco. Inoltre pulire
la zona dedicata alla
manutenzione.

Non mettere in funzione il
dispositivo senza l'impianto di
filtrazione completo. (Cassette-
filtro e sacchetto di smaltimento in
PE.)

Dal controllo eseguito in
conformita alla norma EN 60335
parti 1 e 69 e risultato che i requisiti
tecnici di sicurezza in riferimento
alla sicurezza elettrica sono
soddisfatti anche durante
I'aspirazione di una miscela acqua-
aria.

Avvertenze specifiche di
sicurezza per ASR 35 H ACP:

Targhetta di avvertenza per
macchine appartenenti alla cate-
goria di polveri H:

ATTENZIONE: Questo dispositivo
contiene

polveri nocive per la salute. Gli
interventi di svuotamento e
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manutenzione, inclusa
I'eliminazione dei recipienti per la
raccolta della polvere, devono
essere eseguiti solamente da
personale tecnico che indossi i
previsti dispositivi di protezione.
Non mettere in funzione il
dispositivo senza l'impianto di
filtrazione completo.

Per le operazioni di svuotamento e
manutenzione, rispettare le
seguenti indicazioni:

Pulire il dispositivo prima di aprirlo.
Indossare una mascherina
antipolvere. Evitare che altre
persone entrino in contatto con la
polvere. Garantire una ventilazione
forzata filtrata in loco. Inoltre pulire
la zona dedicata alla
manutenzione.

Non mettere in funzione il
dispositivo senza l'impianto di
filtrazione completo. (Cassette-
filtro e sacchetto di smaltimento in
PE.)

Dal controllo eseguito in
conformita alla norma EN 60335
parti 1 e 69 é risultato che i requisiti
tecnici di sicurezza in riferimento
alla sicurezza elettrica sono
soddisfatti anche durante
I'aspirazione di una miscela acqua-
aria.

AVVERTENZA - Non utilizzare piu
le cassette-filtro dopo averle
estratte dal dispositivo.

Avvertenze specifiche di
sicurezza per ASR 35 L ACP:

it
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Targhetta di avvertenza per
macchine appartenenti alla cate-
goria di polveri L:

LIE AL

Il dispositivo & idoneo per
I'aspirazione di sostanze
lievemente nocive per la salute. Il
dispositivo non & idoneo per la
riduzione della polvere di legno
nell'aria inalata.

Le polveri di materiali come vernici
contenenti piombo, alcuni tipi di
legno, minerali e metalli possono
essere dannose per la salute. Il
contatto oppure l'inalazione delle
polveri possono causare reazioni
allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'utilizzatore oppure
delle persone che si trovano nelle
vicinanze.

Determinate polveri come polvere
di legno di faggio o di quercia sono
considerate cancerogene, in modo
particolare insieme ad additivi per il
trattamento del legname (cromato,
protezione per legno).

5. Sintesi

Vedere pagina 3.

Regolatore della potenza di aspirazione *
2grgmutatore rotante ON/OFF/Automatico/
Indicatore di controllo portata in volume

Presa per I'elettroutensile

Commutatore rotante per la selezione del
diametro del tubo flessibile di aspirazione *
Sacchetto di smaltimento in PE *

Sacchetto filtro in tessuto non tessuto *

Parte superiore

Chiusura a scatto

Contenitore

Supporto cavi (aprire il coperchio all'indietro ed
appendervi il cavo per il collegamento alla rete)
Tappo di chiusura (solo per ASR 35 M ACP,

ASR 35HACP) *

Apertura di aspirazione

- 0O0VWoON® (S¢S ¢S] N =

_ —_ —_
w N

14 Chiavistello (per I'apertura della copertura per
la sostituzione della cassetta-filtro)

15 Pulsante di blocco

16 Filtro di protezione motore

17 Cassetta-filtro (secondo IFA C)

* a seconda della dotazione / non compresa nella
fornitura

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione, verificare

che la frequenza e la tensione di
alimentazione elettrica corrispondano ai dati
elettrici riportati sulla targhetta del modello.
6.1 Chiudere il tappo (solo per ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP)

Agganciare la catena del tappo (12) nel foro
dell'apertura di aspirazione (13).

6.2 Montaggio del sacchetto filtro in tessuto
non tessuto
Consentito per i dispositivi appartenenti alle
classi di polveri L e M (per lo smaltimento a
bassa produzione di polveri).

Spegnere il dispositivo, scollegare la spina, aprire le
chiusure a scatto (9). Rimuovere la parte superiore
(8) dal contenitore (10).

Regolare il commuta-
tore rotante rosso
all'interno
dell'apertura di

SwwalAy
iis:i§§§léii§x
| aspirazione conil suo

)
Li\\’ “ contrassegno "Trian-

golo" verso l'alto. (Per avvitare premere in direzione
del tubo flessibile, dopo I'avvitamento tirare nuova-
mente indietro).

Afferrare il nuovo sacchetto filtro in tessuto non
tessuto per la flangia e spingerlo dapprima oltre il
bocchettone di aspirazione, quindi in alto oltre la
camma di arresto. Collocare nuovamente la parte
superiore sul contenitore e chiudere le chiusure a
scatto.

o |-y

paper

6.3 Montaggio del sacchetto di smaltimento
in PE

Fortemente raccomandato per i dispositivi

appartenenti alla classe di polveri H (per lo
smaltimento senza produzione di polveri).
Consentito per i dispositivi appartenenti alle classi
di polveri L e M.

Spegnere il dispositivo, scollegare la spina, aprire le
chiusure a scatto (9). Rimuovere la parte superiore
(8) dal contenitore (10).

aspirazione conil suo

Y '
=
Ehg )
\
AN contrassegno
"Cerchio" verso l'alto. (Per avvitare premere in

Spostare il
commutatore rotante
rosso all'interno
dell'apertura di

S




direzione del tubo flessibile, dopo I'avvitamento
tirare nuovamente indietro).

Afferrare il sacchetto di smaltimento in PE (6) per la
flangia e, con la sua apertura, guidarlo dapprima
oltre la camma di arresto nella parte inferiore
dell'apertura di aspirazione (8), quindi applicarlo
fino a battuta sull'apertura di aspirazione.

Distendere il sacchetto di smaltimento in PE (6) in
modo uniforme sul fondo del contenitore. Sistemare
i bordi del sacchetto di smaltimento in PE lungo il
bordo del contenitore, in modo tale che la parte
superiore applicata (5) blocchi il sacchetto di
smaltimento in PE lungo l'intero perimetro.

7. ll dispositivo
7.1 Accensione/spegnimento, modalita
automatica, ACP

Selezionare la modalita operativa desiderata
mediante l'interruttore (2):
Posizione "0":
[ 0]  L'aspiratore & spento
OFF

Posizione "I":
(1] 1 L'aspiratore & acceso
ON | 'ACP* & spento

Posizione "IR":
m _ * L'aspiratore & acceso
ON+JIl"e [ 'ACP* & acceso

Posizione "AR":
., * Accensione/spegnimento automatico:
e + il L’aspiratore viene acceso/spento da un
elettroutensile collegato alla presa di
corrente (4). (Nota: dopo lo spegnimento
dell'elettroutensile, I'aspiratore resta ancora in
funzione per circa 10 secondi. In questo modo si
impedisce che la polvere rimanga nel tubo
flessibile.)
* L'ACP* e acceso

* ACP (funzione di vibrazione automatica): pulizia
automatica del filtro all'accensione e la
raggiungimento di un determinato valore di
depressione. Per filtri sempre liberi senza
interruzione del lavoro.

7.2 Presa(4)

La presa elettrica (4) € destinata solo al
collegamento di un altro elettroutensile.

L'assorbimento di corrente massimo

ammesso (somma dell'aspiratore e
dell'elettroutensile collegato) non deve superare il
valore |5« (vedere tabella, pagina 2).

Attenzione! L'elettroutensile deve essere
spento quando si inserisce la spina. Con la
spinainserita, la presa resta sempre sotto tensione,

indipendentemente dalla posizione dell'interruttore.

Se l'interruttore (2) si trova in posizione "0" la presa
puo essere utilizzata come cavo di prolunga (ad
esempio per le luci).
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Se l'interruttore (2) si trova in posizione "AR",
I'aspiratore viene acceso/spento mediante un
elettroutensile collegato alla presa (4).

7.3 Regolatore della potenza di aspirazione
(solo ASR 35 L ACP)

Con il regolatore della potenza di aspirazione (1) €
possibile regolare senza interruzione il numero di
giri del motore e, di conseguenza, la potenza di
aspirazione, in base alle condizioni di lavoro.

7.4 Indicatore di controllo della portata
volumetrica

In presenza di un contenitore pieno e/o di occlusioni
nel tubo flessibile si illumina l'indicatore di controllo
della portata volumetrica (3). Per ASR 35 M ACP e
ASR 35 H ACP viene inoltre emesso un segnale
acustico.

7.5 Commutatore rotante per 'impostazione del
diametro del tubo flessibile (solo
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Con il commutatore rotante (5), impostare il
diametro del tubo flessibile di aspirazione applicato
al dispositivo.

Se l'interruttore (2) si trova in posizione "AR" o
la portata volumetrica viene monitorata.

Se non viene raggiunto un valore prestabilito della
portata volumetrica, le cassette-filtro (17) vengono
automaticamente scosse, senza che la potenza di
aspirazione diminuisca. Se ciononostante il valore
non viene raggiunto, I'indicatore di controllo della
portata volumetrica siillumina e, con l'interruttore in
posizione "AR", viene emesso anche un segnale
acustico, per indicare che occorre svuotare il
contenitore, oppure che occorre sostituire il
sacchetto filtro in tessuto non tessuto (7) oppure il
sacchetto di smaltlmento in PE (6).

@ 35 mm =>70 m*h

@ 27 mm => 40 m*h

@19 mm =>20 m%h

Nota: con un diametro del tubo flessibile di 19 mm o
inferiore e condizioni sfavorevoli di portata, &
possibile che, nel tubo flessibile, l'indicatore di
controllo della portata volumetrica (3) lampeggi e
che si oda il segnale acustico, sebbene il sacchetto
filtro in tessuto non tessuto non debba ancora
essere svuotato. In questo caso mettere il tubo
flessibile in posizione diritta e pulirlo.

Nota: se a causa di un generatore di polvere (ad
esempio un diametro ridotto del canale di
aspirazione in combinazione perd con un grande
diametro del tubo flessibile), si rende necessario
impostare il commutatore rotante (5) su un valore
inferiore, non & garantito un sufficiente trasporto
della polvere nel tubo flessibile. Dopo ogni ciclo di
lavoro & necessario che il tubo flessibile venga
rimosso dal generatore di polvere, affinché questo
possa essere aspirato.

"R
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8. Utilizzo

8.1 Aspirazione a secco

Aspirare solo se il filtro, il dispositivo e gli accessori
sono asciutti. Se gli elementi sono umidi, la polvere
puo rimanervi appiccicata e formare incrostazioni.

Utilizzare il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (7)
oppure il sacchetto di smaltimento in PE (6) sempre
in combinazione con le cassette-filtro (17).

8.2 Aspirazione a umido

Non utilizzare mai il dispositivo senza le
cassette-filtro (17) montate. Si rischia di
danneggiare irreparabilmente il dispositivo. Inoltre,

puo uscire dell'acqua.

E possibile utilizzare sacchetti filtro in tessuto non
tessuto (7) oppure sacchetti si smaltimento in PE
(6). Le cassette-filtro (17) sono adatte per
I'aspirazione a umido.

Prima dell'aspirazione a umido rimuovere il
materiale asciutto aspirato. In questo modo si evita
un forte accumulo di sporco e di incrostazioni.

Il sensore per l'acqua installato disinserisce il
motore quando il contenitore € pieno. Svuotare il
dispositivo. Anche se il dispositivo non & disattivato,
resta tuttavia attiva la protezione contro il riavvio
accidentale. Solamente dopo lo spegnimento e la
riaccensione, il dispositivo € di nuovo pronto per il
funzionamento.

Dopo lo spegnimento, & possibile che un po'
d'acqua rifluisca dal tubo flessibile.

Prima dello svuotamento, allontanare il tubo
flessibile d'aspirazione dal liquido.

Per le successive operazioni di aspirazione a
secco, utilizzare filtri asciutti. In caso di frequente
alternanza tra aspirazione a secco e ad umido, si
raccomanda di utilizzare un secondo filtro
(sostitutivo) (preferibilmente cassette-filtro in
poliestere). Lasciare asciugare il filtro, il contenitore
e gliaccessori, in modo che la polvere non aderisca
alle parti umide.

8.3 Istruzioni particolari per ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP

Utilizzo come aspiratore industriale (IS):
Commutare l'interruttore (2) in posizione "AR".

Impostare il commutatore rotante (5) su @ 35 mm.

Se il valore di portata volumetrica non viene
raggiunto, l'indicatore di controllo si illumina per
segnalare che il contenitore deve essere svuotato
e/o il sacchetto filtro in tessuto non tessuto (7) o il
sacchetto di smaltimento in PE (6) deve essere
sostituito.

Utilizzo come depolveratore (ENT):

Il depolveratore deve essere collegato solamente
con una singola fonte di polvere.

Commutare l'interruttore (2) in posizione "AR".
Con il commutatore rotante (5), impostare il
diametro del tubo flessibile di aspirazione applicato

al dispositivo. Per informazioni dettagliate vedere il
capitolo 7.5.

Collegare I'elettroutensile disattivato alla presa (4).
Vedere il capitolo 7.2.

Se non viene raggiunto un valore prestabilito della
portata volumetrica, le cassette-filtro (17) vengono
automaticamente scosse, senza che la potenza di
aspirazione diminuisca. Se ciononostante il valore
non viene raggiunto, l'indicatore di controllo della
portata si illumina e viene emesso anche un
segnale acustico, che indica che il contenitore deve
essere svuotato e/o il sacchetto filtro in tessuto non
tessuto (7) o il sacchetto di smaltimento in PE (6)
deve essere sostituito.

8.4 Trasporto

Per ASR 35 L ACP, lasciare il tubo flessibile
collegato, in modo da evitare che la polvere possa
fuoriuscire inavvertitamente.

Per ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Chiudere
I'apertura di aspirazione (13) con l'apposito tappo
(12) e congiungere le estremita del tubo flessibile,
affinché la polvere non possa fuoriuscire.

Disporre il tubo di aspirazione attorno all'aspiratore.

Riporre gli accessori nell'apposito sacchetto di
plastica e chiuderlo.

Agganciare il cavo per l'allacciamento alla rete
all'apposito supporto per cavi (11).

La parte superiore (8) deve essere sicuramente
collegata al contenitore (10) - controllare che le
chiusure a scatto (9) siano chiuse.

9. Pulizia

9.1 Avvertenze generali per la pulizia

Pulire il contenitore e gli accessori con acqua. Pulire
la parte superiore (8) con un panno umido.

Attenzione! Questo dispositivo contiene polveri
nocive per la salute. Gli interventi di svuotamento e
manutenzione, inclusa I'eliminazione dei recipienti
per la raccolta della polvere, devono essere
eseguiti solamente da personale tecnico che
indossi i previsti dispositivi di protezione.

Svuotamento del contenitore

Consentito solo per polveri con valori limite di
esposizione professionale > 1 mg/m3 (ASR 35
L ACP).

- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

- Aprire le chiusure a scatto (9). Rimuovere la parte
superiore (8) dal contenitore (10).

- Svuotare il contenitore rovesciandolo.

Smaltimento del sacchetto filtro in tessuto non
tessuto (smaltimento a bassa produzione di
polveri)

- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa.

- Indossare la maschera di protezione.

- Aprire le chiusure a scatto (9). Rimuovere la parte
superiore (8) dal contenitore (10).

- Tirando indietro, estrarre con cautela il sacchetto
filtro in tessuto non tessuto (7) dall’apertura di
aspirazione (13). Chiudere la flangia del sacchetto
filtro in tessuto non tessuto ribaltando il coperchio.



- Smaltire il materiale aspirato in conformita alle
normative di legge vigenti.

- Inserire un nuovo sacchetto filtro in tessuto non
tessuto (capitolo 6.2).

Smaltimento del sacchetto di smaltimento in
PE (smaltimento senza produzione di polveri)

- Inserire la spina di alimentazione.

- Accendere l'aspiratore e scuotere il filtro:
commutare l'interruttore (2) in posizione "IR".

- Spegnere |'aspiratore: commutare l'interruttore (2)
in posizione "0".

- Indossare la maschera di protezione.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Rimuovere il
tubo flessibile di aspirazione e chiudere I'apertura
di aspirazione (13) con l'apposito tappo (12).

- Aprire le chiusure a scatto (9). Rimuovere la parte
superiore (8) dal contenitore (10). Prima di riporre
la parte superiore, commutare l'interruttore (2) in
posizione "I", affinché venga aspirata eventuale
polvere fuoriuscita.

- Tirando indietro, estrarre con cautela il sacchetto
di smaltimento in PE (6) dall’apertura di
aspirazione (13). Chiudere la flangia del sacchetto
di smaltimento in PE ribaltando il coperchio.

- Smaltire il materiale aspirato in conformita alle
normative di legge vigenti.

- Inserire un nuovo sacchetto di smaltimento in PE
(capitolo 6.3).

9.2 Istruzioni speciali di lavaggio per

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Nel caso di macchine appartenenti alla classe M/H,

pulire I'esterno della macchina con un processo di

aspirazione polvere e con l'ausilio di un panno

oppure utilizzando appositi prodotti sigillanti, prima

di toglierle dalla zona di pericolo. Tutte le parti della

macchina devono essere considerate inquinate

quando provengono dalla zona di pericolo, pertanto
occorre adottare provvedimenti idonei per evitare la

dispersione della polvere. Durante i avori di

manutenzione e riparazione, tutti gli oggetti sporchi,

che non possono essere puliti in modo
soddisfacente, devono essere smaltiti. Questi
oggetti devono essere smaltiti in sacchetti non
trasparenti in conformita con le normative di legge
vigenti in relazione allo smaltimento rifiuti di questo
tipo.

10. Manutenzione

10.1 Avvertenze generali

m Prima di ogni manutenzione, spegnere il
dispositivo e staccare la spina. Bloccare il

dispositivo contro la riattivazione accidentale.

m Pulire il dispositivo (vedere capitolo 9.).

Per la manutenzione eseguita dall'operatore,
I'aspiratore deve essere smontato, pulito e
sottoposto a manutenzione nella misura in cui cid
sia possibile, senza pericoli per il personale addetto
alla manutenzione e per altre persone.

Misure preventive
Le misure preventive idonee comprendono: pulizia
prima dello smontaggio, prevenzione per la
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ventilazione forzata localmente filtrata dalla quale
I'aspiratore viene smontato, pulizia della zona di
manutenzione e dispositivi di protezione individuali
adeguati.

10.2 Riduzione della potenza di aspirazione

In caso di riduzione della potenza di aspirazione,
mettere in atto i seguenti provvedimenti:

1. Pulizia delle cassette-filiro mediante attivazione
del vibratore elettromagnetico (commutare
l'interruttore (2) in posizione "R").

2. Svuotamento del contenitore o del sacchetto
filtro in tessuto non tessuto (7) oppure
sostituzione del sacchetto di smaltimento in PE
(6).

3. Sostituire le cassette-filtro (17).

10.3 Sostituzione delle cassette-filtro (17)

Prima del cambio filtro, scuotere le cassette-filtro
(17) ancora una volta mediante attivazione del
vibratore elettromagnetico (commutare l'interruttore
(2) in posizione "IR").

Con l'ausilio di una moneta o di un oggetto simile,
ruotare di 90° in senso antiorario il pulsante di
bloccaggio (15) sul chiavistello (14) e spingere
indietro Il chiavistello (14). Aprire la copertura ed
estrarre le cassette-filtro (17) tirando verso l'alto.
Chiudere subito le cassette-filtro estratte in un
sacchetto di plastica a tenuta di polvere ed
eseguirne lo smaltimento in conformita alle
disposizioni vigenti. Inserire nuove cassette-filtro,
verificando che il filtro sia pulito e ben posizionato.

10.4 Filtro di protezione motore

Controllare regolarmente il filtro di protezione

motore. Il filtro di protezione motore (16) sporco

i(ndi)ca un malfunzionamento delle cassette-filtro
17):

- Sostituire le cassette-filtro (17).

- Sostituire il filtro protezione motore (16) oppure
risciacquarlo sotto acqua corrente, asciugarlo ed
inserirlo nuovamente nel dispositivo.

10.5 Sensore dell'acqua

ATTENZIONE -Pulire regolarmente il
sensore dell’acqua e verificare che
non presenti tracce di
danneggiamento.

10.6 Controllo tecnico per ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP

Almeno unavoltal'anno, il produttore o una persona
da lui incaricata, deve eseguire un controllo tecnico
inerente la polvere, ad esempio eventuali danni del
filtro, la tenuta dell'apparecchio e il funzionamento
del dispositivo di controllo.

Per la manutenzione eseguita dall'operatore,
I'aspiratore deve essere smontato, pulito e
sottoposto a manutenzione nella misura in cui cio
sia possibile, senza pericoli per il personale addetto
alla manutenzione e per altre persone.

it
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Misure preventive

Le misure preventive idonee comprendono: pulizia
prima dello smontaggio, prevenzione per la
ventilazione forzata localmente filtrata dalla quale
I'aspiratore viene smontato, pulizia della zona di
manutenzione e dispositivi di protezione individuali
adeguati.

Durante i avori di manutenzione e riparazione, tutti
gli oggetti sporchi, che non possono essere puliti in
modo soddisfacente, devono essere smaltiti.
Questi oggetti devono essere smaltiti in sacchetti
non trasparenti in conformita con le normative di
legge vigenti in relazione allo smaltimento rifiuti di
questo tipo.

ANMERKUNG: Per gli aspiratori di classe H €
necessario controllare I'efficacia ogni anno.

11. Eliminazione dei guasti

Se l'indicatore di controllo della portata volumetrica
(3) & acceso, oppure se si avverte un segnale
acustico (solo per ASR 35 M ACP,

ASR 35 H ACP), significa che occorre svuotare il
sacchetto filtro in tessuto non tessuto.

Riduzione della potenza di aspirazione:
attenersi alle avvertenze riportate nel capitolo
Pulizia.

e Cassette-filtro (17) sporche? - Pulire.

* Sacchetto filtro in tessuto non tessuto (7) pieno?
- Sostituire.

* Sacchetto di smaltimento in PE (6) pieno? -
Sostituire.

* Contenitore (10) pieno? - Svuotare.

* Filtro protezione motore (16) intasato? - Vedere il
capitolo 10..

* Ugelli, tubi o tubi flessibili occlusi? - Pulire.

1l dispositivo non entra in funzione:

* Connettore inserito nella presa?

* Rete in assenza di tensione?

* Cavo di alimentazione ok?

* La copertura del dispositivo & chiusa
correttamente?

* |l sensore dell'acqua é disattivato? - Svuotare il
contenitore; spegnere e riaccendere.

e Interruttore (2) in posizione "AR"? - Impostare su
"I" oppure "IR". Vedere il capitolo 7.1.

* L'aspiratore non viene acceso/spento mediante
un elettroutensile collegato alla presa, sebbene
l'interruttore (2) si trovi in posizione "AR". -
Collegare I'elettroutensile alla presa (4).

Polvere nel contenitore in presenza di

sacchetto filtro in tessuto non tessuto:

* Posizione del commutatore rotante errata.
Vedere il capitolo 6.2.

Il sacchetto di smaltimento in PE viene aspirato
in corrispondenza delle cassette-filtro (17):

* Posizione del commutatore rotante errata.
Vedere il capitolo 6.3.

Il sacchetto di smaltimento in PE viene aspirato

in corrispondenza delle cassette-filtro (17):
* Posizione del commutatore rotante errata.
Vedere il capitolo 6.3.
Non attuare alcun intervento sul
dispositivo. Rivolgersi ad una officina
autorizzata oppure al Servizio Assistenza
Clienti Metabo (vedere capitolo 13.
Riparazioni).

12. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

In caso di necessita, rivolgersi al rivenditore per

I'acquisto di accessori.

Vedere pagina 4.

19 Sacchetto filtro in tessuto non tessuto (per
dispositivi appartenenti alle classi L e M)
5pz. =1 set

20 Sacchetto di smaltimento in PE (per dispositivi
appartenenti alle classi L, M e H)
5pz. =1 set

21 Cassetta-filtro in carta (per dispositivi
appartenenti alle classi L e M)
2pz.=1set

22 Cassetta-filtro in poliestere (per dispositivi
appartenenti alle classi L e M)
2pz.=1set

23 Nano-cassetta-filtro in poliestere (per
dispositivi appartenenti alle classi L e M)
2pz.=1set

24 Sacchetto di smaltimento in PE (per dispositivi
appartenenti alla classe H)
2pz.=1set

25 Filtro di protezione motore (1 pz.). Ordine
minimo 2 pz.

26 Staffa di guida

27 Clip per cavi (10 pz.)

28 Tubo flessibile di aspirazione

29 Tubi di aspirazione (2 pz.)

30 Raccordo

31 Ugello di aspirazione

32 Ugello per pavimenti (esecuzione in metallo)

33 Ugello universale

34 Spazzola universale

35 Spazzola imbottita

36 Ugello per fughe

37 Ugello in gomma

38 Set ugelli da pavimento (con impiego per
pavimento ed impiego per l'aspirazione a
umido)

39 Ugello multiuso

40 Set aspirazione elettroutensili

41 Tubo flessibile di aspirazione

42 Tubo flessibile di aspirazione (antistatico)

43 Riduttore

13. Riparazione

Le riparazioni dei dispositivi sono riservate
esclusivamente ai tecnici elettricisti!

Utilizzare esclusivamente ricambi originali Metabo.
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Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

14. Tutela dell'ambiente

Gli imballaggi usati dalla Metabo sono riciclabili al
100%.

Gli apparecchi e gli accessori dismessi contengono
grandi quantita di materie prime e plastiche, che
possono anch'esse essere riciclate.

Le presenti istruzioni d'uso sono stampate su carta
sbiancata senza cloro.

Solo per i Paesi UE: Non gettare i dispositivi
E nei rifiuti domestici! Secondo la Direttiva

europea 2002/96/CE sulle apparecchiature
elettriche ed elettroniche usate e I'applicazione
della Direttiva stessa nel diritto nazionale, le
apparecchiature usate devono essere smaltite
separatamente e sottoposte ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

15. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 2.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

K =classe di polveri. Secondo EN 60335-2-
69.

A =dimensioni esterne

U =tensione di rete

F =frequenza di rete

A =assorbimento di corrente

N =cavo di allacciamento alla rete

P4 =assorbimento di potenza nominale

Ar =superficie filtro (2 cassette-filtro)

PuU1 =depressione max. (sul tubo flessibile)

Pu2 =depressione max. (sul soffiante)

Vis1  =portata volumetrica max. (sul tubo
flessibile)

Vyso  =portata volumetrica max. (sul soffiante)

max1 = portata max. (sul tubo flessibile)
Dmaxe =portata max. (sul soffiante)
=volume contenitore max.
=peso (senza cavo di rete)
L|veIIo sonoro classe A tipico:
Loa =livello di pressione acustica
LWA =livello di potenza acustica
Durante il lavoro € possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 d(A)

m Indossare le protezioni acustiche!

Valori misurati a norma EN 60704.
~ Corrente alternata

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estos aspiradores/colectores
de polvo, identificados por tipo y nimero de serie
*1), cumplentodas las disposiciones pertinentes de
las directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - ver pagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

ASR 35 L ACP:

Este aspirador es adecuado para aspirar polvo

y cuerpos solidos (pedazos de vidrio, clavos,

etc.), asi como liquidos de cualquier tipo, salvo
liquidos facilmente inflamables y combustibles, y
material con una temperatura superior a 60°C.

ASR 35 M ACP:

Este aspirador es adecuado para la aspiracién
de polvos perjudiciales para la salud de la
clase M. Segun EN 60335-2-69.

Igualmente es adecuado para separar polvo seco,
no inflamable con valores limite de exposicién
profesional >= 0,1 mg/m?.

Los valores limite de exposicion profesional asi
como los elementos cancerigenos estan recogidos
en la lista de valores limite de exposicion
profesional. Asimismo es posible informarse en
asociaciones profesionales o en instituciones
nacionales de prevencioén de riesgos laborales.

Respete las prescripciones especificas de cada
pais.

El resultado del control de polvo se refiere
unicamente a la aspiracion de polvo seco.

El aspirador ha sido desarrollado para ser usado
como:

a) Aspirador industrial (Al) para aspirar polvo
acumulado.

b) Colector de polvo (CP) para aspirar polvo
suspendido generado por maquinas de
mecanizado.

El aspirador es adecuado para un uso intenso en
aplicaciones industriales, p. €j. en talleres,
instalaciones, empresas de construccion e
industria, para ser usado por pintores, escayolistas,
carpinteros o empresas que trabajan con madera.
Segun EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

Este aspirador es adecuado para la aspiracion
de polvos perjudiciales y patogénicos de la
clase H. Segun EN 60335-2-69.

Es adecuado para separar polvo seco, no
inflamable de todos los valores limite de exposicion
profesional.

Los valores limite de exposicion profesional asi
como los elementos cancerigenos estan recogidos
en la lista de valores limite de exposicion
profesional. Asimismo es posible informarse en
asociaciones profesionales o en instituciones
nacionales de prevencion de riesgos laborales.

Respete las prescripciones especificas de cada
pais.

El resultado del control de polvo se refiere
Unicamente a la aspiracién de polvo seco.

El aspirador ha sido desarrollado para ser usado
como:

a) Aspirador industrial (Al) para aspirar polvo
acumulado.

b) Colector de polvo (CP) para aspirar polvo
suspendido generado por maquinas de
mecanizado.

El aspirador es adecuado para un uso intenso en
aplicaciones industriales, p. €j. en talleres,
instalaciones, empresas de construccion e
industria, para ser usado por pintores, escayolistas,
carpinteros o empresas que trabajan con madera.
Segun EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP,ASR 35 M ACPy ASR 35 H ACP:

Este aparato no esta disefiado para ser utilizado
por personas con limitaciones fisicas, sensoriales o
mentales o que no tengan la experiencia y/o los
conocimientos debidos, a menos que sean
vigiladas por una persona encargada de su
seguridad o que hayan recibido de ésta
instrucciones sobre la utilizacién del aparato.

Este producto ha sido desarrollado para el uso
comercial.

No esta permitido aspirar polvos que contengan
amianto.

No esta permitido aspirar polvos inflamables.

No se debe aspirar ningun tipo de disolvente
inflamable o explosivo, ni ningun objeto
impregnado de disolvente, ni polvos susceptibles
de explotar, ni liquidos como gasolina, aceite,
alcohol, diluyentes u otras sustancias con una
temperatura superior a 60°C. Si no se respeta esta
medida de precaucion, se corre el peligro de
provocar una explosién o unincendio. El aparato no
debe utilizarse en las proximidades de gases y
sustancias inflamables.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas sobre prevencion
de accidentes generalmente aceptadas y las
indicaciones de seguridad aqui incluidas.



3. Indicaciones generales de
seguridad

M\ Antes de utilizar el aparato, lea

detenidamente todas las
indicaciones de seguridad y las
instrucciones de manejo incluidas.
Guarde todos los documentos
adjuntos para futura referencia; en
caso de ceder el aparato a
terceros, entréguelo siempre
acompanado de estos
documentos.

ﬂ Antes de utilizar el aparato, los
usuarios deberan recibir la
informacion, las indicaciones e
instrucciones necesarias para el
correcto empleo del aparato e
informacion sobre las sustancias
para las que es apto, también se
incluira informacion sobre el
método apropiado y seguro para
eliminar el material aspirado.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

iPara su propia protecciony
m la de su aparato, respete lo

indicado en los parrafos
marcados con este simbolo!

Bajo ningun concepto esta
permitido que los ninos utilicen
este aparato.

Vigile a los ninos para asegurarse
de que no juegan con el aparato.

jAtencion! Utilice unicamente los
accesorios suministrados con el
aparato o los que se indiquen en el
manual de uso. El uso de otro tipo
de accesorios puede afectar a la
seguridad del aparato.

No deben realizarse otras
operaciones distintas a las aqui
descritas.
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No se asumira responsabilidad
alguna por los posibles dafnos
causados por una utilizacion
distinta al propio fin del aparato, un
mal uso o una reparacion
técnicamente incorrecta.

En caso de no usar el aparato, deje
la manguera en el aparato para
evitar la salida accidental de polvo.
En los modelos ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP cierre la apertura
de aspiracion (13) con un tapén
(12) e inserte los extremos de la
manguera entre si para que no
salga polvo.

No deben ponerse en marcha los

aparatos, accesorios incluidos, si:

- el aparato presenta danos
(grietas, roturas),

- el cable de alimentacion esta en
mal estado, se observa que esta
empezando a agrietarse o que
esta demasiado viejo,

- se sospecha que existe algun
dafo no visible
(después de una caida).

No dirijalatobera, la mangueraoel

tubo hacia personas o animales.

N AVISO - Apague

inmediatamente si sale
espuma o agua. Vacie el depésito

y, dado el caso, el filtro plegable.

No se siente ni se suba nunca
sobre el aparato.

Coloque el cable de conexiony la
manguera siempre de tal manera
que no exista peligro de tropezar.

No tire del cable de alimentacion,
ni lo doble ni sujete sobre bordes
afilados.

Si observa danos en el cable de
conexion del aparato debera

sustituirlo por uno de
53



es ESPANOL

54

caracteristicas especificas.
Consulte el capitulo Reparacion.

Conectar sélo a una toma de
corriente con contacto de puesta a
tierra.

No utilice alargaderas
defectuosas.

Jamas conecte o desconecte el
aparato con las manos mojadas.

No desconecte el aparato tirando
del cable.

AVISO - La toma de corriente del
aparato sélo debe emplearse para
el uso previsto en el manual de
instrucciones.

Controle siempre el aparato. Si se
interrumpe el trabajo durante un
periodo prolongado de tiempo,
desenchufe el aparato.

El aspirador no se debe utilizar ni
guardar al aire libre en condiciones
de humedad.

ATENCION - Guardar este aparato
unicamente en espacios interiores
cerrados.

Los acidos, la acetonay los
disolventes pueden corroer las
piezas del mismo.

Antes de efectuar cualquier

operacién de mantenimiento y
de limpieza del aparato, y después
de su uso, desconectary
desenchufar el equipo.

No utilice limpiadores de chorro de
vapor asi como limpiadores a
presion para limpiar el aspirador.

Mantenga siempre seco el interior
de la tapa.

Contaminacion por falta de limp-
ieza durante mucho tiempo, espe-
cialmente en empresas de elabo-

racion de alimentos: limpiar y
desinfectar el aparato siempre
inmediatamente después de su
uso.

No abrir jamas el aparato al aire
libre mientras llueva o durante una
tormenta eléctrica.

No utilizar el aparato al aire libre
con bajas temperaturas.

El aparato no debe ser usado en
espacios potencialmente explo-
sivos.

Asegurarse de que el aspirador
mantenga una posicion estable.

En el area de aspiracion debe
haber un intercambio de aire L
suficiente, siempre que el aire de
escape vuelva al lugar de
aspiracion. Respete las normas
nacionales.

A\ jAtencion! Este aparato

= contiene polvo perjudicial
para la salud. Los procesos de
vaciado y de mantenimiento,
incluyendo la eliminacion de los
depdésitos de polvo, deben ser
realizados unicamente por
personal especializado con el
equipamiento de proteccion
correspondiente.

jAdvertencia general!

EE];Cuidado! No utilice el
aparato sin haber leido antes
las instrucciones de uso.

AVISO - El personal que vaya a
utilizar este aspirador debera ser
instruido correctamente sobre su
uso.

Indicaciones especiales de
seguridad para ASR 35 M ACP:




Letrero de advertencia para
maquinas de la clase de polvo M:

M ACEM

A tener en cuenta durante los
procesos de vaciado y de
mantenimiento:

Limpie el aparato antes de abirirlo.
Use una mascarilla protectora.
Evite molestar con el polvo a
terceras personas. Asegurese de
contar con un sistema de
extraccion filtrante local. Limpie a
continuacién el area de
mantenimiento.

No utilizar sin antes activar el
sistema filtrante completo.
(Cartuchos filtrantes y bolsas
desechables de PE).

La inspeccion segun EN 60335
parte 1y 69 mostro que los
requerimientos de seguridad en
cuanto a seguridad eléctrica se
cumplen también al aspirar una
mezcla de aguay aire.

Indicaciones especiales de
seguridad para el modelo
ASR 35 H ACP:

Letrero de advertencia de la clase
de polvo H:

iATENCION! Este aparato
contiene

polvo perjudicial para la salud. Los
procesos de vaciado y de
mantenimiento, incluyendo la
eliminacion de los depdsitos de
polvo, deben ser realizados
unicamente por personal

ESPANOL es

especializado con el equipamiento
de proteccién correspondiente. No
utilizar sin antes activar el sistema
filtrante completo.

A tener en cuenta durante los
procesos de vaciado y de
mantenimiento:

Limpie el aparato antes de abrirlo.
Use una mascarilla protectora.
Evite molestar con el polvo a
terceras personas. Asegurese de
contar con un sistema de
extraccion filtrante local. Limpie a
continuacion el area de
mantenimiento.

No utilizar sin antes activar el
sistema filtrante completo.
(Cartuchos filtrantes y bolsas
desechables de PE).

La inspeccion segun EN 60335
parte 1y 69 mostrd que los
requerimientos de seguridad en
cuanto a seguridad eléctrica se
cumplen también al aspirar una
mezcla de aguayy aire.

AVISO - No volver a reutilizar los
cartuchos filtrantes una vez
retirados del aparato.

Indicaciones especiales de
seguridad para el modelo
ASR 35 L ACP:

Letrero de advertencia de la clase
de polvo L:

LIES AL

El aparato es adecuado para
aspirar materiales ligeramente
perjudiciales para la salud. El
aparato no es adecuado para
eliminar del aire el polvo de la
madera.
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El polvo procedente de algunos
materiales, como la pintura con
plomo o algunos tipos de madera,
minerales y metales, puede ser
perjudicial para la salud. Tocar o
respirar el polvo puede causar
reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias al
usuario o a las personas proximas
aél.

Algunas maderas, como la madera
de roble o de haya, producen un
polvo que podria ser cancerigeno,
especialmente en combinacion
con otros aditivos para el
tratamiento de madera (cromato,
conservante para madera).

5. Descripcion general

Véase la pagina 3.

Regulador de la potencia de succion *
Interruptor giratorio para Encendido/Apagado/
Automatico/ACP

Indicador de control del flujo volumétrico
Toma de corriente para herramientas eléctricas
Interruptor giratorio para la seleccion del
diametro de la manguera de aspiracién *
Bolsa desechable de PE *

Bolsa filtrante de fieltro *

Parte superior

Cierre a presion

Depésito

Portacables (abatir hacia atras y colgar de éste
el cable de conexion eléctrica)

Tapon (solo para los modelos ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP) *

Abertura de aspiracion

Pasador (para abrir la cubierta para el cambio
de cartucho filtrante)

Botén de cierre

Filtro de proteccién del motor

Cartucho filtrante (segun IFA C)

- _
N - 0O0VWoON® apsw N =

_ -
A w

_
No o

* seguin el modelo/no incluido en el volumen de
suministro

6. Puesta en marcha

Antes de conectar el aparato, compruebe

que la tension y la frecuencia de red que
se indican en la placa de identificacién
corresponden a las caracteristicas de la red
eléctrica.

6.1 Fijaciéon del tapon (s6lo en ASR 35 M ACP,

ASR 35 H ACP)
Coloque la cadena del tapo6n (12) en el agujero de
la apertura de aspiracion (13).

6.2 Colocacion de la bolsa filtrante de fieltro
Permitida en los aparatos de clase Ly M (para
una eliminacién baja de polvo)

Apague el aparato, desenchufelo, abralos cierres a

presion (9). Retire la parte superior (8) del depdsito

(10).

Coloque la corredera
giratoria roja en el

interior de la abertura
de aspiracion con su

S\':s‘l%
marca "Triangulo"

SN A hacia arriba. (Para

girar pulse ligeramente en direccion de la
manguera de aspiracion y tire nuevamente
después de girar).

Tire de la nueva bolsa filtrante de fieltro por la brida
y pasela primeramente sobre el racor de aspiracion
situado en la parte inferior y después por la parte
superior por encima del enganche. Coloque la parte
superior sobre el deposito y cierre los cierres a
presion.

paper

6.3 Colocacion de la bolsa desechable de PE

Imprescindible en los aparatos de clase H
(para una eliminacién sin polvo) Permitida en
los aparatos de clase Ly M.

Apague el aparato, desenchufelo, abralos cierres a
presion (9). Retire la parte superior (8) del depdsito

(10).
o>
plastic .
marca "Circulo"
hacia arriba. (Para
girar pulse ligeramente en direccion de la
manguera de aspiracion y tire nuevamente
después de girar).
Tire de la bolsa desechable de PE (6) por la brida y
con su orificio pasela primeramente por el
enganche situado en la parte inferior de la abertura
de aspiracion (8) y encajela después sobre la
abertura de aspiracion hasta alcanzar el tope.

Extienda la bolsa desechable de PE (6)
uniformemente sobre el suelo del deposito.
Coloque los bordes de la bolsa desechable de PE
de tal manera sobre el borde del depdsito que la
bolsa desechable de PE quede fijada en todo su
perimetro por la parte superior (5).

Coloque la corredera
roja en el interior de
la apertura de
aspiracion con su

7. El aparato
7.1 Conectar/Desconectar, sistema
automatico, ACP
Seleccione el modo de funcionamiento deseado en
el interruptor (2):



Posicion "0":
[ o] o ¢ Aspirador desconectado
FF

Posicion "I":
[ ] t* Aspirador conectado
ON ¢ ACP* desconectada

Posicion "IR":
m 5 * Aspirador conectado
ON+Il"« ACP* conectada

Posicion "AR":
JRUNRN ¢ Interruptor de conexién y desconexion:
%+J fi E| aspirador se conecta y desconecta
desde una herramienta eléctrica
enchufada a la toma de corriente (4). (Nota:
después de desconectar la herramienta eléctrica, el
aspirador sigue funcionando durante aprox. 10
segundos. De esa manera se evita que polvo se
quede en la manguera.)
* ACP* conectada
* ACP (Funcién automatica de vibracion): limpieza
automatica de filtros al conectar el aparato y
al alcanzar un cierto valor de presion
negativa. Garantiza filtros siempre libres sin
interrupcion del proceso de trabajo.

7.2 Toma de enchufe (4)

La toma de enchufe (4) solo esta prevista para
la conexion de una herramienta eléctrica.

El consumo maximo de electricidad (del

aspirador y de la herramienta conectada) no
debe superar en total el valor |4 (véase la tabla,
pagina 2).

jAtencion! La herramienta eléctrica debe estar

apagada antes de conectarla. Con el enchufe
conectado, la toma de corriente se encuentra
siempre bajo tensién independientemente de la
posicion del interruptor.
En la posicion "0" del interruptor (2), la toma de
corriente puede utilizarse como alargadera (p. €j.
para iluminacion).
En la posicion "AR" del interruptor (2), el aspirador
es apagado o encendido por una herramienta
eléctrica conectada a la toma de corriente (4).

7.3 Regulador de potencia de succion (s6lo
ASR 35 L ACP)

El regulador de potencia de succién (1) permite

adaptar las revoluciones del motor libremente y sin

escalas, y por consiguiente adecuar la potencia de

succion del aparato a las condiciones de trabajo.

7.4 Indicador de control del flujo volumétrico
En caso de que el depdsito esté lleno o haya un
atascamiento en la manguera de aspiracion se
encendera el indicador de control del flujo
volumétrico (3). En los modelos ASR 35 M ACP y
ASR 35 H ACP suena adicionalmente una sefal
acustica.
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7.5 Botén giratorio para ajustar el diametro de
la manguera de aspiracion (sélo

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Ajuste en el boton giratorio (5) el diametro de la
manguera de aspiracion conectado.

Si elinterruptor (2) esta en "AR" 0 en "IR" el sistema
controlara el flujo volumétrico.

En caso de que ciertos valores de flujo volumétrico
queden por debajo de la norma, los cartuchos
filtrantes (17) vibraran automaticamente, sin que se
reduzca la potencia de succién En caso de que a
pesar de ello el valor siga igualmente bajo, se
encendera el indicador de control de flujo
volumeétrico y en caso de que el interruptor esté en
"AR", sonara una sefal acustica como indicacién
de que debe vaciarse el depésito o cambiarse la
bolsa filtrante de fieltro (7) o la bolsa desechable de
PE (6).

@ 35 mm=>70mh

@ 27 mm => 40 m°h

@19 mm =>20 mh

Nota: Con un diametro de la manguera de
aspiracion de 19 mm o menos y condiciones de
flujo inadecuadas en la manguera puede suceder
que el indicador de control de flujo volumétrico (3)
parpadee y suene la sefial acustica a pesar de que
todavia no sea necesario vaciar la bolsa filtrante de
fieltro. En este caso coloque la manguera recta en
el suelo y limpiela.

Nota: Si debido a un generador de polvo fuera
necesario seleccionar en el botén giratorio (5) un
valor menor (p. €]. un didmetro menor de canal de
aspiracion en el generador de polvo pero un
diametro mayor de manguera de aspiracion), ya no
sera posible garantizar un transporte de polvo
suficiente dentro de la manguera de aspiracion.
Después de cada proceso de trabajo debe retirarse
la manguera de aspiracién del generador de polvo
para aspirarlo y dejarlo limpio.

8. Manejo

8.1 Aspirado en seco

Aspire solamente con el filtro, el aparato y los
accesorios secos. Si lo monta cuando aun esta
humedo, el polvo podria quedar pegado e
incrustarse.

Use la bolsa filtrante de fieltro (7) o la bolsa
desechable de PE (6) siempre junto con el cartucho
filtrante (17).

8.2 Aspirar en humedo

Nunca se debe utilizar el aparato sin colocar
un cartucho filtrante (17). El aparato puede
sufrir dafios. Ademas puede salir agua.

Es posible usar bolsas filtrantes de fieltro (7) o
bolsas desechables de PE (6). Los cartuchos
filtrantes (17) son adecuados para la aspiracion en
humedo.

Retire la materia seca antes de proceder al
aspirado en humedo. De esta manera, evitara que
el aparato se ensucie mucho y que se formen
costras.

57



es ESPANOL

El sensor de agua incorporado desconecta el motor
cuando el deposito esta lleno. Vacie el aparato. Si
el aparato no se apaga, el dispositivo que impide el
rearranque se mantendra activo. El aparato sélo
podra volver a ponerse en marcha después de
apagarlo y encenderlo de nuevo.

Tras apagar el aparato, puede salir un poco de
agua por la manguera.

Antes del vaciado, primero debe retirarse la
manguera de aspiracion del liquido.

Si a continuacién se va a realizar un aspirado en
seco, debe colocarse un filtro seco. En caso de que
se efectuen con frecuencia aspirados en secoy en
humedo seguidos, recomendamos que se utilice un
segundo filtro (de recambio) (preferiblemente
cartuchos filtrantes de poliéster). Deje secar el filtro,
el deposito y los accesorios para que el polvo no se
quede pegado a las piezas himedas.

8.3 Instrucciones especiales para los
modelos ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Uso como aspirador industrial (IS):
Seleccione con el interruptor (2) la posicion "AR".

Ajuste el botén giratorio (5) en @ 35 mm.

En caso de que ciertos valores del flujo volumétrico
queden por debajo de la norma, se encendera el
indicador de control del flujo volumétrico como
indicacion de que debe vaciarse el depdsito o
cambiar la bolsa filtrante de fieltro (7) o la bolsa
desechable de PE (6).

Uso como colector de polvo (CP):

El colector de polvo sélo puede estar unido a una
fuente de polvo.

Seleccione con el interruptor (2) la posicion "AR".

Ajuste en el botdn giratorio (5) el diametro de la
manguera de aspiracion conectado. Informaciones
detalladas véase el capitulo 7.5.

Enchufe la herramienta eléctrica apagada a la toma
de corriente (4). Véase el capitulo 7.2.

En caso de que ciertos valores de flujo volumétrico
queden por debajo de la norma, los cartuchos
filtrantes (17) vibraran automaticamente, sin que se
reduzca la potencia de succion En caso de que a
pesar de ello el valor siga igualmente bajo, se
encendera el indicador de control de flujo
volumétrico y sonara una sefal acustica como
indicacion de que debe vaciarse el depdsito o
cambiarse la bolsa filtrante de fieltro (7) o la bolsa
desechable de PE (6).

8.4 Transporte

En el modelo ASR 35 L ACP, deje la manguera en
el aparato para evitar que accidentalmente salga
polvo.

En los modelos ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP:
cierre la apertura de aspiracién (13) con un tap6n
(12) e inserte los extremos de la manguera entre si
para que no salga polvo.

Coloque la manguera de aspiracion alrededor del
aspirador.

Coloque los accesorios en una bolsa de plastico

5g adecuaday ciérrela.

Cuelgue el cable de conexion en el portacables
(11).

La parte superior (8) debe estar fijamente unida al
depdsito (10), compruebe que los cierres a presion
(9) estén cerrados.

9. Limpieza

9.1 Indicaciones generales de limpieza

Lave con agua el dep6sito y los accesorios. Limpie
la parte superior (8) con un pafio humedo.

jAtencion! Este aparato contiene polvo perjudicial
para la salud. Los procesos de vaciado y de
mantenimiento, incluyendo la eliminacion de los
depositos de polvo, deben ser realizados
unicamente por personal especializado con el
equipamiento de proteccién correspondiente.

Vaciado del depésito

Sélo apto para polvos con valores limite de
exposicion profesional > 1mg/m® (ASR 35 L
ACP)

- Extraiga el enchufe de la red.

- Abra los cierres a presion (9). Retire la parte
superior (8) del deposito (10).

- Vacie el deposito.

Eliminacién de la bolsa filtrante de fieltro (sin
apenas polvo)

- Extraiga el enchufe de la red.

- Use mascarilla protectora.

- Abra los cierres a presion (9). Retire la parte
superior (8) del depdsito (10).

- Retire la bolsa filtrante de fieltro (7)
cuidadosamente de la apertura de aspiracion (13)
tirando hacia atras. Cierre la brida de la bolsa
filtrante de fieltro abatiendo la tapa.

- Elimine el material aspirado conforme a lo
establecido por la ley.

- Monte nuevamente la bolsa filtrante de fieltro
(véase el capitulo 6.2).

Eliminacién de la bolsa desechable de PE (sin
polvo)

- Introduzca el enchufe.

- Conecte el aspirador y sacuda el filtro: seleccione
con el interruptor (2) la posicién "IR".

- Desconecte el aspirador: seleccione con el
interruptor (2) la posicién "0"

- Use mascarilla protectora.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Retire la
manguera de aspiracion, cierre la apertura de
aspiracion (13) con el tapon (12).

- Abra los cierres a presion (9). Retire la parte
superior (8) del depdsito (10). Antes de retirar la
parte superior, ponga el interruptor (2) en la
posicion "I" para aspirar polvo que pueda caer.

- Retire la bolsa desechable de PE (6)
cuidadosamente de la apertura de aspiracion (13)
tirando hacia atras. Cierre la brida de la bolsa
desechable de PE abatiendo la tapa.

- Elimine el material aspirado conforme a lo
establecido por la ley.

- Monte nuevamente la bolsa desechable de PE
(véase el capitulo 6.3).



9.2 Instrucciones especiales de limpieza
para los modelos ASR 35 M ACP,

ASR 35 HACP

En los aparatos de la clase M / H, el exterior debera
limpiarse con un aspirador y después con un pafo
o tratarse con medios impermeabilizadores antes
de retirarlo de un area considerada peligrosa. Tras
retirar el aparato de un area considerada peligrosa,
todas las piezas de la maquina deben considerarse
sucias y se deberan tomar las medidas adecuadas
para evitar que el polvo se esparza. Al realizar
trabajos de mantenimiento o de reparacién deben
eliminarse todos los objetos que no puedan
limpiarse correctamente. Estos objetos deben ser
eliminados en bolsas selladas, de acuerdo con la
normativa aplicable para la eliminacién de dichos
residuos.

10. Mantenimiento

10.1 Indicaciones generales

Antes de cada mantenimiento, desconecte el
aparato y desenchufelo. Asegurelo contra
cualquier reconexion accidental.

m Limpie el aparato (véase el capitulo 9.).

Para el mantenimiento por parte del usuario, sera
necesario desmontar el aspirador, limpiarlo y
mantenerlo hasta donde se pueda, sin causar
ningun riesgo al personal de mantenimientoy a
otras personas.

Medidas de precaucion

Las medidas adecuadas de precaucién implican la
limpieza antes del desmontaje, la prevision de
sistemas de aireacion filtrada local a los que se
conectard el aspirador, la limpieza del area de
mantenimiento y el equipamiento personal de
seguridad adecuado.

10.2 Disminucion de la potencia de succion

En caso de que disminuya la potencia de succion,
tome las siguientes medidas:

1. Limpie los cartuchos filtrantes, conectando la
vibracion electromagnética (seleccione con el
interruptor (2) la posicién "IR").

2. Vacie el deposito o cambie la bolsa filtrante de
fieltro (7) o la bolsa desechable de PE (6).

3. Cambie los cartuchos filtrantes (17).

10.3 Cambio de los cartuchos filtrantes (17).

Haga vibrar los cartuchos filtrantes (17) antes de
realizar un cambio de filtro, conectando el vibrador
electromagnético (seleccionar con el interruptor (2)
la posicion "IR").

Utilizando una moneda o un objeto similar, gire el
botén de cierre (15) del pasador (14) unos 90° en el
sentido contrario al de las agujas del reloj y
presione hacia atras el pasador (14). Levante la
tapa y extraiga hacia arriba los cartuchos filtrantes
(17). Coloque inmediatamente los cartuchos
filtrantes retirados en una bolsa de plastico a
prueba de polvo y eliminelos correctamente.
Vuelva a introducir unos cartuchos filtrantes
nuevos, procurando que la zona sobre la que los
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filtros reposan esté limpia y que éstos estén bien
sujetos.

10.4 Filtro de proteccion del motor

Controle con regularidad el filtro de proteccion del
motor. En caso de que el filtro de proteccion del
motor (16) esté sucio, es un indicio de que los
cartuchos filtrantes (17) estan defectuosos.

- Cambie los cartuchos filtrantes (17).

- Cambie el filtro de proteccién del motor (16) o
enjuaguelo con agua, séquelo y méntelo
nuevamente.

10.5 Sensor de agua

ATENCION - Limpiar el sensor de
agua con regularidad y revisar si hay
algun indicio de dano.

10.6 Revision técnica en los modelos
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

El fabricante o una persona autorizada debera
realizar por lo menos una vez al afio una revision
técnica del aspirador, p. ej. comprobar si el filtro
esta dafnado, si el aparato sigue siendo estanco o si
el dispositivo de control funciona correctamente.

Para el mantenimiento por parte del usuario, sera
necesario desmontar el aspirador, limpiarlo y
mantenerlo hasta donde se pueda, sin causar
ningun riesgo al personal de mantenimientoy a
otras personas.

Medidas de precaucion

Las medidas adecuadas de precaucion implican la
limpieza antes del desmontaje, la prevision de
sistemas de aireacion filtrada local a los que se
conectara el aspirador, la limpieza del area de
mantenimiento y el equipamiento personal de
seguridad adecuado.

Al realizar trabajos de mantenimiento o de
reparacion deben eliminarse todos los objetos que
no puedan limpiarse correctamente. Estos objetos
deben ser eliminados en bolsas selladas, de
acuerdo con la normativa aplicable para la
eliminacion de dichos residuos.

{ATENCION! En los aspiradores de la clase H se
debera revisar ademas anualmente la efectividad
del aspirador.

11. Localizacion de averias

Cuando suene el indicador de control del flujo
volumétrico (3) o una sefial acustica (solo en los
modelos ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP), esto
sera sefal de que hay que cambiar la bolsa filtrante
de fieltro.

Disminucion de la potencia de succién
Respete las indicaciones en el capitulo Limpieza.
¢ Cartuchos filtrantes (17) sucios? - limpiar.

¢ ;Bolsa filtrante de fieltro (7) llena? - cambiar.

* ;Bolsa desechable de PE (6) llena? - cambiar.
* ;Deposito (10) lleno? - vaciar.
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* ;Filtro de proteccién de motor (16) lleno? - véase
el capitulo 10..

* ;Tobera, tubos 0 manguera tapados?- limpiar.

El aparato no se enciende:

» ;Esta bien enchufado?

* ;Hay corriente?

¢ ; El cable de alimentacién esta en buen estado?

* ;Latapa del aparato esta bien cerrada?

* ;Se hadesconectado el sensor de agua? - Vacie
el depdsito; apague y vuelva a encender el
aparato.

¢ ; Interruptor (2) en posicion "AR"? - Seleccione la
posicion "I" o "IR". Véase el capitulo 7.1.

* La herramienta no conecta o desconecta el
aspirador a pesar de que el interruptor (2) esta en
la posicion "AR". - Enchufe la herramienta
electrica en la toma de corriente (4).

Polvo en el depésito con la bolsa filtrante de

fieltro colocada:

* Posicion del boton giratorio erronea. Véase el
capitulo 6.2.

La bolsa desechable de PE es aspirada en los

cartuchos filtrantes (17):

* Posicion del boton giratorio erronea. Véase el
capitulo 6.3.

La bolsa desechable de PE es aspirada en los

cartuchos filtrantes (17):

* Posicion del boton giratorio errénea. Véase el
capitulo 6.3.

No realice ninguna modificacion en el

aparato. D|r||ase a cualquier taller
autorizado o al servicio de asistencia al cliente
de Metabo (véase el capitulo 13. Reparacion)

12. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Si necesita accesorios, dirijase a su distribuidor.

Véase la pagina 4.

19 Bolsa filtrante de fieltro (para los aparatos de
clase Ly M)
5 unidades = 1 juego

20 Bolsa desechable de PE (para los aparatos de
clase L, My H)
5 unidades = 1 juego

21 Cartucho filtrante de papel (para los aparatos
declase Ly M)
2 unidades = 1 juego

22 Cartucho filtrante de poliéster (para los
aparatos de clase Ly M)
2 unidades = 1 juego

23 Nano-cartucho filtrante de poliéster (para los
aparatos de clase Ly M)
2 unidades = 1 juego

24 Cartucho filtrante HEPA (para los aparatos de
clase H)
2 unidades = 1 juego

25 Filtro de proteccion de motor (1 unidad). Se
suministran en paquetes de 2 unidades.

26 Asa de transporte

27 Soportes para cables (10 unidades)

28 Manguera de aspiracion

29 Tubos de aspiracion (2 unidades)

30 Pieza intermedia

31 Tobera de aspiracion

32 Tobera de suelo (modelo de metal)

33 Tobera universal

34 Cepillo universal

35 Cepillo con almohadilla

36 Tobera de ranura

37 Tobera de goma

38 Juego de tobera de suelo (con accesorio para
el suelo y accesorio para aspirar en himedo)

39 Tobera polivalente

40 Herramientas eléctricas - accesorio para
aspirador

41 Manguera de aspiracion

42 Manguera de aspiracion (antiestatica)

43 Adaptador

13. Reparacion

Las reparaciones de aparatos solamente deben ser
efectuadas por electricistas especializados

Use solamente piezas de repuesto originales de
Metabo.

En caso de tener herramientas eléctricas que
necesiten ser reparadas, dirijase por favor a su
representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

14. Proteccion medioambiental

Los envases Metabo son 100% reciclables.

Las herramientas y accesorios usados contienen
una gran cantidad de materiales y plasticos que
también se pueden reciclar.

Estas instrucciones estan impresas en papel
blanqueado sin cloro.

Solo para paises de la UE: No tire los
E aparatos a la basura doméstica. Segun la

directiva europea 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos
aplicable por ley en cada pais, los aparatos usados
se deben recoger por separado y posteriormente
llevar a cabo un reciclaje acorde con el medio
ambiente.

15. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 2.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcién de las innovaciones
tecnoldgicas.

K =Clase de polvo. Segun EN 60335-2-69.
A =Dimensiones externas
U =Tensién de lared



F =Frecuencia de la red

A =Toma de corriente

N =Cable de alimentacion

P4 =Potencia de entrada nominal

Ar =Superficie filtrante (2 cartuchos filtrantes)
Pu1 =Vacio max (en la manguera)

Pu2 =Vacio max (en el ventilador)

Vg1 =Flujo volumétrico méx. (en manguera)
Vis2  =Flujo volumétrico max. (en ventilador)

=Caudal maximo (en manguera)
max1 oA 3
Dmaxe =Caudal méaximo (en ventilador)

Vv =Capacidad max. del depdsito

m =Peso (sin cable de red)

Niveles acusticos tipicos compensados A:
Loa =Nivel de intensidad acustica
Lwa  =Nivel de potencia acustica

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los 80
dB(A).

m jUse auriculares protectores!

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60704.

~ Corriente alterna

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme a las
normas vigentes).
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1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
aparelhos de aspiracao/despoeiradores,
identificados por tipo e nimero de série *1), estdo
em conformidade com todas as disposicées
aplicaveis das Directivas *2) e Normas *3).
Documentagdes técnicas no *4) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correcta

ASR 35 L ACP:

O aspirador é adequado para aspirar pés e
L corpos solidos (fragmentos de vidro, pregos,
etc.), bem como liquidos de qualquer espécie,
excepto liquidos facilmente inflamaveis e
combustiveis e materiais com uma temperatura
propria acima de 60°C.

ASR 35 M ACP:

O aspirador é adequado para a aspiragéo de
pos nocivos a saude da classe de poeiras M,
de acordo com a EN 60335-2-69.

O aspirador é adequado para remover pos secos,
ndo inflamaveis, com valores limites para local de
trabalho = 0,1 mg/m®.

Para obter mais detalhes sobre os valores limite no
local de trabalho e as substancias cancerigenas,
consulte a lista com os valores limite no local de
trabalho ou informe-se junto das associacdes
profissionais / instituicbes do seu pais.

Observe e siga as normas vigentes no seu pais.

O resultado da inspeccao técnica de pd refere-se
apenas a absorc¢éo e aspiracdo de po seco.

O aspirador é adequado para a utilizagdo como:
a) aspirador industrial (IS) para a aspiragéo de pds
depositados.

b) despoeirador (ENT) para a aspiragéo de
particulas de p6 geradas a partir de maquinas
processadoras de materiais.

O aspirador € adequado para maiores exigéncias
na utilizagdo comercial por ex. nas artes e oficios,
instalacéo, construgéo civil, industria, oficinas,
pinturas, aplicagdes de gesso, marcenarias,
industrias de processamento de madeiras. De
acordo com a EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

O aspirador é adequado para a aspiragédo de
pds nocivos para a saude e patogenicos da
classe de poeiras H, de acordo com a

EN 60335-2-69.

O aspirador é adequado para remover pos secos,
ndo inflamaveis, com todos os valores limites para
local de trabalho.

Para obter mais detalhes sobre os valores limite no
local de trabalho e as substancias cancerigenas,
consulte a lista com os valores limite no local de

trabalho ou informe-se junto das associagbes
profissionais / instituicdes do seu pais.

Observe e siga as normas vigentes no seu pais.

O resultado da inspecgéo técnica de pé refere-se
apenas a absorgao e aspiragao de po seco.

O aspirador é adequado para a utilizagdo como:
a) aspirador industrial (IS) para a aspiragcao de pds
depositados.

b) despoeirador (ENT) para a aspiragéo de

particulas de p6 geradas a partir de maquinas
processadoras de materiais.

O aspirador é adequado para maiores exigéncias
na utilizagao comercial por ex. nas artes e oficios,
instalacéo, construcao civil, industria, oficinas,
pinturas, aplicagcdes de gesso, marcenarias,
industrias de processamento de madeiras. De
acordo com a EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP,ASR 35 M ACP e ASR 35 H ACP:

Este aparelho néo é adequado para ser utilizado
por pessoas com deficiéncias fisicas, sensoriais ou
mentais, ou com praticas insuficientes e/ou
conhecimentos insuficientes, a ndo ser que sejam
controladas por uma pessoa responsavel pela sua
seguranga, ou que tenham recebido instrugdes
dessa pessoa sobre a utilizagéo do aparelho.

Este produto esta previsto para a utilizagao indus-
trial.

Na&o é permitido aspirar poeiras que contenham
amianto.

N&o é permitido aspirar quaisquer pos
combustiveis.

N&o é permitido aspirar solventes combustiveis ou
explosivos, material embebido em solvente, pds
potencialmente explosivos, liquidos como
combustivel, éleo, alcool, diluentes ou materiais
com uma temperatura propria acima dos 60°C.
Caso contrario existe perigo de exploséo e de
incéndio! N&ao é permitido utilizar o aparelho nas
proximidades de gases e substancias inflamaveis.

O utilizador € inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagéo indevida.

Devera sempre respeitar as normas gerais de
prevencao de acidentes aplicaveis e as indicagoes
de seguranga juntamente fornecidas.

3. Indicacées gerais de
seguranca

Antes de utilizar o aparelho,

leia atentamente e na integra
as indicacbes de seguranca e o
manual de instrugdes juntamente
fornecidos. Guarde todos os
documentos juntamente
fornecidos e ao entregar o



aparelho, faca-o sempre
acompanhado destes
documentos.

ﬂ Antes da utilizagao, os

utilizadores deverao receber
todas as informagdes, indica¢oes
e formagdes necessarias sobre a
utilizacao do aparelho e das
substancias para as quais ira ser
utilizado, inclusive sobre o
processo da eliminagcao segura do
material aspirado.

4. Indicacoes especiais de
seguranca

Para a sua propria
m proteccao e para a
proteccao do seu aparelho,
respeite as partes do texto

assinaladas com este simbolo!

Nunca devera permitir a utilizacédo
do aparelho a criangas.

As criangas devem ser vigiadas
para garantir que nao brincam com
o aparelho.

Atencéo! Utilizar exclusivamente
0s acessorios fornecidos
juntamente com o aparelho ou
indicados no manual de
instru¢des. A utilizagao de outros
acessorios pode colocar em risco
a seguranca.

N&o é permitido executar outros
trabalhos para além dos aqui
descritos.

No caso de utilizagao para outros
fins, manuseamento inapropriado
Ou reparacao incorrecta, nao sera
assumida qualquer garantia sobre
eventuais danos.

Quando o aparelho nao estiver a
ser utilizado devera deixar a
mangueira montada para evitar a
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saida acidental de pd. No caso do
ASR 35 M ACP ou do

ASR 35 H ACP devera fechar a
abertura de aspiracéo (13) comum
bujao (12) e encaixar as
extremidades da mangueira uma
na outra para evitar a saida de po.

N&ao colocar o aparelho, inclusive

acessorios em funcionamento se:

- 0 aparelho apresentar danos
visiveis (fissuras/quebras),

-0 cabo de ligacdo a rede estiver
danificado ou apresentar sinais
de fissuras ou desgaste,

- se suspeitar de um dano nao
visivel
(apbés uma queda).

N&o direccionar o bocal, a

mangueira ou o tubo para pessoas

ou animais.

N AVISO - Desligar

imediatamente caso saia
espuma ou agua. Esvaziar o
reservatorio e se necessario, o
filtro plissado.

Nunca se sente ou suba para cima
do aparelho.

Instalar o cabo de ligacao e a
mangueira sempre de forma a
evitar tropecamentos.

N&o puxar, dobrar ou prender o
cabo de ligagao sobre arestas
vivas.

Caso o cabo de ligagcao do

aparelho esteja danificado devera
substitui-lo por um cabo de ligacao
especial. Ver capitulo Reparacgao.

Ligar apenas a uma tomada com
ligagcao a terra.

N&o utilizar cabos de extenséo
danificados.

Nunca colocar ou puxar a ficha de
rede com as maos molhadas.
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Puxar sempre pela ficha de rede e
nunca pelo cabo.

AVISO - A tomada no aparelho
deve ser utilizada exclusivamente
para os fins definidos no manual
de instrugoes.

Nao deixar o aparelho sem
vigilancia. No caso de interrupcao
prolongada devera puxar a ficha
de rede.

N&o é permitido utilizar ou guardar
0 aspirador ao ar livre sob
condi¢des humidas.

ATENCAO - Esta maquina apenas
pode ser guardada em espacgos
interiores.

Acidos, acetonas e solventes
podem ser quimicamente
agressivos para 0s componentes
do aparelho.

m Antes de qualquer

manutencéo, limpeza do
aparelho e apos cada utilizacao
devera desligar o aparelho e puxar
a ficha de rede.

Para a limpeza do aspirador nao é
permitido usar pulverizadores a
vapor ou aparelhos de limpeza a
alta pressao.

A parte interior da tampa deve
permanecer sempre seca.

Germinacao devido a falta de
limpeza a longo prazo, particular-
mente na utilizagao em instalagées
de processamento de alimentos:
devera sempre limpar e desin-
fectar imediatamente o aparelho
apos utilizacgao.

Nunca devera abrir o aparelho ao
ar livre com chuva ou durante
trovoadas.

Em caso de temperaturas baixas,
nao utilizar o aparelho ao ar livre.

O aparelho n&o pode ser utilizado
em areas potencialmente explo-
sivas.

Respeitar a posicao segura do
aspirador.

No local deve existir uma taxa de
ventilac&o L suficiente para o caso
do ar de exaustéo voltar ao interior
do local. Respeite as suas normas
nacionais.

A\ Atencéo! Este aparelho
contém pd nocivo para a
saude. Os processos de
esvaziamento e de manutencgao,
inclusive a eliminagao do
reservatorio colector de pd, devem
ser efectuados exclusivamente por
técnicos que usem os respectivos
equipamentos de proteccgao.

Aviso de perigo geral!

Cuidado! N&o devera utilizar
o aparelho sem ter lido o
manual de instrug¢des!

AVISO - As pessoas que utilizam
este aspirador devem ser devida-
mente instruidas sobre a utilizacédo
destes aspiradores.

Indicac6es de seguranca espe-
ciais para ASR 35 M ACP:

Placa de aviso para maquinas da
classe de poeiras M:

M= ACEM

Respeitar os processos de
esvaziamento e de manutenggo:
Limpar o aparelho antes de o abrir.
Use uma mascara anti-poeiras.
Evite que pessoas nao envolvidas




figuem expostas ao po.
Providenciar ventilacao forcada
filtrada no local. Em seguida,
limpar a area de manutencao.
N&o utilizar sem o sistema de
filtracdo completo. (cassetes de

filtro e saco de eliminagédo em PE).

A inspeccéo, de acordo com a
norma EN 60335 Parte 1 e 69,
COMpProvou que os requisitos
técnicos de seguranca,
relacionados com a seguranca
eléctrica, também foram
cumpridos durante a aspiracao de
uma mistura de agua e ar.

Indicacoes especiais de segu-
ranca para ASR 35 H ACP:

Placa de aviso para maquinas da
classe de poeiras H:

Atencdo: Este aparelho contém
po nocivo para a saude. Os
processos de esvaziamento e de
manutencao, inclusive a
eliminacao do reservatério
colector de p6, devem ser
efectuados exclusivamente por
técnicos que usem os respectivos
equipamentos de protecgcao. Nao
utilizar sem o sistema de filtracao
completo.

Respeitar os processos de
esvaziamento e de manutencggo:
Limpar o aparelho antes de o abrir.
Use uma mascara anti-poeiras.
Evite que pessoas nao envolvidas
figuem expostas ao po.
Providenciar ventilagcao forcada
filtrada no local. Em seguida,
limpar a area de manutencao.
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N&o utilizar sem o sistema de
filtracdo completo. (cassetes de

filtro e saco de eliminacédo em PE).

A inspeccéo, de acordo com a
norma EN 60335 Parte 1 e 69,
COMProvou que os requisitos
técnicos de segurancga,
relacionados com a seguranca
eléctrica, também foram
cumpridos durante a aspiracao de
uma mistura de agua e ar.

AVISO - Nao voltar a utilizar as
cassetes de filtro depois de as
retirar da maquina.

IndicacOes especiais de segu-
ranca para ASR 35 L ACP:

Placa de aviso para maquinas da
classe de poeiras L:

LIE AL

O aparelho é adequado para a
aspiracao de substancias
ligeiramente nocivas para a saude.
O aparelho nao é adequado para a
reducéo de p6 de madeira no ar
respirado.

Os pods de materiais tais como
tintas a base de chumbo, alguns
tipos de madeira, minerais e
metais podem ser nocivos para a
saude. O contacto com pos ou a
inalacdo dos mesmos pode
provocar reacg¢oes alérgicas e/ou
doencas respiratdrias no utilizador
Ou em pessoas que se encontrem
nas proximidades.

Determinados pos como o pé de
carvalho ou faia s&o considerados
cancerigenos, principalmente se
estiverem em contacto com
aditivos para o tratamento da
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madeira (cromo, agente de
preservacao de madeira).

5. Vista geral

Ver pagina 3.

1 Regulador da poténcia de aspiragéo *

2 iglgctor rotativo de ligar/desligar/automatico/
Indicador de controlo do caudal volumétrico
Tomada para ferramenta eléctrica
Selector rotativo para selec¢éo do didametro da
mangueira de aspiragéao *

Saco de elimina¢do em PE *

Saco de filtro em n&o tecido *

Parte superior

Fecho de engate

Reservatorio

Porta-cabos (dobrar para tras e pendurar o

cabo de ligacéo a rede sobre 0 mesmo)

12 Bujao (apenas para ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP) *

13 Abertura de aspiragéo

14 Trinco (para abrir a capota na substituicao das
cassetes de filtro)

15 Botéo de bloqueio

16 Filtro de protecg¢éo do motor

17 Cassete de filtro (de acordo com IFA C)

- 0OWVWoKON® a b w

—_ -

* consoante o equipamento / n&o incluido no
equipamento standard

6. Colocacao em funcionamento

Antes de colocar em funcionamento,
confirme se os dados da sua rede
eléctrica coincidem com a tensao de rede e a
frequéncia de rede indicadas na placa de
caracteristicas.
6.1 Fixar o bujao (apenas no ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP)

Engatar a corrente do bujéo (12) no furo da abertura
de aspiragao (13).

6.2 Montar o saco de filtro em nao tecido

Permitido em aparelhos da classe de
poeiras L e M (para a eliminagdo com p6
reduzido)

Desligar o aparelho, puxar a ficha de rede e abrir os
fechos de engate (9). Retirar a parte superior (8) do
reservatorio (10).
—— '/R\ f_iodar o) bcrﬁéo rotat-
K3 7\ tivo vermelho no inte-
L\\\ﬁ\&i rior da abertura de
\\3‘\\ aspiracdo, de forma
5 \Q A\ | a voltar a marca
T [ I "triangulo® para cima.
(Pararodar, pressionar ligeiramente na direc¢éo da
mangueira de aspiragéo e depois de rodar, voltar a
puxar para tras).

paper

Pegar o saco de filtro em néo tecido novo pelo
flange e inserir primeiro em baixo sobre o bocal de
aspiragéo e em seguida, em cima sobre a came de
engate. Voltar a colocar a parte superior sobre o
reservatorio e fechar os fechos de engate.

6.3 Colocacao do saco de eliminagao em PE

Obrigatoriamente necessario em aparelhos

da classe de poeiras H (para a eliminagao
livre de po). Permitido em aparelhos da classe de
poeiras L e M.

Desligar o aparelho, puxar a ficha de rede e abrir os
fechos de engate (9). Retirar a parte superior (8) do
reservatorio (10).

forma a voltar a

o |=p
plastic
marca "circulo” para

cima. (Para rodar, pressionar ligeiramente na
direccao da mangueira de aspiragao e depois de
rodar, voltar a puxar para tras).

Pegar no saco de eliminagdo em PE (6) pelo flange
e passar através da sua abertura, primeiro pelo
perno de engate na parte inferior da abertura de
aspiracao (8) e em seguida, encaixar na abertura
de aspiracao até ao encosto.

Estender o saco de eliminagcdo em PE (6)
uniformemente sobre o fundo do reservatério.
Dobrar as extremidades do saco de eliminagdo em
PE por cima da extremidade do reservatério de
modo a que o saco de eliminagcdo em PE seja preso
a toda a volta quando a parte superior (5) for
colocada.

Rodar o botéao
rotativo vermelho no
interior da abertura
de aspiracéo, de

7. O aparelho

7.1 Ligar/desligar, automatico, ACP
Seleccionar o modo de funcionamento pretendido
no interruptor (2):

Posicao "0":

[ o] oFF » O aspirador esta desligado

Posicao "I":
(1] 1* O aspirador esta ligado
ON  « ACP* esta desligado

Posicao "IR":
m _ * O aspirador esta ligado
ON+[Il"e ACP* est4 ligado

Posicao "AR":

m,_ . Sistema automatico de ligar/desligar: O
%+l aspirador é ligado ou desligado por uma

ferramenta eléctrica ligada a tomada (4).

(Nota: Depois de desligar a ferramenta eléctrica, o

aspirador continua a funcionar durante aprox. 10

segundos. Desta forma evita-se que o po

permanece na mangueira.)

* ACP* esta ligado

* ACP (fungéo de vibracdo automatica): limpeza



automatica do filtro ao ligar e caso seja
atingido um determinado valor de vacuo.
Para filtros sempre desentupidos de forma a
evitar interrupgdes no trabalho.

7.2 Tomada (4)

A tomada (4) esta prevista apenas para a
ligagédo de uma ferramenta eléctrica.

A soma do consumo de corrente maximo

permitido (do aspirador e do aparelho
conectado) ndo pode exceder o valor I (ver
Tabela, Pagina 2).

Atencgao! Ao encaixar, a ferramenta eléctrica

deve estar sempre desligada.
Independentemente da posi¢ao do interruptor, a
tomada esta sempre sob tensao com a ficha de
rede inserida.

Se o interruptor (2) estiver na posi¢éo "0", atomada
podera ser utilizada como cabo de extensao (por
ex. para a lampada).

Se o interruptor (2) estiver na posicdo "AR", o
aspirador sera ligado ou desligado a partir de uma
ferramenta eléctrica ligada a tomada (4).

7.3 Regulador da poténcia de aspirag¢ao (apenas
ASR 35 L ACP)

Com o regulador da poténcia de aspiracao (1)
podera adaptar as rotagdes do motor, e comisso, a
poténcia de aspiragao de forma continua as
condigdes de trabalho.

7.4 Indicador de controlo do caudal
volumétrico

Caso o reservatorio fique cheio e/ou em caso de
entupimento na mangueira de aspira¢ao, acende o
indicador de controlo do caudal volumétrico (3). No
ASR 35 M ACP e no ASR 35 H ACP é emitido
adicionalmente um sinal acustico.

7.5 Selector rotativo para ajustar o didmetro da
mangueira de aspiracao (apenas
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
Ajuste o diametro da mangueira de aspiragéo
montada no selector rotativo (5).

Se o interruptor (2) estiver na posi¢éo "AR" ou "IR",
significa que o caudal volumétrico esté a ser
monitorizado.

Se um determinado valor do caudal volumétrico
nao for atingido, as cassetes do filtro (17) vibram
automaticamente sem que a poténcia de aspiragéo
seja reduzida. Caso ainda assim o valor ndo seja
atingido, o indicador de controlo do caudal
volumétrico acende e na posigao do interruptor
"AR» é emitido, adicionalmente, um sinal acustico,
indicando a necessidade de esvaziamento do
reservatorio ou de substituicdo do saco de filtro em

néo tecido (7) ou do saco de eliminagdo em PE (6).

@ 35 mm =>70 m*h
@ 27 mm => 40 m*/h
@19 mm =>20 m°h

Nota: No caso de uma mangueira de aspira¢ao
com 19 mm de didmetro ou menor e condigoes
desfavoraveis de caudal, o indicador de controlo do
caudal volumétrico (3) pode comegar a piscar e
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emitir o sinal acustico, mesmo que ndo seja ainda
necessario esvaziar o saco de filtro em n&o tecido.
Neste caso, endireitar a mangueira e limpar.

Nota: Se devido a um gerador de pé (por ex.
didametro menor do canal de aspiragéo no gerador
de po, no entanto, didmetro maior da mangueira de
aspiragao) for necessario ajustar o selector rotativo
(5) para um valor menor, nao esta garantido o
transporte suficiente de pé na mangueira de
aspiracéo. Depois de cada ciclo de trabalho devera
retirar a mangueira de aspiragao do gerador de p6
para aspira-la.

8. Utilizacao

8.1 Aspiracao a seco

Aspirar apenas com o filtro, o aparelho e os
acessorios secos. No estado humido, o pé pode
agarrar e formar uma crosta dura.

Utilizar o saco de filtro em néo tecido (7) ou o0 saco
de eliminacado em PE (6) sempre juntamente com
as cassetes de filtro (17).

8.2 Aspiracao humida
Nunca deve utilizar o aparelho sem a cassete
de filtro (17) inserida. O aparelho pode ficar
danificado. Para além disso, existe a possibilidade
de sair agua.

E possivel colocar sacos de filtro em nao tecido (7)
ou sacos de eliminagdo em PE (6). As cassetes de

filtro (17) séo adequadas para a aspiragéo humida.

Remover o material aspirado seco antes de
proceder a aspiragéo humida. Desta forma evita
sujidade excessiva e formagao de crostas.

Caso o reservatorio fique cheio, o sensor de agua
instalado desliga o motor. Esvaziar o aparelho. Se
o aparelho nao for desligado, a protec¢éo contra
rearranque involuntario permanece activa. O
aparelho sé volta a ficar operacional depois de o
desligar e voltar a ligar novamente.

Depois de desligar, existe a possibilidade de saida
de 4gua da mangueira.

Antes de esvaziar devera primeiro retirar a
mangueira de aspiragao do liquido.

Se em seguida pretender aspirar a seco devera
inserir um filtro seco. Caso alterne frequentemente
entre a aspiragdo seca e a humida, recomendamos
a utilizacao de um segundo filtro (de substituicao)
(preferencialmente cassetes de filtro em poliéster).
Deixar secar o filtro, o reservatorio e os acessorios
para que o p6 nao fique agarrado aos componentes
humidos.

8.3 Notas particularmente para

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP
Utilizacao como aspirador industrial (IS):
Colocar o interruptor (2) na posicao "AR".
Ajustar o selector rotativo (5) para @ 35 mm.
Se o valor do caudal volumétrico nao for atingido, o
indicador de controlo do caudal volumétrico
acende, indicando a necessidade de esvaziamento
do reservatoério ou de substituicdo do saco de filtro
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em néo tecido (7) ou do saco de eliminagcdo em PE

Uti-lizagéo como despoeirador (ENT):
O despoeirador apenas pode ser conectado a uma
unica fonte de pé6.

Colocar o interruptor (2) na posicéo "AR".

Ajuste o diametro da mangueira de aspiragéo
montada no selector rotativo (5). Para informagao
detalhada, ver capitulo 7.5.

Ligar a ferramenta eléctrica desligada a tomada (4).
Ver capitulo 7.2.

Se um determinado valor do caudal volumétrico
nao for atingido, as cassetes do filtro (17) vibram
automaticamente sem que a poténcia de aspiragéo
seja reduzida. Caso o valor continue a ndo ser
atingido, o indicador de controlo do caudal
volumétrico acende e é emitido, adicionalmente,
um sinal acustico que indica a necessidade de
esvaziamento do reservatorio ou de substituicdo do
saco de filtro em ndo tecido (7) ou do saco de
eliminagéo em PE (6).

8.4 Transporte

No ASR 35 L ACP devera deixar a mangueira
montada no aparelho, para evitar que o po saia
inadvertidamente.

No ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Fechar a
abertura de aspiragao (13) com um bujao (12) e
juntar as extremidades da mangueira para evitar a
saida de po.

Colocar a mangueira de aspiragdo a volta do
aspirador.

Colocar os acessorios num saco de plastico
adequado e fechar.

Engatar o cabo de ligagéo a rede no porta-cabos
(11)

A parte superior (8) deve estar conectada de forma
segura com o reservatorio (10), certifique-se de que
os fechos de engate (9) estéo fechados.

9. Limpeza

9.1 Indicacdes gerais sobre a limpeza

Limpar o reservatorio e os acessorios com agua.
Limpar a parte superior (8) com um pano humido.

Atencao! Este aparelho contém pd nocivo para a
saude. Os processos de esvaziamento e de
manutengao, inclusive a eliminagao do reservatério
colector de p6, devem ser efectuados
exclusivamente por técnicos que usem os
respectivos equipamentos de protecgao.

Esvaziamento do reservatério

Apenas admissivel para pés com valores
limite no local de trabalho > Tmg/m? (ASR 35
L ACP)

- Puxar a ficha de rede.

- Abrir os fechos de engate (9). Retirar a parte
superior (8) do reservatorio (10).

- Virar o reservatério para fora.

Eliminar o saco de filtro em nao tecido

(eliminacdo com pé reduzido)

- Puxar a ficha de rede.

- Usar uma protecgéo para a boca.

- Abrir os fechos de engate (9). Retirar a parte
superior (8) do reservatério (10).

- Retirar o saco de filtro em nao tecido (7) da
abertura de aspiragéo (13), puxando-o
cuidadosamente para tras. Fechar o flange do
saco de filtro em néo tecido, virando a tampa.

- Eliminar o material aspirado de acordo com as
determinacdes legais.

- Colocagéo do saco de filtro em néo tecido novo
(ver capitulo 6.2).

Eliminacéao do saco de eliminacao em PE

(eliminacéo livre de pd)

- Inserir a ficha de rede.

- Ligar o aspirador e sacudir o filtro: colocar o

interruptor (2) na posicéo "IR".

Desligar o aspirador: colocar o interruptor (2) na

posicao "0

Usar uma proteccao para a boca.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Retirar a

mangueira de aspiracéo, fechar a abertura de

aspiragéo (13) com um bujao (12).

Abrir os fechos de engate (9). Retirar a parte

superior (8) do reservatério (10). Antes de retirara

parte superior devera colocar o interruptor (2) na

posicéo "I de forma a aspirar o p6 que

eventualmente possa cair.

Retirar o saco de eliminagdo em PE (6) da

abertura de aspiragéo (13), puxando-o

cuidadosamente para tras. Fechar o flange do

saco de eliminacao em PE, virando a tampa.

- Eliminar o material aspirado de acordo com as
determinacgdes legais.

- Colocagao do novo saco de eliminagéo em PE
(ver capitulo 6.3).

9.2 Indicacoes especiais de limpeza para

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP
No caso de aparelhos da classe M/ H, antes de os
retirar da zona de perigo devera limpar a parte
exterior da maquina através do processo de
aspiragéo e limpar cuidadosamente ou tratar com
agentes vedantes. Todas as pegas da maquina
devem ser consideradas contaminadas quando
séo retiradas da zona de perigo e deverao ser
submetidas a tratamentos adequados de forma a
evitar uma distribuicdo do p6. Durante os trabalhos
de manutencgéo ou de reparagéo devera eliminar
todos os objectos sujos que ndao possam ser limpos
de forma satisfatdria. Esses objectos tém de ser
eliminados em sacos impermeaveis, de acordo
com as determinagdes validas para a eliminacdo
desse tipo de lixo.

10. Manutencao

10.1 Indicacoes gerais
Antes de qualquer manutencao devera
desligar o aparelho e puxar a ficha de rede.
Proteger contra ligacdo acidental.



m Limpar o aparelho (ver capitulo 9.).

Para a manutencéo por parte do utilizador devera,
se possivel, desmontar, limpar e fazer a
manutengao do aspirador sem expor o pessoal de
manutengao ou outras pessoas a perigos.

Medidas de precaucao

As medidas de precau¢éo adequadas sao
compostas pela limpeza antes da desmontagem, o
providenciamento de ventilagédo for¢ada filtrada no
local de desmontagem do aspirador, a limpeza do
local de manutencgao e o uso de equipamento de
proteccéo pessoal adequado.

10.2 Reducao da poténcia de aspiracao
Em caso de redugéo da poténcia de aspiracao
deve tomar as seguintes medidas:

1. Limpeza das cassetes de filtro, através da
ligacéo do vibrador electromagnético (colocar o
interruptor (2) na posi¢ao "IR").

2. Esvaziar o reservatorio ou substituir o saco de
filtro em n&o tecido (7) ou o saco de eliminagao
em PE (6).

3. Substituir as cassetes de filtro (17).

10.3 Substituir as cassetes de filtro (17)

Sacudir novamente as cassetes de filtro (17) antes
da substitui¢éo do filtro, ligando o vibrador
electromagnético (colocar o interruptor (2) na
posicao "IR).

Com a ajuda de uma moeda ou de um objecto
semelhante devera rodar o botao de bloqueio (15)
no trinco (14) a 90°, no sentido contrario ao dos
ponteiros do reldgio e pressionar o trinco (14) para
trés. Abrir a capota e retirar as cassetes de filtro (17)
por cima. Colocar as cassetes de filtro retiradas
imediatamente num saco de plastico a prova de po,
fechar e eliminar conforme as determinagdes.
Montar as cassetes de filtro novas, observando o
assentamento correcto e firme do filtro.

10.4 Filtro de proteccao do motor

Verificar regularmente o filtro de protec¢éao do
motor. Caso o filtro de protecgédo do motor (16)
esteja sujo, significa que as cassetes de filtro (17)
estdo danificadas:

- Substituir as cassetes de filtro (17).
- Substituir o filtro de protec¢ao do motor (16) ou
lavar sob agua corrente, secar e voltar a colocar.

10.5 Sensor de agua
= ATENGCAO - Limpar regularmente o
‘/’& sensor de agua e examinar quanto a

5~ b sinais de d .
smals e danos

10.6 Inspeccao técnica no caso do
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

O fabricante ou uma pessoa instruida devera
efectuar uma inspecgéo técnica de p6, no minimo
uma vez por ano, por ex. quanto a danos no filtro,
vedacgéo do aparelho e fungéo do dispositivo de
controlo.
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Para a manutencgéo por parte do utilizador devera,
se possivel, desmontar, limpar e fazer a
manutengao do aspirador sem expor o pessoal de
manutengao ou outras pessoas a perigos.

Medidas de precaucao

As medidas de precaug¢ado adequadas sao
compostas pela limpeza antes da desmontagem, o
providenciamento de ventilagao forgada filtrada no
local de desmontagem do aspirador, a limpeza do
local de manutencgao e o uso de equipamento de
proteccao pessoal adequado.

Durante os trabalhos de manutencgéo ou de
reparacéo devera eliminar todos os objectos sujos
que ndo possam ser limpos de forma satisfatéria.
Esses objectos tém de ser eliminados em sacos
impermeaveis, de acordo com as determinagdes
validas para a eliminagao desse tipo de lixo.
OBSERVACAO: Em aspiradores da classe H
devera ainda verificar anualmente a eficacia do
aspirador.

11. Eliminacao de avarias

Assim que o indicador de controlo do caudal
volumétrico (3) acender ou for emitido o sinal
acustico (apenas no ASR 35 M ACP,

ASR 35 H ACP), significa que o saco de filtro em
né&o tecido necessita de ser esvaziado.
Reducao da poténcia de aspiracao:

Respeite as indica¢des no capitulo Limpeza.

¢ As cassetes de filtro (17) estdo sujas? - limpar.

¢ O saco de filtro em nao tecido (7) esta cheio? -
substituir.

* O saco de eliminagcéo em PE (6) esta cheio? -
substituir.

¢ O reservatério (10) esta cheio? - esvaziar.

* O filtro de protec¢do do motor (16) esta
obstruido? - Ver capitulo 10..

* O bocal, os tubos ou a mangueira estéo
entupidos?- limpar.

O aparelho néao arranca:

* A ficha encontra-se na tomada?

¢ Arede esta sem tensdo?

¢ O cabo de rede esta em condigbes?

» Capota do aparelho devidamente fechada?

¢ O sensor de agua desligou? - Esvaziar o
reservatorio; desligar e voltar a ligar.

¢ O interruptor (2) encontra-se na posi¢éo "AR"“? -
Colocar na posigao "I ou "IR". Ver capitulo 7.1.

¢ O aspirador néo é ligado ou desligado através de
uma ferramenta eléctrica, mesmo com o
interruptor (2) na posicao "AR". - Ligar a
ferramenta eléctrica a tomada (4).

P6 no reservatério com o saco de filtro em nao

tecido montado:

* Posicéo do botao rotativo errada. Ver capitulo
6.2.

O saco de eliminacao em PE é aspirado pelas

cassetes de filtro (17):

* Posicao do botéao rotativo errada. Ver capitulo
6.3. 69
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O saco de eliminacao em PE é aspirado pelas
cassetes de filtro (17):

¢ Posigao do botao rotativo errada. Ver capitulo
6.3.

Nao proceder a intervencoes no aparelho.

Dirija-se a uma oficina autorizada ou ao
servico de assisténcia técnica da Metabo (ver
capitulo 13. Reparacao)

12. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Se necessitar de acessoérios, dirija-se ao seu

revendedor.

Ver pagina 4.

19 Sacos de filtro em n&o tecido (para aparelhos
daclasseL e M)
5 unidades = 1 conjunto

20 Sacos de eliminagédo em PE (para aparelhos da
classe L, M e H)
5 unidades = 1 conjunto

21 Cassete de filtro em papel (para aparelhos da
classe L e M)
2 unidades = 1 conjunto

22 Cassete de filtro em poliéster (para aparelhos
daclasse L e M)
2 unidades = 1 conjunto

23 Cassetes de filtro Nano em poliéster (para
aparelhos da classe L e M)
2 unidades = 1 conjunto

24 Cassetes de filtro HEPA (para aparelhos da
classe H)
2 unidades = 1 conjunto

25 Filtro de protec¢édo do motor (1 unidade).
Devera encomendar 2 unidades.

26 Pega amovivel

27 Clipes para cabo (10 unidades)

28 Mangueira de aspiracao

29 Tubos de aspiracéo (2 unidades)

30 Peca intermédia

31 Bocal de aspiracao

32 Bocal para chéo (versao em metal)

33 Bocal universal

34 Escova universal

35 Escova para estofos

36 Bocal para fendas

37 Bocal de borracha

38 Jogo de bocais para chao (com peca para chao
e peca para aspiragdo humida)

39 Bocal multifungées

40 Jogo de aspiragao para ferramentas eléctricas

41 Mangueira de aspiragao

42 Mangueira de aspiragao (anti-estatica)

43 Adaptador de transicéo

13. Reparacao
As reparagdes nos aparelhos apenas podem ser
efectuadas por um electricistal

Utilizar exclusivamente pecas de substituicao
originais da Metabo.

Caso as ferramentas eléctricas Metabo necessitem
de reparacgoes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderecos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

14. Proteccao do ambiente

As embalagens da Metabo sdo 100% reciclaveis.

Os aparelhos e acessorios usados contém
quantidades elevadas de matérias-primas e
plasticos valiosos que também podem ser incluidos
num processo de reciclagem.

Este manual de instru¢des esta impressa em papel
reciclado.

Apenas para paises da UE: Nao coloque os
E aparelhos no lixo doméstico! De acordo com

a directriz europeia 2002/96/CE sobre
equipamentos eléctricos e electrénicos usados e
na conversao ao direito nacional, os aparelhos
usados devem ser recolhidos em separado e
entregues a uma reciclagem ecologicamente
correcta.

15. Dados técnicos

Explicacdes sobre os dados na pagina 2.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragoes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

K =Classe de poeiras. De acordo com a
EN 60335-2-69.

=Medidas exteriores

=Tens&o de rede

=Frequéncia de rede

=Consumo de corrente

=Cabo de ligagado a rede

P4 =Poténcia nominal

ZrTnCr

Ar =Superficie de filtragem (2 cassetes de
filtro)

Pu1 =Vacuo max. (na mangueira)

Pu2 =Vacuo max. (no ventilador)

Vis1  =Caudal volumétrico max. (na mangueira)

/s2  =Caudal volumétrico méax (no ventilador)

Dmaxi =Fluxo max. (ha mangueira)

Dmaxe =Fluxo max. (no ventilador)

\ =Capacidade max. do reservatorio

m =Peso (sem cabo de rede)

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa =Nivel sonoro

Lwa  =Nivel de poténcia sonora

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode passar os
80 dB(A).

m Usar proteccéo auditiva!

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 60704.

~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).



Originalbruksanvisning

1. Forsakran om
overensstammelse

Vi férsékrar och tar ansvar for att dammsugarna/
stoftavskiljarna med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se
sid. 3.

2. Anvand maskinen enligt
anvisningarna

ASR 35 L ACP:

Dammsugaren ar avsedd fér suga upp damm
L och fasta féremal (glasskarvor, spik osv.) samt

alla slags vatskor férutom lattantéandliga och
bréannbara vatskor och material varmare éan 60°C.

ASR 35 M ACP:

Dammsugaren ar avsedd for att suga upp
halsovadligt damm i dammklass M enl.
EN 60335-2-69.

Dammsugaren ar avsedd att avskilja torrt,
obrénnbart damm med arbetsplatsgransvéarde = 0,1
mg/m?.

Arbetsplatsgransvarden och cancerframkallande
amnen hittar du pa arbetsplatsgransvardeslistan
eller far fram med hjalp av dina nationella
branschorganisationer/myndigheter.

F&lj de nationella féreskrifterna.

Resultatet frin dammtekniskt godkannande géller
bara uppsugning av torrt damm.

Dammsugaren ar avsedd att anvdndas som:

a) industridammsugare (IS) for att suga upp
dammavlagringar.

b) utsug (ENT) for att suga upp fritt damm fran
materialbearbetande maskiner.

Dammsugaren ar avsedd fér tuff, professionell
anvandning, t.ex. inom hantverk, installation, bygg,
industri, verkstad, maleri, gipsning, snickeri,
trébearbetning. Enligt EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

Dammsugaren ar avsedd for att suga upp
héalsovadligt och sjukdomsalstrande damm i
dammklass H enl. EN 60335-2-69.

Dammsugaren ar avsedd fér att avskilja torrt,
obréannbart damm med samtliga
arbetsplatsgransvérden.

Arbetsplatsgransvarden och cancerframkallande
amnen hittar du pa arbetsplatsgransvardeslistan
eller far fram med hjélp av dina nationella
branschorganisationer/myndigheter.

Folj de nationella féreskrifterna.

Resultatet fran dammtekniskt godk&nnande galler
bara uppsugning av torrt damm.

Dammsugaren ar avsedd att anvandas som:
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a) industridammsugare (IS) for att suga upp
dammavlagringar.

b) utsug (ENT) for att suga upp fritt damm fran
materialbearbetande maskiner.

Dammsugaren ar avsedd for tuff, professionell
anvandning, t.ex. inom hantverk, installation, bygg,
industri, verkstad, maleri, gipsning, snickeri,
trébearbetning. Enligt EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP und
ASR 35 H ACP:

Enheten &r inte avsedd for anvandning av personer
med begransad fysisk, sensorisk eller mental
fardighet eller som saknar erfarenhet och/eller
kunskaper, dvs. nagon som kraver hjalp med
anvisningar for att anvanda maskinen eller star
under 6verinseende av ndgon som ansvarar for
sékerheten.

Produkten ar avsedd for professionell anvandning.
Asbesthaltigt damm far inte sugas upp.

Den &r inte avsedd for att suga upp brannbart
damm.

Dammsugaren ar inte avsedd for att suga upp
brénnbara eller explosiva I6sningsmedel,
I6sningsmedelsindrankt material, explosionsfarligt
damm, vatskor som bensin, olja, alkohol, fértunning
resp. material som &r varmare an 60°C. Explosions-
och brandrisk! Du far inte anvédnda maskinen i
nérheten av lattanténdliga gaser eller &mnen.

Anvéandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allmanna féreskrifter om férhindrande av olycksfall
samt bifogade sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allméanna
sdkerhetsanvisningar

Las alla sakerhets- och

bruksanvisningar noga innan
du anvander maskinen. Spara den
medfdljande dokumentationen och
se till att den foljer med maskinen.

m Anvandaren ska fore
anvandning ha tillgang till
information, anvisningar och
utbildning for att anvanda
maskinen samt hantera de amnen
den ar avsedd for, inklusive saker
hantering av uppsuget material.
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4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

FOlj anvisningarna i
textavsnitten med den har
symbolen, s& férebygger du

personskador och skador pa
maskinen!

Tillat aldrig att barn anvander
enheten.

Hall barnen under uppsikt, sa att de
inte leker med maskinen.

Varning! Anvand bara de tillbehor
som medfoljer eller finns med i
bruksanvisningen. Anvander du
andra tillbehér, sa kan det medféra
sékerhetsrisk.

Du far inte anvanda maskinen for ej
avsedd anvandning.

Metabo tar inget ansvar for skador
pagrund av ej avsedd anvandning,
felanvandning eller obehdriga
reparationer.

Lat slangen sitta i, sa att dammet
inte kommer ut nar du inte
anvander maskinen. P&

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP
kan du stdnga sugdppningen (13)
med proppen (12) och satta ihop
slangandarna, sa att inget damm
kommer ut.

Anvand inte maskin eller tillbehor

om:

-maskinen ar skadad (sprickor/
brott),

-sladden ar trasig, sprucken eller
uttjant,

- det finns missténkt dold skada
(efter fall).

Rikta inte slang eller ror mot

manniskor och djur!

N VARNING! Sla av direkt om det
tranger ut skum eller vatten.
Tdm behallaren och ev. veckfiltret.

Sta eller sitt aldrig pa maskinen.

Draalltid sladd och slang, sa att det
inte finns nagon snubbelrisk.

Drainte sladden éver vassa kanter,
vecka eller klam den inte.

Ar sladden till maskinen skadad, sa
maste den bli bytt mot en
specialsladd. Se kapitlet
Reparationer.

Anslut endast till jordat uttag.
Anvand aldrig trasiga
férlangningssladdar.

Dra aldrig ur eller satt i kontakten
med vata hander.

Dra alltid i kontakten, inte i sladden.

VARNING! Uttagen pa& maskinen
ar bara avsedda for det som
bruksanvisningen anger.

Lamna inte maskinen utan uppsikt.
Dra ur kontakten vid langre avbrott
i arbetet.

Dammsugaren far inte anvandas
eller forvaras i fuktig miljo utomhus.

OBS! - Maskinen ar bara avsedd
for férvaring inomhus.

Syror, aceton och I6sningsmedel
kan angripa maskinens delar.

N Sla av maskinen och dra ur
kontakten fore underhall,
rengoring och nar du anvant den.

Rengor inte dammsugaren med
ang- eller hogtryckstvatt.
Hall alltid lockets insida torr.

Risk for bakterietillvaxt om
maskinen inte blivit ordentligt reng-
jord pa lange, sarskilt vid anvand-



ning inom livsmedelsindustrin:
rengor och desinficera alltid
maskinen nar du anvant den.

Anvand aldrig enheten utomhus
nar det regnar och askar.

Anvand aldrig maskinen utomhus
vid lag temperatur.

Du far inte anvanda enheten i
utrymmen med explosionsrisk.

Se till sa att dammsugaren star
stadigt.

Utrymmet ska tillracklig luftvaxling
L om evakueringen ska gaireturin
i rummet. FOlj de nationella
foreskrifterna.

A Varning! Enheten innehaller

bara behorig fackman med ratt
skyddsutrustning som far skota
tdbmning och underhall, inklusive
hantering av dammbehallaren.

c Varning for allmanna risker!

EE]Se upp! Anvand inte
maskinen forran du last

bruksanvisningen!

VARNING! - Anvandaren ska vara
insatt i hur man anvander
dammsugaren.

Sarskilda sakerhetsanvisningar
till ASR 35 M ACP:

Varningsdekal pa maskiner i
dammklass M:

MEACEM

Tank pa féljande vid tdmning och
underhall:

Rengo6r maskinen innan du 6ppnar
den. Anvand dammask. Se till sa
att andra inte utsatts fér dammet.
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Se till sa att det finns forcerad,
filtrerad ventilation pa plats.
Rengdr underhdllsdelen samtidigt.
Starta aldrig maskinen utan
komplett filtersystem.
(Filterkassetter och PE-
avfallspasar).

Provningen enligt EN 60335 del 1
och 69 visade att de
sékerhetstekniska kraven for
elsakerhet ar uppfyllda aven vid
uppsugning av vatten-
luftblandning.

Séarskilda sakerhetsanvisningar
till ASR 35 H ACP:

Varningsdekal pa maskiner i
dammklass H:

Varning: Enheten innehaller
halsovadligt damm. Det ar bara
behdrig fackman med ratt
skyddsutrustning som far skota
tdmning och underhall, inklusive
hantering av dammbehallaren.
Starta aldrig maskinen utan
komplett filtersystem.

Tank pa féljande vid témning och
underhall:

Rengor maskinen innan du 6ppnar
den. Anvand dammask. Se till sa
att andra inte utsatts fér dammet.
Se till sa att det finns forcerad,
filtrerad ventilation pa plats.
Rengdr underhallsdelen samtidigt.
Starta aldrig maskinen utan
komplett filtersystem.
(Filterkassetter och PE-
avfallspasar).

Provningen enligt EN 60335 del 1
och 69 visade att de
73
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sakerhetstekniska kraven for
elsékerhet ar uppfylida aven vid
uppsugning av vatten-
luftblandning.

VARNING - Anvéand inte
filterkassetter som tagits ut ur
maskinen.

Sarskilda sakerhetsanvisningar
till ASR 35 L ACP:

Varningsdekal pa maskiner i
dammeklass L:

LIE AL

Enheten ar avsedd fér uppsugning
av latt halsovadliga amnen.
Enheten &r inte avsedd for att
minska mangden tradamm i
inandningsluften.

Damm fran material som blyfarg,
vissa traslag, mineraler och metall
kan vara halsovadligt. Kontakt eller
inandning av dammet kan ge
anvandaren eller personer i
narheten allergiska reaktioner och/
eller luftvagsproblem.

En del damm som ek- och
bokdamm &r cancerframkallande,
sarskilt i kombination med tillsatser
for trébearbetning (kromat,
traskyddsmedel).

5. Oversikt

Se sidan 3.
1 Sugeffektinstalining *
Vred PA/AV/auto/ACP
Sugindikering
Uttag for elverktyg
Vred for val av sugslangsdiameter *
PE-avfallspase *
Tygdammsugarpase *
Overdel
Snépplas
Behallare
Sladdhallare (fall bak och hang pa sladden)

—0OWVWoONOOGA~WN

—_

12 Propp (géller bara ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP) *
13 Sugbppning
14 Regel (6ppnar huven vid filterkassettbyte)
15 Lasknapp
16 Motorskyddsfilter
17 Filterkassett (enl. IFA C)

* beroende pa utférande/ingar inte

6. Fore anvédndning

Kontrollera férst att spanningen och
frekvensen pa markskylten stimmer
overens med natstrommen och néatfrekvensen

du ska anvénda.

6.1 Satt fast propp (géller bara ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP)

Féast kedjan till proppen (12) i gangan till
sug6ppningen (13).

6.2 Satta i tygdammsugarpase
Godkant pa maskiner i dammklass L och M
(fér dammfattig avfallshantering)
Sla av maskinen, dra ur kontakten, 6ppna
snapplasen (9). Ta av éverdelen (8) fran behallaren
(10).
pekar uppat. (Tryck

=
m mot sugslangen nar

du vrider, dra tillbaka igen nér du vridit).

Ta tag i flansen pa den nya tygdammsugarpasen
och tra férst pa den pa suganslutningen, sedan éver
nocken. Satt pa dverdelen pa behéllaren, stédng
snapplasen.

Vrid den réda install-
ningen inuti sugépp-
ningen sa att

trekantsmarkeringen

paper

6.3 Satta i PE-avfallspase
Absolut nddvandigt pa maskiner i dammklass
H (fér dammfri avfallshantering). Godkant pa
maskiner i dammklass L och M.

Sla& av maskinen, dra ur kontakten, 6ppna
snapplasen (9). Ta av dverdelen (8) fran behallaren
(10).

pekar uppét. (Tryck

plastic
b :tE'gEIE gE é‘lr

du vrider, dra tillbaka igen nar du vridit).

Tatag i flansen pa PE-avfallspasen (6) och tré pa
Oppningen éver nocken pa sugdppningens
underdel (8) och sedan anda till anslaget pa
sugéppningen.

Bred ut PE-avfallspasen (6) jamnt pa
behallarbotten. Lagg kanterna pa& PE-avfallspasen
Over behallarkanten, sa att PE-avfallspasen klams
fast runtom nar du satter pa éverdelen (5).

Vrid den réda
instéllningen inuti
sugéppningen sa att
cirkelmarkeringen




7. Enheten

7.1 PA/AV, auto, ACP
Vélj det driftlage du vill ha med brytaren (2):

Lage O:

[ 0] * Dammsugaren ar av
OFF

Lage I:
1] t* Dammsugaren ar pa
ON  ¢ACPérav

Lage R:
m __ Dammsugaren &r pa
ON+ " ACP &r pa

Lage AR:
* Automatisk start och stopp:
z+J i Dammsugaren slas pa resp. av med ett
elverktyget som anslutits till uttaget (4).
(Obs: Dammsugaren gar ca 10 sekunder efter att
verktyget slar av. Det gor sa att dammet blir kvar i
slangen.)
* ACP ar pa
* ACP (automatisk skakfunktion): automatisk
filterrengdring nér du slar pa och systemet
uppnar ett visst undertryck. Haller filtret fritt,
sa att du slipper avbrott i arbetet.

7.2 Uttag (4)

Uttaget (4) ar bara avsett fér anslutning av
elverktyg.

Max. tillaten stromférbrukning (dammsugare
och inkopplad maskin) far tillsammans inte
Overstiga vérde |,y (se tabellen sid. 2).

Varning! Elverktyget ska vara av nér du satter
i det. Uttaget ar spanningssatt nar kontakten
sitter i, oavsett brytarlage.
Star brytaren (2) i lage 0 kan du anvanda uttaget
som férlangningssladd (t.ex. for belysning).

Star brytaren (2) i lage AR slar dammsugaren pa
resp. av samtidigt med det anslutna elverktyget i
uttaget (4).

7.3  Sugeffektinstéllning (galler bara

ASR 35 L ACP)
Sugeffektinstaliningen (1) styr motorvarvtalet
stegldst och pa sa vis aven sugeffekten, sa att du
kan anpassa den till arbetsforhallandena.

7.4 Sugindikering

Sugindikeringen (3) lyser nar behallaren ar full och/
eller slangen &r igensatt. ASR 35 M ACP och

ASR 35 H ACP har dessutom ljudsignal.

7.5 Vred for instéllning av sugslangsdiametern

(géller bara ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
Vrid vredet (5) till den sugslangsdiameter som
matchar ansluten sugslang.

Star brytaren (2) i lage AR eller IR, sé& ar flodet
Overvakat.
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Underskrider flodet ett visst varde, sa skakar
maskinen filterkassetten (17) automatiskt utan att
sugeffekten avtar. Ligger vardet trots allt for lagt, sa
tands sugindikeringen. Star brytaren i lage AR, sa
hér du dessutom en ljudsignal som talar om att du
maste tdmma behallaren resp. byta
tygdammsugarpase (7) eller PE- avfallspase (6).
©35=>70mm=>m’h

@ 27 => 40 mm =>m%h

@19 mm =>20 m*h

Obs! Anvander du 19 mm-sugslang eller klenare, s&
kan det vid daligt fléde i sugslangen handa att
sugindikeringen (3) blinkar och ger ljudsignal &ven
om tygdammsugarpasen inte behéver tdmmas an.
Dra i s& fall ut slangen, rengér den.

Obs! Om maskinen kraver lagre instéllning (t.ex.
mindre diameter pa maskinutsuget &n sugslangen)
pa vredet (5), sa far du inte tillrackligt dammutsug i
sugslangen. Lossa sugslangen fran maskinen efter
anvandning och sug ur slangen.

8. Anvéndning

8.1 Torrdammsugning

Filter, maskin och tillbehoér ska vara torra vid
dammsugning. Om den &r fuktig kan dammet fastna
och sétta igen filtret.

Anvand alltid tygdammarsugarpasar (7) eller PE-
avfallspasar (6) tillsammans med filterkassetter
17).

8.2 Vatdammsugning

Starta aldrig maskinen utan monterade
filterkassetter (17). Enheten kan forstoras.
Dessutom kan det lacka ut vatten.

Du kan satta i tygdammsugarpéase (7) eller PE-
avfallspase (6). Filterkassetten (17) fungerar for
vatdammsugning.

Ta bort det du torrdammsugit innan du
vatdammsuger. D& slipper du smuts och
avlagringar.

Den inbyggda vattengivaren slar av motorn nar
behallaren &r full. Tdm maskinen. Slar du inte av
maskinen, sa ligger aterstartsparren fortfarande pa.
Du maste sla av och sla pa maskinen for att den ska
vara redo att anvanda igen.

Det kan rinna ut lite vatten ur slangen nar du slar av.

Ta upp slangen ur vatskan innan du tommer.

Satt i torrt filter om du ska torrdammsuga efterat.
Skiftar du ofta mellan torr- och vatdammsugning, sa
rekommenderar vi att du anvander ett andra
(utbytes)filter (helst filterkassetter av polyester). Lat
filter, behallare och tillbehor torka, sa att dammet
inte fastnar pa de fuktiga delarna.

8.3 Saérskild information for ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP

Anvédnda som industridammsugare (IS):
Stall brytaren (2) i lage AR.

Stall in vredet (5) pa @ 35 mm.

Ligger sugindikeringsvardet for lagt, sa tands
sugindikeringen for att tala om att du maste témma
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behallaren resp. byta tygdammsugarpésen (7) eller
PE-avfallspasen (6).

Anvénda som utsug (ENT):

Utsuget far bara ha en enda maskin ansluten.

Stall brytaren (2) i lage AR.

Vrid vredet (5) till den sugslangsdiameter som
matchar ansluten sugslang. Vill du ha utférligare
information, se kapitlet 7.5.

Anslut det avstdngda elverktyget till uttaget (4). Se
kapitlet 7.2.

Underskrider flodet ett visst varde, s skakar
maskinen filterkassetten (17) automatiskt utan att
sugeffekten avtar. Ligger vardet trots allt for 1agt, sa
tands sugindikeringen och du far dessutom en
ljudsignal som talar om att du maste tomma
behallaren resp. byta tygdammsugarpésen (7) eller
PE-avfallspasen (6).

8.4 Transport

Lat slangen sitta i p&4 ASR 35 L ACP, sa att dammet
inte kommer ut.

Galler ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Du kan
stanga sugdppningen (13) med proppen (12) och
satta ihop slangéndarna, sa attinget damm kommer
ut.

Vira sugslangen runt dammsugaren.
Lagg tillbehoéren i lampliga plastpasar och forslut.
Hang upp sladden pa sladdhallaren (11).

Overdelen (8) maste sitta ordentligt pa behallaren
(10) - kontrollera sa att snépplasen (9) ar stangda.

9. Rengdring

9.1 Allménna rengdringsanvisningar

Rengor behallare och tillbehdr med vatten. Torka av
Overdelen (8) med fuktig trasa.

Varning! Enheten innehaller halsovadligt damm.
Det ar bara behérig fackman med ratt
skyddsutrustning som far skéta témning och
underhall, inklusive hantering av dammbehallaren.

Behallartémning

Endast godkant for damm med
arbetsplatsgransvarde > 1 mg/m3 (ASR 35 L
ACP)

- Dra ur kontakten.

- Oppna snapplasen (9). Ta av 6verdelen (8) fran
behallaren (10).

- Tippa ur behallaren.

Kassera tygdammsugarpasar (dammfattig
avfallshantering)

- Dra ur kontakten.

- Ta pa dig andningsskydd.

- Oppna snapplasen (9). Ta av éverdelen (8) fran
behallaren (10).

- Dra av tygdammsugarpéasen (7) forsiktigt bakat
fran sugoppningen (13). Sténg flansen till
tygdammsugarpéasen genom att félla ned locket.

- Avfallshantera uppsuget material som lagen
féreskriver.

- Satta i en ny tygdammsugarpase (se kapitel 6.2).

Kassera PE-avfallspasar (dammfri
avfallshantering)

- Satt i kontakten.

- Sla pa dammsugare och skaka filter: Stall brytaren
(2)ilage IR.

- Sla av dammsugare: Stéll brytaren (2) i lage 0.

- Ta pa dig andningsskydd.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: ta av
sugslangen, séatt igen sugéppningen (13) med
proppen (12).

- Oppna snépplasen (9). Ta av dverdelen (8) fran
behallaren (10). Stall brytaren (2) i lage | innan du
staller ned dverdelen, sa att ev. nedfallande
damm sugs upp.

- Dra av avfallspasen (6) forsiktigt bakat fran
sugoppningen (13). Stang flansen till PE-
avfallspasen genom att falla ned locket.

- Avfallshantera uppsuget material som lagen
féreskriver.

- Satta i en ny PE-avfallspase (se kapitel 6.3).

9.2 Sarskilda rengéringsanvisningar for
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

P& klass M/H-maskiner ska du dammsuga av och
torka ren utsidan av maskinen eller behandla den
med bindemedel innan du tar ut den ur riskzonen.
Alla maskindelar ar att betrakta som kontaminerade
nar du tar ut maskinen ur riskzonen och kraver
atgarder sa att dammet inte sprids. Nar du gor
underhall eller reparationer ska alla kontaminerade
delar som inte gar att rengora tillrackligt hanteras
som avfall. Sddana delar ska avfallshanteras i
slutna pasar enligt gallande bestdmmelser for resp.
avfall.

10. Underhall

10.1 Allménna anvisningar

Sl& av maskinen och dra ur kontakten fére
underhall. Sakra sa att den inte gar att satta i
av misstag.

m Rengdra maskinen (se kapitlet 9.).

Se till sa att underhallspersonal och évriga inte blir
exponerade for risk nar du som anvéndare tar isér,
rengdr och underhéller dammsugaren.

Forsiktighetsatgarder

Forsiktighetsatgarderna bestar av att du rengor
maskinen fére demontering, ser till sa att det finns
forcerad, filtrerad ventilation pa platsen dar du
demonterar dammsugaren, rengor
underhallsutrymmet och anvander personlig
skyddsutrustning.

10.2 Avtagande sugeffekt
Gor foljande om sugeffekten avtar:

1. Rengor filterkassetten genom att sl& pa den
elektromagnetiska skakfunktionen (stall
brytaren (2) i lage IR).

2. Tom behallaren eller byt tygdammsugarpase (7)
resp. PE-avfallspase (6).

3. Byta filterkassetter (17).



10.3 Byta filterkassetter (17).

Rengor filterkassetten (17) fore filterbytet genom att
sla pa den elektromagnetiska skakfunktionen (stall
brytaren (2) i 1age IR).

Vrid lasknappen (15) paregeln (14) 90° moturs med
ett mynt eller liknande och tryck regeln (14) bakat.
Fall upp kapan och ta ur filterkassetterna (17)
uppat. Lagg de uttagna filterkassetterna direkt i
dammtéat plastpase och stéang, lamna for féreskriven
avfallshantering. Satt i nya filterkassetter, se till s&
att filtren sitter ordentligt och ar rena.

10.4 Motorskyddsfilter

Kontrollera motorskyddsfiltret med jamna
mellanrum. Ar motorskyddsfiltret (16) smutsigt, s&
beror det pa trasiga filterkassetter (17):

- Byta filterkassetter (17).
- Byt motorskyddsfilter (16) resp. tvatta ur under
rinnande vatten, torka och sétt i igen.

10.5 Vattengivare

R OBS! - Rengdr vattengivaren med
jAmna mellanrum, kontrollera om det
Y finns tecken pa skador.

N
Teknisk besiktning av ASR 35 M ACP,
ASR35HACP

Tillverkaren eller utbildad personal ska géra
dammteknisk kontroll arligen, t.ex. kontrollera om

det finns filterskador, géra tathetskontroll samt
funktionsprova kontrollanordningen.

Se till s& att underhéllspersonal och &vriga inte blir
exponerade for risk nar du som anvandare tar isar,
reng6r och underhéller dammsugaren.

Forsiktighetsatgéarder

Forsiktighetsatgarderna bestar av att du rengor
maskinen fére demontering, ser till sa att det finns
forcerad, filtrerad ventilation pa platsen dar du
demonterar dammsugaren, rengér
underhallsutrymmet och anvander personlig
skyddsutrustning.

Nar du gor underhall eller reparationer ska alla
kontaminerade delar som inte gar att rengéra
tillrackligt hanteras som avfall. Sddana delar ska
avfallshanteras i slutna pasar enligt géllande
bestammelser fér resp. avfall.

MARK: Dessutom maste dammsugare fér klass H
besiktigas en gang om aret.

11. Atgarder vid fel

Tands sugindikeringen (3) eller om du far en
ljudsignal (géller bara ASR 35 M ACP,

ASR 35 H ACP), s& ar det dags att byta
tygdammsugarpase.

Avtagande sugeffekt:

Folj anvisningarna i kapitlet Rengéring.
* Smutsig filterkassett (17)? - rengor.
¢ Full tygdammsugarpase (7)? - byt.

« Ar PE-avfallspasen (6) full? - byt.

¢ Full behallare (10)? - tom.

10.6
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* Igensatt motorskyddsfilter (16)? - Se kapitlet 10..

« Ar munstycke, rér eller slang igensatt? -rengér.

Maskinen gar inte igang:

* Kontakt i uttaget?

e Stromlost?

¢ Sladden OK?

¢ Kapan inte riktigt stangd?

¢ Vattengivaren har slagit av? - Tém behallaren;
sla av och paigen.

o Star brytaren (2) i lage AR? - Stéll den i lage IR.
Se kapitlet 7.1.

¢ Dammsugaren slar inte pa resp. av med
elverktyget &ven om brytaren (2) starilage AR. -
Elanslut elverktyget i uttaget (4).

Damm i behallaren vid installerad

tygdammsugarpase:

* Felinstallining. Se kapitlet 6.2.

PE-avfallspase sugs mot filterkassetterna (17):

¢ Fel instéllning. Se kapitlet 6.3.

PE-avfallspase sugs mot filterkassetterna (17):

* Felinstallining. Se kapitlet 6.3.

Gor inga ingrepp i maskinen. Anlita en

auktoriserad verkstad eller Metabo-
service (se kapitlet 13. Reparationer)

12. Tillbehér

Anvand bara Metabo-originaltillbehér.

Kontakta din aterforséaljare om du behéver tillbehor.

Se sidan 4.

19 Tygdammsugarpasar (pa maskiner i
dammklass L och M)
5-pack = 1 sats

20 PE-avfallspasar (pa maskineridammklass L, M
och H)
5-pack = 1 sats

21 Filterkassett av papper (pa maskiner i
dammklass L och M)
2-pack = 1 sats

22 Filterkassett av polyester (pa maskiner i
dammklass L och M)
2-pack = 1 sats

23 Nano-filterkassett av polyester (p& maskiner i
dammeklass L och M)
2-pack = 1 sats

24 HEPA-filterkassett (pa maskiner i dammklass

2-pack = 1 sats
25 Motorskyddsfilter (1 st.) Du maste bestalla 2-
pack.
26 Styrram
27 Kabelklammor (10 st.)
28 Sugslang
29 Sugroér (2 st.)
30 Mellandel
31 Munstycke
32 Golvmunstycke (metall)
33 Universalmunstycke
34 Universalborste
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35 Méobelborste

36 Fogmunstycke

37 Gummimunstycke

38 Golvmunstyckssats (med golvinsats och
vatdammsugarinsats)

39 Universalmunstycke

40 Utsugssats, elverktyg

41 Sugslang

42 Sugslang (antistatisk)

43 Overgangsdel

13. Reparation

Det ar bara behorig elektriker som far reparera
maskinen!

Anvéand bara Metabos originalreservdelar.

Metabo-elverktyg som behéver repareras ska
skickas till din Metabo-aterférséljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

14. Miljskydd

Metabos férpackningar kan atervinnas till 100%.

Uttjanta maskiner och tillbehér innehaller en stor
andel vardefulla rdAdmnen och plaster som kan tas
omhand genom atervinning.

Denna bruksanvisning &r tryckt pa papper, som
blekts utan klor.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E uttjanta verktyg bland hushallssopornal!

Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjénta el-

och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta maskiner kéllsorteras for
miljévanlig atervinning.

15. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 2.
Forbehall for tekniska andringar.

K =dammklass. Enligt EN 60335-2-69.
A =yttermatt

U =néatspéanning

F =nétfrekvens

A =stréomférbrukning

N =sladd

P4 =nominell effektférbrukning

Ar =filteryta (2 filterkassetter)

pyj=max. undertryck (i slangen)
pus=max. undertryck (vid flakten)
V\s1=max. fléde (i slangen)
Vyso=max. fléde (vid flakten)
Dmax1=max. fléde (i slangen)
Dmaxo=max. fléde (vid flakten)
V=max. volym

m=vikt (utan sladd)

Typisk A-varderad bullerniva:
Loa =ljudtrycksniva

Lwa  =ljudeffektniva

Nar arbete utférs dverskrids ljudnivan ibland med

78 80 dB(A).

m Anvéand hérselskydd!

Matvéardena &r uppmatta enligt EN 60704.
~ Vaéxelstrom

| den tekniska datan ovan tas dven hansyn till
toleranserna (motsvarande respektive gallande
standard).
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Alkuperainen kayttoohje

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
nama imurit/polynerottimet, merkitty
tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1), vastaavat
direktiivien *2) ja standardien *3) kaikkia
asiaankuuluvia méaaréyksia. Teknisten asiakirjojen
sailytyspaikka *4) - katso sivu 3.

2. Maaraysten mukainen kaytto

ASR 35 L ACP:

Imuri sopii kaikenlaisen pdlyn ja kiinteiden
L roskien (lasinsirut, naulat yms.) seka nesteiden
imurointiin, lukuun ottamatta herkéasti syttyvia
ja palavia nesteita ja materiaaleja, joiden lampétila
onyli 60 °C.

ASR 35 M ACP:

Imuri sopii pélyluokan M terveydelle haitallisen
poélyn imurointiin. Standardin EN 60335-2-69
mukaan.

Imuri sopii kuivan, palamattoman pdlyn imurointiin,
jor31ka tyOperaisen altistuksen raja-arvo >= 0,1 mg/
m®.

Tydperaisen altistuksen raja-arvot ja syopéaa
aiheuttavat aineet voit katsoa ty6peraisen
altistuksen raja-arvot sisaltéavasta luettelosta, tai
saat tiedot kdantymalla oman maasi
ammattiliittojen/viranomaislaitosten puoleen.

Noudata maakohtaisia maarayksia.

Pélyteknisen kokeen tulos koskee ainoastaan
kuivan pélyn imurointia.

Imuri soveltuu kaytettavaksi:

a) teollisuusimurina (IS) pinnalle kertyneen pélyn
imurointiin.

b) pélynerottimena (ENT) materiaalitydstékoneiden
synnyttdmaén ilmassa leijuvan pélyn imurointiin.
Imuri soveltuu vaativaan ammattikayttéon
esimerkiksi kasitydn, asennuksen, rakentamisen,
teollisuuden, korjaamojen, maalarien, rapparien,
puuseppien ja puuntydstdyritysten piirissa.
Standardin EN 60335-2-69 mukaan.

ASR 35 H ACP:

Imuri sopii pélyluokan H terveydelle haitallisten
H ja sairauksia aiheuttavien poélyjen imurointiin.
Standardin EN 60335-2-69 mukaan.

Imuri sopii kuivan, palamattoman pélyn imurointiin
kaikilla tydperéisen altistuksen raja-arvoilla.
Tydperaisen altistuksen raja-arvot ja sy6paa
aiheuttavat aineet voit katsoa ty6peraisen
altistuksen raja-arvot sisaltavasta luettelosta, tai
saat tiedot kdantymalla oman maasi
ammattiliittojen/viranomaislaitosten puoleen.

Noudata maakohtaisia maérayksia.

Polyteknisen kokeen tulos koskee ainoastaan
kuivan pélyn imurointia.

Imuri soveltuu kaytettavaksi:

a) teollisuusimurina (IS) pinnalle kertyneen pdlyn
imurointiin.

b) pélynerottimena (ENT) materiaalitydstdkoneiden
synnyttdmén ilmassa leijuvan pélyn imurointiin.

Imuri soveltuu vaativaan ammattikayttéon
esimerkiksi kdsitydn, asennuksen, rakentamisen,
teollisuuden, korjaamojen, maalarien, rapparien,
puuseppien ja puuntydstdyritysten piirissa.
Standardin EN 60335-2-69 mukaan.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP ja
ASR 35 H ACP:

Tamé laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden
kaytettavaksi, joilla on fyysisia, psyykkisia tai
aistirajoitteita tai joilla el ole kdytdn vaatimaa
kokemusta ja/tai tietoja, paitsi jos kayttd tapahtuu
kayttajan turvallisuudesta vastuussa olevan
henkilén valvonnassa tai jos hdn on neuvonut,
miten laitetta tulee kéayttaa.

T&ama tuote on tarkoitettu ammattikéayttoon.
Asbestipitoisten pélyjen imurointi on kielletty.
Silla ei saa imuroida syttyvia pélylaatuja.

Imurilla ei saa imuroida palonarkoja tai rajahtavia
liuottimia, liuottimen kastelemaa materiaalia,
rajahdysvaarallisia pélylaatuja, esimerkiksi
bensiinin, éljyn, alkoholin, ohentimien kaltaisia
nesteité tai materiaaleja, joiden lampétila on yli 60
°C. Ne aiheuttavat rajahdys- ja palovaaran! Laitetta
ei saa kayttaa herkasti syttyvien kaasujen tai
aineiden l&hell&.

Maaraysten vastaisesta kaytdsta aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.

Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntamaarayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Lue ennen laitteen kaytt6a

oheiset turvallisuusohjeet ja
kayttdopas huolellisesti ja
kokonaisuudessaan lapi. Séilyta
kaikki litteena olevat asiakirjat ja
anna laite ainoastaan yhdessa
naiden asiakirjojen kanssa
eteenpain.

m Ennen kayton aloittamista
laitteen kayttajille on annettava
laitteen kayttoon ja silla imuroitaviin
aineisiin liittyvat tiedot, ohjeet ja
79
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koulutus, mukaan lukien ohjeet
imuroidun materiaalin turvallisesta
havittamisesta.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Huomioi talla symbolilla
merkityt tekstikohdat itsesi
ja laitteesi suojaamiseksi!

Ala miss&an tapauksessa anna
lasten kayttaa laitetta.

Huolehdi siita, etta lapset eivat
paase leikkimaan laitteella.

Huomio! Kayta vain laitteen
toimitukseen kuuluvia tai
kayttooppaassa maaritettyja
lisatarvikkeita. Muunlaisten
lisatarvikkeiden kayttaminen voi
vaarantaa turvallisuuden.

Muita kuin tdssa mainittuja t6ita ei
saa tehda.

Emme vastaa kayttotarkoituksen
vastaisen kayton,
epaasianmukaisen kayton tai
ammattitaidottoman korjauksen
aiheuttamista vahingoista.

Kun laitetta ei kayteta, jata letku
laitteeseen kiinni, jotta polya ei
paase tahattomasti ulos. Malleissa
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP
sulje imuaukko (13) sulkutulpalla
(12), kytke letkunpaat yhteen, jotta
pOlya ei paase ulos.

Ala ota laitteita ja niiden

lisatarvikkeita kayttoon, jos:

- laitteessa on nakyvia vaurioita
(halkeamia/murtumia),

- verkkoliitantajohto on viallinen, tai
jos siina nakyy halkeamia tai
vanhenemisen aiheuttamia
haurastumia,

- epailet siind olevan piilossa olevia
vikoja

(laitteen putoamisen jalkeen).

Al& kohdista suulaketta, letkua tai
putkea ihmisia tai elaimia kohti.

m VAROITUS - Kytke valittdémasti

pois paalta, jos laitteesta tulee
ulos vaahtoa tai vetta. Tyhjenna
sailio ja tarvittaessa
laskossuodatin.

Ala missaan tapauksessa kiipea
laitteen paalle tai istu sen paalla.

Sijoita liitdntajohto ja letku aina
siten, etta ne eivat aiheuta
kompastumisvaaraa.

Ala veda liitantajohtoa teravien
reunojen yli, ala taita sita alaka jata
sita puristuksiin.

Jos laitteen liitant&johto vaurioituu,
se taytyy korvata erityisella
litantajohdolla. Katso luku Korjaus.

Liita laite vain sellaiseen
pistorasiaan, joka on varustettu
suojakoskettimella.

Ala kayta vaurioitunutta
jatkojohtoa.

Ala missaan tapauksessa kiinnita
tai irrota verkkopistoketta marin
kasin.

Kun irrotat pistokkeen pistorasi-
asta, veda aina vain verkkopistok-
keesta, ei missaan tapauksessa
johdosta.

VAROITUS - Laitteen pistorasiaa
saa kayttaa vain kayttbohjeissa
maaritettyihin tarkoituksiin.

Ala jata laitetta ilman valvontaa.
Jos tyot keskeytetaan pitemmaksi
ajaksi, veda verkkopistoke irti
pistorasiasta.

Imuria ei saa kayttaa eika sailyttaa
kosteissa olosuhteissa.

HUOMIO - Tata konetta saa
sailyttaa vain sisatiloissa.



Hapot, asetoni ja liuottimet voivat
syoOvyttaa laitteen osia.

ﬂ Kytke laite pois paalta ja veda
verkkopistoke irti pistorasiasta
jokaisen kayttOkerran jalkeen ja
aina ennen huolto- ja
puhdistustoiden aloittamista.

Imurin puhdistamiseen ei saa
kayttaa hoyry- tai painepesureita.

Kannen sisapuoli tulee pitaa aina
kuivana.

Laitteeseen muodostuu mikro-
organismeja, jos puhdistusta ei
tehda pitkaan aikaan, varsinkin
elintarvikkeita kasittelevissa
yrityksissa: Puhdista ja desinfioi
laite aina heti kayton jalkeen.

Ala missaan tapauksessa avaa
konetta ulkona sateella tai myrsky-
isella ilmalla.

Alé kéyté ulkona matalissa
lampdtiloissa.

Laitetta ei saa kayttaa rajahdys-
vaarallisissa tiloissa.

Huolehdi siita, etta imuri seisoo
tukevasti alustallaan.

Huoneessa taytyy olla riittavan
tehokas ilmanvaihto, jos poistoilma
puhalletaan takaisin huoneeseen.
Noudata maakohtaisia
maarayksia.

A Huomio! Tama laite sisaltaa
terveydelle haitallista poOlya.
Tyhjennyksen ja huollon, mukaan
lukien polynkeruusailion
poistamisen, saavat suorittaa vain
ammattihenkil6t, joilla on yllaan
vastaavat suojavarusteet.

ﬁ Varoitus yleisesta vaarasta!

SUOMI

Varo! Ala aloita laitteen
kayttéa ennen kuin olet
lukenut kayttdoppaan!

VAROITUS - Kayttéhenkilbkunnan
taytyy saada riittava opastus
naiden imureiden kaytosta.

Erityiset turvaohjeet mallille
ASR 35 M ACP:

Varoituskilpi pélyluokan M koneille:

ME AEM

Huomioi tyhjennyksen ja huollon
yhteydessa:

Ennen kuin avaat laitteen, puhdista
se. Kayta hengityssuojainta. Valta
altistamasta sivullisia polylle.
Huolehdi paikallisesta
suodatetusta koneellisesta
ilmanvaihdosta. Puhdista lopuksi
huoltoalue.

Ala kaytéa ilman taydellista
suodatusjarjestelmaa.
(suodatinkasetit ja PE-
suodatinpussit).

Standardin EN 60335 osa 1 ja 69
mukaisessa testissa on todettu,
ettd turvallisuustekniset
vaatimukset sdhkoturvallisuuden
suhteen taytetdan myos vesi-
ilmaseoksen imuroinnin
yhteydessa.

Erityiset turvallisuusohjeet
mallille ASR 35 H ACP:

Varoituskilpi pélyluokan L koneille:

HUOMIO: Tama laite siséltaa
terveydelle haitallista polya.
Tyhjennyksen ja huollon, mukaan
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lukien polynkeruusailion
poistamisen, saavat suorittaa vain
ammattihenkildt, joilla on yllaan
vastaavat suojavarusteet. Ala
kayta ilman taydellista
suodatusjarjestelmaa.

Huomioi tyhjennyksen ja huollon
yhteydessa:

Ennen kuin avaat laitteen, puhdista
se. Kayta hengityssuojainta. Valta
altistamasta sivullisia polylle.
Huolehdi paikallisesta
suodatetusta koneellisesta
ilmanvaihdosta. Puhdista lopuksi
huoltoalue.

Ala kayta ilman taydellista
suodatusjarjestelmaa.
(suodatinkasetit ja PE-
suodatinpussit).

Standardin EN 60335 osa 1 ja 69
mukaisessa testissa on todettu,
etta turvallisuustekniset
vaatimukset sahkoéturvallisuuden
suhteen taytetaan myos vesi-
ilmaseoksen imuroinnin
yhteydessa.

VAROITUS - Ala kayta
suodatinkasetteja enda sen
jalkeen, kun ne on otettu pois
koneesta.

Erityiset turvallisuusohjeet
mallille ASR 35 L ACP:

Varoituskilpi pOlyluokan L koneille:

L= AL

Laite soveltuu lievasti terveydelle
haitallisten aineiden imurointiin.
Laite ei sovellu sellaiseen
imurointiin, jolla vahennetaan
puupdlya hengitysilmasta.

Maaratyista materiaaleista, kuten
lyijypitoinen maalipinta, jotkut
puulajit, mineraalit ja metallit,
syntyva poly voi olla terveydelle
haitallista. POlyn koskettaminen tai
hengittaminen voi aiheuttaa
allergisia reaktioita ja/tai
hengitysteiden sairauksia
kayttajalle tai laheisyydessa
oleville ihmisille.

Maarattyjen polytyyppien, kuten
tammi- tai pyokkipoly, katsotaan
aiheuttavan syopaa, erityisesti
puunkasittelyssa kaytettavien
lisaaineiden yhteydessa
(kromaatti, puunsuoja-aineet).

5. Yleiskuva

Katso sivua 3.

Imutehon saadin *

Kiertokytkin Paalle/Pois/Automatiikka/

AutoClean

limavirtauksen merkkivalo

Pistorasia sahkétydkalulle

Kiertokytkin imuletkun halkaisijan valintaan *

PE-suodatinpussi *

Kangassuodatinpussi *

Yléosa

Lukitsin

Sailié

Johtopidin (k&&nné taakse ja ripusta siihen

verkkoliitantajohto)

Sulkutulppa (vain malleille ASR 35 M ACP,

ASR 35 H ACP) *

13 Imuaukko

14 Salpa (kannen avaamiseen suodatinkasetin
vaihtoa varten)

15 Lukitusnuppi

16 Moottorin suojasuodatin

17 Suodatinkasetti (IFA C mukaan)

00 OVWoONOOLA~W N =

—_ —_ -
N

* riippuu varustuksesta / ei kuulu toimituksen
sisaltdon

6. Kaytté6notto

Vertaa ennen kayttéonottoa, etta
tyyppikilvessa ilmoitettu verkkojénnite ja
verkkotaajuus vastaavat paikallisen
sdhkéverkon arvoja.
6.1 Sulkutulpan kiinnitys (vain malleille
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Kiinnita sulkutulpan (12) ketju imuaukon (13)
reikaan.



6.2 Kangassuodatinpussin asentaminen

m Sallittu pélyluokkien L ja M laitteissa
(vahapOolyiseen havittamiseen)

Kytke laite pois paalta, veda verkkopistoke irti

pistorasiasta, avaa lukitsimet (9). Ota yldosa (8) irti
séiliosta (10).

Laita imuaukon
sisélla oleva
punainen kaantoluisti
sellaiseen asentoon,

paper

ﬁ‘\\'i'ﬁ

Lﬁ“% etta siind oleva

‘ "kolmio"-merkinta
osoittaa yléspain. (Paina kdantamista varten
hieman imuletkun suuntaan, veda kaantamisen
jalkeen jalleen takaisinpain).

Ota uuden kangassuodatinpussin laipasta kiinni.
Tydnna se ensin alhaalta imuliitdnnan yli ja sen
jalkeen ylh&alta lukitusnokan yli. Aseta ylaosa
takaisin séilion paalle, sulje lukitsimet.

6.3 PE-suodatinpussin asentaminen

m Tarvitaan ehdottomasti pélyluokan H laitteissa
(polyttdomaan havittamiseen) Sallittu

polyluokkien L ja M laitteissa.

Kytke laite pois paalta, veda verkkopistoke irti
pistorasiasta, avaa lukitsimet (9). Ota yldosa (8) irti
sellaiseen asentoon,

sailiosta (10).
s "
etta siind oleva

“\§
plastic
L‘\/“ "ympyra"-merkinta

osoittaa ylospain. (Paina kdantamista varten
hieman imuletkun suuntaan, veda kaantamisen
jalkeen jalleen takaisinpain).

Ota PE-suodatinpussin (6) laipasta kiinni. Ohjaa
sen aukko ensin imuaukon (8) alaosassa olevan
lukitusnokan ylitse ja tydnna sitten vasteeseen asti
imuaukon paalle.

Levitd PE-suodatinpussi (6) tasaisesti sailion
pohjalle. Aseta PE-suodatinpussin reunat sailién
reunan paéalle siten, ettd PE-suodatinpussi kiinnittyy
kauttaaltaan paalle sijoitettuun yldosaan (5).

Laita imuaukon
sisalla oleva
punainen kaantoluisti

7. Laite

7.1 Paalle-/poiskytkentd, automatiikka, ACP
Valitse haluamasi kayttétapa kytkimella (2):

Asento "0":

[ o] * Imuri on kytkettyné pois paalta
OFF

Asento "I":
[ ] te Imuri on péaélle kytkettynd
ON < APC* on kytkettyna pois paalta

Asento "IR":
m .. ® Imuri on paalle kytkettyna
oN+{ll"e APC* on paélle kytkettyna

SUOMI

Asento "AR":
5 Paalle-/poiskytkentdautomatiikka:
&+ Pistorasiaan (4) liitetty sahkolaite kytkee
imurin paalle tai pois (Huomautus: Kun

sahkolaite on kytkenyt imurin pois paalta, se toimii
vield noin 10 sekunnin ajan. Siten estetdan polyn
jadminen letkuun.)
* APC* on paalle kytkettyna

* ACP (automaattinen ravistustoiminto):
Suodattimen automaattinen puhdistaminen
paallekytkennan yhteydessa ja kun
madritetty alipainearvo on saavutettu. Tama
takaa aina suodattimen lapaisevyyden ilman
tydskentelyn keskeyttdmista.

7.2 Pistorasia (4)

Pistorasia (4) on tarkoitettu vain sahkdlaitteen

litntaan.

Suurimman sallitun virranoton (imuri ja liitetty

laite) summa ei saa ylittda arvoa I,y (ks.

taulukko, sivu 2).

Huomio! Sahkolaitteen taytyy olla pistorasiaan

kytkettdessa pois paalta. Kun verkkopistoke
on kytketty pistorasiaan, se on aina jannitteinen
kytkimen asennosta riippumatta.

Kun kytkin (2) on asennossa "0", pistorasiaa
voidaan kayttaa jatkojohdolle (esimerkiksi
valaisinta varten).

Kun kytkin (2) on asennossa "AR", pistorasiaan (4)
litetty séhkolaite kytkee imurin paalle tai pois.

7.3 Imutehon séédin (vain ASR 35 L ACP)

Imutehon saatimella (1) voit sdatda moottorin
kierrosluvun ja sen myGta imutehoa portaattomasti
tyéolosuhteiden mukaan.

7.4 limavirtauksen merkkivalo

Kun séilié on tdynna ja/tai imuletku on tukkeutunut,
ilmavirtauksen merkkivalo (3) syttyy. Malleissa
ASR 35 M ACP ja ASR 35 H ACP kuuluu lisaksi
aanimerkki.

7.5 Kiertokytkin imuletkun halkaisijan sé&t66n
(vain malleissa ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
Aseta kiertokytkimella (5) asennetun imuletkun
halkaisija.

limavirtausta valvotaan, kun kytkin (2) on
asennossa "AR" tai "IR".

Maéritetyn ilmavirtausarvon alittuessa
suodatinkasetit (17) ravistetaan automaattisesti
puhtaaksi imutehoa heikentamatta. Jos arvo pysyy
edelleen liian alhaisena, iimavirtauksen merkkivalo
syttyy ja kytkinasennossa "AR" kuuluu lisaksi
merkkidani. Se iimoittaa, etta sailid taytyy tyhjentaa,
tai kangassuodatinpussi (7) tai PE-suodatinpussi
(6) taytyy vaihtaa.

@35 mm=>70mh

@ 27 mm => 40 m*h

@19 mm =>20 mh

Huomautus: Imuletkun halkaisijan ollessa 19 mm tai
sité pienempi ja epaedullisissa virtausolosuhteissa,
voi ilmavirtauksen merkkivalo (3) vilkkua ja kuulua
merkkidéani, vaikka kangassuodatinpussia ei
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tarvitsekaan vield tyhjentda. Veda tassa
tapauksessa letku suoraksi ja puhdista se.

Huomautus: Jos pdlyé tuottavan laitteen vuoksi
(esimerkiksi laitteen imukanavan halkaisija pieni,
mutta imuletkun halkaisija suuri) kiertokytkin (5)
pitda séatéda pienemmalle arvolle, talléin ei voida
taata polyn tehokasta virtausta imuletkussa.
Jokaisen tydvaiheen jalkeen imuletku pitaé irrottaa
pdlya tuottavasta laitteesta, jotta letku voidaan
imuroida puhtaaksi.

8. Kayttd

8.1 Kuivaimurointi

Imuroi ainoastaan kuivalla suodattimella, laitteella
ja lisatarvikkeilla. Kosteana pdly voi tarttua kiinni ja
kuorettua.

Kéyta kangassuodatinpussia (7) tai PE-
suodatinpussia (6) aina yhdessa suodatinkasettien
(17) kanssa.

8.2 Markdimurointi

Ala missaan tapauksessa kayta laitetta iiman
asennettuja suodatinkasetteja (17). Laite voi
rikkoutua. Lisaksi vetta voi valua ulos.

Kangassuodatinpussia (7) tai PE-suodatinpussia
(6) voidaan kayttaa. Suodatinkasetit (17) soveltuvat
markaimurointiin.

Poista kuivamateriaali ennen méarkaimurointia.
Siten valtat voimakkaan likaantumisen ja
kuorettumisen.

Integroitu vesianturi kytkee moottorin pois paalta,
kun séili6 on tullut tdyteen. Tyhjenna laite. Jos
laitetta ei kytketa pois paalta,
uudelleenkaynnistyssuoja jaa edelleen
aktivoiduksi. Laite on uudelleen kayttévalmis vasta
sen jalkeen, kun se on kytketty pois paalta ja
kaynnistetty uudelleen.

Poispéaaltdkytkemisen jalkeen letkusta voi virrata
jonkin verran vetta takaisin.

Ennen tyhjentdmista veda ensin imuletku pois
nesteesta.

Kéayta myéhemmin tehtavasséa kuivaimuroinnissa
kuivaa suodatinta. Vaihdettaessa usein kuiva- ja
markaimuroinnin kesken suosittelemme
kayttamaan toista (vaihto-) suodatinta
(ensisijaisesti suodatinkasetteja polyesterista).
Anna suodattimen, séilién ja lisatarvikkeiden
kuivua, jotta pély ei takerru kosteisiin osiin.

8.3 Erityisesti malleja ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP koskeva ohje

Kéytto teollisuusimurina (IS):

Aseta kytkin (2) asentoon "AR".

Sé&ada kiertokytkin (5) koolle @ 35 mm.

Jos virtausarvo alittuu, ilmavirtauksen merkkivalo
syttyy. Se ilmoittaa, etta sailié taytyy tyhjentaa tai
kangassuodatinpussi (7) tai PE-suodatinpussi (6)
pitaa vaihtaa.

Kéyttoé polynerottimena (ENT):

Pélynerottimen saa yhdistaa vain yhteen ainoaan

g4 Polynléhteeseen.

Aseta kytkin (2) asentoon "AR".

Aseta kiertokytkimella (5) asennetun imuletkun
halkaisija. Yksityiskohtaiset tiedot, katso luku 7.5.
Liita pois paalta kytketty sdhkolaite pistorasiaan (4).
Katso luku 7.2.

Maaritetyn ilmavirtausarvon alittuessa
suodatinkasetit (17) ravistetaan automaattisesti
puhtaaksi imutehoa heikentdamétta. Jos arvo pysyy
edelleen liian alhaisena, ilmavirtauksen merkkivalo
syttyy ja laite antaa lisdksi merkkiaanen. Se
iimoittaa, etta saili6 taytyy tyhjentaa tai
kangassuodatinpussi (7) tai PE-suodatinpussi (6)
pitada vaihtaa.

8.4 Kuljetus

Jatd mallissa ASR 35 L ACP letku laitteeseen kiinni,
jotta pélya ei padase tahattomasti ulos.

Mallit ASR 35 M ACP ja ASR 35 H ACP: Sulje
imuaukko (13) sulkutulpalla (12), kytke letkunpaat
yhteen, jotta pdlya ei paase ulos.

Laita imuletku imurin ymparille.

Laita lisatarvikkeet sopivaan muovipussiin ja sulje
se.

Ripusta verkkoliitdntajohto johtopitimeen (11).

Ylaosan (8) taytyy olla pitavasti kiinni sailiéssa (10)
- tarkista, etta lukitsimet (9) ovat kiinni.

9. Puhdistus

9.1 Yleiset puhdistusohjeet

Puhdista séilio ja lisatarvikkeet vedella. Pyyhi
ylaosa (8) puhtaaksi kostealla liinalla.

Huomio! Tdm4 laite siséltaa terveydelle haitallista
pdlya. Tyhjennyksen ja huollon, mukaan lukien
pdlynkeruusailion poistamisen, saavat suorittaa
vain ammattihenkilét, joilla on yll&&n vastaavat
suojavarusteet.

Sailién tyhjentaminen
Sallittu vain sellaisten pdlylaatujen

yhteydessa, joiden tyOperaisen altistuksen
raja-arvot > 1mg/m° (ASR 35 L ACP)

- Irrota pistotulppa verkosta.

- Avaa lukitsimet (9). Ota yldosa (8) irti sailiosta
(10).

- Tyhjenna séilio.

Kangassuodatinpussin havittdminen (polytén

havittdminen)

- Irrota pistotulppa verkosta.

- Kéyta hengityssuojainta.

- ,(Ave;a lukitsimet (9). Ota yldosa (8) irti sailidsta

10).

- Ved4 kangassuodatinpussi (7) varovasti irti
imuaukosta (13) taaksepain. Sulje
kangassuodatinpussin laippa kdantamalla kansi
paalle.

- Havita imuroitu materiaali lakimaéaraysten
mukaan.

- Sijoita uusi kangassuodatinpussi paikalleen (ks.
luku 6.2).



PE-suodatinpussin havittdminen (polyton
héavittdminen)

- Liité verkkopistoke verkkoon.

- Kytke imuri paalle ja ravista suodatin: Aseta kytkin
(2) asentoon "IR".

- Imurin kytkeminen pois paalta: Aseta kytkin (2)
asentoon "0".

- Kéyta hengityssuojainta.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Ota imuletku irti,
sulje imuaukko (13) sulkutulpalla (12).

- Avaa lukitsimet (9). Ota ylaosa (8) irti séiliosta
(10). Ennen kuin poistat ylaosan, aseta kytkin (2)
asentoon "I", jotta mahdollisesti variseva poly
saadaan imuroitua pois.

- Veda PE-suodatinpussi (6) varovasti irti
imuaukosta (13) taaksepain. Sulje PE-
suodatinpussin laippa kaantamalla kansi paalle.

- Havit4 imuroitu materiaali lakimaéaraysten
mukaan.

- Sijoita uusi PE-suodatinpussi paikalleen (ks. luku
6.3).

9.2 Erikoispuhdistusohjeita malleille
ASR 35 M ACP ja ASR 35 H ACP

Luokkien M/ H koneissa ulkopinta taytyy puhdistaa
imuroimalla ja pyyhkiméalla tai kasitell& tiivistavilla/
eristavilla aineilla, ennen kuin kone otetaan pois
vaaralliselta alueelta. Kaikkia koneen osia tulee
pitéé saastuneina, kun ne tuotu pois vaaralliselta
alueelta, ja niita tulee kasitella soveltuvalla tavalla,
jotta pdlya ei paase levidamaan ymparistéén. Huolto-
ja korjaustéiden yhteydessa kaikki saastuneet
esineet, joita ei pystyta puhdistamaan tyydyttavasti,
taytyy havittaa. Sellaiset esineet taytyy toimittaa
havitettavéaksi tiiviissa pusseissa kyseessa olevan
jatteen havittdmisté koskevien maaraysten
mukaan.

10. Huolto

10.1 Yleiset ohjeet

Ennen kuin aloitat tekemé&an huoltotdita, kytke
laite pois paalta ja veda verkkopistoke irti
pistorasiasta. Varmista verkkopistoke tahattomalta

uudelleen liittdmiselta verkkoon.

m Puhdista laite (katso luku 9.).

Kéayttajan tekemassa huollossa imuri taytyy purkaa,
puhdistaa ja huoltaa ohjeen mukaisesti, ilman etta
huoltohenkilékunnalle ja muille ihmisille
aiheutetaan vaaraa.

Varotoimenpiteet

Soveltuviin varotoimenpiteisiin kuuluvat puhdistus
ennen purkamista, paikallisen suodatetun
koneellisen tuuletuksen jarjestdminen paikassa,
jossa imuri puretaan, huoltoalueen puhdistus ja
sopiva henkilékohtainen suojavarustus.

10.2 Imutehon heikkeneminen

Imutehon heiketessa tee seuraavat toimenpiteet:

1. Puhdista suodatinkasetit kytkemalla
sahkémagneettinen ravistaja paalle (aseta
kytkin (2) asentoon "IR").

2. Tyhjenna saili6 tai vaihda kangassuodatinpussi

SUOMI

(7) tai PE-suodatinpussi (6).
3. Vaihda suodatinkasetit (17).

10.3 Suodatinkasettien (17) vaihtaminen

Ravistele suodatinkasetit (17) ennen suodattimen
vaihtoa viela kertaalleen kytkeméalla
sahkémagneettinen ravistaja paalle (aseta kytkin
(2) asentoon "IR").

Kéanna kolikolla tai vastaavalla esineella
lukitusnuppia (15) salvassa (14) 90° verran
myo6tapdaivaan ja paina salpaa (14) taaksepain.
Kaanna kansi auki ja ota suodatinkasetit (17)
ylakautta pois. Sulje irrotetut suodatinkasetit
valittdmasti pdlytiiviiseen muovipussiin ja havita
maaraysten mukaisesti. Laita uudet suodatinkasetit
paikoilleen, huolehdi tdssé yhteydessa siita, etta
suodattimet ovat kunnolla ja tukevasti paikoillaan.

10.4 Moottorin suojasuodatin

Tarkista moottorin suojasuodatin sdanndllisesti.
Jos moottorin suojasuodatin (16) on likainen, se on
merkki viallisista suodatinkaseteista (17):

- Vaihda suodatinkasetit (17).

- Vaihda moottorin suojasuodatin (16) tai pese se
juoksevalla vedelld, kuivaa ja laita takaisin
paikalleen.

10.5 Vesianturi

HUOMIO - Puhdista vesianturi
. N\ sdanndllisesti ja tarkasta se
= " vaurioiden varalta.

10.6 Tekninen tarkastus malleille
ASR 35 M ACP ja ASR 35 H ACP

Valmistajan tai opastuksen saaneen henkilén tulee
suorittaa polytekninen tarkastus vahintaan kerran
vuodessa, esimerkiksi suodattimen vauriottomuus,
laitteen tiiviys ja valvontalaitteen toiminta.

Kéayttajan tekeméassa huollossa imuri taytyy purkaa,
puhdistaa ja huoltaa ohjeen mukaisesti, iiman etta
huoltohenkilékunnalle ja muille ihmisille
aiheutetaan vaaraa.

Varotoimenpiteet

Soveltuviin varotoimenpiteisiin kuuluvat puhdistus
ennen purkamista, paikallisen suodatetun
koneellisen tuuletuksen jarjestdminen paikassa,
jossa imuri puretaan, huoltoalueen puhdistus ja
sopiva henkildkohtainen suojavarustus.

Huolto- ja korjaustdiden yhteydessa kaikki
saastuneet esineet, joita ei pystytd puhdistamaan
tyydyttavasti, taytyy havittda. Sellaiset esineet
taytyy toimittaa havitettavaksi tiiviissa pusseissa
kyseessa olevan jatteen havittamista koskevien
maaraysten mukaan.

HUOMAUTUS: Luokan H imureille pitéa viela
lisaksi tehda vuosittainen imurin tehon tarkastus.

11. Hairididen korjaus

Jos ilmavirtauksen merkkivalo (3) syttyy tai laite
antaa aanimerkin (vain malleissa ASR 35 M ACP,
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ASR 35 H ACP), taméa on merkki siita, etta

kangassuodatinpussi taytyy tyhjentaa.

Imutehon heikkeneminen:

Noudata luvussa Puhdistus annettuja ohjeita.

* Suodatinkasetit (17) likaisia? - puhdista.

* Kangassuodatinpussi (7) tdynna? - vaihda.

¢ PE-suodatinpussi (6) taynna? - vaihda.

* Sailid (10) tAynna? - tyhjenna.

* Moottorin suojasuodatin (16) tukkeutunut? -
katso luku 10..

* Suulake, putki tai letku tukossa? - puhdista.

Laite ei kdynnisty:

* Pistoke pistorasiassa?

* Sahkoverkossa ei ole jannitetta?

* Verkkojohto kunnossa?

* Laitteen kansi kunnolla kiinni?

* Vesianturi on kytkeytynyt pois paalta? - tyhjenna
sailio; kytke pois padlté ja sen jalkeen uudelleen
paaélle.

* Kytkin (2) asennossa "AR"? - aseta asentoon "I"
tai "IR". Katso luku 7.1.

* Sahkolaite ei kytke imuria péalle tai pois, vaikka
kytkin (2) on asennossa "AR". - liitd sdhkodlaite
pistorasiaan (4).

Polya séiliéssa kangassuodatinpussia

kaytettdessa:

¢ Kiertokytkin vaéréssa asennossa. Katso luku 6.2.

P1E7-)suodatinpussi imetdén suodatinkasetteihin

» Kiertokytkin vadrassa asennossa. Katso luku 6.3.

PE-suodatinpussiimetdan suodatinkasetteihin
17):
» Kiertokytkin vaarassa asennossa. Katso luku 6.3.

Ala tee mitaan toimenpiteité laitteessa.

Kéaanny valtuutetun korjaamon tai
Metabo-huollon puoleen (katso luku 13.
Korjaus)

12. Lisdvarusteet

Kéyté ainoastaan alkuperaisia Metabon
lisdvarusteita.

Mikali tarvitset lisatarvikkeita, kdanny myyjéasi
puoleen.

Katso sivu 4.

19 Kangassuodatinpussit (luokkien L ja M laitteille)
5 kpl =1 sarja

20 PE-suodatinpussit (luokkien L, M ja H laitteille)
5 kpl =1 sarja

21 Suodatinkasetit paperia (luokkien L ja M
laitteille)
2 kpl =1 sarja

22 Suodatinkasetit polyesteria (luokkien L ja M
laitteille)
2 kpl =1 sarja

23 Hienosuodatinkasetit polyesteria (luokkien L ja
M laitteille)
2 kpl =1 sarja

24 HEPA-suodatinkasetit (luokan H laitteille)
2 kpl =1 sarja

25 Moottorin suojasuodatin (1 kpl). Tilattava 2 kpl.

26 Kuljetussanka

27 Kaapelipidikkeet (10 kpl)

28 Imuletku

29 Imuputket (2 kpl)

30 Valikappale

31 Imusuulake

32 Lattiasuulake (metalliversio)

33 Yleissuulake

34 Yleisharja

35 Sohvaharja

36 Rakosuulake

37 Kumisuulake

38 Lattiasuulakesarja (lattiaimurointiosalla ja
markaimurointiosalla)

39 Monitoimisuulake

40 Sahkoétydkalujen imurointisarja

41 Imuletku

42 Imuletku (antistaattinen)

43 Liitinkappale

13. Korjaus

Laitteiden korjaust6ita saavat suorittaa ainoastaan
séhkoalan ammattilaiset!

Kéayté ainoastaan alkuperdisid Metabo-varaosia.

Jos Metabo-séhkotydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

14. Ympaéristénsuojelu

Metabo-pakkaukset ovat 100 %:sti
kierratyskelpoisia.

Kaytosta poistetut laitteet ja tarvikkeet sisaltavat
paljon arvokkaita raaka-aineita ja muoveja, jotka
niin ikdan voidaan ohjata kierratysprosessiin.

Tama kayttéopas on painettu ilman klooria
valkaistulle paperille.
Vain EU-maille: Al& havita laitteita
E kotitalousjatteiden mukana! Kaytosta
poistetut laitteet on keréattavéa erikseen
talteen ja toimitettava ympérist6a saéstavaan
kierratykseen séhko- ja elektroniikkaromua
koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja paikallisten
lakim&araysten mukaisesti.

15. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 2 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden tehda teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

K =polyluokka. Standardin EN 60335-2-69
mukaan.

A =ulkomitat

U =verkkojénnite



F =verkkotaajuus

A =virranotto

N =verkkoliitantajohto

P4 =nimellisottoteho

Ar =suodatuspinta (2 suodatinkasettia)
Pu1 =maks. alipaine (letkussa)

Pu2 =maks. alipaine (puhaltimessa)
Vis1  =maks. ilmavirtaus (letkussa)

Vis2  =maks. ilmavirtaus (suulakkeessa)

Dmaxi =maks. virtausméara (letkussa)
Dmaxe =maks. virtausmaara (puhaltimessa)
V =maks. sdiliétilavuus

paino (ilman verkkojohtoa)
Tyyp||||nen A-painotettu &anitaso:
Loa =&anenpainetaso
Lwa  =&anentehotaso
Kéaytéssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).

m Kéyta kuulosuojaimia!

Mittausarvot ilmoitettu EN 60704 mukaan.
~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisi& voimassa olevia standardeja).

SUOMI

fi

87



no NORSK

88

Original bruksanvisning

1. Samsvarserklzaering

Vi erklzaerer pa eget ansvar at Disse
avtrekksapparatene/stavoppsamlerne, identifisert
med type- og serienummer *1), overholder alle
relevante bestemmelser i direktivene *2) og
standardene *3). Teknisk dokumentasjon ved *4) —
se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

ASR 35 L ACP:

Stevsugeren er egnet til oppsuging av stev og

faste komponenter (glasskar, spiker osv.) samt

veesker av alle slag bortsett fra lett antennelige
og brennbare veesker og material med hgyere
temperatur enn 60 °C.

ASR 35 M ACP:

Stevsugeren er egnet til oppsuging av
helsefarlige stov i stovklasse M, i henhold til
EN 60335-2-69.

Stevsugeren er egnet til utsortering av tert, ikke-
brennbart stev med arbeidsplassgrenseverdier >
0,1 mg/md.

Du finner informasjon om
arbeidsplassgrenseverdiene og kreftfremkallende
stoffer i arbeidsplassgrenseverdilisten eller ved & ta
kontakt med ditt nasjonale yrkesforbund.

Ta hensyn til de nasjonale forskriftene.

Resultatet av den stovtekniske kontrollen bygger
bare pa av- og oppsuging av tert stov.
Stevsugeren egner seg som:

a) Industristevsuger (IS) for oppsuging av
oppsamlet stov.

b) Avsug (ENT) for svevestov fra
materialbearbeidingsmaskiner.

Stevsugeren egner seg for arbeid med hgye krav
innen f.eks. handverk, installasjon, anleggsbygg,
industri, verksteder, maling, gipsing, snekring,
trebearbeidingsbedrifter i henhold til EN 60335-2-
69.

ASR 35 H ACP:

Stevsugeren er egnet til oppsuging av
helsefarlig og sykdomsfremkallende stov i
stovklasse M, i henhold til EN 60335-2-69.

Stevsugeren er egnet til utsortering av tert, ikke-

brennbart stov med alle arbeidsplassgrenseverdier.

Du finner informasjon om
arbeidsplassgrenseverdiene og kreftfremkallende
stoffer i arbeidsplassgrenseverdilisten eller ved a ta
kontakt med ditt nasjonale yrkesforbund.

Ta hensyn til de nasjonale forskriftene.

Resultatet av den stavtekniske kontrollen bygger
bare pa av- og oppsuging av tert stov.

Stevsugeren egner seg som:

a) Industristavsuger (IS) for oppsuging av
oppsamlet stov.

b) Avsug (ENT) for svevestov fra
materialbearbeidingsmaskiner.

Stavsugeren egner seg for arbeid med haye krav
innen f.eks. handverk, installasjon, anleggsbygg,
industri, verksteder, maling, gipsing, snekring,
trebearbeidingsbedrifter i henhold til EN 60335-2-
69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP og
ASR 35 H ACP:

Denne maskinen skal ikke brukes av personer (inkl.
barn) som har begrensede fysiske eller psykiske
evner eller sanseevner, eller som mangler erfaring
eller kunnskap, uten at de er under oppsyn av en
person med ansvar for sikkerheten eller de har fatt
oppleering av denne i hvordan maskinen skal
brukes.

Dette produktet er beregnet for kommersiell bruk.
Det méa ikke suges opp asbestholdig stov.
Det ma ikke brukes til & suge opp brennbart stov.

Det ma ikke brukes til & suge opp brennbare eller
eksplosive lgsemidler, materialer som er dynket i
lesemidler, eksplosjonsfarlig stov, vaesker som
bensin, olje, alkohol, fortynningsmidler eller
materialer som er varmere enn 60 °C. Det er ellers
hay eksplosjons- og brannfare! Apparatet ma ikke
brukes i naerheten av antennelige gasser og
substanser.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som méatte
oppsta pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljgforskrifter og
vedlagte sikkerhetsinformasjon ma overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

Les noye gjennom den

vedlagte
sikkerhetsinformasjonen og
bruksanvisningen for du tar i bruk
apparatet. Ta vare pa alle vedlagte
dokumenter og overlat alltid
apparatet til andre sammen med
disse.

m Far bruk skal brukeren fa

informasjon, anvisninger og
opplaering i apparatet og
substansene som det kan brukes
til, inkludert forskriftsmessig
kassering av det oppsugde
materialet.



4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og
for & beskytte apparatet ma
du ta hensyn til tekst som er
merket med dette symbolet.
La aldri barn bruke maskinen.

Barn skal holdes under oppsyn for

aunnga at de leker med maskinen.

Obs! Bruk bare tilbehgret som
falger med apparatet eller som star
oppfert som tilbehor i
bruksanvisningen. Bruk av annet

tilbehgr kan ga ut over sikkerheten.

Det er ikke tillatt & utfore andre
arbeider enn dem som star
beskrevet her, med apparatet.

Ved ikke-tiltenkt bruk, ufagmessig
betjening eller ufagmessige
reparasjoner, bortfaller alle
garantikrav ved eventuelle skader.

La slangen veere koblet til
apparatet nar det ikke er i bruk for &
unnga at stov utilsiktet lekker ut av
apparatet. P4 ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP ma du lukke
sugeéapningen (13) med
laseproppen (12) og sette
slangeendene i sammen slik at det
ikke lekker stgv ut.

Ta ikke apparatet og tilbehgret i

bruk hvis:

- apparatet har synlige skader
(riper, brudd)

- stramledningen er defekt, har
tegn til sprekker eller tydelig
aldring

-du har mistanke om det er en
usynlig defekt pa apparatet
(etter en svikt).

Rett ikke munnstykker, slanger

eller rar mot mennesker eller dyr.

NORSK no

N ADVARSEL - Sla apparatet av
umiddelbart hvis det kommer

skum eller vann ut av det. Tom

beholder og eventuelt foldefilter.

Aldri tra eller sitt pa apparatet.

Legg alltid stremledningen og
slangen slik at det ikke er fare for at
noen skal snuble over dem.

Trekk, knekk eller klem aldri
stromledningen over skarpe
kanter.

Hvis stramledningen til apparatet
blir skadet, ma den byttes ut med
en spesiell stromledning. Se
kapittelet om reparasjon.

Ma bare kobles til en jordet
stikkontakt.

Bruk aldri skadede
skjateledninger.

Aldri sett i eller trekk ut
nettstgpselet med vate hender.

Trekk bare i stgpselet, ikke i
ledningen.

ADVARSEL - Stikkontakten pa
apparatet skal bare brukes til de
formal som star oppfert i
bruksanvisningen.

La aldri apparatet veere uten
oppsikt. Trekk ut stapselet ved
lengre arbeidspauser.

Sugeren ma ikke brukes eller
oppbevares utendars hvis det er
fuktig veer.

OBS - denne maskinen méa bare
oppbevares innendgars.

Syrer, aceton og lesemidler kan
etse inn i apparatdelene.

Sla av og trekk ut stopselet for
hvert vedlikehold, rengjaring av
apparatet og etter hver bruk.
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Ikke bruk dampstralerenser eller
haytrykksspyler til & rengjore stovs-
ugeren.

Det ma alltid veere tort under
lokket.

Fare for bakteriedannelse, spesielt
ved bruk i bedrifter som behandler
matprodukter: Apparatet ma alltid
rengjores og desinfiseres med en

gang etter bruk.

Aldri &pne apparatet utendors i
regn- eller tordenveer.

Bruk ikke apparatet utendgrs ved
lave temperaturer.

Ikke bruk apparatet pa steder der
det foreligger eksplosjonsfare.

Pass pa at stovsugeren star stott.

Det ma veere tilstrekkelig hay
luftutskiftningsverdi L i rommet nar
avluften vender tilbake i rommet.
Ta hensyn til nasjonale
bestemmelser.

/\ Obs! Dette apparatet

=] inneholderhelseskadelig stov.
Temming og vedlikehold, inkludert
temming av stegvsamlerbeholderne
skal bare utferes av fagfolk med
tilsvarende verneutstyr.

Advarsel - generell fare!

EE]Obs! Bruk ikke apparatet for
du har lest bruksanvisningen.

ADVARSEL - personer som skal
bruke stevsugeren, ma fa tilstrek-
kelig oppleering i hvordan den
brukes.

Spesiell sikkerhetsinformasjon
for ASR 35 M ACP:

Varselskilt for maskiner i
stovklasse M:

VANER

Ta hensyn til felgende ved
temming og vedlikehold:

Rengjor apparatet for det pnes.
Bruk stevmaske. Unnga at
personer som ikke er involvert i
arbeidet utsettes for stov. Sgrg for
ventilering med filter. Rengjor
deretter vedlikeholdsomradet.
Brukikke apparatet uten fullstendig
filtreringssystem (Filterkassetter
og PE-deponeringspose).
Kontrollen i henhold til EN 60335,
del 1 og 69, viste at de
sikkerhetstekniske kravene til
elektrisk sikkerhet ogsa er oppfylt
ved oppsuging av vann-luft-
blandinger.

Spesiell sikkerhetsinformasjon
for ASR 35 H ACP:

Varselskilt for maskiner i
stovklasse H:

OBS: Dette apparatet inneholder
helseskadelig stov. Temming og
vedlikehold, inkludert tamming av
stevsamlerbeholderne skal bare
gjennomfgres av fagfolk med
tilsvarende verneutstyr. Bruk ikke
apparatet uten fullstendig
filtreringssystem.

Ta hensyn til felgende ved
tamming og vedlikehold:

Rengjor apparatet for det apnes.
Bruk stevmaske. Unnga at
personer som ikke er involvert i
arbeidet utsettes for stov. Sarg for



ventilering med filter. Rengjer
deretter vedlikeholdsomradet.
Bruk ikke apparatet uten fullstendig
filtreringssystem (Filterkassetter
og PE-deponeringspose).
Kontrollen i henhold til EN 60335,
del 1 og 69, viste at de
sikkerhetstekniske kravene til
elektrisk sikkerhet ogsa er oppfylt
ved oppsuging av vann-luft-
blandinger.

ADVARSEL - filterkassetter ma
ikke brukes lenger etter uttak av
maskinen.

Spesiell sikkerhetsinformasjon
for ASR 35 L ACP:

Varselskilt for maskiner i
stovklasse L:

LIES AL

Apparatet er egnet til oppsuging av
lettere helsefarlige stoffer.
Apparatet er ikke egnet til
reduksjon av trestav i luften.

Stov fra materialer som blyholdig
maling, noen tresorter, mineraler
og metall kan veere helseskadelig.
A ta pa eller puste inn stav kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/
eller sykdommer i luftveiene hos
personer som oppholder seg i
naerheten.

Bestemte typer stov, som stov fra
eik og bak, regnes som
kreftfremkallende, seerlig i
forbindelse med tilsetningsstoffer
som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel).

5. Oversikt

Se side 3.
1 Sugeeffektbryter *

NORSK no

2 Dreiebryter pd/av/automatikk/ACP
3 Volumstregm-kontrollampe
4 Stikkontakt for elektroverktay
5 Dreiebryter til & velge sugeslange-diameter *
6 PE-deponeringspose*
7 Fleece-filterpose *
8 Overdel
9 Knepplas
0 Beholder
1 Kabelholder (klapp bakover og heng
stremledningen over)
12 Lukkepropper (kun for ASR 35 M ACP,

ASR 35H ACP) *
13 Innsugsapning
14 Las (til & apne toppen for bytte av filterkassett)
15 Laseknapp
16 Motorfilter
17 Filterkassett (iht. IFA C)

* avhengig av utstyr/ikke inkludert

6. Nar maskinen tas i bruk

Kontroller for bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen pa typeskiltet stemmer
overens med stromnettets spesifikasjoner.

6.1 Feste lukkepropper (kun ved

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
Heng kjedet til Iaseproppen (12) inn i hullet pa
innsugsapningen (13).

6.2 Sette i fleece-filterpose

Godkjent for apparat i stevklasse L og M (for
stovfattig deponering)

Sla av apparatet, trekk ut nettstepselet og apne
knepplasene (9). Ta overdelen (8) av beholderen
10).

Drei den rgde

dreieknappen inne i
innsugsapningen til
trekantmarkeringen
star oppover. (Trykk

paper

=

slange for & dreie pa den, dra den sa tilbake etter at
den er dreid i posisjon.)

Ta tak i flensen pa den nye fleece-filterposen og
trekk den forst over sugestussen nede, deretter
over lasetappen oppe. Sett overdelen tilbake pa
beholderen og lukk knepplasene.

6.3 Sette i PE-deponeringspose
Absolutt ngdvendig for apparat i stevklasse H
(for stovfattig deponering) Godkjent for
apparat i stovklasse L og M.
Sla av apparatet, trekk ut nettstepselet og apne
knepplasene (9). Ta overdelen (8) av beholderen
(10).

den litt i retning suge-
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Drei den rede
dreieknappen inne i
innsugsapningen til
sirkelmarkeringen

\t‘.\if\
star oppover. (Trykk

W
A/ den litt i retning

sugeslange for & dreie pa den, dra den sé tilbake
etter at den er dreid i posisjon.)

Tatak i flensen pa PE-deponeringsposen (6) og fer
den med apningen farst over lasetappen pa den
nedre delen av innsugsapningen (8), sett den sa pa
innsugsapningen til anslag.

Fordel PE-deponeringsposen (6) jevnt ut over
bunnen i beholderen. Legg kantene pa PE-
deponeringsposen ut over beholderkanten slik at
PE-deponeringsposen blir kiemt fast rundt hele av
overdelen (5).

7. Apparatet

7.1 Inn-/utkobling, automatikk, ACP
Velg gnsket driftstype med bryteren (2):
Stilling "0":
[ o] * Stovsuger er slatt av
OFF
Stilling "I":
m 1* Stovsuger er slatt pa
ON ¢ ACP*erslatt av
Stilling "IR":
m . * Stavsuger er slatt pa

ON+II"s ACP* er slatt pa

Stilling "AR":
m_ . *Startog stopp automatikk: Stevsugeren
%+d I slas pé og av med et elektroverktay som

er koblet til stikkontakten (4). (Merk:

Stevsugeren slar seg av ca. 10 sekunder etter at

elektroverktoyet er slatt av. Dette forhindrer at det

samler seg stov i slangen.)

* ACP* er slatt pa

* ACP (automatisk ristefunksjon): Automatisk
filterrengjering nar apparatet slas pa og nar
en bestemt undertrykksverdi er nadd. Holder
filteret rent uten at du ma avbryte arbeidet.

7.2 Stikkontakt (4)

Stikkontakten (4) er bare beregnet for
tilkobling av elektroverktay.

Maksimalt tillatt stremforbruk (for suger og
tilkoblet apparat) skal ikke overskride verdien
Iaks. (se tabell, side 2).

Obs! Elektroverktoy ma veere slatt av nar
stikkontakten settes i. Stikkontakten star alltid
under spenning ndr nettstepselet star i, uavhengig
av bryterstillingen.
Hvis bryteren (2) star i stillingen "0" kan
stikkontakten brukes til skjgteledning (f.eks. for
lampe).

Hvis bryteren (2) bryteren stér i stillingen "AR" slas
stovsugeren pa og av med et elektroverktay som er
koblet til stikkontakten (4).

7.3 Sugeeffektbryter (bare ASR 35 L ACP)

Med sugeeffektbryteren (1) kan du tilpasse
motorturtallet og dermed sugeeffekten trinnlgst
etter arbeidsforholdene.

7.4 Volumstrom-kontrollampe

Nar beholderen er full og/eller hvis sugeslangen er
tett, lyser volumstrem-kontrollampen (3). Pa

ASR 35 M ACP og ASR 35 H ACP varsles det ogsa
med et lydsignal.

7.5 Dreiebryter for innstilling av sugeslangens
diameter (kun ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)

Still inn diameteren til sugeslangen som brukes, pa
dreiebryteren (5).

Hvis bryteren (2) star i stillingen "AR" eller "IR", blir
volumstrgmmen overvaket.

Hvis en bestemt volumstrem-verdi blir
underskredet, blir filterkassettene (17) automatisk
ristet for stav, uten at sugeeffekten avtar. Hvis
verdien fortsatt er for lav, lyser volumstrem-
kontrollampen og ved bryterstillingen "AR" varsler i
tillegg et akustisk signal, , om at beholderen ma
temmes eller fleece-filterposen (7) eller PE-
deponeringsposen (62 ma byttes.

@35 =>70 mm =>m’/t

@ 27 => 40 mm => m3/t

@ 19 mm => 20 m*ft

Merk: Ved en sugeslange-diameter p& 19 mm eller
mindre og ugunstige stremningsbetingelser i
sugeslangen, kan det i noen tilfeller forekomme at
volumstrgm-kontrollampen (3) blinker og det
akustiske signalet lyder, selv om fleece-filterposen
ikke ma teammes enna. | sa fall ma slangen legges ut
og rengjores.

Merk: Hvis det blir ngdvendig a stille dreiebryteren
(5) pa en lavere verdi pa grunn av en stevkilde (f.eks
liten diameter pa avsugkanalen i stevkilden, men
stor sugeslange-diameter), er det ikke sikret
tilstrekkelig stevtransport i sugeslangen. Ta
sugeslangen av stgvkilden og stgvsug den fri for
stov etter hver bruk.

8. Bruk

8.1 Terrsuging

Stevsug bare med tert filter, apparat og tilbeher. |
fuktig tilstand kan stovet sette seg fast og danne
avleiringer.

Bruk alltid fleece-filterpose (7) eller PE-

deponeringspose (6) alltid sammen med
filterkassettene (17).

8.2 Vatsuging
Bruk aldri apparatet uten at det er satt i
filterkassetter (17). Apparatet kan bli gdelagt. |
tillegg kan det lekke vann.



Du kan bruke fleece-filterpose (7) eller PE-
deponeringspose (6). Filterkassettene (17) er egnet
til vatsuging.

Fjern terre materialer for vatsugingen. Slik unngar
du kraftig tilsmussing og at smussen stivner.

Den innebygde vannsensoren slar av motoren nar
beholderen er full. Tom apparatet. Hvis ikke
apparatet slas av, forblir gjeninnkoblingsvernet pa.
Du ma sla apparatet av og pa igjen for at det skal bli
klart til bruk igjen.

Det kan renne litt vann ut av slangen etter at
apparateter slatt av.

Ta sugeslangen ut av vaesken fgr tamming.

Sett inn torre filter for apparatet skal brukes til
terrsuging. Hvis du bytter mye mellom torr- og
vatsuging, anbefaler vi & bruke et ekstra (bytte-)filter
(helstfilterkassetter av polyester). Lafilter, beholder
og tilbeher tarke, slik at ikke stovet fester seg til de
vate delene.

8.3 Henvisninger spesielt for ASR 35 M ACP,
ASR35HACP

Brukt som industristavsuger (IS):

Sett bryteren (2) i stilling "AR".

Still inn dreiebryteren (5) pa @ 35 mm.

Hvis volumstrgm-verdien underskrides, lyser
volumstrgm-kontrollampen og varsler om at
beholderen méa temmes, eller fleece-filterposen (7)
eller PE-deponeringsposen (6) ma byttes.

Brukt som avsug:

Avsuget skal bare kobles til en eneste stovkilde.

Sett bryteren (2) i stilling "AR".

Still inn diameteren til sugeslangen som brukes, pa
dreiebryteren (5). Se neermere informasjon i kapittel
7.5.

Koble det avslatte elektroverktoyet til stikkontakten
(4). Se kapittel 7.2.

Hvis en bestemt volumstrgm-verdi blir
underskredet, blir filterkassettene (17) automatisk
ristet for stov, uten at sugeeffekten avtar. Hvis
verdien fortsatt er for lav, lyser volumstrem-
kontrollampen og du herer et akustisk signal om at
beholderen ma tammes eller fleece-filterposen (7)
eller PE-deponeringsposen (6) ma byttes.

8.4 Transport

La slangen veere koblet til ASR 35 L ACP nar
apparatet ikke er i bruk for & unnga at stev utilsiktet
lekker ut av apparatet.

Ved ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Du ma lukke
sugedpningen (13) med laseproppen (12) og sette
slangeendene i sammen slik at det ikke lekker stov
ut.

Legg sugeslangen rundt stavsugeren.

Legg tilbehgret i egnede oppbevaringsposer i plast
og lukk posene.

Heng stremledningen pé kabelholderen (11).

Overdelen (8) skal veere ordentlig forbundet med
beholderen (10) - kontroller at knepplasene et last
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9. Rengjoring

9.1 Generell rengjoringsinformasjon

Rengjer beholderen og tilbehgret med vann. Terk
av overdelen (8) med en fuktig klut.

Obs! Dette apparatet inneholder helseskadelig
stev. Temming og vedlikehold, inkludert temming
av stevsamlerbeholderne skal bare utferes av
fagfolk med tilsvarende verneutstyr.

Tomming av beholderen

Kun tillatt ved stov med
arbeidsplassgrenseverdier> 1 mg/m® (ASR 35
L ACP)

- Ta ut kontakten.

- Apne knepplasene (9). Ta overdelen (8) av
beholderen (10).

- Vipp ut beholderen.

Fleece-filterpose deponeres (stovfattig
deponering)

- Ta ut kontakten.

- Bruk andedrettsvern.

- Apne kneppléasene (9). Ta overdelen (8) av
beholderen (10).

- Trekk fleece-filterposen (7) forsiktig bakover fra
sugedpningen (13). Lukk flensen pa fleece-
filterposen ved a klappe over dekselet.

- Kast avfallet i henhold til de gjeldende
bestemmelsene.

- Sett inn ny fleece-filterpose (se kapittel 6.2).

PE-deponeringspose deponeres (stovfattig
deponering)

- Sett stgpselet i stikkontakten.

- Stevsugeren slas pa og filter ristes: Sett bryteren i
stilling "IR" (2).

- Sla av stevsuger: Sett bryteren (2) i stilling "0".

- Bruk andedrettsvern.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Ta av
sugeslangen, lukk sugeapningen (13) med
laseproppen (12).

- Apne knepplasene (9). Ta overdelen (8) av
beholderen (10). Sett bryteren (2) i stillingen "I" for
overdelen settes bort, slik at eventuelt stov blir
sugd opp.

- Trekk PE-deponeringsposen (6) forsiktig bakover
fra sugedpningen (13). Lukk flensen pa PE-
deponeringsposen ved & klappe over dekselet.

- Kast avfallet i henhold til de gjeldende
bestemmelsene.

- Sett inn ny PE-deponeringspose (se kapittel 6.3).

9.2 Spesielle henvisninger for rengjoring for
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

P& maskiner i klasse M/ H skal utsiden av maskinen
rengjeres med stevsuging og terkes ren med en klut
eller behandles med tetningsmiddel for de tas ut av
det farlige omradet. Alle maskindeler er & betrakte
som forurenset nar de kommer fra det farlige
omradet, og de ma handteres pa egnet vis for a
unnga spredning av stevet. Ved gjennomfering av
vedlikehold eller reparasjoner ma alle forurensede
gjenstander som ikke er rengjort tilfredsstillende,
kasseres. Slike gjenstander skal kasseres i tette
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poser i samsvar med de gjeldende bestemmelsene
for kassering av denne typen avfall.

10. Vedlikehold

10.1 Generell informasjon

Sla av apparatet og trekk ut stopselet for
vedlikehold. Sikre mot at stopselet settes inn
utilsiktet.

m Rengjer apparatet (se kapittel 9.).

Hvis brukeren selv skal utfere vedlikehold pa
apparatet, ma vedkommende ta fra hverandre,
rengjere og vedlikeholde stevsugeren sa langt det
lar seg gjennomfare uten at det oppstar fare for
vedlikeholdspersonale eller andre personer.

Forsiktighetstiltak

Egnede forsiktighetstiltak innebzerer rengjering for
demontering, filtrert ventilasjon som stgvsugeren
demonteres fra, rengjering av vedlikeholdsomradet
og egnet, personlig verneutstyr.

10.2 Redusert sugeeffekt

Ved redusert oppsugingseffekt bar du gjennomfare
folgende tiltak:

1. Rengjering av filterkassettene ved & sla pa den
elektromagnetiske risteenheten (sett bryteren
(2) i stillingen "IR").

2. Tom beholderen eller bytt fleece-filterpose (7)
eller PE-deponeringspose (6).

3. Skift ut filterkassettene (17).

10.3 Skifte ut filterkassetter (17)

Rist filterkassettene (17) en gang til for filterbyttet
ved a sla pa den elektromagnetiske risteenheten
(sett bryteren (2) i stillingen "IR").

Drei laseknappen (15) pa dekselet (14) ca 90° mot
urviseren og trykk dekselet (14) bakover. Laft opp
toppen og ta ut filterkassettene (17) oppover. Legg
filterkassettene retti en plastpose som forsegles og
kasser den pa forskriftsmessig vis. Sett i nye
filterkassetter. Pass pa at filterne er rene og sitter
som de skal.

10.4 Motorfilter

Kontroller motorfilteret regelmessig. Hvis
motorfilteret (16) er tilsmusset, er dette et tegn pa at
filterkassettene (17) er defekte:

- Skift ut filterkassettene (17).
- Skift ut motorfilteret (16), eller vask det under
rennende vann, terk det og sett det inn igjen.

10.5 Vannsensor

z OBS - Rengjer vannsensoren
regelmessig og kontroller ved tegn
2> pa skader.

ASR 35 H ACP
Minst en gang i aret skal det gjennomferes en

94 stovteknisk kontroll av apparatet, f.eks. for skader

pa filteret, at apparatet er tett og at
kontrollinnretningen fungerer. Kontrollen skal
gjennomfares av produsenten eller oppleert
personale.

Hvis brukeren selv skal utfgre vedlikehold pa
apparatet, ma vedkommende ta fra hverandre,
rengjore og vedlikeholde stovsugeren sa langt det
lar seg giennomfere uten at det oppstar fare for
vedlikeholdspersonale eller andre personer.
Forsiktighetstiltak

Egnede forsiktighetstiltak innebaerer rengjering for
demontering, filtrert ventilasjon som stevsugeren
demonteres fra, rengjering av vedlikeholdsomradet
0g egnet, personlig verneutstyr.

Ved gjennomfering av vedlikehold eller
reparasjoner ma alle forurensede gjenstander som
ikke er rengjort tilfredsstillende, kasseres. Slike
gjenstander skal kasseres i tette poser i samsvar
med de gjeldende bestemmelsene for kassering av
denne typen avfall.

MERK: | tillegg skal virkningen til stavsugere i
klasse H kontrolleres arlig.

11. Utbedring av feil

Hvis volumstrem-kontrollampen (3) eller et akustisk
signal (bare pa ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
aktiveres, er det et tegn pa at fleece-filterposen ma
temmes.

Redusert sugeeffekt:

Ta hensyn til informasjonen i kapittelet Rengjering.
* Erfilterkassettene (17) tilsmusset? - rengjer.
¢ Er fleece-filterposen (7) full? - bytt.

* PE-deponeringspose (6) full? - bytt.

¢ Er beholderen (10) full? - tam.

¢ Er motorfilteret (16) tett? - Se kapittel 10..

* Erdyse, ror eller slange tett?- rengjor.
Apparatet starter ikke:

o Star stapselet i stikkontakten?

* Erdet strom i stramnettet?

e Er nettledningen i orden?

¢ Er apparattoppen riktig satt pa?

e Harvannsensoren slatt av? - tem beholderen; sla
av og pa igjen.

 Starbryteren (2) i stillingen "AR"? - sett i stilling "I"
eller "IR". Se kapittel 7.1.

 Stovsugeren blir ikke slatt av og pa av et
elektroverktay, selv om bryteren (2) stari
stillingen "AR". - Koble elektroverktgyet til
stikkontakten (4).

Stov i beholderen ved innsatt fleece-filterpose:

 Dreieknappen star i feil posisjon. Se kapittel 6.2.

PE-deponeringspose suges mot

filterkassettene (17):

¢ Dreieknappen star i feil posisjon. Se kapittel 6.3.

PE-deponeringspose suges mot

filterkassettene (17):

¢ Dreieknappen star i feil posisjon. Se kapittel 6.3.



Foreta ingen inngrep i apparatet. Ta

kontakt med et autorisert verksted eller
Metabo kundeservice (se kapittel13.
Reparasjon)

12. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehgr.

Kontakt din forhandler hvis du trenger tilbehgr.

Se side 4.

19 '\F/Ileece-filterpose (for apparat i stovklasse L og

5 stk. = 1 sett

20 Fleece-deponeringspose (for apparat i
stovklasse L, M og H)
5 stk. = 1 sett

21 Filterkassett (for apparat i stovklasse L og M)
2 stk. = 1 sett

22 Filterkassett av polyester (for apparat i
stovklasse L og M)
2 stk. =1 sett

23 Nano-filterkassett av polyester (for apparat i
stovklasse L og M)
2 stk. = 1 sett

24 HEPA-filterkassett (for apparat i stovklasse H)
2 stk. =1 sett

25 Motorfilter (1 stk.) Det ma bestilles 2 stk.

26 Kjoreboyle

27 Ledningsklips (10 stk)

28 Sugeslange

29 Rer (2 stk.)

30 Mellomstykke

31 Munnstykke

32 Gulvmunnstykke (metallutforelse)

33 Universalmunnstykke

34 Universalbarste

35 Mgbelmunnstykke

36 Fugemunnstykket

37 Gummimunnstykke

38 Gulvmunnstykke-sett (med gulvinnsats og
innsats for vatsuging)

39 Kombimunnstykke

40 Avsug-sett elektroverktoy

41 Sugeslange

42 Sugeslange (antistatisk)

43 Overgangsstykke

13. Reparasjon

Apparatene mé kun repareres av elektrofagfolk!
Bruk bare originale reservedeler fra Metabo.

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

14. Miljgvern

Metabo-emballasje er 100 % egnet til gjenvinning.
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Utbrukte apparater og tilbehar inneholder store
mengder ra- og kunststoffer som ogsa kan kjeres
gjennom en gjenvinningsprosess.

Denne bruksanvisning er trykt pa papir som er
bleket uten klor.

Gijelder kun land i EU: Apparater skal ikke
E\/ kastes i husholdningsavfallet! | henhold il

EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, ma apparater som
ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

15. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 2.

Vi forbeholder oss retten til & gjere endringer som
falge av teknisk utvikling.

=Stoevklasse. i henhold til EN 60335-2-69.

=Utvendige mal

=Nettspenning

=Nettfrekvens

=Stremforbruk

=Strgmledning

=Nominelt effektopptak

Ar =Filterflate (2 filterkassetter)

pui=maks. undertrykk (pa slangen)

pus=maks. undertrykk (ved viften)

V|s1=maks. volumstram (pa slangen)

V|iso=maks. volumstram (ved viften)

Dmax1=maks. gjennomstremningsmengde (pa
slangen)

Dmaxo=maks. gjennomstremningsmengde (pa
viften)

V=maks. beholdervolum

m=vekt (uten stremledning)

Typiske A-veide lydnivaer:

Loa =Lydtrykkniva

Lwa  =Lydeffektnivd

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).

m Bruk horselsvern!

TZ>TC>X

Maleverdier int. EN 60704.
~ Vekselstrom

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).
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Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklaering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse
spansugere/stovfjernere, identificeret ved
angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle
relevante bestemmelser i direktiverne *2) og
standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se
side 3.

2. Tiltaenkt formal

ASR 35 L ACP:

Stevsugeren er egnet til opsugning af stev og

faste partikler (glasskar, sgm osv.) samt alle

former for veeske pa neer let anteendelige og
breendbare vaesker og materiale, der er varmere
end 60 °C.

ASR 35 M ACP:

Stevsugeren er egnet til udsugning af
Msundhedsfarligt stov i stovklasse M iht.
EN 60335-2-69.

Stevsugeren er egnet til opsamling af tert, ikke
breendbart stev med en eksponeringsgreense >=
0,1 mg/m®.

Eksponeringsgreenser og kreeftfremkaldende
stoffer fremgar af greenseveerdilisten. Oplysninger
kan ogsa fas hos de lokale brancheorganisationer
og institutioner.

Veaer opmeaerksom pa nationale bestemmelser.

Resultatet af det stovtekniske eftersyn beror
udelukkende pa ud- og opsugning af tert stev.

Stovsugeren er egnet til anvendelse som:
a) Industristevsuger til opsugning af ophobet stov.

b) Stevudskiller til udsugning af sveevestov fra
forarbejdningsmaskiner.

Stovsugeren er velegnet til erhvervsmaessig brug
med hgj belastning, f.eks. inden for handveerk,
installation, byggeri, industri, vaerksteder, malere,
stukkaterer, snedkere og
treeforarbejdningsvirksomheder. Opfylder kravene i
EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

Stevsugeren er egnet til udsugning af
H sundhedsfarligt og sygdomsfremkaldende
stov i stovklasse H iht. EN 60335-2-69.

Stevsugeren er egnet til opsamling af tert, ikke
breendbart stov med alle
eksponeringsgreenseveerdier.
Eksponeringsgreenser og kreeftfremkaldende
stoffer fremgar af greenseveerdilisten. Oplysninger
kan ogsa fas hos de lokale brancheorganisationer
og institutioner.

Veaer opmeaerksom pa nationale bestemmelser.

Resultatet af det stovtekniske eftersyn beror
udelukkende pa ud- og opsugning af tert stev.

96 Stgvsugeren er egnet til anvendelse som:

a) Industristavsuger til opsugning af ophobet stov.

b) Stevudskiller til udsugning af sveevestov fra
forarbejdningsmaskiner.

Stevsugeren er velegnet til erhvervsmaessig brug
med hgj belastning, f.eks. inden for handveerk,
installation, byggeri, industri, veerksteder, malere,
stukkatgrer, snedkere og
treeforarbejdningsvirksomheder. Opfylder kravene i
EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP og
ASR 35 H ACP:

Dette apparat er ikke beregnet il at blive anvendt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne eller af personer med manglende
erfaring og/eller viden, medmindre disse personer
er under opsyn af en person, som er ansvarlig for
deres sikkerhed, eller de har faet instruktioner fra
denne person om, hvordan apparatet skal
anvendes.

Dette produkt er beregnet til erhvervsmaessig brug.
Der ma ikke opsuges asbestholdigt stov.
Der ma ikke opsuges breendbart stov.

Der ma ikke opsuges breendbare eller eksplosive
oplgsningsmidler, materiale, der er fugtet med
oplagsningsmiddel, eksplosionsfarligt stov, vaesker
sasom benzin, olie, alkohol, fortynder eller
materiale, der er varmere end 60 °C. Eksplosions-
og brandfare! Maskinen ma ikke bruges i naerheden
af anteendelige gasser og stoffer.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tiltaenkte er brugeren alene ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Lees sikkerhedsanvisningerne

og brugsanvisningen godt og
grundigt igennem, for De tager
maskinen i brug. Gem alle
medfglgende dokumenter, og lad
dem fglge med, hvis De engang
giver maskinen videre til andre
personer.

N Far brug skal brugerne

instrueres og opleeres i brug af
maskinen og de stoffer, som
maskinen skal bruges til samt
informeres om sikker bortskaffelse
af det opsamlede materiale.



4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de
m tekststeder i

brugsanvisningen, der er
markeret med dette symbol, for

Deres egen og maskinens
sikkerhed!

Lad aldrig begrn bruge maskinen.

Born skal veere under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med
apparatet.

OBS! Brug kun tilbeher, der falger
med maskinen eller tilbehar, der er
beskrevet i brugsanvisningen.
Anvendelse af andet tilbehegr kan
pavirke sikkerheden.

Der ma ikke udfgres andet arbejde
end beskrevet her.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for
skader, der matte opsta som falge
af, at maskinen ikke anvendes efter
sitformal, betjenes forkert eller ikke
repareres korrekt.

Lad slangen blive siddende pa
maskinen, nar den ikke anvendes
for at forhindre, at stov treenger ud.
Pa ASR 35 M ACP og

ASR 35 H ACP skal sugeébningen
(13) lukkes med lukkepropper (12)
og slangeenderne stikkes
sammen, sa der ikke treenger stov
ud.

Maskiner og tilbehgr ma ikke

anvendes, hvis:

-maskinen har tydelige skader
(revner/brud),

- stikledningen er defekt, har revner
eller viser tegn pa eeldning,

- der er mistanke om en skjult
defekt
(efter at veere tabt pa jorden).
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Ret ikke mundstykket, slangen

eller raret mod mennesker eller

dyr.

m ADVARSEL - Sluk straks for
stovsugeren, hvis der kommer

skum eller vand ud. Tem

beholderen og evt. foldefilteret.

Traed eller sid aldrig pa maskinen.

Leeg altid stikledningen og slangen
sadan, at man ikke falder over
dem.

Stikledningen ma ikke traekkes hen
over skarpe kanter, knaekkes eller
komme i klemme.

Hvis maskinens stikledning bliver
beskadiget, skal den erstattes af
en speciel ledning. Se kapitlet
Reparation.

Ma kun tilsluttes til en stikkontakt
med beskyttelseskontakt.

Brug ikke beskadigede
forleengerledninger.

Seet aldrig netstikket i, eller treek
det aldrig ud med vade haender

Treek kun i netstikket, ikke i
ledningen.

ADVARSEL - Stikdasen pa
maskinen ma kun anvendes til de
formal, der er beskrevet i
brugsanvisningen.

Efterlad aldrig maskinen uden
opsyn. Traek netstikket ud for
leengere pauser.

Stevsugeren ma ikke anvendes
eller opbevares udendgrs under
fugtige forhold.

OBS! - Denne maskine skal
opbevares indendgars.

Syre, acetone og oplgsningsmidler
kan eetse maskinens dele.
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Al Sluk for maskinen, og treek

netstikket ud for
vedligeholdelse eller rengering af
maskinen og efter brug af
maskinen.

Damprensere og hgjtryksrensere
ma ikke anvendes til rengering af
stovsugeren.

Den indvendige side af daekslet
skal altid holdes tor.

Kimdannelse pa grund af
manglende rengaring i laengere
perioder, iseer ved anvendelse
inden for levnedsmiddelindustrien:
Renger og desinficer altid
maskinen umiddelbart efter brug.

Abn aldrig maskinen udenfor i
regn- eller tordenvejr.

Brug ikke maskinen udenfor ved
lave temperaturer.

Maskinen ma ikke anvendes i
eksplosionsfarlige rum.

Sorg for, at stevsugeren star
stabilt.

Der skal veere en tilstreekkelig
luftudskiftning L i rummet, hvis den
udsugede luft tilbagefares il
rummet. Overhold de nationale
bestemmelser.

A OBS! Denne maskine
|:I indeholdersundhedsskadeligt
stev. Temning og vedligeholdelse,
inklusive bortskaffelse af
stovbeholderen, ma kun udferes af
fagfolk, som bruger egnede
veaernemidler.

Advarsel om generel fare!
EIEOBS! Brug ikke maskinen

uden at have leest
brugsanvisningen.

ADVARSEL - Brugerne skal instru-
eres tilstraekkeligt i brugen af
denne stovsuger.

Specielle sikkerhedsanvis-
ninger til ASR 35 M ACP:

Advarselsskilt til maskiner i
stovklasse M:

M= ACEM

Veer opmaerksom pa felgende i
forbindelse med tamning og
vedligeholdelse:

Renger maskinen, for den abnes.
Brug en stovmaske. Undgé at
uvedkommende personer belastes
med stov. Serg for lokal filtreret
tvangsventilation. Renger derefter
vedligeholdelsesomradet.

Anvend aldrig maskinen uden et
kompilet filtreringssystem
(filterkassetter og PE-affaldspose).

Ifelge provningen efter EN 60335
del 1 og 69 opfylder maskinen de
sikkerhedstekniske krav med
hensyn til elektrisk sikkerhed, ogsa
ved opsugning af vand/luft-
blandinger.

Specielle sikkerhedsanvis-
ninger til ASR 35 H ACP:

Advarselsskilt til maskiner i
stovklasse H:

OBS: Denne maskine indeholder
sundhedsskadeligt stev. Temning
og vedligeholdelse, herunder
bortskaffelse af stovbeholderen,
ma kun udferes af fagfolk, som
bruger egnede veernemidler.



Anvend aldrig maskinen uden et
komplet filtreringssystem.

Veer opmaerksom pa felgende i
forbindelse med temning og
vedligeholdelse:

Renger maskinen, for den abnes.
Brug en stovmaske. Undga at
uvedkommende personer belastes
med stov. Serg for lokal filtreret
tvangsventilation. Renger derefter
vedligeholdelsesomradet.

Anvend aldrig maskinen uden et
komplet filtreringssystem
(filterkassetter og PE-affaldspose).

Ifalge prevningen efter EN 60335
del 1 og 69 opfylder maskinen de
sikkerhedstekniske krav med
hensyn til elektrisk sikkerhed, ogsa
ved opsugning af vand/luft-
blandinger.

ADVARSEL - Filterkassetter ma
ikke laengere anvendes, nar de er
fiernet fra maskinen.

Specielle sikkerhedsanvis-
ninger til ASR 35 L ACP:

Advarselsskilt til maskiner i
stovklasse L:

LIES AL

Maskinen er egnet til opsugning af
let sundhedsfarlige stoffer.
Maskinen er ikke egnet til reduktion
af treestov i indandingsluften.

Stov fra materialer sdésom blyholdig
maling, visse traesorter, mineraler
og metal kan veere
sundhedsskadeligt. Beraring eller
indanding af dette stov kan
fremkalde allergiske reaktioner og/
eller andedraetssygdomme hos
brugeren eller personer, der
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opholder sig i neerheden.

Nogle stovpartikler sasom ege-
eller bagetraesstav anses for at
veere kreeftfremkaldende, iseer i
forbindelse med tilseetningsstoffer
til traeebehandling (chromat,
treebeskyttelsesmiddel).

5. Oversigt

Se side 3.
1 Sugestyrkeregulator *
Drejekontakt Teend/Sluk/Automatik/ACP
Volumenstremindikator
Stikdase til el-veerktgj
Drejekontakt til indstilling af slangediameter *
PE-affaldspose *
Fleece-filterpose *
Overdel
Snaplas
Beholder
Kabelholder (klappes tilbage, og stikledningen
rulles op)
Lukkeprop (kuntil ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
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13 Sugeabning

14 Rigel (til &bning af daekslet ved udskiftning af
filterkassetter)

15 Laseknap

16 Motorbeskyttelsesfilter

17 Filterkassette (efter IFA C)

* alt efter udstyr/medleveres ikke

6. Ibrugtagning

For du tager maskinen i brug, skal du

kontrollere, at den angivne netspaending
og frekvens pa typeskiltet er i
overensstemmelse med data for din
stromforsyning.
6.1 Fastgorelse af lukkeprop (kun ved
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
Fastger lukkeproppens keede (12) til hullet ved
sugeadbningen (13).

6.2 Isaetning af en fleece-filterpose

Tilladt ved maskiner i stevklasse L og M (til
stovfattig bortskaffelse)

Sluk for maskinen, traek netstikket ud, og abn
snaplasene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen
drejering inde i

(10).
So=g/aN
> sugeabningen, sa

s
%"\ trekantmarkeringen
5 \ ‘ vender opad. (Skal

AN

Drej den rode

paper
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trykkes lidt ind mod sugeslangen, fgr den kan
drejes, og treekkes derefter tilbage igen).

Tag fat i flangen pa den nye fleece-filterpose, og
skub ferst filterposen hen over sugestudsen
forneden og dernaest hen over knasten foroven.
Seet overdelen pa beholderen igen, og luk
snaplasene.

6.3 Iszetning af en PE-affaldspose

Bydende ngdvendigt ved maskiner i
stovklasse H (til stavfri bortskaffelse). Tilladt
ved maskiner i stovklasse L og M.

Sluk for maskinen, treek netstikket ud, og abn
snaplasene (9). Fjern overdelen (8) fra beholderen

(10).
=2
NN
vender opad. (Skal

/\
o> v\
“““‘. trykkes lidt ind mod

sugeslangen for den kan drejes, og treekkes
derefter tilbage igen).

Tag fat i flangen pa PE-affaldsposen (6) og fer forst
&bningen hen over tappen nederst i sugeabningen
(8), og tryk den sa fast i sugeébningen.

udbred PE-affaldsposen (6) jaevnt pa bunden af
beholderen. Laeg PE-affaldsposens kanter hen
over beholderens kant, saledes at PE-affaldsposen
fastklemmes af overdelen (5) hele vejen rundt.

Drej den rede
drejering inde i
sugedbningen, sa
cirkelmarkeringen

7. Maskinen

7.1 Teend/sluk, automatik, ACP
Veelg den gnskede funktion med kontakten (2):
Position "0":
[ 0] * Stovsugeren er slukket
OFF

Position "I":
[ 1] 1 Stgvsugeren er teendt
ON  « ACP* er slukket

Position "IR":
m . * Stgvsugeren er teendt
ON+ " s ACP* er teendt

Position "AR":
..+ * Automatisk teend/sluk: Stevsugeren
g+ il teendes eller slukkes automatisk, nar det
tilsluttede el-veerktgj i stikdasen (4)

teendes eller slukkes. (Henvisning: Stevsugeren
fortseetter med at suge i ca. 10 sekunder, nar el-
veerktojet slukkes. Pa den méade forhindres det, at
stov bliver siddende i slangen.)
* ACP* er teendt

* ACP (automatisk fllterrystefunktlon) Automatisk
filterrengering nar stevsugeren teendes, og
ved opnaelse af en bestemt
undertryksveerdi. Det er derfor ikke
nodvendigt at afbryde arbejdet for at rengere
filteret.

7.2 Stikdase (4)

Stikdasen (4) er kun beregnet til tilslutning af
el-veerktgj.

Det maksimalt tilladte stramforbrug (stevsuger
og tilsluttet maskine) ma ikke overskride
veerdien |, (Se tabel, side 2)).

OBS! El-veerktgjet skal veere slukket, nar det

tilsluttes. Stikdasen er altid
spaendingsferende, nar netstikket er tilsluttet,
uanset hvilken position kontakten star i.

Star kontakten (2) pa "0", kan stikdasen anvendes
som forleengerledning (f.eks. til en lampe).

Star kontakten (2) pa "AR", teendes eller slukkes
stovsugeren med el-veerktgjet, som er tilsluttet
stikdasen (4).

7.3 Sugestyrkeregulator (kun ASR 35 L ACP)

Med sugestyrkeregulatoren (1) kan
motorhastigheden og sugestyrken indstilles trinlgst
til arbejdsbetingelserne.

7.4 Volumenstromindikator

Hvis beholderen er fuld og/eller sugeslangen
tilstoppet, lyser volumenstremindikatoren (3). Ved
ASR 35 M ACP og ASR 35 H ACP lyder desuden et
akustisk signal.

7.5 Drejekontakt til indstilling af
sugeslangediameter (kun ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP)

Indstil slangediameteren p& den monterede
sugeslange med drejekontakten (5).

Star kontakten (2) pa "AR" eller "IR", overvages
volumenstrgmmen.

Ved underskridelse af en bestemt volumenstrom
rystes filterkassetterne (17) automatisk, uden at
sugestyrken aftager. Er volumenstremmen stadig
for lav, lyser volumenstrgmindikatoren, og hvis
kontakten star pa "AR" , lyder desuden et akustik
signal. Dette indikerer, at beholderen skal tommes
eller at fleece-filterposen (7) eller PE-affaldsposen
(6) skal udskiftes.

@ 35 mm =>70 m¥h

@ 27 mm => 40 m*h

@ 19 mm =>20 m¥h

Henvisning: Hvis sugeslangen har en diameter pa
19 mm eller derunder, og stromningsbetingelserne
i sugeslangen er darlige, kan det evt. forekomme, at
volumenstrgmindikatoren (3) blinker, og det
akustiske signal lyder, selvom fleece-filterposen
ikke skal udskiftes endnu. | sa fald skal slangen
treekkes ud, sa den ligger lige, og rengeres.

Henvisning: Hvis det pa grund af el-veerktgjet (f.eks.
hvis sugeslangens diameter er storre end
diameteren pa el-veerktgjets udsugningskanal) er
nedvendigt at indstille drejekontakten (5) til en
lavere diameter, kan der ikke garanteres en
tilstraekkelig stevtransport i sugeslangen.
Sugeslangen skal fiernes fra el-veerktojet og suges
fri for stov efter hver arbejdsgang.



8. Anvendelse

8.1 Torsugning

Filteret, maskinen og tilbehgret skal veere tort. | vad
tilstand kan stov saette sig fast og danne klumper.

Brug altid fleece-filterposen (7) eller PE-
affaldsposen (6) sammen med filterkassetter (17).

8.2 Vadsugning
Maskinen ma aldrig anvendes uden
filterkassetter (17). Maskinen kan blive
odelagt. Desuden kan der treenge vand ud.

Der kan anvendes fleece-filterposer (7) eller PE-
affaldsposer (6). Filterkassetterne (17) er egnet til
vadsugning.

Fjern tort materiale inden vadsugningen. Pa den
made undgas steerk tilsmudsning og dannelse af
klumper.

Den indbyggede vandsensor afbryder motoren, nar
beholderen er fuld. Tom maskinen.
Genindkoblingssikringen er virksom, sa laenge
maskinen ikke slukkes. Maskinen skal slukkes og
teendes igen, for den er klar til brug igen.

Nar maskinen slukkes, kan der lgbe lidt vand tilbage
fra slangen.

Fjern sugeslangen fra vaesken, for beholderen
tommes.

For den evt. efterfelgende tersugning skal der
saettes et tort filter i. Skiftes der tit mellem ter- og
vadsugning, anbefaler vi at anvende et ekstra
(udskiftnings-) filter), (fortrinsvis filterkassetter af
polyester). Lad filter, beholder og tilbeher torre, sa
stovet ikke bliver heengende i de fugtige dele.

8.3 Specielle anvisninger til ASR 35 M ACP,
ASR35HACP

Anvendelse som industristavsuger:
Seet kontakten (2) pa "AR".

Indstil drejekontakten (5) til @ 35 mm.

Ved underskridelse af volumenstremvaerdien lyser
volumenstrgmindikatoren for at angive at
beholderen skal teammes eller at fleece-filterposen
(7) eller PE-affaldsposen (6) skal udskiftes.
Anvendelse som stgvudskiller:

Stevudskilleren ma kun forbindes med en enkelt
stovkilde.

Saet kontakten (2) pa "AR".

Indstil slangediameteren pa den monterede
sugeslange med drejekontakten (5). Naermere
informationer findes i kapitel 7.5.

Tilslut det slukkede el-veerktgi til stikdasen (4). Se
kapitel 7.2.

Ved underskridelse af en bestemt volumenstrom
rystes filterkassetterne (17) automatisk, uden at
sugestyrken aftager. Er volumenstrgmmen stadig
for lav, lyser volumenstremindikatoren, og der lyder
et akustisk signal som angiver, at beholderen skal
temmes eller at fleece-filterposen (7) eller PE-
affaldsposen (6) skal udskiftes.
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8.4 Transport

Ved ASR 35 L ACP skal slangen blive siddende pa
maskinen for at forhindre, at stov traenger ud.

Ved ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP:
Sugedbningen skal (13) lukkes med lukkepropper
(12) og slangeenderne stikkes sammen, sa der ikke
traenger stov ud.

Vikl sugeslangen rundt om stgvsugeren.
Leeg tilbehareti egnede plastposer, og luk poserne.
Rul stikledningen op pa kabelholderen (11).

Overdelen (8) skal veere fastgjort sikkert til
beholderen (10) — kontroller, at snaplasene (9) er
lukkede.

9. Renggring

9.1 Generelle renggringsanvisninger

Renger beholder og tilbehgr med vand. After
overdelen (8) med en fugtig klud.

OBS! Denne maskine indeholder
sundhedsskadeligt stgv. Temning og
vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af
stavbeholderen, ma kun udferes af fagfolk, som
bruger egnede vaernemidler.

Temning af beholderen

Kun tilladt ved stgv med en
eksponeringsgraensevaerdi > 1mg/m? (ASR
35 L ACP)

- Treek stikket ud.

- Abn snapléasene (9). Fjern overdelen (8) fra
beholderen (10).

- Tom beholderen.

Bortskaffelse af fleece-filterpose (stovfattig
bortskaffelse)

- Traek stikket ud.

- Tag &ndedraetsveern pa.

- Abn snaplasene (9). Fjern overdelen (8) fra
beholderen (10).

- Traek fleece-filterposen (7) forsigtigt bagud og af
sugedbningen (13). Luk fleece-filterposens flange
ved at klappe laget hen over.

- Bortskaf materialet i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

- Indsaet en ny fleece-filterpose (se kapitel 6.2).

Bortskaffelse af PE-affaldspose (stovfri
bortskaffelse)

- Seet netstikket i.

- Teend stovsugeren og ryst filtret af: Saet kontakten
(2) pa "IR".

- Sluk stevsugeren: Indstil kontakten (2) pa position

- Tag andedreetsveern pa.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Fjern
sugeslangen, og luk sugeabningen (13) med
lukkeproppen (12).

- Abn snaplasene (9). Fjern overdelen (8) fra
beholderen (10). Fer overdelen fijernes, skal
kontakten (2) seettes pa "I" for at sikre, at evt.
nedfaldende stov opsuges.
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- Treek PE-affaldsposen (6) forsigtigt bagud og af
sugeabningen (13). Luk PE-affaldsposens flange
ved at klappe laget hen over.

- Bortskaf materialet i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

- Indseet en ny PE-affaldspose (se kapitel 6.3).

9.2 Specielle renggringsanvisninger for
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

Maskiner i klasse M/H skal rengeres udvendigt med
en stavsuger og tarres af eller behandles med
teetningsmiddel, for de ma fiernes fra farezonen.
Alle maskindele skal anses som forurenede, nar de
fiernes fra farezonen, og der skal traeffes egnede
foranstaltninger for at forhindre stovet i at sprede
sig. Alle forurenede genstande, som ikke kan
renggres tilfredsstillende i forbindelse med
vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal
bortskaffes i teette poser i overensstemmelse med
geeldende bestemmelser om bortskaffelse af
sadant affald.

10. Vedligeholdelse

10.1 Generelle anvisninger

Sluk maskinen, og treek netstikket ud for
vedligeholdelse. Sgrg for, at det ikke kan
seettes utilsigtet i igen.

m Renger maskinen (se kapitel 9.).

Brugeren skal adskille, renggre og vedligeholde
stovsugeren, sa vidt det er muligt, uden at der
opstar fare for andet vedligeholdelsespersonale
eller andre personer.

Sikkerhedsforholdsregler

Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter
rengering for demontering, etablering af lokal
filtreret tvangsventilation der, hvor stavsugeren
demonteres, rengering af vedligeholdelsesomradet
og egnede personlige veernemidler.

10.2 Nedsat sugestyrke
Foretag folgende, hvis sugestyrken aftager:

1. Rengor filterkassetterne ved at aktivere den
elektromagnetiske filterryster (saet kontakten (2)
pé "IR”).

2. Tem beholderen, eller udskift fleece-filterposen
(7) eller PE-affaldsposen (6).

3. Udskift filterkassetterne (17).

10.3 Udskiftning af filterkassetterne (17)

Ryst filterkassetterne (17), for de udskiftes, ved at
aktivere den elektromagnetiske filterryster (seet
kontakten (2) pa "IR").

Drej laseknappen (15) pa riglen (14) 90° mod uret
med en mgnt eller lignende genstand, og tryk riglen
(14) bagud. Klap overdelen op, og tag
filterkassetterne (17) ud. Kom straks
filterkassetterne i en stovteet plastpose, luk posen,
og bortskaf filterkassetterne i overensstemmelse
med gaeldende bestemmelser. Saet nye

filterkassetter i, og kontroller, at de sidder godt fast.

10.4 Motorbeskyttelsesfilter

Kontroller regelmaessigt motorbeskyttelsesfilteret.
Hvis motorbeskyttelsesfilteret (16) er tilsmudset, er
det tegn péa defekte filterkassetter (17):

- Udskift filterkassetterne (17).

- Udskift motorbeskyttelsesfilteret (16), eller vask
filteret under rindende vand, lad det terre, og saet
detiigen.

10.5 Vandsensor

OBS - Renger regelmaessigt
vandsensoren, og undersgg den for
tegn pa beskadigelse.

ASR 35 HACP
Mindst én gang om aret skal der gennemfgres et
stovteknisk eftersyn af fabrikanten eller en
autoriseret person for at kontrollere filteret for
beskadigelse og kontrollere maskinens taethed
samt kontrolanordningens funktion.

Brugeren skal adskille, renggre og vedligeholde
stgvsugeren, sa vidt det er muligt, uden at der
opstar fare for andet vedligeholdelsespersonale
eller andre personer.

Sikkerhedsforholdsregler

Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter
rengering for demontering, etablering af lokal
filtreret tvangsventilation der, hvor stgvsugeren
demonteres, rengering af vedligeholdelsesomradet
og egnede personlige veernemidler.

Alle forurenede genstande, som ikke kan rengeres
tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses-
og reparationsarbejde, skal bortskaffes i teette
poser i overensstemmelse med gaeldende
bestemmelser om bortskaffelse af sddant affald.
BEMAERKNING: Desuden skal man ved
stovsugere i klasse H undersgge stovsugerens
funktion en gang om aret.

11. Afhjeelpning af fejl

Hvis volumenstrgmindikatoren (3) lyser, eller et
akustisk signal lyder (kun p& ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP), er det tegn pa, at fleece-
filterposen skal tammes.

Nedsat sugestyrke:

Veer opmaerksom pa anvisningerne i kapitlet

"Rengering”.

o Er filterkassetterne (17) tilsmudsede? - Renger
em.

* Erfleece-filterposen (7) fuld? - Udskift den.

» Er PE-affaldsposen (6) fuld? - Udskift den.

¢ Er beholderen (10) fuld? - Tem den.

¢ Er motorbeskyttelsesfilteret (16) tilstoppet? - Se
kapitel 10..

* Erdysen, ror eller slangen tilstoppet?- renger.
Maskinen starter ikke:

¢ Sidder stikket i stikdasen?

¢ Er strammen slaet fra?



* Er stikledningen i orden?

* Er daekslet lukket rigtigt?

* Har vandsensoren afbrudt maskinen? - Tom
beholderen, sluk og teend for maskinen igen.

e Star kontakten (2) pa "AR"? - Szet kontakten pa
"I" eller "IR". Se kapitel 7.1.

* Stovsugeren taendes eller slukkes ikke af el-
veerktgjet, selvom kontakten (2) star pa "AR". -
Tilslut el-veerktgijet til stikdasen (4).

Der er stov i beholderen, selvom der er indsat

en fleece-filterpose:

* Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.2.

PE-affaldsposen suges fast pa

filterkassetterne (17):

* Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.3.

PE-affaldsposen suges fast pa

filterkassetterne (17):

* Drejeringens position er forkert. Se kapitel 6.3.
Reparer ikke maskinen selv. Kontakt et
autoriseret vaerksted eller Metabo-

kundeservice (se kapitel 13. Reparation)

12. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbeher.

Hvis du har brug for tilbeher, bedes du henvende
dig til din forhandler.

Se side 4.

19 Fleece-filterpose (til maskiner i klasse L og M)
5 stk. = 1 seet

20 PE-affaldspose (til maskiner i klasse L, M og H)
5 stk. = 1 seet

21 '\F/illterkassette af papir (til maskineriklasse L og

2 stk. =1 seet

22 Filterkassette af polyester (til maskiner i klasse
L og M)
2 stk. = 1 seet

23 Nano-filterkassette af polyester (til maskiner i
klasse L og M)
2 stk. = 1 seet

24 HEPA-filterkassette (til maskiner i klasse H)
2 stk. = 1 seet

25 Motorbeskyttelsesfilter (1 stk.) Der skal
bestilles 2 stk.

26 Transportgreb

27 Kabelclips (10 stk.)

28 Stevsugerslange

29 Stovsugerrer (2 stk.)

30 Mellemstykke

31 Mundstykke

32 Gulvmundstykke (metal)

33 Universalmundstykke

34 Universalbgrste

35 Polsterborste

36 Fugemundstykke

37 Gummimundstykke

38 Gulvmundstykkeseet (med gulvindsats og
indsats til vadsugning)

39 Multimundstykke
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40 Udsugningsseet til el-veerktgj
41 Stevsugerslange

42 Sugeslange (antistatisk)

43 Overgangsstykke

13. Reparation

Reparationer pa maskiner ma kun udfares af en
elektriker!

Brug kun originale Metabo-reservedele.

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dit Metabo el-veerktgj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

14. Miljgbeskyttelse

Metabo bruger kun emballage, der kan genbruges
100 %.

Brugt udstyr og tilbeher indeholder store maengder
veerdifuldt rastof og plastmateriale, som ligeledes
kan genanvendes i en genbrugsproces.
Denne betjeningsvejledning er trykt pa papir, som
er bleget uden klor.
Kun for EF-lande: Maskiner méa ikke smides i
E husholdningsaffaldet! | henhold til det
europaeiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og omszettelsen til
national lovgivning skal brugte maskiner indsamles
adskilt og genanvendes i en genbrugsproces.

15. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 2.

Forbeholdt eendringer som folge af tekniske
fremskridt.

K =Stoevklasse. Opfylder kravene i
EN 60335-2-69.

A =Udvendige mal

U =netspaending

F =Netfrekvens

A =Strgmforbrug

N = Stikledning

P4 =nominel optaget effekt

Ar =Filterflade (2 filterkassetter)

pyi=Maks. undertryk (pé& slangen)

pus=Maks. undertryk (pa blaeseren)

V|,s1=Maks. volumenstrem (pa slangen)

V|so=Maks. volumenstrem (p& blaeseren)

Dmax1=Maks. gennemstremningsmaengde (pa
slangen)

Dmaxo=Maks. gennemstremningsmaengde (pé
blaeseren)

V=Maks. beholderkapacitet

m=Veaegt (uden stremkabel)

Typiske A-veegtede lydniveauer:

Loa =lydtryksniveau

Lwa  =lydeffektniveau

Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).

m Brug horeveaern!
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Maleveerdier beregnet iht. EN 60704.

~ Vekselstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de aktuelt geeldende standarder).
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Oryginalna instrukcja obstugi

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
odkurzacze / urzgdzenia ssgce oznaczone typem i
numerem seryjnym *1) spetniajg wszystkie
obowigzujgce przepisy dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

ASR 35 L ACP:

Ten model odkurzacza przeznaczony jest do
L zasysania pytow i czgsteczek statych (okruchy
szkta, gwozdzie itd.) oraz wszelkich substancji
ptynnych z wyjatkiem cieczy palnych i tatwopalnych
ora%3 materiatow, ktérych temperatura przekracza
60°C.

ASR 35 M ACP:

Ten model odkurzacza przeznaczony jest do
Mzasysania pytéw szkodliwych dla zdrowia

zaliczanych do klasy M. Zgodnie z EN 60335-
9.

Odkurzacz ten nadaje sig do oddzielania pytu
suchego, niepalnego o najwyzszym
dopuszczalnym stezeniu = 0,1 mg/m?® .

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy oraz substancje rakotwoércze
mozna sprawdzi¢ w wykazie wartosci najwyzszych
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia i w wykazie substanciji o dziataniu
rakotwérczym lub zasiegnac¢ na ich temat informac;ji
w Inspektoracie Pracy, Instytucie Medycyny Pracy
badz w innych odpowiednich w danym kraju
instytucjach.

Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw.

Wynik technicznej kontroli pytu odnosi sig tylko do
odkurzania suchego pytu.

Odkurzacz mozna stosowac jako:

a) odkurzacz przemystowy (IS) do zbierania
nagromadzonych pytow.

b) odpylacz (ENT) do zbierania unoszacego sie w
powietrzu pytu powstajgcego podczas pracy na
maszynach obrébczych.

Odkurzacz przystosowany jest do zwigkszonego
obcigzenia podczas zastosowania przemystowego,
np. w pracowniach rzemieslniczych, przy
zaktadaniu instalacji, na budowie, w fabrykach, w
warsztatach, podczas malowania, gipsowania, w
stolarniach, podczas obrdbki drewna. Zgodnie z
EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

Ten model odkurzacza przeznaczony jest do
H zasysania pytow szkodliwych dla zdrowia i

chorobotworczych zaliczanych do klasy H.
Zgodnie z EN 60335-2-69.

Odkurzacz nadaje si¢ do oddzielania pytu suchego,
niepalnego o dowolnym stezeniu.

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy oraz substancje rakotworcze
mozna sprawdzi¢ w wykazie wartosci najwyzszych
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia i w wykazie substanciji o dziataniu
rakotwérczym lub zasiegna¢ na ich temat informaciji
w Inspektoracie Pracy, Instytucie Medycyny Pracy
badz w innych odpowiednich w danym kraju
instytucjach.

Nalezy przestrzegac lokalnych przepisow.

Wynik technicznej kontroli pytu odnosi sig tylko do
odkurzania suchego pytu.

Odkurzacz mozna stosowac jako:

a) odkurzacz przemystowy (IS) do zbierania
nagromadzonych pytow.

b) odpylacz (ENT) do zbierania unoszgcego si¢ w
powietrzu pytu powstajgcego podczas pracy na
maszynach obrobczych.

Odkurzacz przystosowany jest do zwigkszonego
obcigzenia podczas zastosowania przemystowego,
np. w pracowniach rzemieslniczych, przy
zaktadaniu instalacji, na budowie, w fabrykach, w
warsztatach, podczas malowania, gipsowania, w
stolarniach, podczas obrébki drewna. Zgodnie z
EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP i ASR 35 H ACP:

Urzadzenia nie mogg uzywac osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych ani osoby
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i/
lub wiedzy, chyba ze sg one nadzorowane przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo lub
otrzymaty od niej instrukcje, w jaki sposob nalezy
uzytkowaé urzgdzenie.

Produkt przeznaczony jest do uzytku
przemystowego.

Nie wolno zasysac pytdw zawierajgcych azbest.
Nie wolno zasysac pytéw palnych.

Nie wolno zasysac tatwopalnych lub wybuchowych
rozpuszczalnikdw, materiatbw nasgczonych
rozpuszczalnikiem, pytéw zagrazajgcych
wybuchem, cieczy takich jak benzyna, alkohol,
rozcienczalniki ani materiatow, ktérych temperatura
przekracza 60°C. W przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru! Nie wolno
uzywac urzadzenia w poblizu gazéw i substanciji
tatwopalnych.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialnos$¢
ponosi wytacznie uzytkownik.

Przestrzegaé ogdlnie obowigzujgcych przepiséw
BHP oraz dotgczonych zasad bezpieczenstwa.
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3. Ogodlne zasady
bezpieczenstwa

Przed uzyciem urzadzenia

nalezy uwaznie przeczytac
wszystkie zatgczone wskazowki
bezpieczenstwa oraz instrukcje
obstugi. Nalezy zachowac
wszystkie dokumenty i
przekazywac urzgdzenie innym
osobom wytgcznie z kompletng
dokumentacja.

m Przed zastosowaniem
urzadzenia uzytkownicy muszg
zapoznac sie z informacjami i
zaleceniami na jego temat oraz
przejs¢ szkolenie dotyczgce
urzgdzenia i substancji, do
odkurzania ktorych bedzie
uzywane urzgdzenie wtgcznie z
bezpiecznym utylizowaniem
zasysanego materiatu.

4. Specjalne zasady
bezpieczenstwa

Dla wtasnego
m bezpieczenstwa orazw celu
ochrony uzytkowanego
urzgdzenia nalezy zwracac uwage

na miejsca w tekscie oznaczone
tym symbolem!

Nie wolno zezwala¢ dzieciom na
korzystanie z urzgdzenia.

Nadzorowac¢ dzieci, aby zapewnic,
ze nie beda bawity sie
urzgdzeniem.

Uwaga! Stosowac tylko akcesoria
dotgczone do urzgdzenia lub
wymienione w instrukcji obstugi.
Uzywanie innych czesci moze
mieC¢ negatywny wptyw na
bezpieczenstwo pracy.

Nie wolno wykonywac¢ innych prac,
niz opisane w niniejszej
dokumentaciji.

W przypadku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem
oraz w razie niefachowej obstugi
lub nieprawidtowej naprawy
producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne
szkody.

Jesli urzadzenie nie jest uzywane,
waz nalezy pozostawié
zamocowany do urzgdzenia, aby w
ten sposéb zapobiec
niezamierzonemu wydostawaniu
sie pytu. W

modelu ASR 35 M ACP i

ASR 35 H ACP zamkng¢ otwor
ssacy (13) zatyczka (12) i ztgczy¢
koncowki weza, aby pyt nie
wydostawat sie na zewnatrz.

Nie wolno wtgczac urzgdzen wraz

z oprzyrzadowaniem jezeli:

- na urzgdzeniu widoczne sg
uszkodzenia (pekniecia/
ztamania),

- uszkodzony jest przewdd
sieciowy, lub jesli przewdd
wykazuje pekniecia albo Slady
zuzycia,

-istnieje podejrzenie uszkodzenia
niewidocznego
z zewnatrz (po upadku).

Nie wolno kierowaé dyszy, weza

ani rury na ludzi lub zwierzeta.

Al OSTRZEZENIE - W przypadku
wycieku piany lub wody

natychmiast wytgczy¢ urzgdzenie.

Opréznic zbiornik i w razie

potrzeby filtr.

Nigdy nie wchodzi¢ ani nie siadaé

na urzgdzeniu.



Przewdd przytgczeniowy i waz
zawsze uktadac¢ w sposob
uniemozliwiajgcy potkniecie.

Nie wolno przeciggac przewodu
przez ostre krawedzie, zatamywac
go ani pozwalaé na jego
zakleszczenie.

Jesli przewdd zasilajgcy
urzadzenia zostanie uszkodzony,
nalezy wymienic¢ go na odpowiedni
przewdd. Patrz rozdziat Naprawa.

Podtaczaé wytgcznie do gniazda
elektrycznego wyposazonego w
zestyk ochronny.

Nie wolno stosowac uszkodzonych
przedtuzaczy.

Nigdy nie wktadaé ani nie
wyciggac¢ wtyczki z gniazda
mokrymi rekami.

Zawsze ciggng¢ za wtyczke, nigdy
za przewod.

OSTRZEZENIE - Gniazdo w
urzadzeniu moze by¢
wykorzystywane wytgcznie do
zastosowan okreslonych w
instrukcji obstugi.

Nie wolno pozostawiac urzadzenia
bez nadzoru. Przy diuzszej
przerwie w pracy nalezy
wyciggnac¢ wtyczke z gniazda.
Odkurzacza nie wolno stosowag,
ani przechowywac na wolnym
powietrzu w warunkach znacznej
wilgotnosci.

UWAGA - Te maszyne wolno
przechowywac tylko w pomieszc-
zeniach.

Kwasy, aceton i rozpuszczalniki
mogag nadtrawi¢ elementy
urzadzenia.

POLSKI pl

ﬂ Kazdorazowo przed
przystgpieniem do konserwacji
lub czyszczenia urzadzenia i po
zakonczeniu uzytkowania
urzadzenia nalezy je wytaczy€ i
wyciggnac wtyczke.
Do czyszczenia odkurzacza nie
stosowac myjek parowych ani
myjek wysokocisnieniowych.

Pokrywa od wewnatrz musi by¢
zawsze sucha.

Ryzyko rozmnazania sie bakterii,
jezeli urzgdzenie nie jest przez
dtuzszy czas czyszczone,
zwtaszcza przy stosowaniu w
zaktadach spozywczych: zawsze
bezposrednio po uzyciu wyczysci¢
i zdezynfekowac urzadzenie.

Nigdy nie otwiera¢ urzgdzenia na
dworze podczas deszczu lub
burzy.

Nie uzywac urzadzenia na
zewnatrz przy niskich temperatu-
rach.

Nie uzywac urzgdzenia w
pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem.

Zwracac uwage na bezpieczne
ustawienie odkurzacza.

Jesli wydmuchiwane powietrze
powraca do pomieszczenia,
nalezy zapewni¢ wystarczajgca
czestotliwos¢é wymiany powietrza L
w pomieszczeniu. Nalezy
przestrzegac przepisow
krajowych.

A Uwaga! W urzadzeniu
znajduje sie pyt szkodliwy dla
zdrowia. Opréznianie i
konserwacje urzadzenia, wtgcznie
z utylizacjg zbiornikdw na pyt moga
przeprowadzi¢ wytgcznie

ggggg
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fachowcy posiadajgcy
odpowiednie wyposazenie
ochronne.

AOstrzezenie przed
zagrozeniami ogolnymi!
Ostroznie! Nie wolno
uzytkowac urzgdzenia, nie
przeczytawszy uprzednio instrukcji
obstugi!

OSTRZEZENIE - Operatorzy
muszg zapoznac sie ze sposobem
uzytkowania odkurzacza.

Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa dla modelu
ASR 35 M ACP:

Tablica ostrzegawcza dla
urzadzen do pytéw klasy M:

MEACEM

Podczas oprdzniania i konserwacji
urzadzenia przestrzegaé
nastepujacych wskazowek:

Przed otwarciem urzgdzenie
nalezy oczysci¢. Nosi¢ maske
przeciwpytowa. Zapobiegac
stycznosci osbb trzecich z pytem.
Zapewni¢ miejscowg wentylacje
wymuszong z zastosowaniem
odpowiednich filtrow. Po
zakonczeniu pracy oczyscic
miejsce konserwaciji.

Nie uzywac urzgdzenia bez
kompletnego systemufiltracyjnego
(filtry kasetowe i worki
polietylenowe).

Kontrola wedtug EN 60335 czesci
169 wykazata, ze spetnione sg
wymagania bezpieczenstwa
technicznego w odniesieniu do
bezpieczenstwa elektrycznego

réwniez podczas odkurzania
mieszaniny wody i powietrza.

Specjalne wskazéwki
bezpieczenstwa dla modelu
ASR 35 H ACP:

Tablica ostrzegawcza dla
urzgdzen do pytow klasy H:

UWAGA: W urzgdzeniu znajduje
sie

pyt szkodliwy dla zdrowia.
Oproéznianie i konserwacje
urzadzenia, wtgcznie z utylizacja
zbiornikow na pyt moga
przeprowadzac wytgcznie
fachowcy posiadajgcy
odpowiednie wyposazenie
ochronne. Nie uzywac urzadzenia
bez kompletnego systemu
filtracyjnego.

Podczas oprdzniania i konserwaciji
urzgdzenia przestrzegac
nastepujacych wskazéwek:

Przed otwarciem urzgdzenie
nalezy oczyscic¢. Nosi¢ maske
przeciwpytowa. Zapobiegac
stycznosci oséb trzecich z pytem.
Zapewni¢ miejscowg wentylacje
wymuszong z zastosowaniem
odpowiednich filtrow. Po
zakonczeniu pracy oczyscic
miejsce konserwacji.

Nie uzywac urzadzenia bez
kompletnego systemufiltracyjnego
(filtry kasetowe i worki
polietylenowe).

Kontrola wedtug EN 60335 czesci
1169 wykazata, ze spetnione sg
wymagania bezpieczenstwa
technicznego w odniesieniu do
bezpieczenstwa elekirycznego



réwniez podczas odkurzania
mieszaniny wody i powietrza.

OSTRZEZENIE - nie uzywaé
ponownie filtréw kasetowych po
ich wyjeciu z urzadzenia.

Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa dla modelu
ASR 35 L ACP:

Tablica ostrzegawcza dla
urzadzen do pytéw klasy L:

LIES AL

Urzadzenie przeznaczone jest do
odkurzania substancjiw niewielkim
stopniu zagrazajgcych zdrowiu.
Urzadzenie nie nadaje sie do
redukowania pytu drzewnego w
powietrzu.

Pyty z takich materiatow jak
powtoki malarskie zawierajgce
otdéw, niektore gatunki drewna,
mineraty i metale mogag byc¢
szkodliwe dla zdrowia. Dotykanie
lub wdychanie takich pytow moze
wywotaé reakcje alergiczne i/lub
choroby uktadu oddechowego
uzytkownika lub oséb
znajdujgcych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw jak pyt
debowy czy buczynowy uwazane
sg za rakotworcze, zwtaszcza w
potgczeniu z dodatkowymi
substancjami stosowanymi przy
obrébce drewna (chromian, Srodki
impregnujgce do drewna).

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 3.
1 Regulator sity ssania*
2 Pokretto Wt./Wyt./Automatyka/ACP
3 Kontrolka strumienia objetosci
4 Gniazdo elektronarzedzia
5 Pokretto wyboru $rednicy weza ssgcego*

POLSKI

6 Worek polietylenowy™

7 Worek z wiékniny*

8 Pokrywa

9 Zatrzask

0 Zbiornik

1 Uchwytkabla (roztozy¢ do tytu i zawiesi¢ na nim

przewod przytaczeniowy)

12 Zatyczka (tylko w modelu ASR 35 M ACP i
ASR 35 H ACP)*

13 Otwor ssacy

14 Zatrzask (do otwierania ostony w celu wymiany
kasety filtra)

15 Przycisk blokujacy

16 Filtr ochronny silnika

17 Kaseta filtra (zgodna z IFA C)

* w zaleznosci od wyposazenia / nie objete
zakresem dostawy

6. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia
sprawdzié, czy napiegcie i czestotliwosé
sieci podane na tabliczce znamionowej sa
zgodne z parametrami zasilania sieciowego w
miejscu pracy.
6.1 Zamocowac zatyczke (tylko w modelu
ASR 35 M ACP i ASR 35 H ACP)

tancuch zatyczki zawiesié¢ (12) na otworze przy
otworze ssgcym (13).

6.2 Zaktadanie worka z wtékniny
Dopuszczalne w przypadku urzgdzen do
pytéw klasy L i M (do utylizacji ze

zminimalizowang emisjg pytu)

Wytaczy¢ urzadzenie, wyciggnac wtyczke z

gniazda, otworzy¢ zatrzaski (9). Zdja¢ gorng czesc

(8) ze zbiornika (10).

Czerwone pokretto
7~ \| wewnatrz otworu
ssgcego ustawi¢ w

_'
AR
taki sposob, aby
oznaczenie ,trojkata”

;\\ﬂ'fﬁ
m byto skierowane do

gory. (W celu obrécenia pokretta weisnaé je nieco w
kierunku weza ssgcego, a po obréceniu ponownie
wyciagnac).

Chwyci¢ nowy worek z wtokniny za kotnierz i
najpierw wsunaé na dole na kréciec ssacy, a
nastepnie na gorze na zaczep. Ponownie nasadzi¢
gorna czes¢ na zbiornik, zamkna¢ zatrzaski.

paper

6.3 Zaktadanie worka polietylenowego
Wymagane obligatoryjnie w przypadku
urzadzen do pytow klasy H (do utylizacji

wolnej od pytu). Dopuszczalne w przypadku

urzgdzen do pytéw klasy L i M.

Wytaczy¢ urzadzenie, wyciagnac wtyczke z

gniazda, otworzy¢ zatrzaski (9). Zdjaé gorng czesé

(8) ze zbiornika (10).

pl
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Czerwone pokretto
wewnatrz otworu
ssgcego ustawi¢ w
taki sposéb, aby

POLSKI
\t‘.\if\
oznaczenie ,kota“

W
b/ byto skierowane do

gory. (W celu obrdcenia pokretta weisnagé je nieco w
kierunku weza ssgcego, a po obrdceniu ponownie
wyciagnac).

Chwyci¢ worek polietylenowy (6) za kotnierz i
najpierw wsunac¢ jego otwoér nad zapadke
zatrzaskowa na dole otworu ssgcego (8), a
nastepnie nasadzi¢ do oporu na otwor ssgcy.

Réwnomiernie roztozy¢ worek polietylenowy (6) na
dnie zbiornika. Brzegi worka polietylenowego
utozy¢ na brzegu zbiornika z taki sposéb, aby worek
byt ze wszystkich stron docisnigty przez nasadzong
czesc gorna (5).

7. Urzadzenie

7.1 Wiaczanie/wytgczanie, automatyka, ACP
Wybra¢ tryb pracy za pomoca przetacznika (2):
Pozycja ,,0“:

[ o] * Odkurzacz jest wytaczony
OFF

Pozycja ,,1“:
1] t* Odkurzacz jest wtgczony
ON ¢ ACP*jest wytaczony

Pozycja ,IR*:
m ... ® Odkurzacz jest wtgczony
ON+ i« ACP* jest wiaczony

Pozycja ,,AR*:
. * Automatyka wigczania/wytgczania:
7+l odkurzacz jest wiaczany lub wytaczany
przez elektronarzedzie podtaczone do
gniazda (4). (Wskazéwka: po wytaczeniu
elektronarzedzia odkurzacz pracuje jeszcze przez
ok. 10 sekund. Zapobiega to pozostawaniu pytu w
wezu.
* ACP* jest wtgczony
* ACP (funkcja automatycznego wytrzgsania):
automatyczne czyszczenie filtra po
wiaczeniu lub po stwierdzeniu okreslonej
wartosci podcisnienia. Aby zapobiec
zapchaniu sig filtra bez przerywania pracy.
7.2 Gniazdo (4)

Gniazdo (4) przeznaczone jest tylko do
podtgczania elektronarzedzia.

m Maksymalnie dopuszczalny pobér pradu
(przez odkurzacz i podtgczone urzadzenie)
nie moze w sumie przekraczac wartosci |4k (Patrz
tabela, strona 2).

Uwaga! Podczas podtgczania do gniazda

elektronarzedzie musi by¢ wytgczone. Gdy
wtyczka sieciowa odkurzacza jest podtgczona,
gniazdo zawsze znajduje sie pod napieciem
niezaleznie od ustawienia wtgcznika.

Jesli przetacznik (2) ustawiony jest na pozycije ,0°,
mozna korzystac z gniazda jak z przedtuzacza (np.
do lampy).

Jesli przetacznik (2) ustawiony jest na pozycije ,AR,
odkurzacz jest wtgczany lub wytaczany przez
elektronarzedzie podtaczone do gniazda (4).

7.3 Regulator sity ssania (tylko w modelu
ASR 35 L ACP)

Za pomocag regulatora sity ssania (1) mozna
bezstopniowo dopasowaé predkosc obrotowg
silnika, a tym samym site ssania, do warunkéw

pracy.

7.4 Kontrolka strumienia objetosci

Jesli zbiornik jest petny oraz/lub waz ssacy
niedrozny, $wieci sie kontrolka strumienia objetosci
(3). W modelach ASR 35 M ACP i ASR 35 H ACP
rozlega sie dodatkowo sygnat akustyczny.

7.5 Pokretto do ustawiania srednicy weza
ssgcego (tylko w modelach ASR 35 M ACP i
ASR 35 HACP)

Za pomoca pokretta (5) ustawic¢ srednice
przymocowanego weza ssacego.

Jesli przechznlk (2) ustawiony jest na pozycje ,AR"
lub ,IR*, strumien objetosci jest kontrolowany.

W przypadku przekroczenia dolnej granicy
okres$lonej wartosci strumienia objgtosci kasety
filtra (17) beda automatycznie potrzgsane nie
zmniejszajgc przy tym sity ssania. Jezeli mimo tego
wartos¢ strumienia przeptywu nadal bedzie zbyt
niska, zaswieci sie kontrolka strumienia objetosci, a
w przypadku ustawienia przetgcznika na pozycje
/AR" dodatkowo rozlegnie sie sygnat dzwiekowy
jako wskazowka, ze nalezy oprozni¢ zbiornik lub
wymieni¢ worek z wtdkniny (7) badz worek
polietylenowy (6).

@ 35 mm =>70 m¥h

@ 27 mm => 40 m*h

@ 19 mm =>20 m¥h

Wskazdéwka: w przypadku weza ssgcego o
Srednicy 19 mm lub mniejszej i niekorzystnych
warunkow przeptywu w wezu moze sie zdarzyc, ze
kontrolka strumienia objgtosci (3) bedzie migac i
rozlegnie sie sygnat, mimo ze wymiana worka z
wiokniny nie bedzie jeszcze konieczna. W tym
przypadku waz nalezy utozy¢ w linii prostej i
wyczyscic.

Wskazdwka: jezeli ze wzgledu na elektronarzedzie,
przy uzyciu ktérego powstaje pyt (np. mata srednica
kanatu ssacego elektronarzedzia, ale duza
srednica weza ssgcego), konieczne jest ustawienie
pokretta (5) na mniejszg warto$¢, wowczas nie
mozna zagwarantowac wystarczajgcego
przeptywu pytu w wezu ssacym. Po kazdym
procesie odkurzania trzeba odtgczy¢ waz ssacy od
elektronarzedzia, aby go odkurzyé.



8. Uzytkowanie

8.1 Odkurzanie na sucho

Na sucho nalezy odkurzaé tylko wowczas, gdy filtr,
urzadzenie i oprzyrzgdowanie sg suche. W stanie
wilgotnym pyt moze przywierac i tworzy¢ osady.
Worka z wtékniny (7) lub worka polietylenowego (6)
uzywac zawsze w potgczeniu z filtrem kasetowym
(17).

8.2 Odkurzanie substancji ptynnych

W Zzadnym wypadku nie wolno uzywaé

urzadzenia bez witozonych kaset filtra (17).
Urzgdzenie moze ulec zniszczeniu. Ponadto moze
wyciekac z niego woda.

Wolno uzywaé workéw z widkniny (7) lub workéw
polietylenowych (6). Kasety filtra (17) nadajg sig¢ do
odkurzania substancji ptynnych.

Przed odkurzaniem na mokro usunaé
zanieczyszczenia wciggniete do odkurzacza na
sucho. Dzigki temu zapobiega sie silnemu
zanieczyszczeniu i zbrylaniu osadéw we wnetrzu
odkurzacza.

Wbudowany czujnik wody wytgcza silnik, gdy
zbiornik jest petny. Oprdzni¢ urzadzenie. Jezeli
urzgdzenie nie zostanie wytgczone, w dalszym
ciggu aktywne bedzie zabezpieczenie przed
ponownym uruchomieniem. Dopiero po wytgczeniu
i ponownym witgczeniu urzadzenie bedzie z
powrotem gotowe do pracy.

Po wytgczeniu niewielka ilos¢ wody moze wyptynaé
z weza.
Przed przystapieniem do oprézniania nalezy

najpierw wyciagna¢ waz ssacy z substancji ptynne;j.

W przypadku odkurzania na sucho nalezy wtozy¢
suche filtry. W przypadku czestego przetaczania
miedzy odkurzaniem na sucho i na mokro zalecamy
stosowanie drugiego filtra (zamiennego) - filtry
kasetowe z poliestru. Wysuszy¢ filtry, zbiornik i
oprzyrzadowanie, aby pyt nie przywierat do
wilgotnych elementow.

8.3 Specjalne wskazéwki dla modeli

ASR 35 M ACP i ASR 35 HACP
Zastosowanie jako odkurzacz przemystowy
(IS):
Przetacznik (2) ustawi¢ na pozycje ,AR".
Pokretto (5) ustawic¢ na @ 35 mm.

W przypadku przekroczenia dolnej granicy wartosci
strumienia przeptywu zapala sig kontrolka
strumienia objetosci jako wskazéwka, ze nalezy
oproéznié zbiornik lub wymieni¢ worek z widkniny (7)
badz worek polietylenowy (6).

Zastosowanie jako odpylacz (ENT):

Do odkurzacza mozna podtgczy¢ wytgcznie jedno
elektronarzedzie, podczas uzywania ktdrego
powstaje pyt.

Przetacznik (2) ustawi¢ na pozycje ,AR“.

Za pomoca pokretta (5) ustawic¢ srednice
przymocowanego weza ssgcego. Doktadne
informacje, patrz rozdziat 7.5.
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Wytaczone elektronarzedzie podtaczy¢ do gniazda
(4). patrz rozdziat 7.2.

W przypadku przekroczenia dolnej granicy
okreslonej wartosci strumienia objetosci kasety
filtra (17) beda automatycznie potrzgsane nie
zmniejszajgc przy tym sity ssania. Jezeli mimo tego
wartos¢ strumienia przeptywu nadal bedzie zbyt
niska, zaswieci sie kontrolka strumienia objetosci i
dodatkowo rozlegnie sie sygnat dzwiekowy jako
wskazowka, ze nalezy oprozni¢ zbiornik lub
wymieni¢ worek z wtokniny (7) badz worek
polietylenowy (6).

8.4 Transport

W modelu ASR 35 L ACP nie wyjmowac¢ weza z
urzadzenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie
pytu.

W modelach ASR 35 M ACP i ASR 35 H ACP:
zamkng¢ otwor ssgcy (13) zatyczka (12) i ztaczyé
koncéwki weza, aby nie wydostawat sie pyt.
Utozy¢ waz ssacy wokot odkurzacza.

Akcesoria wtozy¢ do odpowiednich workow z
tworzywa sztucznego i zamknag.

Zawiesi¢ przewdd przytgczeniowy na uchwycie
kabla (11).

Gorna czes¢ (8) musi by¢ pewnie potagczona ze
zbiornikiem (10) - skontrolowag, czy zatrzaski (9) sa
zamkniete.

9. Czyszczenie
9.1 Ogolne wskazowki dotyczace
czyszczenia
Woyczysci¢ zbiornik i oprzyrzgdowanie woda.
Przetrze¢ pokrywe (8) wilgotng $ciereczka.

Uwaga! W urzgdzeniu znajduje sie pyt szkodliwy
dla zdrowia. Opréznianie i konserwacje urzadzenia,
wiacznie z utylizacjg zbiornikéw na pyt moga
przeprowadzié¢ wytgcznie fachowcy posiadajacy
odpowiednie wyposazenie ochronne.

Opréznianie zbiornika

Dopuszczalny tylko do zbierania pytéw o
stezeniu > Tmg/m° (ASR 35 L ACP)

- Wyciagna¢ wtyczke z gniazda.

- Otworzyc¢ zatrzaski (9). Zdja¢ gornag czesc (8) ze
zbiornika (10).

- Oprézni¢ zbiornik.

Wyjmowanie worka z wtékniny (utylizacja ze

zminimalizowang emisjg pytu)

- Wyciagna¢ wtyczke z gniazda.

- Zatozy¢ maske przeciwpytowa.

- Otworzy¢ zatrzaski (9). Zdjg¢ gorng czesc (8) ze
zbiornika (10).

- Ostroznie odciagng¢ worek z widkniny (7) od
otworu ssgcego (13) i wyciggnac do tytu.
Zamkna¢ kotnierz worka z wtokniny przez
ztozenie pokrywy.

- Zutylizowac odessane zanieczyszczenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Zatozy¢ nowy worek z widkniny (patrz rozdziat
6.2).
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Utylizacja worka polietylenowego (utylizacja

wolna od pytu)

- Umiesci¢ wtyczke przewodu zasilajgcego w
gniezdzie.

- Wiaczy¢ odkurzacz i wytrzasnac filtr: ustawic
przetacznik (2) na pozycje ,|R".

- Wytaczy¢ odkurzacz: ustawi¢ przetgcznik (2) na
pozycje ,,0“.

- Zatozy¢ maske przeciwpytowa.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: odtaczy¢ waz
ssacy, zamkna¢ otwor ssacy (13) zatyczka (12).

- Otworzy¢ zatrzaski (9). Zdja¢ gorng czesc (8) ze
zbiornika (10). Przed odstawieniem czesci gornej
ustawi¢ przetacznik (2) na pozycije I, aby
ewentualnie zebraé opadajacy pyt.

- Ostroznie sciggnac¢ worek polietylenowy (6) z
otworu ssgcego (13) i wyciagnac do tytu.
Zamknac¢ kotnierz worka polietylenowego przez
ztozenie pokrywy.

- Zutylizowac odessane zanieczyszczenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Zai)ozyé nowy worek polietylenowy (patrz rozdziat
6.3).

9.2 Specjalne wskazéwki dotyczace
czyszczenia modeli ASR 35 M ACP i
ASR 35 H ACP

Przed zabraniem urzgdzenia klasy M /H ze strefy
niebezpiecznej nalezy je z zewnatrz odkurzy¢ i
przemyc¢ lub uszczelnic. Wszystkie elementy
urzadzenia, ktére byly uzywane w obszarze
zagrozenia, nalezy traktowac jako
zanieczyszczone . Nalezy réwniez podjg¢
odpowiednie dziatania zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie pytu. Podczas
przeprowadzania prac konserwacyjnych lub
naprawczych nalezy zutylizowaé wszystkie
zanieczyszczone przedmioty, ktorych nie mozna
wystarczajgco wyczysci¢. Przedmioty te nalezy
utylizowac w szczelnie zamknigtych workach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
utylizacji tego rodzaju odpadow.

10. Konserwacja

10.1 Wskazoéwki ogdine

Przed kazda konserwacjg wytgczy¢

odkurzacz i wyciggna¢ wtyczke z gniazda.
Zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
podtaczeniem.

m Wyczysci¢ urzgdzenie (patrz rozdziat 9.).

W celu przeprowadzenia konserwacji we wtasnym
zakresie nalezy zdemontowa¢ odkurzacz,
wyczysci¢ go i zakonserwowac, na ile jest to
mozliwe bez narazania zdrowia os6b
przeprowadzajacych konserwuje i 0séb trzecich.

Srodki ostroznosci

Do odpowiednie $rodki ostroznosci obejmuija:
czyszczenie przed demontazem, zapewnienie
lokalnej, wymuszonej wentylacje oczyszczonym
powietrzem miejsca demontazu odkurzacza, jak
réwniez czyszczenie strefy konserwacji oraz
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony

112 indywidualne;.

10.2 Zmniejszenie sity ssania

W przypadku spadku mocy ssacej odkurzacza

podjac nastepujace srodki:

1. Oczyscic kasety filtra przez wtgczenie wibratora
elektromagnetycznego (przetacznik (2) ustawié
na pozycje ,|R").

2. Oprozni¢ zbiornik lub wymieni¢ worek z
wiokniny (7) badz worek polietylenowy (6).

3. Wymienic kasety filtra (17).

10.3 Wymiana kaset filtra (17)

Przed wymiana filtra jeszcze raz wytrzagsna¢ kasety
filtra (17)wtaczajgc wibrator elektromagnetyczny
(przetacznik (2) ustawi¢ na pozycje ,|R").

Obroéci¢ moneta lub podobnym przedmiotem
przycisk zabezpieczenie (15) przy blokadzie (14) o
90° w kierunku przeciwnym do wskazéwek zegara i
wcisng¢ blokade (14) do tytu. Otworzy¢ pokrywe i
wyciagna¢ kasety filtra (17) ku gorze. Wyjete kasety
filtra natychmiast zamkna¢ w pytoszczelnym worku
z tworzywa sztucznego i zutylizowac¢ zgodnie z
przepisami. Wtozy¢ nowe kasety filtra zwracajac
przy tym uwage na prawidtowe osadzenie filtra.

10.4 Filtr ochronny silnika

Regularnie kontrolowac filtr ochronny silnika. Jesli

filtr ochronny silnika (16) jest zanieczyszczony,

oznacza to, ze uszkodzone sg kasety filtra (17):

- Wymieni¢ kasety filtra (17).

- Wymieni¢ filtr ochronny silnika (16) lub wyptukaé
go pod biezgcg woda, wysuszy¢ i ponownie
zamontowac.

10.5 Czujnik wody
R UWAGA - Regularnie czyscic czujnik
wody i sprawdzac, czy nie jest

10.6 Kontrola techniczna modeli
ASR 35 M ACPi ASR 35 HACP

Kontrole techniczng urzgdzenia np. pod wzgledem
uszkodzenia filtra, szczelnos$ci urzadzenia i
dziatania mechanizméw kontrolnych nalezy
przeprowadzac przynajmniej raz w roku w serwisie
procégcenta lub zleci¢ jg odpowiednio przeszkolone;j
osobie.

W celu przeprowadzenia konserwacji we wtasnym
zakresie nalezy zdemontowac odkurzacz,
wyczysci¢ go i zakonserwowag, na ile jest to
mozliwe bez narazania zdrowia oséb
przeprowadzajacych konserwuje i 0séb trzecich.

Srodki ostroznosci

Do odpowiednie $rodki ostroznosci obejmuja:
czyszczenie przed demontazem, zapewnienie
lokalnej, wymuszonej wentylacje oczyszczonym
powietrzem miejsca demontazu odkurzacza, jak
réwniez czyszczenie strefy konserwacji oraz
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony
indywidualnej.

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych
lub naprawczych nalezy zutylizowaé wszystkie
zanieczyszczone przedmioty, ktérych nie mozna



wystarczajgco wyczysci¢. Przedmioty te nalezy
utylizowac w szczelnie zamknigetych workach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
utylizacji tego rodzaju odpadoéw.

INFORMACJA: w przypadku odkurzaczy klasy H
nalezy dodatkowo raz w roku sprawdzi¢
skutecznos¢ odkurzacza.

11. Usuwanie usterek

Jezeli zaswieci sie kontrolka strumienia objetosci

(3) lub rozlegnie sie sygnat (tylko w modelach

ASR 35 M ACP i ASR 35 H ACP) oznacza to, ze

nalezy oprozni¢ worek z wtdkniny.

Zmniejszenie mocy ss3acej:

Przestrzega¢ wskazowek zawartych w rozdziale

Czyszczenie.

* Czy kasety filtra (17) sa zabrudzone? -
Wyczyscic.

* Czy worek z widkniny (7) jest petny? - Wymienic.

* Czy worek polietylenowy (6) jest petny? -
Wymieni¢.

* Czy zbiornik (10) jest petny? - Opréznic.

* Czy filtr ochronny silnika (16) jest niedrozny? -
Patrz rozdziat 10..

¢ Niedrozna dysza, rury lub wgz? - Wyczyscié.

Urzadzenia nie mozna uruchomié:

* Czy wtyczka znajduje sie w gniazdku?

* Czy w sieci nie ma napigcia?

* Czy przewdd sieciowy jest sprawny?

¢ Czy pokrywa urzadzenia jest prawidtowo
zamknieta?

* Czy czujnik wody nie wytaczyt urzadzenia? -

Oprozni¢ zbiornik; wytaczy¢ i ponownie wtgczyc.

* Czy przetagcznik (2) jest ustawiony na pozycje

LAR“? - Ustawi¢ na I lub “IR“. Patrz rozdziat 7.1.

* Odkurzacz nie jest wtgczany lub wytgczany przez
elektronarzedzie, mimo ze przetacznik (2)
ustawiony jest na pozycje ,AR“. - Podigczy¢
elektronarzedzie do gniazda (4).

Pyt w zbiorniku przy zatozonym worku z

wiékniny:

* Nieprawidtowa pozycja pokretta. Patrz rozdziat
6.2.

Worek polietylenowy jest zasysany na filtrach
kasetowych (17):

* Nieprawidtowa pozycja pokretta. Patrz rozdziat
6.3.

Worek polietylenowy jest zasysany na filtrach
kasetowych (17):
* Nieprawidtowa pozycja pokretta. Patrz rozdziat
6.3.
Nie manipulowaé przy urzadzeniu.
Zwroci¢ sie do autoryzowanego warsztatu
lub punktu serwisowego Metabo (patrz
rozdziat 13. Naprawa)

12, Osprzet

Stosowac wytagcznie oryginalne akcesoria Metabo.
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Jesli potrzebujg Panstwo dodatkowych
akcesoriow, prosimy zwrdci¢ sie do sprzedawcy, u
ktorego zakupili Panstwo swoje urzgdzenie.
Patrz strona 4.
19 Worek z wtdkniny (do urzgdzen klasy L i M)

5 sztuk = 1 komplet

20 Worek polietylenowy (do urzadzen klasy L, M i
H

5 sztuk = 1 komplet
21 Papierowy filtr kasetowy (do urzgdzen klasy L i
M

2 sztuki = 1 komplet

Plslliestrowy filtr kasetowy (do urzadzen klasy L
i

2 sztuki = 1 komplet

Poliestrowy nanofiltr kasetowy (do urzadzen
klasy L i M)

2 sztuki = 1 komplet

Filtr kasetowy HEPA (do urzadzen klasy H)
2 sztuki = 1 komplet

Filtr ochronny silnika (1 sztuka). Zamowienie
minimalne: 2 sztuki.

Popychacz

Zaczepy do kabla (10 sztuk)

Waz ssacy

Rury ssace (2 sztuki)

Ztaczka

31 Dysza ssgca

Dysza do podtog (metalowa)

Dysza uniwersalna

Szczotka uniwersalna

Szczotka tapicerska

Dysza szczelinowa

Dysza gumowa

Zestaw dysz do podtog (z nasadkg do podtog i
nasadka do odkurzania substancji ptynnych)
Dysza uniwersalna

Zestaw czyszczenia do elektronarzedzi

41 Waz ssacy

Waz ssacy (antystatyczny)

Adapter

22
23

24

13. Naprawa

Wszelkie naprawy urzgdzen moga by¢
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanych
elektrykow!

Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne firmy
Metabo.

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sie
zwrocic do przedstawiciela Metabo. Adresy sg
dostepne na stronie www.metabo.com.
Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé¢ pod
adresem www.metabo.com.

14. Ochrona srodowiska

Opakowania narzedzi Metabo podlegajg w 100%
procesowi recyclingu.

Zuzyte urzadzenia i akcesoria zawierajg wiele
cennych surowcow i tworzyw sztucznych, ktére
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réwniez moga zosta¢ poddane procesowi
recyklingu.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata wydrukowana
na papierze bielonym bez uzycia chloru.

Dotyczy tylko paristw UE: nie wolno
ﬁ wyrzucac urzgdzen wraz z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywa
europejskg 2002/96/WE o zuzytych urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacjg w prawodawstwie krajowym zuzyte
urzadzenia muszg by¢ segregowane i poddawane
odzyskowi surowcéw wtérnych zgodnie z
przepisami o ochronie $rodowiska.

15. Dane techniczne

Wyijasnienia do informacji podanych na stronie 2.

Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.

K =klasa pytéw. Zgodnie z EN 60335-2-69.

A =wymiary zewnetrzne

U =napiecie sieciowe

F =czestotliwos¢ sieci

A =pobor pradu

N =przewod sieciowy

P4 =nominalny pob6r mocy

Ar =powierzchnia filtra (2 filtry kasetowe)

pui= maks. podcisnienie (w wezu)

pus= maks. podcisnienie (w dmuchawie)
Vis1= maks. strumien objetosci (w wezu)
Viso= maks. strumien objgtosci (w dmuchawie)
Dmaxi1= maks. przeptyw (w wezu)

Dmaxo=maks. przeptyw (w dmuchawie)

Vv =maks. pojemnos¢ zbiornika

m =ciezar (bez przewodu sieciowego)
Witasciwe poziomy hatasu w ocenie akustycznej A:
Loa =poziom cisnienia akustycznego

Lwa  =poziom mocy akustycznej

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢
wartosc 80 dB (A).

m Nosi¢ ochronniki stuchu!

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60704.
~ Prad przemienny

Zamieszczone dane techniczne podlegajg
toleranc;ji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).



EAAHNIKA

MpwTtdéTUTIO 0SNYIWV AELTOVPYIOQ

1. ARAwon cupuépPwong

AnAwvoupe pe 18ia eubBlvn: AUTEG OL CUOKEUEG
avappodPnong UTOAEUUATWY / oKOVNG, TIOU
avayvwpifovtal HEow TUTIOU Kal aplBpol oelpdg
*1), avTanokpivovtal o OAEG TIG OXETIKES
dlatdgelg Twv 0dnywv *2) Kat Twv MPoTUNwy *3).
Texvika eyypada oTo *4) - BAENe oeAida 3.

2. Xpnon cupdpwva Pe ToV
OGKOTIO XP1ioNg

ASR 35 L ACP:

O amoppodnmpag eival KATAAANAOG yla TNV
L avappodPnon okdVNG KAl OTEPEWV CWHATWV
(koppdTia yuaAlou, Kapdld KTA.) Kabwg Kat
KABe €id0oug uYpwWV EKTOG ard eVPAEKTA KAl
avuq))\s'glua UypaA Kat VAIKA pe Beppokpaacia mavw
aro 60°C.

ASR 35 M ACP:

O amoppodntpag eival KATAAANAOG yla TNV
Mavappéqmon emPBAaolg yla tnv vyeia

okdvng NG Katnyopiag okovng M, cuupwva
ue to Tpotuto EN 60335-2-69.

O arnoppodnrpag eivat KATAAANAOG yla

Slaxwplopo Enprig, un EVGPAEKTNG OKOVNG e
Opl(‘lKSQ TIMEG ETTAYYEAMATIKNG €kBeong = 0,1 mg/

Tnv OPLOKT) TIUN ETTAYYEAUATIKNG €KOEONG KaL TIG
KQPKLVOyOveq oucieq Ba Tig Bpeite otn Alota Twv
OPLOKWYV TIUWV ETIAYYEALATIKAG €kBeONG M)
TAnpodopnBeite TIG ATO TIG ETIAYYEALATIKEG
EVWOELG / UTINPEeaieq TNG Xwpag oag.

MpooegTe TIq EIOIKES Yia KABe xwpa Slatagels.

To armoTEAECHA TOU TEXVIKOU EAEYXOU TNG OKOVNG
avadpepetal podvo oTnv avappodnomn Kat
anoppodnaon Energ oKovng.

O amoppodnTrpag eivar KATAAANA0G yla I xprion
wg:

a) Blopunxavikog anoppodpntripag okovng (I1S) yia
™V avappopnon evanoTiOeevng okdvng.

B) ZuAAgkTng okovng (ENT) yia v avappogpnon
TWV ALWPOVUUEVWV CWHATISIWY OKOVNG TIOU
SnuioupyouvTal and TIg unxaveg enegepyaociag
UALKWV.

O amnoppodntrpag givat KataAAnAog ya
AUENUEVN KATATIOVNOY OTNV ETAYYEAUATIKT
xprion, T.X. Blotexvia, epyacieq eykaraotaong,
OlKOSOUIKEG gpyaaieg, Blopnxavia, ouvepyeia,
gpyaoieq uroylatdn kat yuypadopou, Euloupyeia,
gpyooTtdota enegepyaoiag EVAOL. ZUudwva e TO
npoturo EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:
O amoppodntpag ival KATAAANAOG yla TNV
H avappoédnon emBAaBoug yla tnv vyeia
oKOVNG TNG Katnyopiag okovng H, cuudwva
ue To Tpotuto EN 60335-2-69.

O amoppodntnipag eivat KaTaMr]Aoq yua
Slaxwplcpo Enpnq, U e0PAEKTNG OKOVNG e OAEQ
TIG OPLOKEG TIUEG ETTAYYEALATIKNAG €kBeONG.

Tnv opLak) TN EMAYYEANATIKNG £KOEONG KAl TIG
KAPKIVOYOVEQ ouaieq Ba Tig Bpeite otn AloTa Twv
OPLOKWYV TIHWV ETIAYYEALATIKNG €KBEONG 1)
TIANPodopPNBOEITE TIG ATIO TIG ETTAYYEAUATIKES
E£VWOELG / uTinNpeaieg TG Xwpag oag.

MpooéEte Tig e18IKES Yia KABe Xwpa SlaTAEELG.

To amOTEAECA TOU TEXVIKOU EAEYXOU TNG OKOVNG
avadpepeTal HOVO oTNV avappodpnon Kat
anoppopnen Enprig okovng.

O anoppodntpag eivat KATAAANAOG yla In xprion
wg:

a) Blounxavikég aroppodntrpag okovng (IS) yia
NV avappodnon eVAroTIOEUEVNG OKOVNG.

B) ZuAAgKTNG okovng (ENT) yia my avappopnon
TWV AWPOUHEVWY CWUATISIWV OKOVNG TIOU
SnuioupyouvTal amo TI§ UNXAVEG enegepyaaiag
UAIKWV.

O anoppodnTrpag gival KATAAANAog yla
QUENMEVT KATATIOVNOT OTNV EMAYYEAMATIKY)
Xprion, T.X. Blotexvia, epyacieg eykaraotaong,
OLKOSOUIKEG epyaaieg, Blounxavia, ouvepyeia,
epyaoieq proylatdn kat yvyadodpou, EuAoupyeia,
gpyooTdota enegepyaoiag EVAoU. Zupudwva e To
mipoturo EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP kat
ASR 35 H ACP:

AuTn n cuokeur| dev TpoopileTal yia xprion arod
ATOHA HE TIEPLOPIOHUEVEG PUCIKEG, ALOBNTNPLEG )
TIVEUMATIKEG IKAVOTITES 1| UE AVETIAPKT] EUTELDIT
KQUr) QVETIAPKEIG YVWOELG, EKTOG EAV
ETITNPOUVTAL ATIO EVA UTIEVBUVO YL TNV aohAAeld
TOUg arouo 1) €Xouv AaBem arnod auto odnyieg, ya
TOV TPOTIO L€ TOV OTIOI0 TIPETIEL VA X PN OLLOTIOLEITAL
n CUOKEUN).

AuT6 TO TIPOIGY TIpOOpICETAL YIa TNV
ETIAYYEAUATIKY XPT|ON.

AnayopeleTal n arnoppodnon okOvNg Tov
TIEPLEXEL QpiavTO.

Agv eTutpénetal va avappodndei kapia eVAEKTN
okovn.

Aev grutpénetal va avappodpnBel kavéva
suq>}\e|<1'o 1) EKPNKTIKO SLIAAUTIKO HETO, UAIKO
EUTOTIONEVO e SLAAUTN, Kauia emikivduvn yla
€KpnEn oKOVN, Kaveéva vypo omwg Pevdivn, Addl,
aAKOOAN, SLAAUTNG 1} UAIKO pe Beppokpacia avw
amo6 60°C. AladopeTIKA UTIAPX ELKIVOUVOG EKPNENG
kat upkaylag! H cuokeun dev emutpenetal va
Xpnotporoinbei kovtd oe avapAE§iua agpla Kat
eVUPAEKTEG OUTiEG.

Ma {nEg TIou eVEEXETAL VA TIPOKUWOUV ATTO TN N
EVOEDELYHEVT) XP1ON TNG CUOKEUNG PEPEL TNV
QTIOKAELOTIKN) EUBUVN O XPNOTNG.

MpETeL va TNPOUVTAL OL YEVIKA QVayVWPIoUEVEQ
nipodlaypadeg mepi TIPOANYNG ATUXNULATWYV KAl OL
napadidoueveg unodeifelg acdpaAeiag.

el
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3. Tevikég umodei&elg
acdaleiag

Mptv TN XPrion NG CUCKEUNQ

dlapaoTe e TPoooxr) OAEQ
TIG CUVNUUEVEG UTTOSEIEELQ
acdpaAeiag kat TIg odnyieg
xpnong. duAda&te 6Aa Ta
CUVNUPEVA Eyypada Kat
apayxwprote o€ AAAOUG TN
OUOKEUN 604G HOVO padi pe autata
gyypada.
m Mpv TN xprion pé€nel va

€$0odLaoTOUV Ol XPr)OTEG ME

TIANpodopieg, uodeiEelg Kal va
EKTIALOEVTOUV YLa TN XPrion TNG
OUOKEUTG KAL TWV OUCLWYV, YLa TIQ
OTIOIEG TIPETIEL VA X PN OLOoTIOmNOEL
1 ouoKeun,
OUMTIEPIAQUBAVOUEVNG TNG
acpalovg dadikaciag g
andoupo”NG TOU CUAAEYOEVOU
UALIKOU.

4. E81k€q uTtOSEIEEIQ
acdaleiag

MNpooé&te yla t dikr oag
m TpooTacia Kabwg Kat yla

TNV POCTaGia TG
OUOKEUNG 00G EKEiva Ta onueia
TOU KEIEVOU, TIOU
Xapaktnpifovtal ue autod To
oUMBoAO!

Mnv eTutp€PEeTE TIOTE TN XPTION
NG OUOKEUNG o€ TtadLd.

Tanawa npénel va erPAETOVTAL,
yla va e§aodaliletal, 0tL dev
TIaiCouV e TN CUOKELT).

MNpoooxn)! Xpnotuoroleite pévo ta
ouuTIaPadIdOEVA |IE TN CUCKEUN
1 Ta avadepOueva oTIG 0dnyieq
xpnong egaptnuarta. H xprion
AAAWYV €EQPTNUATWYV UTTOPEL Va
B€oel o€ Kivouvo v acdaAela.

Agv eTUTpEMETAL VA EKTEAOUVTAL
gpyaoieg dladopeTiKEG, amod
QUTEG TIOU TtepLypagdovtal edw.

2 € TIEPIMTWOT) Un EVOESELYUEVNG
XPNoNG, AKATAAANAOU XELPLOUOU
N MN OWOTNG ETIIOKEUNG, eV
avaAapBavetal kapia evbuvn ya
TIG EVOEXOUEVWG TIPOKUTITOUOES
CNULEG.

2€ TeITTWOon pn xpriong Tg
OUOKEUNG, aPrioTe TOV EVKAUTITO
OWANVa 0Tn GUCKELT, yla va
eumodioete Vv akovola €£060
NG OKOVNG. TN CUOKEUN)

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP
KAeioTte TO Avolyua avappodpnong
(13) pe eva wpa (12) kat
ouvoeoTe PETAEL TOUG TA AKPa
TOU EVKAUTTTOU CWANVQ, yla va
MNV €EEABEL N OKOVN.

Mn B€oete TN cuoKeun

CUMTIEPIAQUBAVOUEVWYV KAl TWV

eCaptnuATWV o€ AelToupyia oTav:

-1 ouokeun epdavicel eudaveiq
CNULES (PwYHES/BpavoEL), |

- TO KaAwd10 ouvdeoNG 0To SIKTUO
TOU PEVNATOG Eival
EAATTWHATIKO 1) EpdaviCel
pwyueg 1 ynpavon,

- UTIapx el uttoYia yta €va pn
0pPATO EAATTWHA
(uetd amd ua rrtwon).

Mnv kateuBuveTe TO akpodUolo,

TOV EVKAMTITO 1) 0TAOEPO CWATjVa

avw oe avOpwrioug 1} {wa.

N MNPOEIAOINOIHZH - Z¢
TiEPIMTWON Tov EEPXETAL
adpog 1) VEPO ArEVEPYOTIOOTE
AuUEOWC TN ouokeun. AdeldoTe TO
boxeio Kat evoeXONEVWGS TO

TITUXWTO DIATPO.

Mnv aveBaivete 1) unv Kabeote
TIOTE TIAVW OTN CUCKEUN).



TormoBeteite TO KAAWSLIO
ouvOEONG KAl TOV EUKAUTITO
OWANVva TAvToTe £TOL, WOTE Va
MMV UTTAPXEL KaVEVAG KivOuvog
OKOVTAUATOG.

Mnv tpafdte To KAAWSLO
ouvoEeONG TIAVW ATIO KOPTEPEG
OKMEG, UMV TOOAKICETE 1) N

MAYKWVETE TO KAAWSL0 cuvdeoNg.

‘Otav 1o KaAwdlo cuvdeong NG
OUCKEUNG OTO peVUA eival
XAAQOUEVO, TIPETIEL VA
avtikataotadbei pe eva dlaitepo
KaAwdlo cuvdeong. BAEmne oto
kKedaAalo Emokeur).

>uvdéaote HOVO o€ pia Tipida pe

enaodr) pootaciag (rpi¢a couko).

Mn xpnoworoleite Kaveva
XAAQOUEVO KAAWSLO ETEKTAONG
(umaAavteda).

Mnyv TomtoBeTeite KAl unV TPAPATE
TIOTE TO PLIG PE VYPA XEPLQ.

Ma Vv anoouvdeon TpaBate
MOVO TO PLIG, TIOTE TO KAAWSLO

MPOEIAOMOIHZH - H mipiCa ot
OUOKEUN ETITPETETAL VA
XPnNoloToLeital Hovo yla Toug
OKOTIOUG TIOU KaBopiCovTal oTIq
odnyieg xpriong.

Mnv adrivete TN CUOKEUT] XWPIG
ETUTNPNOT). 2€ TIEPITITWON
MEYAAUTEPNG SlakoTMmG TNG
epyaoiag, Tpapngre To dig amnod
TNV mpifa Tou PEVUATOG.

O amoppodpntmpag dev
ETUTPETIETAL VA X PNOLIOTIOINOEL 1
va pUAQXTEL 0TNV UTTALOPO KATW
aro ouvOnKeg vypaciag.
MPOZOXH - Autr) n cuoKeun

ETUTPEMETAL VA PUAQXTEL HOVO OE
E0WTEPIKOUG XWPOUG.

EAAHNIKA el

Tao&ga, naketovn Kat oL SIaAUTES
MTtopouv va dilaBpwaoouv Ta
e€aPTNMATA NG CUOKEUNG.

Mptv a6 kaBe cuvtrpnon, Tov

KaBapLopo TNG CUCKEUNG Kal
META amd KABe xprion
QTIEVEPYOTIOMOTE TN CUOKEUT KAl
Tpapngte to dIg and v mpida
TOU PeVUATOG.
Na Tov Kabaplopod Tou
arroppodnpa dev eruTpENETAL
Va X PNOLOTIOINOEl Kauia CUOKELN)
EKTOEELONG ATHOU Kal Kaveva
TIAUVTIKO UYIMANG TtieoNG.

To eocwTEPLKO TOU KAAUUMATOG
TIPETIEL VA dlatnpeital avToTe
OTEYVO.

AvanTuén pikpoBiwv Adyw un
KaBaplopov yla HeYaAUTEPO
XPOVIKO dldoTnua, e8IKA o€
TiepimTwon xprong o€ Hovadeg
ene€epyaoiag TpoPipwv:
KaBapilete kal armoAvpaivete
OUOKEUN TTAVTOTE AUECWG HETA TN
xpnon.

Mnv avoiyeTe TIOTE T CUCOKELT)
OTO UTIABPO o€ TIEPITTWON
Bpoxng 1 o€ TEpITTWOoN
Katatyidag.

Mn XPNOLUOTIOLEITE TN CUOKEUY| OE
TIEPITTWON XAUNAWY
BepUoKPACIWY OTO UTTALOPO.

H ouokeun] 6ev erutpemnetal va
Aettoupyel o€ emikivouvoug yla

EKPNEN XWPoug
MNpooceEte TNV achaAn otripiEn
Tou aroppodnTHPa.

Otav o agpag e&aeplopov
ETUOTPEDEL OTO XWPO, TIPETEL VA
UTTAPXEL EVaG EMAPKIG PUBHOG
aAAQYNQ Tou agpa L oTo xwpo.

Mpoocete TIG £BVIKEG dlatda&elg.
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/A Mpoooxn)! Autr) n cuokeun
eUmepPLEXEL BAQPEPN YO TNV
vyeia okévn. Ot dladikaoieq
EKKEVWOMG KAl ouvTrpnong,
ouuTEPIAQUBAVONEVNG TNG
arnmocupong Twv doxeiwv
OUAAOYTNG TNG OKOVNG,
ETUTPETETAL VA
TIPAYHATOTIOLOUVTAL HOVO ATtO
e0IKEVUEVA ATONA, TA OTTola
PEPOLVV avTioToLO EEOTIALIONO
pooTaciag.

Mpoeidoroinon amnod yeviko
Kivduvo!

EE] MNpoocoxn! Mn
XPNOLOTIOLEITE TN CUCKEUN
XwpPIG va EXeTe dlaPaoel Tiq
odnyieg xpriong!
MPOEIAOMNOIHZH - Ta atopa
XELPLOPOU TIPETIEL VA
EVNMEPWOOUV OXETIKA UE TN
XP1oMn auTwV TwvV
aroppOPNTIPWV.

El81kéQ untodei&elg acpaAeiag
yia ASR 35 M ACP:

MpoeidormomTikn Tivakida ya
OUOKEVEG TNG KATnyopiag okovng
M:

M ATEM

211G Sl1adIKaoieg EKKEVWONG Kal
ouvTnpnong npoocette ta e&ng:
Mpwv Tov dvorypa kabapiote
OUOKEUT]. XPNOIUOTIOIOTE UIa
MAOKQ TIPOCTACIAG ATto TN OKOvN.
Anoduyete, va emiBapuvOouv Ta
M) CUPPETEXOVTA ATOMA UE TN
oKOV™N. PpoVvTioTE YIA TOTUKO
UTIOXPEWTIKO AgPLOMO UE XPTION
PIATPpWV. TN ouvexela kabapiote
TO XWPO oLVINPNong.

Mn Aeltoupyeite Tn cuoKeun
XWpPIG TIANPEG oUOTNUA
PATpapiopatog. (Kaogteg
PiIATpwWYV Kal cakog anoppuPng
aro moAvalbuAgvio (PE)).

Amo Tov €Aeyxo katd EN 60335
MEPOG 1 Kal 69 TpoekuYE, OTL OL
AMAITAoELS TEXVIKNG acdaAeiag
avadopkd PE TNV NAEKTPIKN
aodAAeLa TIANPEOUVTAL AKOUA KAl
oTnV avappodnon evog
MElYMaTOG VEPOU-aEPQ.

EwSikEQ untodei&elg acpalAeiag
yta ASR 35 H ACP:

MNpoeldotomnTIkr Tiivakida yla
OUOKEUEG NG KATNYOoPIag oKOVNG
H:

MPOEIAOMNOIHZH: Aut n
OUOKEUN TIEPLEXEL

BAaBepr) yia v vyeia okovn. O1
S1adlkaoieq EKKEVWONG Kal
ouvTHENONG,
ouuTrEPIAQUBAVOPEVNG TNG
anodoupong Twv doxeiwv
OUAAOYNG TNG OKOVNG,
ETUTPETIETAL VA
TIPAYMATOTIOOUVTAL HOVO aTto
€0IKEVEVA ATOUA, TA OTToia
PEPOLVV avTioTOLXO EEOTIALIOUO
npootaciag. Mn Asttoupyeite
OUOKEUT XWPIG TIANpES ouoTNUa
PINTpapiopaTog.

2116 Sladikaoieg EKKEVWONG Kal
ouVvTHpPNOoNG IPoceETE Ta EENG:
Mpwv Tov Avoryua kabapiote
OUOKEUT. XPNOIUOTIOINOTE ia
MAOKQ TIPO0TACIAg Ao TN oKovn.
Amnoguyete, va emapuvOouv ta
1] CUMMETEXOVTA ATOMA UE TN
oKOvN. ®povTioTeE yla TOTUKO



UTIOXPEWTIKO AEPLOUO UE XPTION
PIATPpWV. 2N ouvexela kabapiote
TO XWPO oLUVINPNONG.

Mn AelToupyeite TN CUOKELUN
XWpPIG TIANpEG oUOTNHA
PIATpapiopatog. (Kaoceteg
PiATpwv Kat cdkog anoppdng
aro roAvatbuAgvio (PE)).

Amé Tov €Aeyxo katda EN 60335
MEPOG 1 Kal 69 TpoEKuYPE, OTL OL
ATMAITAOELG TEXVIKNG acdaleiag
avadopKA UE TNV NAEKTPIKY)
aodaAeLa TIANPOUVTAL AKOMA KAl
oTnV avappodnon evog
MElYMaTOG VEPOU-aEPQ.

MPOEIAOMNOIHZH - Mn)
XPNOULOTIOLEITE TIAAL KAOETEG
PiATpwv peTd anod v adaipeon)
TOUG ArtO TO PNXAVNQ.

Ew8iIkEQ uTtodei&elg acpaAeiag
yia ASR 35 L ACP:

MpoeidomomnTikn Tivakida yua
OUOKEVEG TNG KaTnyopiag okovng
L:

LIES AL

H ouokeun eivat KATAAANAN yla
™mv avappodpnon eAadpwg
BAaBepwv yla TnVv vyeia vVAIKwv. H
OUOKEUN O€V eival KATAAANAN yla
™ KEiwoN TG okdvNg EVAOU oTOV
agpa.

O okdveg amd VAIKA, OTIwG
MTTOYLA IOV TIEPLEXEL LOAUBSO,
MEPLKA €idn EVAOU, OpUKTA KalL
METAAAQ, UTIOPOUV Va gival
erPBAaBeiq yla v vyeia. H
eradn 1 n eworvor) mg okovng
MTTOPEL VA TIPOKAAETEL
avTidpAoelg Kavr avarmveuoTiKa
VOOT|ATA OTA TIANGIOV

EAAHNIKA el

€upLOKOEVA ATOMA.

Oplopgveg okoOveg, OTIWG OKOVN
6puog 11 0€LAG LoXVoUV WG
Kapkivoyoveg, dlaitepa oe
ouvOuAoUO e TIPOCOETA VALK
enegepyaoiag EUAOU (XPWHLKO
UALKO, UAIKO TipooTaciag EVAoUL).

5. Emokomnon

BAéne oeAida 3.
1 PuBuiotnq loxuog avappodnong *
MNeploTpodikog diakormtng On/Off/Autopata/
ACP

2
3 'Evéelfn eAEyX0U OYKOUETPIKNG PONG

4 Mpica yia nAeKTPIKO gpyaAeio

5 [MeploTpoPpIkOg SLIAKOTITNG YIA TNV ETIAOYT) TNG
SLAPETPOU TOU CWATvVa avappoddnong *

6 Xdkog anoppwng ard rmoAvaibuAévio (PE) *
7 ®IATPOOAKOG KETOE *

8 Emdavw pépog

9 MAgupkd KOUPTMWHA aodaAeiag

0 Aoxeio

1 Zmpypa kaAwdiov (avoi§te To Ipog Ta Tmiow
KOl avapTroTE TIAVW TO KAAWSI0 oUvdeaNg
0TO SIKTUO TOU PEUPATOR)

12 Nwpa (uévo yia ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP) *

13 Avoryua avappocpnonq

14 Xuptng (ywa to avotyua TOU KOAUMMATOG yla
NV aAAayn g kaoetag GiAtpou)

15 Koupri aodpdAiiong

16 ®iATpo TpooTaciag Tou Kvntnpa

17 Kaogteg didtpou (katd IFA C)

* AvaAoya tov eEOTTALIOO/SeV oupmepAQuUBAaveTaL
0T UAIKA TTapadoonqg

6. O¢€on oe Aettoupyia

Mpw TN 6€0m o€ AstToupyia eAEy§Te avn
TAOM KAl 1] GUXVOTNTA TIoV avadEpovTal
oTNnV mvakida Tumnov Tavtifovral pe Ta
OTOLXEIA TOU NAEKTPIKOU 0ag SIKTUOV.
6.1 Ztepéwon NWUATOG (LOVO OTO
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
AvapTtrote v aAucida Tou wparog (12) otnv
TPUTIA TOU avoiypatog avappodnong (13).

6.2 TomoB£tnomn Tou PIATpOCAKOU amod
KETOE

Emutpénetal o€ GUOKEVEG TNG Katnyopiag
okévng L kat M (ywa artoppudn pe kpo
OXNMATIONO GKOVNG)

Ansvepvonomors ™m GUOKsun TPaPnETE TO PIg
ano My Mpifa Tou PEUHATOG, AVOIETE TA TTAEUPIKA
Koupnu)pa'ra aoq)a)\smq (9). AdpaipgoTe TO EMAVW
UEPOG (8) amod to doxeio (10).
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©£0TE TOV KOKKIVO
/\ nsptorped)ouevo
oUpTN OTO
E0WTEPIKO TOU
avoiyuarog
avappoPnong pe m
onuavon Tplywvo npoq Ta enavw. (Ma v
neplorpoqm TIEOTE TOV Alyo 0NV Karsueuvon TOU
€UKAUTTTOU WA vVa avappoddnong, HETA TNV
mneploTpodn Tpapn&te Tov micw avad).

Mdote to veo q>l)\1'pooal<o KETOE Ao N q>}\c1v1'(a
KaL OTIPWETE TOV TPWTA KATW TIAVW 0TO OTOULO
avappoPnong, HETA OTIPWETE TO EMAVW HEPOG
TIAVW OTO €KKEVTPO aodAAlong. ToroBeTroTe TO
enavw Pépog Eava dvw oto Soxeio katkAgioTe Ta
TIAEUPIKA KOUUTIWHATA A0PaAEIlQgG.

paper

6.3 TomoB£Tnomn Tov cakou anoppyPng ano
noAvatbuAévio (PE)
YTIOXPEWTIKO OE CUCKEVEG TNG KATNyopiag
okovng H (ywa anoppupn pe pikpo
OXNMATIONO 0KOVNG). EmiTpénetal oe cuokeueq
g Katnyopiag okovng L kat M.

Ansvspyonomcrs ™m cuom»:un TPapnETE TO BIG
ard mv Tpifa Tou PeUNATOG, aVoiTe TA nAsuplka
Koupn(upam aocpd)\smq (9). AdapgoTte TO EMAVW
HEPOG (8) amo to doxeio (10).

Ss=g/a\
R
plastic 4
avolypatog

‘\3‘\
1) avappogpnong pe m

onuavon " KUK)\OQ mpog Ta enavw. (Ma tnv
TIEPLOTPODN TIECTE TOV Alyo OTNV KATEVOBUVOT TOU
EUKAWTITOU CWATVa avappddnong, HETA TNV
mneploTpodn Tpapn&te Tov micw avad).

MidoTe T0 0AaKO anoppPNg anod TMOAVALBUAEVIO
(PE) (6) amo t pAdvTtla Kat odnyrioTe TOV e TO
AvOoLYUd TOU, TIPWTA TTIAVW ATtO TN MUTN aodAALoNg
OTO KATW HEPOG TOU AVOiyLATOG avappodpnaong(s),
META TIEPACTE TOV HEXPL TEPHA TTAVW OTO AVOLYMA
avappodnong.

ATAWOTE TO 0AKO qnopplqmq artd TOAUALBUAEVIO
(PE) (6) opotdpopda 0TOV MaTo Tou kadou. OEote
TNV GKpn TOU 0AKOU améppupng and
ToAvatBuAevio (PE) avw arnd 1o Tepldwplo Tou
Soxeiov £€1ol, woTe 0 odkog amndéppung ard
moAvalBuAévio (PE) va odiyyetat oAdyupa arod to
TOTIOBETOUEVO EMAVW LEPOG (5).

OE0TETOV KOKKIVO
nepLoTPEPOUEVO
oupTN OTO
E0WTEPLIKO TOU

7. H ouokeun

71 Evepyonomcrn/Anevspyor:omon,
autopartn Aettoupyia, ACP
EmuAe€te TOV EMBUUNTO TPOTIO AetToupyiag oTo
Slakormn (2):
©é¢on "0":
[ 0] * O amnoppodntnpag eivat

OFF  gmevepyoTIomNHEVOG

Ogon "I":
1] r* O anoppodntrpag eivat
ON  eVEPYOTIONMEVOS
* To ACP eival anevepyoroinpuevo
O¢on "IR":

* O amoppodnmipag givat
ON+ IIHJ]I EVEPYOTIONHEVOG
* To ACP eival evepyoroinpévo

©¢on "AR":
m,_ . Evepyoroinon/Anevepyortoinan: O
%+ unr anoppodnTNPag evepyoroleitaL 1y

arevepyoTtoLeiTal amnod €va NAEKTPIKO

epyaAeio, Tov eivat cuvdedepevo otnyv Tipida (4).

(YrodelEn: Metd v anevepyoroinon Tou

NAEKTPIKOU EPYAAEiov EEaKOAOUBE( va Aettoupyei

0 aroppoPNTAPAS Yia repirou 10 SeutepoAenta.

‘ETol anodevyeTal ) TAPAUOVH) TNG OKOVN OTOV

€UKAUTTO OWANRvaA.)

* To ACP eival evepyoromuevo

* ACP (Autopatn Aettoupyia d6vnong):
QUTOHATOG KABAPIOHOG TOL PIATPOU KATA
TNV EVEPYOTIOINOT KAl 0TaV ETUTEUXOEL ua
OPLOUEVN Tlun Kkevou. Na uovma Kabapa
PiTpa xwpig Sakorr| epyaciag.

Mpica (4)
H mpiCa tou pevpatog (4) mpoPAEmneTal poévo
yla TN oUvSeaN €VOG NAEKTPLIKOU EPYAAEIOU.

H peylot erutpertm Karava)\wcm pPELUATOG

(artd Tov anoppodn TP KAL TO GUVEESEUEVO
ePYaAeio) dev erutpénetal va unepei 1o
abpolopa ™G TIHNG lmax (BAETE oTOV TTiVaKQ,
oeAida 2)).

Mpogooxn! To NAEKTPIKO EPYOAEIO TIPETEL
Katd TN ovvSeoT va eival
arevepyorompevo. H rpida og mepirtwon
OUVEESEPEVOU PIG BpicKETAL TIAVTOTE UTO TAOT,
avegaptnta amno Tn B£0m Tou SLAKOTITN.
‘Otav o diakomng (2) Bpioketal otn B€on "0,
uropei n mpida va xpnotporomndei wg praiavteda
(T.X. yla karmowo ¢wg).
‘Otav o diakomng (2) Bpioketal otn 6€on "AR", o
anoppodnINPAg evepyoroleitat
arevepyoroleiTal anod €va NAeKTPIKO epyaAeio,
TIov eivat ouvdedepuévo otnyv Tipila (4).

7.2

7.3  PubuioTnq 1oxvog avappodpnong (Lovo
ASR 35 L ACP)

Me 10 puBuLOTH TNG LOXVOG avappddnong (1)

UTTOPELTE VA TIPOCAPHUOCETE CUVEXWG TOV ApLOo

TWV OTPOPWYV TOU KIVNTHPA KAl ETCL TNV

avappodNTIKY) IKAVOTNTA OTI§ CUVONKEG

egpyaoiag.

7.4 'Ev8elgn EAEYXOU OYKOUETPLKNG POTIG
> TiepinTwon yepdrtou doxeiou kavr ppagiparog
OTOV EUKAWUTTTO CWAN VA avappodnong avapeln
EVOEIEN EAEYXOU OYKOUETPIKNG pong (3). 21N
ouokeur) ASR 35 M ACP kat ASR 35 H ACP nxei
ETUMAEOV €va NXNTIKO oTua.



7.5 TMepoTpodikdq S1aKOTTNG yla TN pUOHIoN
™G SIAMETPOV TOU EVKAUTITOU GWATVA
avappodnong (Lovo ASR 35 M ACP,

ASR 35 HACP)
PuBpiote otov meplotpodikod dakortn (5) n
SIAUETPO TOU TOTIOBETNUEVOU EVKAUTITOU CWANVA
avappodnong.
‘Otav o diakomtng (2) Bpioketar otn B€on "AR" 1)
otn 6€on "IR", ertnpeital n OYKOUETPIKN POT).

2 € TIEPITTTWON TIOU 1) TIUN TNG OYKOUETPLKNG POTG
TIECEL KATW EVOG OPLOUEVOU opiou, TéTEOL quéreq
Twv Pitpwv (17) Sovouvtal qutopata, Xwpig va
uelweel n avappoqmrum lKClVOTT]TCl Edv mtapoN’
QUTA N TN TIAPALEIVEL KATW TOU opiov, avapeLn
EVSELEN EAEYXOU OYKOUETPIKNG PONG KAl 08
nepmrwon TIOU O 6laKonrnq BplOKeral ot Béon
"AR" nxel emumAgov €va NXNTIKO OMMA, WG
UTIOBEIEN, OTL TO 50X EI0 TIPETIEL VA ASEIATELT| O
PIATPOOAKOG KETOE (7) 1] 0 0AKOG andppyng anod

TIOAUQLOUAEVIO (PE) (6) TpEmel va avTikataoTadel.

@ 35 mm =>70 m*h
@ 27 mm => 40 m%/h
@19 mm =>20 m%h

YniodelEn: YrodelEn: e nepintwon ag
SLAPETPOU TOU EVKAWUTITOU CWAT)Va avappdPnong
aro 19 mm 1} LKPOTEPN Kal SUCUEVWV GUVONKWV
POTG OTOV EUKAUTITO CWANVa avappodpnong
propei uttd oplopeveg TIPoUTIOBEDELS Va
avaBocanst n SVGSIEn s)\syxou oyKoperlenQ
PONG (3) kat va nxei To NXNTIKO O1ua, TIAPSOAO TIou
0 PIATPOOOKOG KETGE SV TIPETIEL AKOUA Va
adeldoel. Ze QUTY| TNV TEPITTTWOT), TOTIOOETOTE
TOV €UKAUTITO CWANvVa eubeia Kal kabapiote Tov.

YmodelEn: ‘Otav eival arnapaitto, Adyw evog
OUYKPOTNLATOG TIOU énuloupyei oKovn (T.X. HIKPN
SIAPETPOG TOU KAVAAOL avappodnong oTo
OUYKPOTNUA TIOU 6nuloupv81 N OKOVN, aAA&
HEYAAN SLAUETPOG TOU EUKAUTITOU CWATVA
avappodnong) va BECETE TOV TIEPITTPOPIKS
Slakormm (5) o wa leporspn TIn, TOTE SeV
eEaopaAileTal eMapkng HeTadopd TG oKOVNG
OTOV EUKAWTTO oWAva avappoédnong. Metd armod
KABe KUKAO gpyaciag Tpemel va adalpeite Tov
€UKAUTTO CWANva avappodnong arno to
GUYKPOTNUA TIOU SNULOUPYEL TN oKkdVN, yla va ToV
kaBapilete.

8. Xpnon

8.1 Zteyvn avappdéonon

Avappoddte HOVo pe oTeyVO GIATPO, CUCKEUT) Kal
€EapTNUaTaA. 2TNV UYPN KATAOTAOT) UTopEL va
KOAAN|O€L N OKOVN KAl VA OXNMUAticetl kpouaTa.
XpnoyoToLeiTe TO PIATPOCAKO A0 KETOE (7) 1} TO
0aKo anoppung arno roAvatbuAévio (PE) (6)
nAvTtote Padi pe TI§ KaogTteg Ppidtpwv (17).

8.2 Yypn avappocdpnon
Mn Aeltoupyeite Tn cuoKeUn TIOTE XWPIG
TOTIODETNEVEG TIG KAOETEG TWV PIATPWV
(17). H ouokeun propei va kataotpadei. EKTOg
autou propei va eEEABeL kat vepd.
O PIATpOOoaKOG KETGE (7) 1 0 0GKog andppPng
aro noAvatbuAévio (PE) (6) propouv va
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XxpnotgoromBouv. Ot kaocgteg diATpwyv (17) eivar
KATAAANAEG yla TV uypr avappddnon.

Mpwv TNV vypr| avappodhnon aropakpUVETE TO
oTEYVO avappodounevo VAIKS. ‘ETal arodelyeTal
a peyaAn puravon kat dnuoupyia kpouoTag.
O eVOWUATWHEVOG AloNTPag vePoU
QTIEVEPYOTIOLEL TOV KIVNTAPA OE TIEPITTWON
yeupdartou doxeiou. Adeldote n ouokeur). Otav n
ouokeun dev amnevepyoroinbel, e§akoAoubei va
TIAPAWEVEL EVEPYT| 1) TIPOOTACIA ATIO ABEANTN
enavekkivnon. Movo Petd Tnv anevepyoroinon
KQL TNV €K VEOU EVEPYOTIOINON €ival 1] GUOKEUN
Eavd oe eToldTNTA AEtToupyiag.

MeTd tnVv arnevepyoTtoinon Yropei va emoTpePel
Alyo vepo amod TOV EVKAWTTO CWARVA.

Mpv To Adelaopa adpalpeoTe TMPWTA TOV EUKAUTTTO
owAva avappognong aro To uypo.

Ma ) ouvéxion g Aettoupyiag Ye oteyvn
avappodnon TormoBeTNoTE OTEYVO PIATPO. 2
TIEPUTTWOT) CUX VNG aAAaYNG HETAEU OTEYVNAG KaL
UYpPNG avappdPnoNg CUVICTOUUE TN XProm EVOG
SeUTEPOU (AVTAAAOKTIKOV) PiATpou (katd
TIPOTIUNOT KACETEG DIATPWYV ATIO TIOAUECTEPQ).
Adnote T0o PiATpo, TO SoXEio KaL Ta eEapTrHaATA
VO OTEYVWOOUV, LA VA UNV TIAPAUEIVEL KOAANUEVT
n okévn oTa uypa PEPN.

8.3 Ymodei&elg €161ka yia ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP

Xprion wg Blopnxavikog aroppodntiipag

okovng (IS):

O¢ote TO SlakomN (2) otn B€on "AR".

Pubuiote Tov neplotpodiko Siakérmm (5) otn & 35

mm.

Z€ TEPIMTWON TOU 1) TN TIECELKATW TOU 0piou TNG
TIUNG OYKOUETPIKNG POTiG, AVABEL N EVEElEn
€AEYXOU OYKOUETPLKNG PONG, WG UTIOSEIEN, OTL TO
Soxeio TpETEL va adeldoel 1) 0 PIATPOCAKOG KETOE
(7) 1 0 oakog anoppupng amnod roAvatbuAevio (PE)
(6) ipémel va avtikataoTade.

Xprion wg au)\}\ékrnq cKévnq (ENT)

O GUAAEKTNG OKOVNG ETUTPENETAL VA Elval
OUVOESEUEVOG LE WA LOVO TINYT) OKOVNG.

©¢ote 1o dlakdrmn (2) otn 6€on "AR".

PuBpiote otov meploTpodiko dakortm (5) ™
SIAUETPO TOU TOTIOBETNIEVOU EVKAWTITOU CWAN VA
avappodnong. MNa Aemrouepeic mAnpodopieq
BAEME oTO KEDAAQLO 7.5.

2UVOECTE TO ATIEVEPYOTIOMUEVO NAEKTPIKO
epyaAeio otnv mipida (4). BAEme oto kepdaAaio 7.2.

2 € TePITTWOTN TIOU 1) TIU TNG OYKOUETPLKAG PONG
TIEOELKATW EVOG OPLOLEVOU OPIOU, TOTE OLKACETEG
Twv PiATpwv (17) dovoluvtal aurouara Xwpig va
usthst n avappocpnnKn lKavomTa Edv apoN’
QUTA 1 TUT) TTAPAPEIVEL KATW TOV opiov, avapeLn
€VOELEN EAEYXOU OYKOUETPIKNAG POTIG KaL NXEl
EMMAEOV €va NXNTIKS OTjUa, WG UTIOSELEN, OTL TO
Soxeio mpémel va adeldoel 1) 0 PIATPOOAKOG KETOE
(7) 1 0 oakog anoppuPng arno moAvabuAEvio (PE)
(6) mpémel va avtikataoTadei.
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8.4 Metadopa

21tn ouokeun ASR 35 L ACP adnote Tov
EUKAWTITO CWANVA 0TN CUCKELT), Yla va
eumnodioete TV akovola €£060 TG okéVNG.

210 ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: KAeiote 10
avotypa avappopnong (13) pe €va nwpa (12) kat
OUVOEDTE PETAEL TOUG TA AKPA TOU EVKAUTITOU
OWARVQ, yla va pnv e&eABeL n okoévn.

O€0TE TOV EVKAUTTTO GWAT|Va avappodpnan yupw
arod Tov anoppodnIMPa.

TomobetoTe Ta €€apTrHaTa OE KATAAANAEQ
TIAQOTIKEG OAKOUAEG KAl KAEIOTE TIG.

Avaptrote 10 KaAwdlo oUVSEoNG 0TO SIKTUO TOU
PEVLATOG OTO OTNPLYHA TOU KaAwdiou (11).

To endvw PEPOG (8) TpETeL va gival KaAd
ouvoedepevo pe To doxeio (10) - eAEyETe, OTLTA
TIAEUPIKA Koudnwpata acdpaleiag (9) eivat
KAewoTA.

9. Kabapiopog

9.1 Tlevikég unodei&elg kabapiopov
KaBapiote To doxeio kal Ta eEaptruata e vepo.
2KOUTTIOTE TO EMAVW UEPOG (8) He LYPO Tavi.

MNpoocoxn! Aum n OUCKEUN EUTIEPLEXEL B)\aBepn
yia v vyeia 6kovn. OLdladIkacieg EKKEVWOTNG Kal

uvrnpnonq, oupnepAapBavouévng Tng
anooupong Twv Soxeiwv CUAAOYNG TNG OKOVNG,
ETUTPETIETAL VA TIPAYHATOTIOOUVTAL HOVO artd
€I8IKEVEVA ATONA, TA OTTola PEPOUV avTioTOLXO
eEomAlouO TipooTaciag.

Adelacpua Tou Soxeiov

Erutpénetal povo o€ TEPIMTWoT) OK6VNG pE
oplaqu TIMEG EMAYYEAUATIKNG EKBEONG >
1mg/m® (ASR 35 L ACP)

- TpaPn&te anod v mpifa 1o Pi1g ovvdeong oto
SikTuo.

- Avoi&te Ta MAEUPIKA KOuPTwHaTa achaAeiag
(9). Apalpeate To eNMAvw PEPOG (8) amod To
doxeio (10).

- Avarnodoyupiote To Soxeio.

Armoppidte To PIATPOCAKO KETGE (ATIOPPIYN

ME HKPO OXNHUATIONO OKOVNG)

- TpaPn&te anod v mnpida To Pi1g ouvdeong oto
SikTvo.

- ®OPEOTE TIPOOTATEUTIKY) HACKA.

- Avoi§te Ta MAEUPIKA KOUPTWHATA acdaAeiag
(9). Apaipéote ToO eMAvVW UEPOG (8) ard To
doxeio (10).

- TpaPn&te eEw POTEKTIKA TO PIATPOCAKO aTtd
KETOE (7) amod To avolyua avappopnong (13)
TPOog Ta Tiow. KAgiote T pAavtla Tou

PIATPOCAKOU KETOE, AVASIITAWVOVTAG TO KATIAKL.

- ATtooUpETE TO UAIKO avappodnong cuudwva pe
TIG VOUIKEG SLlOTAEELS.

- TomoBeTtrioTe VEDO PIATPOOAKO KETOE (BAETIE OTO
kedpdiaio 6.2).

ArnoppiyiTe TO 0dAKo anéppiPng anod
TIOAVALOUAEVIO0 (amdppun He KPS OXNUATIONO
oKOVNG)

- TomoBetnoOTE TO BIG (PEVHATOARTITN) OTNV
npica.

- Evepyormoinon anoppodntripa kat Sévnon
¢irtpou: Oeote To Slakorm (2) otn Beon "IR".

- Amevepyoroinon cmoppoqmrnpa O¢ote TO
Slakomm (2) otn B€on ,,O

- ®OPEOTE TIPOCTATEVUTIKN LACKA.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Agdaipéote ToV
EUKQUTTTO owAr']va avappodnong, KAeioTe TO
avotypa avappodnong (13) pe to nwpa (12).

- AVOIETE TO TAEUPIKA KOUUMWHATA acdaAeiag
(9). AdapeoTe TO eMAVW PEPOG (8) amd To
doxeio (10). Mpv v arnevepyormoinon Tov
eMAVW PEPOUG BEDTE TO 5[(1KOT'[TI‘] (2) o, eson
“I', yla va avappodnBein TU)(OV THITOoUoa OKOVN.

- TpaBnEre €EW TIPOCEKTIKA TO 0AKO anoppupnq
arnod moAvatBuAévio (PE) (6) aré to dvolypa
avappodnong (13) pog ta micw. KAegiote ™
$dAavTla Tou GaKou anoppuPng arod
ToAualBUAEVLo (PE), avadimAwvovTag To KATAKL.

- ATIOGUPETE TO UAIKO avappddnong cupdwva pe
TIG VOUIKEG SlaTAEELS.

- TortoBetrote véo odko andppuPng anod
ToAvalBuA€vio (PE) (BAeme oto kepaialo 6.3).

9.2 E8kég 0dnyieg kabapiopov yia

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP
2TIG OUOKEVEG TNG Katnyopiag M/ H mpérmel to
eEwteplkd TNG ouoKeuNq va kabapiletatl pe
uebddoug avappddnong Tng okoVNG Kat va
okourttieTal KaBapd v} va aTeyavoroleital e
OTEYAVOTIOINTIKA UAIKA, TIpoTOU adatpebei ano
v emnkivéuvn rieptoxr). ‘OAa Ta pepn g
OUOKEUNG TIPETIEL VA BEWPOUVTAL WG LOAUCUEVA,
otav adalpedouv anod TNV EMKivduvn TIEPLOXT, Kal
TpEnel va Adouv xwpa KataAAnAeg evepyela,
TIPOKELMEVOU Va aroPeVXOEl pia KaTavour| Tng
okdvng. Katd tnv eKTEAEON TWV EPYACIWV
OUVTNPIONG 1) ETILOKET|G TIPETEL OAQ TA
MOAUGHEVA QVTIKEIUEVA, TA OTIOIA SEV UITOPOLV vVa
KaBaPLOTOVV IKAVOTIOMNTIKA, VA ATTOCUPOVTAL.
AuTA Ta QVTIKEIUEVA TIPETIEL VO ANOCVPOVTAL OE
OTEYAVEG GAKOUAES GUUPWVA HE TIG LOXVOUOES
Slatagelg ya tnv anoouporn TEToLWV
ATIOPPIUUATWV.

10. Zuvtiipnon

10.1 levikég uTtodei&elg
Mptv and kabe cuVTNPNON, ATIEVEPYOTIO|OTE
TN OUOKEUT) Kat TPapnETe 1o dIg ano v
npida Tou pevpatog. ACHAAIoTE EVAVTL AKOUOLAG
€MAvVATOTIO0ETNONG.

m KaBapiote Tn ouokeur| (BAEme oTo KepAAalo
9.).

"a ) ouvTrpnon and To XPrjoTn TPETEL O
anoppodNTNPaAg va arnocuvapuoloynbei, va
kabaploTel kal va ocuvtnpenBel, oto Babuo mou
eival duvatov, xwpiq va TpoKuYeL eva Kivouvog
YL0 TO TIPOCWTTIKO CUVTAPNONG KAl YA AAAA dTopa.
Métpa podpUAagng

TakataAAnAa petpa podpuAagng mepthapBdavouv
TOV KABAPLoUO TIPLV TNV ATIOCUVAPHOAOYNON, TN
ANYN LEPUVAG YA TOV UTIOXPEWTIKO AEPIOMO HE



Xpon GIATpwv otov TéTo oV Ba
anoouvapuoAoynBei o armoppodpntripag, Tov
KaBaplopo TOU XWPOU CUVTIPNONG KAl TOV
KATAAANAO Tipoowrtikd e€omAloud mpooTaciag.

10.2 Meiwon Tng avappodpnTIKg LKAvOTNTAG
2 TepinTwon peiwong g avappodnTIKNG
IKAVOTNTAG EKTEAEDTE Ta akOAouBa PETPa:

1. KaBapiote TI§ KAoETeG TWV PIATPWY,
EVEPYOTIOLWVTAG TOV NAEKTPOUAYVNTIKO
dovntn (B€ote 1O Slakomn (2) otn B€on "IR").

2. AbdeldoTe TO SOXEIO 1) AVTIKATACTNOTE TO
PIATpOOaKo amod KeETGE (7) 1) TO GAKO
anoéppng anod nmoAvatbuAévio (PE) (6).

3. AVTIKATAOTAOTE TIG KAOETEG TwV PIATpwYV (17).

10.3 AVTIKATACTAOY TWV KAGETWYV TWV
PiATpwyv (17)

AovnoTte TIG§ Kao€Tteg Twv PiATpwyv (17) Tipv Tnv

aAAayr| diAtpou akopa pia popad,

EVEPYOTIOIWVTAG TOV NAEKTPOUAYVNTIKO SOVNTr

(B€ate To Slakom (2) otn B€on "IRY).

Me €va képpa 1| TIapO|OoLo AVTIKEILEVO YUPIOTE TO
Kouprti aoddaAiong (15) oto cuptn (14) katd 90°
€VAVTLa 0TN PopA TWV SEIKTWV TOU POAOYLOU Kal
mEote 10 oupTn (14) pog Ta miow. Avoi§te To
KAAUPHQ KOl adpalpEDTE TIG KATETEG TWV PIATPWV
(17) mpog ta endvw. KAgioTe apéowg TIG KAOETEG
TwV PIATPpWYV IOV adalPEATE O LA OTEYAVT) aTtd
TN oKOVN TIAQOTIKY) COKOUAQ KOl anoppiyte TIg,
oTwg opidel 0 vOpoG. ToToBEeTNOTE TIG VEEG
KaoEteg GIATpwV, TIpocéxovtag TV kabapn kat
oTabepn) IPOCAPHOYN TWV PIATPWV.

10.4 ®iATpo MpooTaciag Tov Kvnmipa
EA&yxete TakTIKA TO GIATPO IpooTACiag Tou
KlvnTnea. Z€ Tepinmtwon 1ov 1o GiATtpo
TpooTaciaq Tou Kwntnpa (16) eivat Aepwpévo,
onuaivel EAATTWHATIKEG KAoETeEG PIATpwWV (17):
- AVTIKATQOTNOTE TIG KAOETEG TWV diATpwv (17).
- AvTikaTaotnote 1o GIATPO TIPooTACiag TOU
KvnTrpa (16) 1} TAUVTE TO KATW aTtO TPEXOUUEVO
VEPO, OTEYVWOTE TO KAl TOTIOBETNOTE TO Eava
otn 6€on Tou.

10.5 Awobntnpag vepou

. MPOXOXH - KaBapilete TAKTIKA TOV
aloOnTpa vepou Kal EAEYXETE TOV
aebnrpa yla tuxov véeign
Qnpags.

10.6 Texvikog EAeyxoqg oto ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP
To AtyoTepO pia dopd To XPOVO TIPETIEL VA
Slevepyeital anod Tov katackeuaotn 1y ard Eva
EKTIALOEVPEVO YL AUTO TO OKOTIO ATOUO €vag
TEXVIKOG EAEYXOG OXETIKA E T OKOVN, TL.X.
TIPETIEL VA EAEYXETAL TUXOV {Nnud Tou PpiATtpou, n
OTEYAVOTNTA TNG CUOKEUNG KalL 1 AelToupyia Tng
diatagng eA€yyou.

['a T ouvtpnon arod To XPrioTn TIPETIEL O
anoppodNTNPAg vVa arnocuvappoAoyneei, va
kaBaplotel kat va ocuvinpnBei, oto Babuo mov
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elval SuvaTov, xwpig va mmpokuYel €va Kivéuvog
Y10 TO TIPOCWTILKO CUVTIIPNONG KAl YA AAAA ATopa.
Métpa tpopuAagng

TakatdAAnAa pETpa podUAagng meptAapBavouv
TOV KaBaplopd TpLV TNV armocuvappoAdynon,
ANWN LEPLVAG YIA TOV UTIOXPEWTIKO AEPIOMO UE
XpPrion ¢iATpwv oTov Tt TIou Ba
arnocuvappoAoynBei o anoppodntripag, TovV
KaBapLoUO TOU XWPOU CUVTTPNONG KAl TOV
KATAAANAO TIPOCoWTIKO €EOTIAIOLO TIpOCoTACIAG.

Kata v eKTEAEON TWV EPYACWV CUVTHPNONG 1
ETILOKEUNG TIPETIEL OAA TA LOAUOUEVA AVTIKEIEVQ,
Ta omoia dev Uropovv va KabaploTouv
IKAVOTIOINTIKA, Va arnooupovTal. Autd Ta
QVTIKEIUEVA TIPETIEL VA ATIOOVUPOVTAL OE OTEYAVES
OOKOUAEG CUNDWVA UE TIG LOXUOUOES SLATAEELS
yla TNV arooupon TETOWWV ATIOPPLUUATWY.
ZHMEIQZH: ErurtA€ov npémnel o anoppodnTtrpes
™G Katnyopiag H va eAgyxetain
QTIOTEAECUATIKOTNTA TOU aroppodnTrpa Kabe
Xpovo.

11. Emd160pOwon BAaBwvV

‘Otav avayet n evOelEn EAEYXOU OYKOUETPLKNG
pONg (3) 1 NxMoet Eva NNTIKO onua (Lévo oTo
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP), auto ival pia
uttodeLEn, 6TL 0 PIATPOCOUKOG KETOE TIPETIEL VA
adeldoel.

Meiwon Tng avappodpnTikng LkavotnTag:

Mpooéte TIq untodei&elg oTo kedpAAalo

KaBaplopog.

¢ Kaoeteg diAtpwy (17) Aepwpéveg; - kKaBapiote
TIG.

o DIATPOOAKOG artd KETOE (7) YEUATOG; -
AVTIKATAOTHOTE TOV.

* 2AKog anoppuPng arod oAvabuAgvio (PE) (6)
YEUATOG; - AVTIKATAOTAOTE TOV.

¢ Aoxeio (10) yepato; - adeldoTe To.

¢ O®iAtpo pooTaciag Tou Kivntrpa (16)
OTOMWHEVO; - BAETE 0TO KEDAAQLO 10..

¢ AkpodU010, CWANVEG 1] EVKAUTITOG CWANVAG
Ppayueva;- kabapiote Ta.

H ouokeun 8ev ekva:

¢ Eivaito ¢1g otV mpida;

¢ Eival To dikTuo €KTOG TAONG;

¢ Eival To nAeKTPIKO KAAWSI0 EVTAEEL

¢ Eival To kdAuppa TG cuoKeUn G cwWoTA
KAEIOUEVO;

¢ O awobntpag vepou amevePYoTIoinoe Tn
ouokeun; - Adeldote To Soxeio, BEaTe N
OUOKeUN ekTOG AetToupyiag kat Eava oe
Aettoupyia.

¢ Eivaio dlakémngq (2) otn 6€on "AR"; - ©¢ote TO
Slakorttm otn B€on "I" 1 "IR". BAémne oto
KepaAalo 7.1.

* O anoppodpntripag dev evepyoroleital fy Sev
artevepyoroleital amno €va nAekTpikd epyaAeio,
TIAPOAO TIoU 0 SLaKOTTTNG (2) BpiokeTal otn BEon
"AR". - Zuvd€0Te TO NAEKTPIKO EPYaAAeio oTnv

mpica (4).
ZkOVn oTo S0XEi0 pE TOTIOOETNHEVO
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HIATPOCAKO KETCE:
¢ AABog B€on Tou eploTPePOUEVOU CLPTN.
BAérme oto kedpdAaio 6.2.
Avappoopnon Tou odkou andéppuPng aro
moAvatOuAévio (PE) oTig KAGETEG PIATPWV
(17):
¢ AdBog B€on Tou TieploTPEDOUEVOU CUPTN.
BAgne oto kKepaAawo 6.3.
Avappdopnon Tou cdakou anopppng ano
moAvatOuAévio (PE) oTig¢ KaogTteg PIATpwWYV
17):
* AABog B€on Tou eploTPePOUEVOU CLPTN.
BAérme oto kedpdAaio 6.3.
Mnv nipoBeite o€ kapia Tpormomnoinon ot
cucokevr). AtevbuvBeite oe €va
eEouatoSornuevo OUVEPYEIO 1] 0€ €va TUNHa
ggurmpénong neAatwv g Metabo (BAémne
oto kedpaAato 13. Emiokeun)

12. Np60OeTOG EEOTIAICUOG

Xpnoluoroleite HOVO YVNOL0 TIPOoOETO EEOTIAIOUO
m™mg Metabo.

Edv xpelaleote eEaptuata, ancubuvoeite
TIAPAKAAOUWE OTOV QVTUTPOOoWTIO 0AG.

BAéme ot oeAida 4.

19 DIATPOOAKOG KETOE (YLO CUOKEVEG TNG
katnyopiag L kat M)
5 Tepayla =1 oet

20 Zdkog anoppupng arto moAuabuAevio (PE)
(yua ouoKeueq ™G Katnyopiag L, M kat H)
5 tepaya =1 oet

21 Kaoeteg GiATpwv amo xapTi (Y0 CUOKEVEG
NG Katnyopiag L kat M)
2 tepaxwa =1 oet

22 Kaoeteg diATpwv amo oAveoTépa (yia
OUOKEUEG NG katnyopiag L kat M)
2 tepaxwa =1 oet

23 NQVOKGO‘STSQ q>l)\1'pwv arno TMoAveoTEPQ (Yla
OUOKEVEG NG Katnyopiag L kat M)
2 tepaxwa =1 oet

24 HEPA-Kaogteg GpIATpwY (yla CUCKEUEG TNG
Katnyopiag H)
2 tepaxa =1 oet

25 O®iAtpo mpootaciag Tou kvntripa (1 Tepdylo),
TIPETEL VA TIapayyeABouv 2 Tepayla.

26 Aapr odriynong

27 KAt kaAwdiou (10 tepaxia)

28 EUKaumTog owAnvag avappodpnong

29 ZwAnveg avappodnong (2 Tepaxia)

30 Evdiapeoo tepdylo

31 Ztouo avappopnong

32 MMéApa damedou (LETAAAIKN KATAOKEUT))

33 TMEApa yevikng xpnong

34 Bouptoa YEVIKNG XPNong

35 Bouptoa yla Tanetoapieq EMIMAwyY

36 XZTOpI0 avappoOPnoNG ApHwV

37 AaoTiXEVIo OTOMIO

38 et meAparog damnédou (ue EvOeTo eEApTNUa

damedou Kat evOeTo €EAPTNUA YLa UYpN)

avappognon)

2TOMO TIOAAATIANG XPrioNg

40 et avappodnong NAEKTPIKWY EPYAAEIWV

41 Eukaumtog ocwAnvag avappddnong

42 EUKaUITog OWwANvag avappodnong
(avTtioTaTikog)

43 EvOlapeco TEpAxLO

13. Emiokeun

Ol ETIIOKEVEG OTIG CUOKEUEG ETITPETETAL VA
SlevepyouvTal poévov amno nAektpotexviteg!

Xpnolporoleiote péVo yviola avTaAAaKTIKA
Metabo.

MNanAektpika epyaleia Metabo mtou €xouv avaykn
ETIIOKEUTG ATEVBUVOEITE OTNV aAVTIoTOLXN
avtinpoowreia TG Metabo. Aieubuvoelg BAETe
www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTaAAAKTIKWY UTTOPEITE va
TOUg KatePaoete ot SlevBuvon
www.metabo.com.

14. NMpootacia mepIBAAAOVTOG

O1 ouokevaoieg Tng Metabo eivat 100%
OVOKUKAWOLUEG.

OLAxpPNOTEG CUOKEVEG KAl EEAPTAKATA TIEPLEXOUV
HEYAAEG TTOCOTNTES TIOAUTILWY TIPWTWYV VAWV Kal
OUVOETIKWV UAIKWYV, TIOU UTTOPOUV va UTtIoBANB0UV
€MioNg o€ AVAKUKAWOT).

AUTEG oL 08nyieg xpriong eival TUTIWHEVES OE
XapTiTou Sev €xel eneEepyaoTei e XAwpLo.

Mévo yia xwpeg g EE: Mnv netdate ta
E NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO OIKIAKWV

anoppippatwy! Zopdwva pe myv
Evpwrnaikr) Odnyia 2002/96/EK miepi nAEKTPIKWYV
KQLNAEKTPOVIKWV CUOKEUWYV KAL TNV EVOWHNATWON
NG oTO €6VIKO 5ikalo, OL TITAALEG GUOKEUEG TIPETIEL
va cuAAEyovTal EEXWPLOTA KAl Va ETILOTPEPOVTAL
YO QVAKUKAWGON HE TPOTIO PIAIKO TIPOG TO
TIEPIPAAAOV.

15. Texvika oToixeia

AleukpLvioelg OXETIKA Pe Ta oTolyeia otn oeAida 2.

Alatnpoupe to Sikaiwpa ya aAAQYEG, TIOU
€EUTINPETOUV TNV TEXVIKT TIPO080.

=Katnyopiag ok6vng. Zuudpwva ye to
npoturo EN 60335-2-69.

=E&wtepikeg daotdoelg

=Taon dikTuou

=2uxvoTnTa SIKTUOU

=KatavaAwon nAeKTPIKOU PEVATOG

=KaAwdlo ovvdeong oto SikTuo Tou
pevaTog

=0OVOUAOCTIKY) aTIopPOPOUHEVT) LOXUG

=Emudavela piAtpou (2 kaoeteq GIATpwWV)

=Megy1oTn urottieon (0ToV EVKAUTITO
OWANVQ)

=Méyiotn unorieon (oTo puontripa)

=MEy10Tn OYKOUETPIKN PO (OTOV
€UKAUTITO OWANRVQ)

=MEyLoTn OYKOUETPIKN por (0TO
duonmpa)

TP»T ZPTCPH X
gmn=

Pu2
Viist

Vis2



Dmaxi =Méeylotn porj aépa(ctov eUKaUTTo
OWARVa)

Dmaxe =Méylotn porj aépa (oTov aveuotrpa)

=MeEylotn XwpntikoTnTa So)ElOU

m =Bapog (xwpig kKaAwdlo cuvdeong oTo
peupa)

TUTIKEG NYXNTIKEG OTABUEG A:

Loa =2TAOUN NXNTIKNAG TtiEoNQ

Lwa  =ZTABUN NXNTIKNG lOXVOS

Katd tnv epyacia propei va untap&el unépaon

™G oTdbung BopuRou Twv 80 dB(A).

m ®dopate wroacoTideg!
O1 Tipég peTpridnkav cuudwva pe to rpdTurio EN
60704.

~ EvaAAlaoodpuevo pevpa

Ta avadepOpeva TEXVIKA OTOLXEIN EVVOOUVTAL e
avoxEQ (oUpdWVa PE TIG EKACTOTE LOXUOUTES
TEXVIKEG TIPOSIAYPAPER).

EAAHNIKA el
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésséglnk tudataban kijelentjik:
Ezek az elszivo berendezések/portalanité
berendezések — tipus és sorozatszam alapjan
térténd azonositassal *1) — megfelelnek az
iranyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes
idevonatkozo rendelkezéseinek. A MUszaki
dokumentaciét *4) lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszer(i hasznalat

ASR 35 L ACP:

A porszivé alkalmas por és szilard testek

(Gvegtdrmelék, td, stb.) illetve a kdnnyen

gyulladé és éghetd folyadékok kivételével
minden folyadék, tovabba 60°C feletti
hémérsékletli anyagok felszivasara.

ASR 35 M ACP:

A porszivo alkalmas az EN 60335-2-69
Mszabvény szerinti M porosztalyba tartozo,
egészségre artalmas porok elszivasara.

A porszwo alkalmas szaraz, nem éghet6, >= 0,1
mg/m® munkahelyi hatarértéki por elszivasara.

A munkahelyi hatarértékek és a rakkelté anyagok
felsorolasa a munkahelyi hatarértékek listajaban
talalhatd, illetve az orszagos szakmai
egyesuletektdl és intézetektdl szerezhetd be.

Vegye figyelembe az orszagspecifikus eldirasokat.

A portechnikai vizsgalat eredménye csak szaraz
por el- és felszivasara vonatkozik.

A porszivé a kdvetkezé alkalmazasokra
hasznalhato:

a) Ipari porszivé (IS) lerakddott por felszivasahoz.

b) Portalanité (ENT) az anyagfeldolgozo6 gépek altal
létrehozott szallo por felszivasahoz.

A porszivé alkalmas az ipari alkalmazashoz
szlikséges nagy igénybevételre pl. kézmdliparban,
szerelésnél, épitdiparban, iparban, mdhelyekben,
festdk, gipszmunkasok, asztalosok, fafeldolgozo
Uzemek esetében. Megfelel az EN 60335-2-69
szabvanynak.

ASR 35 H ACP:

A porszivo alkalmas az EN 60335-2-69
H szabvany szerinti H porosztalyba tartozo,
egészségre artalmas porok elszivasara.

A porszivé alkalmas széaraz, nem éghetd,
valamennyi munkahelyi hatarérték( por
elszivasara.

A munkahelyi hatarértékek és a rakkelté anyagok
felsorolasa a munkahelyi hatarértékek listajaban
talalhatd, illetve az orszagos szakmai
egyeslletektdl és intézetektdl szerezhetd be.
Vegye figyelembe az orszagspecifikus eléirasokat.

A portechnikai vizsgalat eredménye csak szaraz

106 por el- és felszivasara vonatkozik.

A porszivo a kdvetkezé alkalmazasokra
hasznalhato:

a) Ipari porszivo (IS) lerakddott por felszivasahoz.
b) Portalanitd (ENT) az anyagfeldolgozé gépek altal
létrehozott szall6 por felszivasahoz.

A porszivo alkalmas az ipari alkalmazashoz
szlikséges nagy igénybevételre pl. kézmliparban,
szerelésnél, épitdiparban, iparban, mihelyekben,
festok, gipszmunkésok, asztalosok, fafeldolgozo
Uzemek esetében. Megfelel az EN 60335-2-69
szabvanynak.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP és
ASR 35 H ACP:

A berendezést korlatozott fizikai, szenzorikus vagy
szellemi képességu, illetve kell6 tapasztalattal/
ismeretekkel nem rendelkezé személyek nem
hasznalhatjak. Kivételt képez, ha egy biztonsagért
felelés személy felligyeletet biztosit szamukra, vagy
oktatasban részesitette 6ket a berendezés
hasznalatara vonatkozéan.

A termék ipari hasznalatra késziilt.
Tilos azbeszttartalmu porok felszivasa.
Eghet porok felszivasa tilos.

Egheté vagy robbanékony oldészerek,
olddszerekkel atitatott anyagok,
robbanasveszélyes porok, folyadékok, pl. benzin,
olaj, alkohol, higitdk, illetve 60°C-nal magasabb
hémérsékletli anyagok felszivasa tilos. Ellenkezé
esetben robbanas- €s égésveszély all fenn! A
készuléket gyulékony gazok és anyagok kdzelében
hasznalni tilos.

A nem rendeltetésszerl hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalo felel.

Az éltalanos balesetmegel6zési eldirdsokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

A készulék hasznalata el6tt

figyelmesen és teljes
egészében olvassa el a mellékelt
biztonsagi és hasznalati utmutatot.
Orizze meg a mellékelt muszaki
leirasokat, és csak ezekkel egyutt
adja tovabb masnak a készulléket.

m Hasznalat el6tt a felhasznalot
el kell latni a készulék
hasznalatara és azokra az
anyagokra vonatkozé
informaciokkal, utasitasokkal és



képzésekkel, amelyekre a
készulék alkalmazhato, ideértve a
felfogott anyag kezelésére
vonatkozo biztonsagos eljaras
ismertetését is.

4. Kiilonleges biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a
készulék védelme
érdekében tartsa be az

ezzel a szimbélummal jelélt
szdvegrészekben foglaltakat!

Ne engedje meg, hogy gyerekek
hasznaljak a készlléket.

Mindig figyelni kell arra, hogy a
gyerekek ne jatszhassanak a
készulékkel.

Vigyazat! Csak a készllékhez
mellékelt vagy a hasznalati
utmutatéban megadott tartozékok
hasznalhatok. Mas tartozékok
hasznalata csOkkentheti a
biztonsagot.

Az itt leirtaktodl eltéré mas munkak
veégzeése tilos.

A nem rendeltetésszerd
hasznalatbdl, szakszerttlen
kezelésbdl vagy javitasbol eredd
esetleges karokert a gyarté nem
vallal felelésseget.

Ha nem hasznaljak a készulék, a
toml6t csatlakoztatva kell hagyni
annak érdekében, hogy
megakadalyozzak a por nem
kivant kijutasat. Az ASR 35 M ACP
ésaz ASR35HACP
berendezéseknél a szivonyilast
(13) a zarédugoval (12) le kell
zarni, a tdbmlévégeket dssze kell
dugni annak érdekében, hogy ne
Iéphessen ki por a készulékbdl.

MAGYAR hu

Tilos Uzembe helyezni a

készuléket és a tartozékokat, ha:

-akészulékenfelismerhetd sérilés
(repedés/térés) lathato,

- a haldzati csatlakozdévezeték
meghibasodott, vagy repedés
illetve 6regedés jeleit mutatja,

- lathatatlan hiba gyanuja
all fenn (leesés utan).

A fuvokat, a témlét vagy a csdvet

tilos emberekre és allatokra

iranyitani.

N FIGYELMEZTETES - Hab vagy
viz kilépése esetén azonnal
kapcsolja ki a készuléket. Uritse ki

a tartalyt és szikség esetén a

redés szlr6t.

Soha ne masszon fel vagy uljén ra
a készulekre.

A csatlakozévezetéket és a toml6t
mindig ugy helyezze el, hogy ne
okozzon botlasveszélyt.

A csatlakozovezetéket ne huzza at
éles peremek felett, ne térje meg
vagy ne csipje be.

Ha a készulék csatlakozovezetéke
megserul, azonnal ki kell cserélni
egy kuldnleges
csatlakozdvezetékre. Lasd a
Javitas fejezetet.

Csak védoéérintkezdvel rendelkezd
dugaszol6 aljzatra
csatlakoztathato.

Sérult hosszabbitd vezeték
hasznalata tilos.

Soha ne dugja be vagy huzza ki a
haldzati csatlakozot nedves
kézzel.

Csak a haldzati csatlakozénal
fogva huzza ki a készlléket, ne a
vezetékénél.
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FIGYELMEZTETES - A
készlléken talalhato
csatlakozéaljzat csak a hasznalati
Utmutatéban leirt célra
hasznalhato.

A készulléket tilos feligyelet nélkul
hagyni. A munka hosszabb
megszakitasa esetén huzza ki a
halozati csatlakozot.

Az elszivd berendezés nem
hasznalhato vagy tarolhato a
szabadban nedves kériimények
kdzott.

VIGYAZAT - A gépet csak belt-
érben szabad tarolni.

Savak, aceton és oldészerek maré
hatassal lehetnek a készilék
alkotorészeire.

N Karbantartas és a gép tisztitasa
elétt, illetve minden hasznalat

utan kapcsolja ki a készuléket és

huzza ki a halézati csatlakozot.

Ne hasznaljon gézborotvat vagy
nagynyomasu tisztito készuléket
az elszivo berendezes tisztitasara.

Tartsa mindig szarazon a fedél
belsejét.

Amennyiben hosszabb idén at
nem végzik el a készllék tiszti-
tasat, kilénésen élelmiszer-feldol-
gozo iparban valé hasznalat
esetén, fennall a csiraképzédés
veszélye: Hasznalat utan mindig
azonnal tisztitsa ki és fertétlenitse a
készlléket.

Soha ne nyissa fel a késztiléket
szabadban esdben vagy viharban.

Alacsony hdmérséklet esetén ne
hasznalja a készuléket szabadban.

Ne hasznalja a készlléket
robbanasveszélyes helyiségben.

Ugyeljen arra, hogy az elszivd
berendezést biztonsagos helyre
allitsa fel.

Amennyiben a tavozo levegd a
helyiségbe tér vissza, elegend6 L
légcserét kell biztositani. Vegye
figyelembe az orszagos
eléirasokat.

A Vigyazat! A készulék

= egészségkarosito port
tartalmaz. A kiUritést és a
karbantartast, a porgyujté tartaly
eltavolitasat is beleértve, csak
megfelel6 védbfelszerelést viseld
szakemberek végezhetik el.

c Vigyazat, altalanos veszély!

[:E]Vigyézat! Ne hasznalja a
készuléket a hasznalati
utasitas elolvasasa nélkul!

FIGYELMEZTETES - A
kezelészemélyzetet megfelel6en
kell tajékoztatni az elszivo beren-
dezés hasznalatarol.

Az ASR 35 M ACP késziilékre
vonatkozé kiilénleges bizton-
sagi tudnivaldék:

Figyelmeztetd tabla M porosztalyu
gépekhez:

M= AEM

Kilrités és karbantartas folyaman
vegye figyelembe:

Tisztitsa meg a készuléket
felnyitas el6tt. Viseljen porvédd
maszkot. Ugyeljen arra, hogy a
muveletben részt nem vevd
személyeket ne érje porterhelés.
Gondoskodjon helyi szures(
kényszerszell6ztetésrodl. Utana




tisztitsa meg a karbantartasi
teruletet.

Ne hasznalja a készuléket a teljes
szurérendszer nélkul.
(Szlrékazettak és PE eldobhaté
tasak).

Az EN 60335 szabvany 1. és 69.
része szerinti vizsgalat szerint a
viz-leveg6 keverék felszivasara
vonatkozo elektromos biztonsagra
megszabott biztonsagtechnikai
koévetelmeények teljestinek.

Az ASR 35 H ACP késziilékre
vonatkozo kiilénleges bizton-
sagi tudnivaldk:

Figyelmeztet6 tabla H porosztalyu

gépekhez:

Vigyazat: A készllék
egeszsegkarositd porttartalmaz. A
kiUritést és a karbantartast, a
porgyujté tartaly eltavolitasat is
beleértve, csak megfeleld
védébfelszerelést visel6
szakemberek végezhetik el. Ne
hasznalja a készlléket a teljes
szUrdrendszer nélkil.

Kilrités és karbantartas folyaman
vegye figyelembe:

Tisztitsa meg a készlléeket
felnyitas el6tt. Viseljen porvédd
maszkot. Ugyeljen arra, hogy a
muveletben részt nem vevd
szemelyeket ne érje porterhelés.
Gondoskodjon helyi szures(
kényszerszell6ztetésrél. Utdna
tisztitsa meg a karbantartasi
terlletet.

Ne hasznalja a készlléket a teljes
szur@rendszer nelkul.
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(Szlrékazettak és PE eldobhato
tasak).

Az EN 60335 szabvany 1. és 69.
része szerinti vizsgalat szerint a
viz-levegO0 keverek felszivasara
vonatkozé elektromos biztonsagra
megszabott biztonsagtechnikai
koévetelmeények teljeslinek.

FIGYELMEZTETES - A
szlrOkazettakat a gépbdl valo
kivétel utan mar nem lehet
hasznalni.

Az ASR 35 L ACP késziilékre
vonatkozé kiilonleges bizton-
sagi tudnivaldk:

Figyelmeztetd tabla L porosztalyu
gepekhez:

LIE AL

A készulék alkalmas enyhén
egészsegkarosité anyagok
felszivasara. A készulék nem
alkalmas a belélegzésre szolgalo
leveg6 faporszint-tartalmanak
csokkentésére.

Egyes anyagok, mint pl.
olomtartalmu festékek, egyes
fafajtak, asvanyok és fémek pora
egeészségkarositd lehet. Ezen
porok érintése vagy belégzése
allergikus reakcidkat valthat ki, és/
vagy a felhasznalo6 vagy a
kézelben tartézkod6 személyek
Iéguti megbetegedéseit okozhatja.
Bizonyos porok, mint pl. a tolgy
vagy a bukk pora rakkeltének
mindsulnek, kuléndésen a
faanyagok kezelésére szolgald
adalékanyagokkal (kromatokkal,
favédé szerekkel) egytt.
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5. Attekintés
Lasd a 3. oldalt.

1 Szivételjesitmény-szabalyozé *
2 Be/Ki/Automata / ACP forgokapcsold
3 Térfogataram-ellenérzé kijelzdé
4 Csatlakozdéaljzat elektromos szerszamhoz
5 Forgdkapcsolo az elszivo tdmld atméréjének
kivalasztasahoz *
6 PE eldobhat6 tasak
7 Gyapju szlirétasak *
8 Felsérész
9 Reteszel6 zar
10 Tartaly
11 Kabeltarté (hatrahajtas utan erre kell
felakasztani a halézati csatlakozévezetéket)
12 Zarddugo (csak az ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP esetén) *
13 Szivoényilas
14 Retesz (a fedél nyitAsahoz szlrékazetta-csere
esetén)
15 Reteszel6 gomb
16 Motorvédo sz(ird
17 Szlrékazetta (IFA C szerinti)

* felszereltségtol fliggd / nem része a szallitasi
terjedelemnek

6. Uzembe helyezés

Az Gizembe helyezés elétt ellenérizze,
hogy a szerszam tipustablajan megadott
halozati fesziiltség és frekvencia megfelel-e az
On altal hasznalt halézat adatainak.
6.1 A zarédugé rogzitése (csak az
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP esetén)
A zarédugod lancat (12) a szivonyilas furataba (13)
beakasztani

6.2 A pamut sziir6tasak behelyezése

Megengedett az L és M porosztalyba tartozé
készilekek esetén (a porszegény
eltavolitashoz)

Kapcsolja ki a készlléket, huzza ki a halozati

paper

csatlakozot, nyissa ki a reteszeld zarakat (9). Vegye
'R Allitsa a szivényilas
=3 7\ | belsejébenlevd piros
N\E\T‘{/\ ] P
WS Lharomszog” jellel
S [felfelé. (Az effordi-
a szivotomld iranyaba, elforditds utan huzza ismét
vissza).
csusztassa el6szor alul a szivécsonk félé, majd felil
a reteszeld butydk folé. Helyezze vissza a felsé

le a felsé részt (8) a tartalyrdl (10).
B elfordithatd reteszt a
L‘ tashoz nyomja kissé
lllessze az Uj pamut szlrétasakot a peremre és
részt a tartalyra és zarja a reteszelé zarakat.

6.3 A PE eldobhaté tasak behelyezése
Mindenképpen szikséges a H porosztalyba
tartozé készulékek esetén (a porszegény

eltavolitdshoz). Megengedettaz L és M

porosztalyba tartozo késziilékek esetén

Kapcsolja ki a készUléket, huzza ki a halézati
csatlakozot, nyissa ki a reteszelé zarakat (9). Vegye
le afelsé részt (8) a tartalyrdl (10).
belsejében levé piros
elfordithato reteszt a
~kor” jellel felfelé. (Az
elforditdshoz nyomja
iranyaba, elforditas utan hizza ismét vissza).
lllessze a PE eldobhaté tasakot (6) a peremhez és
nyilasanal fogva vezesse at el6szor a szivonyilas
also részén levé reteszeld orr felett (8), majd tolja fel
Egyenletesen huzza szét a PE eldobhaté tasakot
(6) a tartaly aljan. Helyezze a PE eldobhat¢ tasak
széleit a tartaly széle f6lé ugy, hogy a PE eldobhat6
tasakot a felhelyezett fels6 rész (5) korkordsen

Allitsa a szivonyilas
e
plastic
A/ kissé a szivotomld
Utkozésig a szivonyilasra.
régzitse.

7. A késziilék

7.1 Be-/kikapcsolas, automatika, ACP
Valassza ki a kivant izemmddot a kapcsolé (2)
segitségével:
,,0” allas:
[ 0]

OFF

* Az elszivo berendezést kikapcsoltak

HI” allas:
u
ON

1* Az elszivd berendezést bekapcsoltak
* Az ACP*-t kikapcsoltak

»IR” allas:
m ... * Az elszivo berendezést bekapcsoltak
ON+Jl"e Az ACP*-t bekapcsoltak

»AR” allas:
m_ . *Be-/kikapcsolo automatika: Az elszivo
&+l berendezést egy a csatlakozdaljzathoz
(4) csatlakoztatott elektromos
szerszammal kapcsoljak be, ill. ki. (Megjegyzés: az
elektromos szerszam kikapcsolasa utan az elszivo
berendezés kb. 10 masodpercig tovabb mikaodik.
Ezzel megakadalyozzak, hogy por maradjon a
témlbben.)
* Az ACP*-t bekapcsoltak

* ACP (Automatikus razofunkcio): automatikus
szlirétisztitas bekapcsolaskor és egy adott
vakuumeérték elérésekor. Az allanddan tiszta
szlré munkamegszakitas nélkili biztositasa
érdekében.

7.2 Csatlakozéaljzat (4)

A csatlakozéaljzatot (4) csak elektromos
szerszam csatlakoztatasara tervezték.



A maximalisan megengedett aramfelvétel (az

elszivo berendezés és a csatlakoztatott
készilék esetében) egylttesen nem haladhatja
meg az I,y értékét (lasd tablazat, 2. oldal).

Vigyazat! Az elektromos szerszamnak a

csatlakoztataskor kikapcsolt allapotban kell
lennie. A csatlakozéaljzat a bedugott halozati
csatlakoz6 mellett a kapcsol allasatol fliggetlentl
mindig feszlltség alatt all.

Ha a kapcsol6 (2) ,,0“ allason all, a csatlakozdéaljzat
hosszabbit6 vezetékként hasznalhaté (pl.
lampakhoz).

A kapcsol6 (2) ,AR" allaséban az elszivo
berendezést a csatlakozoaljzathoz (4)
csatlakoztatott elektromos szerszam kapcsolja be
ill. ki.

7.3 Szivételjesitmény-szabalyozo (csak az
ASR 35 L ACP esetén)

A szivoteljesitmény-szabalyozéval (1)

szabalyozhat6 a motor fordulatszama és igy a

szivoteljesitmény fokozatmentesen a

munkafeltételekhez igazithato.

7.4 Térfogataram ellendrzo kijelzé

Tele tartaly vagy a szivotdmlé eltdmddése esetén
vilagit a térfogataram ellendérzé kijelzd (3). Az

ASR 35 M ACP és az ASR 35 H ACP esetében egy
kiegészitd hangjelzés is hallhato.

7.5 Forgdkapcsol6 a szivotomlo atmérdjének
beallitdsahoz (csak az ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP esetén)

Allitsa be a forgokapcsolén (5) a csatlakoztatott
szivotomld atmérojet.

Akapcsold (2) ,AR"vagy ,IR" allasaban feligyelik a
térfogataramot.

Egy adott térfogataram-érték alatt automatikusan
megtorténik a szlrbkazettak (17) lerazasa a
szivoteljesitmény csokkenése nélkil. Ha az érték
ennek ellenére még mindig a hatar alatt marad,
vilagitani kezd a térfogataram ellen6rzé kijelzd, és
~AR" kapcsoldallas mellett kiegészité hangjelzés is
hallhaté. Ezek arra hivjak fel a figyelmet, hogy ki kell
uriteni a tartalyt, ill. ki kell cserélni a gyapju
szlir6tasakot (7) vagy a PE eldobhato tasakot (6).
@ 35 mm => 70 m%h

@ 27 mm => 40 m*h

@19 mm =>20 m%h

Megjegyzés: 19 mm-es vagy kisebb szivotomls-
atmero és kedvezétlen aramlasi feltételek mellett
bizonyos kérilmények kdz6tt eléfordulhat, hogy
villog a térfogataram-ellenérzd kijelz6 (3) és
megszdlal a figyelmezteté hang, holott a gyapju
szlir6tasakot még nem kell kitriteni. llyen esetben
fektesse le egyenesen és tisztitsa ki a tomlét.

Megjegyzés: Amennyiben szikséges, a porforras
miatt (pl. a porforras szivocsatornajanak atmérdje
kicsi, de a szivétomld atméréje nagy), a forgd
kapcsolot (5) kisebb értékre kell allitani, nem
biztositott a megfelel6é portovabbitas a
szitotdmlében. A szivotdmlI6ét minden
munkafolyamat utan le kell venni a porforrasrol,
hogy azt at lehessen szivni.
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8. Hasznalat

8.1 Szaraz szivas

A szivast csak szaraz szlrével, készulékkel és
tartozékokkal végezze. Nedves allapotban a por
ratapadhat és megkérgesedhet.

A pamut szUrétasakot (7) vagy a PE eldobhaté
tasakot (6) mindig szlir6kazettaval (17) egyutt kell
hasznalni.

8.2 Nedves szivas

A készlléket tilos behelyezett szlir6kazettak

(17) nélkul tzemeltetni. A késziilék
megrongalédhat. Ezenfelll vizkilépés is
lehetséges.

Gyapju szUrétasak (7) vagy a PE eldobhaté tasak
(6) hasznalhato. A szurdkazettak (17) nedves
szivasra alkalmasak.

Nedves szivas el6tt a szaraz szivott anyagot el kell
tavolitani. Ez megakadalyozza az erés
szennyez6dést és a kérgesedést.

A beépitett vizérzékeld tele tartalynal kikapcsolja a
motort. Uritse ki a készuléket. Ha a késziiléket nem
kapcsoljak ki, az ujrainditas elleni védelem hatasos
marad. A készllék csak kikapcsolas és
Ujrabekapcsolas utan valik ismét Gzemkéssze.

Kikapcsolas utan némi viz folyhat vissza a toml6bdl.

A kilrités el6tt elészor vegye ki a szivotomlét a
folyadékbol.

Az arra kdvetkez6 szaraz szivas elétt helyezzen be
széraz szUr6t. A szaraz és nedves szivas gyakori
cseréjekor javasolt egy masodik (csere-) sz(iré
(leginkabb poliészter szlrékazetta) hasznalata. A
szUrét, a tartalyt és a tartozékokat szaritsa meg,
hogy a por ne rakédhasson le a nedves részekre.

8.3 Megjegyzések kifejezetten az
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP esetén
Alkalmazas ipari porszivéként (IS):
Allitsa a kapcsolét (2) ,AR“ allasba.
Allitsa a forgo kapcsolét (5) @ 35 mm értékre.

A térfogataram-érték alatt vilagit a térfogataram-
ellenérzd kijelzé, ami arra hivja fel a figyelmet, hogy
ki kell Uriteni a tartalyt, ill. ki kell cserélni a gyapju
szlrétasakot (7) vagy a PE eldobhat6 tasakot (6).
Alkalmazas portalanitoként (ENT):

A portalanité csak egyetlen porforrassal
kapcsolhat6 6ssze.

Allitsa a kapcsolét (2) , AR allasba.

Allitsa be a forgokapcsoldn (5) a csatlakoztatott
szivotdmld atmérdjet. A részletes informacidkat a
7.5. fejezet tartalmazza.

Csatlakoztassa a kikapcsolt elektromos
szerszamot a csatlakozoaljzathoz (4). Lasd a 7.2.
fejezetet.

Egy adott térfogataram-érték alatt automatikusan
megtorténik a szlr6kazettak (17) lerazasa a
szivoteljesitmény csdkkenése nélkil. Ha az érték
ennek ellenére még mindig a hatar alatt marad,
vilagitani kezd a térfogataram-ellenérzé kijelzé, és
megszdlal egy kiegészité hangjelzés arra 131
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figyelmeztetve, hogy ki kell Griteni a tartalyt, ill. ki kell
cserélni a gyapjuszurétasakot (7) vagy a PE
eldobhato tasakot (6).

8.4 Szallitas

Az ASR 35 L ACP esetében a por nem kivant
kijutdsanak megakadalyozasa érdekében a
késziléken kell hagyni a toml6t.

Az ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP esetén: A
szivonyilast (13) a zarédugoval (12) le kell zarni, a
tdmlévégeket 6ssze kell dugni annak érdekében,
hogy ne lépjen ki por a készulékbél.

Helyezze a szivétdmlét az elszivé berendezés kore.

Tegye a tartozékokat alkalmas mlianyag tasakba
és zarja le azt.

Akassza fel a halézati csatlakozdvezetéket a
kabeltartéra (11).

A felsd résznek (8) szorosan csatlakoznia kell a
tartalyhoz (10) - ellenérizze, hogy a reteszeld zarak
(9) zarnak-e.

9. Tisztitas

9.1 Altaldnos tisztitasi tudnivalok

A tartalyt és a tartozékokat tisztitsa meg vizzel. A
felsd részt (8) tordlje le egy nedves kendével.

Vigyazat! A készllék egészségkarosito port
tartalmaz. A kilritést és a karbantartast, a porgyUijté
tartaly eltavolitasat is beleértve, csak megfeleld

védofelszerelést visel6 szakemberek végezhetik el.

A tartaly kiliritése
Csak > 1mg/m3 munkahelyi hatarértékkel

rendelkezd porok esetében engedélyezett
(ASR 35 L ACP)

- Huzza ki a halézati csatlakozoét.

- Nyissa fel areteszelé zarakat (9). Vegye le afelsé
részt (8) a tartalyrol (10).

- Billentse ki a tartalyt.

A gyapiju sziir6tasak eltavolitasa (porszegény
eltavolitas)

- Huzza ki a hal6zati csatlakozét.

- Vegyen fel szajvédot.

- Nyissa fel a reteszel zarakat (9). Vegye le a felsé
részt (8) a tartalyrol (10).

- Huzza le 6vatosan hatrafelé a gyapju
szlrétasakot (7) a szivonyilasrol (13). A fedelet
atbillentve zarja le a gyapju szlirétasak peremét.

- Tavolitsa el a szivott anyagot a térvényes
eléirasoknak megfelelen.

- Helyezzen be Uj gyapju szurétasakot (lasd a 6.2.
fejezetben).

A PE eldobhat¢ tasak eltavolitasa (pormentes
eltavolitas)

- Csatlakoztassa a halézati csatlakozét.

- Kapcsolja be az elszivé berendezést és razzale a
szUrét: Allitsa a kapcsolot (2) ,IR” allasba.

- A motor kikapcsolasa: Allitsa a kapcsolét (2) ,,0¢
allasba.

- Vegyen fel szajvédot.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: Tavolitsa el a
szivotdmldt, zarja el a szivonyilast (13)
zarodugokkal (12).

- Nyissa fel a reteszel6 zarakat (9). Vegye le a felsé
részt (8) a tartalyrdl (10). A felsd rész lehelyezése
el6tt allitsa a kapcsoldt (2) ,|“ allasba az esetleg
lehullé por felszivasahoz.

- Huzza le 6vatosan hatrafelé a PE eldobhat6
tasakot (6) a szivonyilasrol (13). A fedelet
atbillentve zarja a PE eldobhat6 tasak peremét.

- Tavolitsa el a szivott anyagot a térvényes
eléirasoknak megfeleléen.

- Helyezzen be Uj PE eldobhaté tasakot (lasd a 6.3.
fejezetben).

9.2 Specidlis tisztitasi tudnivalok a

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP esetén
Az M/ H osztalyu gépek esetében a gép kilsejét
porszivoval meg kell tisztitani és tisztara kell téréini,
vagy a veszélyes teruletrél valé kihozatal el6tt
tomitéanyaggal kell kezelni. A veszélyes teriletrdl
kihozott minden géprészt szennyezettnek kell
tekinteni és megfelel6 intézkedésekkel meg kell
akadalyozni a por szétterjedését. A karbantartasi
vagy javitési munkaknal az 6sszes olyan
szennyezett targyat, amelyet nem lehetett
kielégitéen megtisztitani, el kell tavolitani. Az ilyen
targyakat nem ateresztd tasakokban az ilyen
hulladék eltavolitasara vonatkozé érvényes
eléirasoknak megfeleléen el kell tavolitani.

10. Karbantartas

10.1 Altalanos tudnivalék

Minden karbantartas el6tt kapcsolja ki a
készlléket és huzza ki a halozati csatlakozét.
Biztositsa nem kivant csatlakoztatas ellen.

m Tisztitsa meg a készlléket (lasd a 9. fejezet).

A felhasznalo altal végzett karbantartasnal szét kell
szerelni az elszivo berendezést, meg kell azt
tisztitani és el kell végezni a karbantartast,
amennyire az a karbantarté személyzet és masok
veszélyeztetése nélkil lehetséges.

Az elévigyazatossagra vonatkozé
intézkedesek

Az elbvigyazatossagra vonatkozd megfelelé
intézkedések magukba foglaljak a szetszerelés
elétti tisztitast, a porelszivé berendezés helyén a
szlrt kényszerszell6zés biztositasat, a
karbantartasi terulet tisztitasat és az megfelel6é
személyi védéfelszerelést.

10.2 A szivoételjesitmény csokkenése

A szivételjesitmény csOkkenése esetén végezze el
a kovetkezdket:

1. Tisztitsa meg a szlr6kazettakat az
elektromagneses razészerkezet
bekapcsolasaval (allitsa a kapcsolét (2) ,IR”
allasba).

2. Uritse ki a tartalyt vagy cserélje ki a gyapju
szlirétasakot (7), ill. a PE eldobhat6 tasakot (6).

3. Cserélje ki a szlrékazettakat (17).



10.3 A sziir6kazettak (17) cseréje

A szurécsere elétt még egyszer rdzassa le a
sz(ir6kazettakat (17) az elektromagneses
rézoberendezés bekapcsolasaval (allitsa a
kapcsolot (2) ,IR" allasba).

Pénzérmével vagy mas hasonl6 targgyal forditsa el
a reteszel6fejet (15) a reteszen (14) 90°-kal az
6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba és nyomja
hétra a reteszt (14). Hajtsa fel a fedelet és vegye ki
felfelé a szUr6kazettakat (17). A kivett
szlir6kazettakat tegye azonnal porzaré mlanyag
tasakba és tavolitsa el azokat el8iras szerint.
Helyezze be az Uj szliré6kazettakat, ennek soran
Ugyeljen a sz(ir6k tiszta és szoros illeszkedésére.

10.4 Motorvédéd sziiré

Rendszeresen ellenérizze a motorvédd sz(irét.
Amennyiben a motorvédé sz(ré (16) szennyezett,
az a szlrbékazettak (17) hibajara utal:

- Cserélje ki a szlir6kazettakat (17).
- Cserélje ki a motorvédé sz(irét (16), ill. folyovizzel
mossa azt ki, szaritsa meg és helyezze vissza.

10.5 Vizérzékel6

FIGYELEM - Rendszeresen tisztitsa
meg a vizérzékelbt, figyeljen a
sérllésre utald jelekre.

miiszaki ellendrzése:

Legalabb évente egyszer a gyartonak vagy egy
képzésben részesult személynek portechnikai
ellendrzést kell végeznie pl. a szird sérllése, a
berendezésére tomitettsége és a ellenérzé
berendezés miikodésére tekintettel.

A felhasznal6 altal végzett karbantartasnal szét kell
szerelni az elszivé berendezést, meg kell azt
tisztitani és el kell végezni a karbantartast,
amennyire az a karbantarté személyzet és masok
veszélyeztetése nélkll lehetséges.

Az elévigyazatossagra vonatkozé
intézkedesek

Az elévigydzatossagra vonatkozé megfeleld
intézkedések magukba foglaljak a széetszerelés
el6tti tisztitast, a porelszivé berendezés helyén a
szlirt kényszerszell6zés biztositasat, a
karbantartasi terilet tisztitasat és az megfelelé
személyi védofelszerelést.

A karbantartasi vagy javitasi munkaknal az 6sszes
olyan szennyezett targyat, amelyet nem lehetett
kielégitéen megtisztitani, el kell tavolitani. Az ilyen
targyakat nem ateresztd tasakokban az ilyen
hulladék eltavolitasara vonatkozo érvényes
eléirasoknak megfeleléen el kell tavolitani.

MEGJEGYZES: Ezt kiegészitéen a H osztalyba
tartozo elszivo berendezéseknél évente ellendrizni
kell az elszivo berendezés hatékonysagat.

11. Hibaelharitas

Ha vilagit a térfogataram-ellenérz6 kijelzé (3) vagy
megszolal egy hangjelzés (csak az ASR 35 M ACP,
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ASR 35 H ACP esetében), az arra utal, hogy ki kell
Uriteni a gyapju szUrétasakot.

A szivoteljesitmény csokkenése:

Az erre vonatkoz6 tudnivalok a Tisztitas c.

fejezetben talalhatoak.

¢ Elszennyezddtek a szlrékazettak (17)? - tisztitsa
ki.

* Megtelt a gyapju szlrétasak (7)? - cserélje ki.

* Tele a PE eldobhato tasak (6)? - cserélje ki.

¢ Megtelt a tartaly (10)? - Uritse ki.

¢ Eltdm6dott a motorvédd szird (16)? - lasd a 10.
fejezetet.

* Eltdmodétt a fej, valamelyik csé vagy tomlé?-
tisztitsa ki.

A késziilék nem indul:

» Csatlakoztattak a csatlakozét az csatlakozé
aljzatba?

* Van fesziltség a haldézatban?

¢ Rendben van a halézati vezeték?

* Megfelel6en zart a késziilék fedele?

* Nem kapcsolt ki a vizérzékel6? - Uritse ki a
tartalyt; kapcsolja ki majd ismét be a !(észUIéket.

* Akapcsolé (2) ,AR" alldsban van? - Allitsa ,,I
vagy ,IR" éllasba. Lasd a 7.1. fejezetet.

* Azelszivé berendezést nem kapcsolja beill. ki az
elektromos szerszam, holott a kapcsolé (2) ,AR“
allasban van. - Csatlakoztassa az elektromos
szerszamot a csatlakozdaljzathoz (4).

Por van a tartalyban behelyezett gyapju

szlir6tasak mellett:

* Nem megfelel6 aforgdkapcsold pozicidja. Lasd a
6.2. fejezetet.

A PE eldobhato tasak raszivodik a

szlir6kazettakra (17):

* Nem megfeleld aforgdkapcsold pozicidja. Lasd a
6.3. fejezetet.

A PE eldobhato tasak raszivodik a

szlir6kazettakra (17):

* Nem megfelelé aforgokapcsold pozicidja. Lasd a
6.3. fejezetet.

Ne végezzen a késziilék belsejében
semmilyen beavatkozast. Forduljon egy
erre kijel6lt miihelyhez vagy a Metabo

ligyfélszolgalatahoz (lasd a 13., Javitas c.

fejezetet)

12. Tartozékok

Kizardlag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Ha valamilyen tartozékra van szlksége, forduljon a
kereskedéjéhez.

Lasd a 4. oldalon.

19 Gyapju szUr6tasak (az L és M osztalyba tartozé
keszulékekhez)
5db =1 készlet

20 PE eldobhato tasak (az L, M és H osztalyba
tartozo készulékekhez)
5 db =1 készlet
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21

22

23

Papir sz(ir6kazetta (az L és M osztalyba tartoz6
készllékekhez)

2 db =1 készlet

Poliészter szlrékazetta (az L és H osztalyba
tartozé készulékekhez)

2 db =1 készlet

Nano szlrékazetta (az L és M osztélyba tartozé
készllékekhez)

2 db =1 készlet

HEPA szUrékazetta (a H osztalyba tartozo
készilékekhez)

2 db =1 készlet

Motorvédd szUré (1 db) 2 db-ot kell rendelni.
Inditokengyel

Kabelbilincsek (10 db)

Szivotomlé

Szivécsovek (2 db)

Toldé6 idom

Szivofej

Padlofej (fém kivitel)

Univerzalis fej

Univerzalis kefe

Karpittisztito kefe

Fugafej

Gumifej

Padléfejkészlet (padldbetéttel és nedves
szivashoz val6 betéttel)

Tobbfunkcids fej

Leszivokészlet elektromos szerszamokhoz
Szivotomlé

Szivotémlo (antisztatikus)

Atmeneti idom

13. Javitas

A készlllékeken végzendd javitasokat csak
elektromos szakember végezheti el!

Csak eredeti Metabo pétalkatrészeket hasznaljon.
A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjik, forduljon Metabo
szakkereskeddjéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

A pétalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com honlaprol.

14. Kérnyezetvédelem

A Metabo szerszamok csomagolasa 100%-ban
Ujrahasznosithaté anyagokbdl késziil.

A leselejtezett készlilékek és azok tartozékai sok
értékes nyersanyagot és mianyagot tartalmaznak,
amelyek szintén ujrahasznosithatoak.

Ez a hasznalati utmutatét klormentesen fehéritett
papirra nyomtattak.

ﬁ Csak az EU tagorszagok esetében: Ne dobja

a készulékeket haztartasi hulladékba! Az
elektromos és elektronikus berendezések

hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK iranyelv és annak
nemzeti jogi atvétele értelmében a hasznalt
készilékeket szelektiven kell gyujteni, és lehetévé
kell tenni azok kérnyezetkimélo6 ujrahasznositasat.

15. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 2. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

K =porosztaly. Megfelel az EN 60335-2-69
szabvanynak.

A =kulsé méretek

U =Haldzati feszlltség

F =Haldzati frekvencia

A =aramfelvétel

N =haldzati teljesitmény

P4 =névleges felvett teljesitmény

Ar =szUréfelllet (2 szlrékazetta)

Pu1 =max. vakuum (a témlében)

Pu2 =max. vakuum (a favéberendezésen)

Vi1 =max. térfogataram (a tdmlében)
/s2 ~ =max. térfogataram (a fivoberendezésen)
maxi =Mmax. ataramlasi mennyiség (a témlében)
maxe =Mmax. atdramlasi mennyiség (a

fuvéberendezésen)
\ =max. tartalytérfogat
m =suly (haldzati kdbel nélkil)

Jellemz6 A-osztalyu zajszint:

Loa =hangnyomasszint

Lwa  =hangteljesitményszint

Munka kdzben a zajszint atlépheti a 80 dB(A)-t.
m Viseljen fiilvédét!

A mérési eredményeket az EN 60704 szabvany
szerint hataroztak meg.

~ Valtéaram

A fenti miszaki adatokra tUrés vonatkozik (a

mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).
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OerMHaanoe PYHOBOACTBO MO 3KHCnJsiyatauuu

1. [AeKnapauuAa cOOTBETCTBUA

HacToswmm mbl 3aaBs1ieM co Bcer
OTBETCTBEHHOCTbIO: [laHHble nbliecockl/
MblNEY0BUTENN C MAEHTUDMKALMEN NO THUMNY K
cepuiiHOMYy HoMepy *1) oTBeYatoT BCEM
OEeNCTBYIOLLMM TPEOOBAHUAM AUPEKTUB *2) U HOPM
*3). TEXHNYECKYIO JOKYMEHTaLMIo AnA *4) —cM. Ha
c.3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

ASR 35 L ACP:

Mblnecoc npegHasHayYeH ans yaaneHus noiam
L M TBEPAbIX YaCTULL, (OCKOIKM CTEKNA, rBO34M U
T. 4.) N HKMOKOCTEN BCEX BULOB, KPOME
JIErKOBOCM/IAMEHSAIOLLMXCA Y FOPHOYNX HUAKOCTEN,
a TaKe MaTepuasnioB C TeMnepaTypor 6onee
60 °C.

ASR 35 M ACP:

Mblnecoc NpegHa3HayeH ans yaaneHus
MonaCHoﬁ ANA 340p0BbA NblNK Knacca M
cornacHo EN 60335-2-69.

Mbinecoc npegHasHaveH AnA yaaneHns Cyxon
Heroptoyem NblIn ¢ NpeaesibHoO AoNyCTUMOM
KOHL!’eHTpauMeVl (NAK) pana paboyer 30HbI 2 0,1
mr/m>.

MHdbopmaumio o nokasartensax NAK ans pabouen
30HbI M KaHLIePOreHHbIX BELLECTBAX CM. B CIUCKE
nokasartenen NAK ans pabounx 30H nnm
cripalimBaiiTe B 0TAeNax/opraHm3anmsax oxpaHbl
TpyAa Balero permoHa.

CobniogarnTte TpeboBaHWsA, AENCTBUTENbHbIE B
Ballen cTpaHe.

MToroBble noKasaresiM NPOBEPKU TEXHUHECKOTO
COCTOfHWS OTHOCATCA TOMIbKO K npoLueaype
yZAaneHusa cyxon nblau.

lMblnecoc npeaHasHayeH 4/ UCMO/b30BaHWs B
cnefyoLMX Ka4ecTBax:

a) npombilwneHHbIn noiiecoc (MM) ana yaaneHus
OTJIOEHWUI MbLN;

b) neineynosutens (MY) ana yaanenms
B3BELLEHHOM MblNv, 06pa3oBaBLUENCA B
pesynbTaTe paboTbl TEXHOIOMMYECKOrO
o6opyaoBaHus.

Mbinecoc npegHasHayeH aasa npodecCcUoHaNbHOro
MCMONb30BaHUSA B C/IOMHbIX YCNIOBUAX, TAKUX KaK
pPEMEC/IEHHOE NPOU3BOACTBO, MOHTaM
o6opyAoBaHMA, CTPOUTENLCTBO,
NPOMBbILLIEHHOCTb, MPOU3BOACTBEHHbIE,
XYAOKECTBEHHbIE, CKYIbNTYPHbIE U CTONAPHbIE
MacTepcKue, gepeBoobpabaTbiBatoLime
npeanpuaTuA, cornacHo EN 60335-2-69.

ASR 35 H ACP:

Mbinecoc npegHasHaveH Ans yaaneHvs
H onacHoM anA 340POBbA U NATOrEHHOM MblAn
Knacca H, cornacHo EN 60335-2-69.

Mbinecoc NnpegHa3HayeH ans yaaneHusa Cyxon
Heroptoyen Nbin ¢ NbbiMu Nokasatensmu MAK
ana paboyer 30HbI.

MHdopmaumio o nokasatensax MAK ana paboyen
30HbI Y KaHLEPOreHHbIX BELLECTBAX CM. B CNIUCKE
nokasarenen NAK ansa pabounx 30H nnm
crpalumBaiTe B OTAeNax/opraHm3aumsax OXpaHbl
TpyZa Ballero permoHa.

CobntoganTe TpeboBaHWA, AENCTBUTESbHbIE B
Balllel cTpaHe.

MToroBble NokasaTenn NPoOBEPKU TEXHUYECKOTO
COCTOSIHMA OTHOCATCSA TOJIbKO K Npoueaype
yAaneHusa Cyxom Nbuu.

lMblnecoc NpegHasHayeH A5 UCMNoIb30BaHWA B
cNneayoLmxX KayecTBax:

a) npomblwneHHbIM nbinecoc (M) ansa yaanenms
OTJIOEHWM NbINK;

b) neineynosutens (MY) ana yaanenns
B3BELLEHHOM MblNW, 06pa3oBaBLUENCS B
pesynbTaTe paboTbl TEXHOOMMHYECKOTO
06opyaoBaHUA.

Mbinecoc npegHasHayeH 4na npopeccMoHanbHOro
MCMO/Ib30BaHMA B C/IOMKHBIX YCOBUAX, TAKMUX KaK
peEMECNEHHOE NPOU3BOACTBO, MOHTaX
060pyAoOBaHuUsA, CTPOUTENBLCTBO,
NPOMBILL/IEHHOCTb, MPOU3BOACTBEHHbIE,
XY[LOXECTBEHHbIE, CKY/IbMTYPHbIE U CTOJIAPHbIE
MacTepcKue, aepeBoobpabaTbiBaoLme
npegnpuaTua, cornacHo EN 60335-2-69.

ASR 35 L ACP, ASR 35 M ACP u
ASR 35 H ACP:

JlaHHOe yCTPOMCTBO He A0MKHO UCMO/Ib30BaThbCA
JIMLAaMK, KOTOPblE HE B COCTOAAHWUM CNPaBUTLCA C
HUM B CUY CBOMX OFPaHUYEHHbIX PUBNYECKUX,
NCUXNYECKUX NN YMCTBEHHbIX BOSMO)‘KHOCTGVI, a
TaKKe B CUY OTCYTCTBUA 3HAHWUM /UK onbiTa.
Mcnonb3oBaHue YKa3aHHbIMU SIMamMn AaHHOro
npubopa BO3MOXKHO TOJIbKO Mo HabiiogeHnem
YeloBeKa, OTBETCTBEHHOr0 3a MX 6e30MacHOCTb,
WK Npu yCnoBuK Nonyy4eHUa oT Hero
COOTBETCTBYIOLMX YKA3aHWN.

JaHHbIM Nprbop cnegyeT NCMoIb30BaTh TO/IBKO MO
NPAMOMY Ha3Ha4YeHMUIO.

Mp1MeHeHWe yCTpoMCTBa ANA yaaneHus
ac6ecTcogepallen nolav sanpelaeTcs.

MpumeHeHWe yCTporcTBa ANA YAaNeHUs roployei
MbiSK 3anpeLiaeTcs.

3anpelyaeTca yaansaTb roproymne nam
B3pPbIBOOMNACHbIE PACTBOPUTENU, MPONUTAHHbIE
pacTBopuTENEM MaTepuasbl, B3PbIBOONACHYIO
MNbl/1b, TAKME UAKOCTH, KaK BEH3WH, Maco,
CNUPT, pacTBOPbI NN MaTepuasibl C TeMnepaTypon
Bbiwe 60 °C. B npoTMBHOM Cny4ae cyliecTByeT
0MnacHOCTb B3pbiBa MM Noxapa! dKcnayataumus
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yCTpoicTBa B6/M3K BOCM/IAMEHAIOLLMXCA ra3os 1
BELLECTB He A0MyCKaeTcA.

3a yuiep6, BO3HUKLLKI B pe3ynbtate
MCNOJ/Ib30BaHMA HE MO HA3HAYEHMIO,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TOJIbKO M0/1b30BaTE b,

Heobxoanmo cobntogats 06LLenpUHATbIE NpaBuia
npeaoTBpaLLEHMsA HECHACTHbIX C/Iy4aeB, a TaKKe
yKasaHus, npuBeAeHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE.

3. O6wue yKasaHUA NO TEXHUHE
6e3onacHoOCTH

MNepepn ncnonbsosaHnemM

YyCTPOMCTBA BHUMATE/IbHO U B
NOJIHOM 06 BbEME NPOYTUTE
npuaaraemble yKasaHua no
TEXHUKEe 6e30MacHOCTU U
MHCTPYKLMIO MO MCMNOJIb30BAHUIO.
CoxpaHuTe BCe npunaraemble
[AOKYMEHTbI U NepeaaBanTe
nsagenve gpyrum avuam TosIbKO
BMECTE C HUMM.

m Mepen npumeHeHnem

NoNb30BaTeNN AOIHKHbI
Nosly4mTb MHOPMAaLMIO,
yKasaHus U MHCTPYKL MK NO
MCMONb30BaHMIO YCTPOMCTBA M MO
BelecTsam, 411 yaaneHus
KOTOPbIX OHO MPUMEHSAETCH,
BKOYaA 6e3onacHble cnocobbl
yTWIM3aLmmM cobpaHHOro
matepuana.

4. Ocobble yKa3aHUA NO TEXHUKE
6e3onacHoCTH

[ns Bawen co6CTBEHHOM

6e30nacHOCTH U 3aLUTbl

yCTpoMncTBa OT
NnoBpeXKAEHNN cobaoganTe
yKa3aHuWA, OTMEYEHHbIE AaHHbIM
CUMBOJIOM!

He ponyckaTb aeTteu K
MCMNOJIb30BaHMIO MHCTPYMEHTA.

ety 4oMmKHbI HAXO4UTBLCA NOA
NOCTOAHHbIM HAOIIOAEHMEM,
YTOObI OHU HE UCMOJIb30BaIU
WHCTPYMEHT B KQ4eCTBE UIPYLLKH.

BHumaHKWe! cnonb3ymnTe TONIbKO
NPUHaANEXHOCTH, BXOAALLME B
KOMMIEKT NOCTaBKM UK
PEKOMEHAOBaHHbIE MHCTPYKUHNEN
MO UCMNOJIb30BAHMUIO.
Mcnonb3oBaHue gpyrmx
NPUHASNEKHOCTEN MOXKET
HeraTWMBHO MNOBAMATL HA
6e30MacHOCTb.

3anpeliaeTca Npon3BoOANTb
paboTbl, HE NPeAyCMOTPEHHbIE
HaCTOALLEN MHCTPYKLHEN.

HomnaHuA He HeceT
OTBETCTBEHHOCTH 3a yLiepb,
BO3HMWKLUMIM BCEACTBME
MCNo/Ib30BaHWA He Mo
Ha3Ha4YeHUI0, HapyLIeHWA NpaBu/
aKcnayaTaumm unm
HEKBaIMPULMPOBAHHOIO
pemoHTa.

Mpu HeMcnonbL3oBaHUM
YCTPOMCTBA LUNAHT AO/IKEH
ocTaBaTbCA Ha CBOMM MECTE BO
n3beraHue cny4yamHoro Boelbpoca
nbinn. B mogenax ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP BnycKHoe
oTtBepcTue (13) cnepyet
3aKpbliBaTb 3arnyLwKou (12), a
KOHEeL, O4HOrO LWaHra BCTaBAATb
B ApYrou, 4Tobbl He JOMNYCTUTL
BbIXOAa MNbl/I HAPYHKY.

BBog B aKcnyaTauuio
YCTPOMCTBA, BK/OYaA
NpUHAANEXHOCTH, 3anpeLlaeTcs,
ecnu:

- Ha YCTPOMCTBE MMEIDTCA
BUAMMbIE NOBPEKAEHNA
(TpewmHbl/pasnomsl);

- ceTeBoOM Kabenb HeMCnpaBeH,
NnoTpecKanca v umeeT
NPU3HaKKW CTapeHus;

- UMeEeTCA NOA03PEHME Ha
CKpPbITbIK AedeKT
(B pesynbTarte yaapa).



He HanpaBnanTe Ha ntogemn unm
HMBOTHbIX HAacaaKy, WaaHr uan
TPyoy.
N NPEAYNPEXHAEHME: npu
BbIXOZE NeHbl MY BOAbI
HEMeZA/IEHHO OTKIYUTE
ycTponcTBo. OumncTtute
Nbl1IECOOPHUK U NpU
HEeOBGX0AMMOCTH CKNaa4aThbIi
dUnbTp.

He BcTaBanTe 1 He caguTechb Ha
YCTPOMUCTBO.

CeTeBon Kabenb U WnaHr
NpoKaAblBanTe TaKMM 06pasom,
4YTOObI OHM HE cO3AaBaun
NpenAaTCTBMM NpU Xo4bbe.

He npoTarnearite ceTeBoM Kabenb
Mo OCTPbIM KPOMKaMm, cneauTe,
4YTOObI HE 6bIJI0 N3TOMOB UK
3alleM/IEHUM.

Mpn noBperaeHnn ceTeBoro
Kabens OH NOANEHUT 3ameHe
crneumasbHbIM CETEBbIM KabesieM.
Cwm. rnaBy «PeMOHT».

MNopKntoyanTe NpMbOp TONBKO K
PO3eTKe C 3a3EMJIEHMEM.

He ncnonbsynTe noBperaeHHbIe
yA/IMHUTEIbHbIE Kabenw.

HuKorga He 6epuTech 3a ceTeByto
BWJIKY BNaXHbIMU PyKaMM.

BbiHMMmalTe Kabenb U3 po3eTKM
TOJIbKO 32 CETEBYIO BUJIKY, HE
TAHUTE 3a Kabenb.

NPEAYNPEXHAEHUE - PoseTky
Ha yCTPOMUCTBE MOMXHO
MCMNONb30BaTb TOJIbKO A/ LeNew,
npeayCcMOTPEHHbIX MHCTPYKLUMEN
MO MCMNONb30BaHMIO.

He octaBnsanTe yCcTponcTBO 6€3
npucmoTpa. Npu
NPOAONKUTENbHBIX NEpepbIBax B

PYCCKWM ru

paboTe CeTEBYIO BUIKY
BbIHUMAMNTE U3 PO3ETKM.

He ponyckaeTtca
3KCNyaTMpoBaTh U XpaHUTb
MNbIJIECOC Ha OTKPbITOM BO34yXe
NPV BbICOKOW BNIAXKHOCTM.

BHMUMAHWE - JaHHoe nsgenve
cnefyeT XpaHUTb TOJIbKO BHYTPU
NOMELLEHUMN.

KucnoTbl, aLueToH 1 pacTBopuUTEN
pasbenatoT KOMMOHEHTbI
yCTpOMCTBA.

m MNepen Kawapim :I'O 7

OYMCTKOM YCTPOMCTBA, a
TaKMe Noc/e Karaoro ceaHca
paboTbl BbIKAOYaMTE YCTPOMUCTBO
W BbIHUMaMTE CETEBYIO BUJIKY U3
PO3EeTHM.

LnAa o4nCTHM Nblnecoca

3anpeLLaeTca UCroJsib3oBaTb
NapoCcTpyMHbIE YCTAHOBKK M
MOMKM BbICOKOrO AaBJIEHMA.

BHyTpEeHHsAA CTOPOHA KPbILLKK
LO/IHKHA BbITb BCErAa CYXOM.

OnacHocTb 3apameHus
6aKTepPMAMU NPU ANUTENIbHOM
OTCYTCTBUMU O4YUCTKU, OCOBEHHO
Ha NPeanpUATUAX NULLLEBOM
NPOMbILLIEHHOCTH: NOCNe
Karaoro Mcnonb3oBaHus
006a3aTeNbHO oYULLLaNTE M
Ae3nHbUUMpyrTe Nprnbop.

HwKorga He OTKpbIBanTe Npmbop
Ha yuLe BO BpeMsA AOHKAA UK
rposbl.

He nucnonb3ynTte yCTPOMCTBO B
YCNIOBUSAX HU3KMX TEMNEPATYP BHE
NMOMELLLEHWUMN.

Mpnbop He pomKeH
9KCNyaTMpoBaTbCs BO
B3pbIBOONACHOM cpee.
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ObecneybTe yCTONYMBOE
NONOM¥EHUE MNblaecoca.

HpaTHocTb BO3ayxoo6meHa L B
NMOMELLLEHNU JOHKHA OblTb
[O0CTaToO4YHOM NpU BO3BpaTe
OTHOUABTPOBAHHOIO BO34yXa B
nomeweHne. PyKoBoACTBYUTECH
HOpMaTUBaMM, 4ENCTBYHOLLMMA B
Ballen CTpaHe.

/A BHMmaHue! [laHHoe

=] YyCTPOMCTBO COAEPHKUT
onacHy 1A 340poBbA MNblib. H
paboTam No ONOPOHKHEHMIO M
06CNYKUBaAHMIO, BKKOYasA
N3bATME MELLKA-NMbINeCbopHUKA,
AOJTHHbI JOMNYCKATbCA TO/bKO
cneunanncTbl, UICNOb3YyoLmMe
COOTBETCTBYIOLLME CPEACTBA
MHAMBUAYaNbHOM 3almThl.

Aﬂpep,ynpemp,eHme 06 06Lwen
onacHocTwu!
BHumaHue! He HaunHanTe
paboTaTtb C yCTPOUCTBOM,
NnpeABapuUTEIbHO HE NPOYnNTaB
MHCTPYKLMIO MO UCMOIb30BaHMIO!

NPEAYNPEXOEHUE —
O6cnyxuBaroLWwmm nepcoHan
[AOJIKEH ObITb HaAEeXaLUM
06pa3oM NPOUHCTPYKTUPOBAH Mo
npasuaam aKCnayaTaumm AaHHbIX
Mbl1ECOCOB.

Oco6ble yKa3aHUA NO TeXHUKe
6e3onacHocTu gns
ASR 35 M ACP:

MNpepynpexaawouwan Tabanyka
AN MblNECOCOB,
npeAHasHa4YeHHbIX AN8 yaaneHus
nblan Knacca M:

M= AT

M

Mpu BbINOAHEHWKN PaBOT NO
onopoxHeHnuto u TO cobnoganTe
cneayoLlme nooKeHuA:

MNepen Tem KaK OTKPbLITL
YCTPOMCTBO, ero He06xo04MMO
o4YncTUTb. Ob6A3aTENBHO
MCNoIb3yMNTE pecnmparop.
Heob6xoanMmMo MCKNIOUYUTD
BO34ENCTBME MblN HA
NOCTOPOHHUX AuL,. ObopyaynTe
paboyee MeCcTo NPUHYAUTENBHOM
BbITAXHOW BEHTUNALMEN. 3aTeM
OYMUCTUTE 30HY, NOANEHKALLYIO
TEX06CNYHNBAHMIO.
JKcnayatauma ycTponcTea
AOMyCKaeTCA TOJIbKO NP HAJIMYKUK
NOJIHOCTbIO YKOMMIEKTOBAHHOM
cUcTeMbl puibTpauum
(punbTpOBanbHbIE KacceTbl U
NOJIN3TU/IEHOBbIM O4HOPA30BbIN
MELLOK).

TecTupoBaHWe B COOTBETCTBUM C
EN 60335, yactn 1 1 69,
noKasasno, 4To Npu yaaneHum
BO3A4YLLUHO-BOAAHON CMECH
TpeboBaHNA TEXHUKMU
6€30NacHOCTH C TOYKM 3peHUsA
9N1EeKTP06e30NacHOCTU TaKKe
BbINO/IHAOTCA.

Oco6ble yKa3aHUA NO TeXHUKe
6e3onacHocTH gNs
ASR 35 H ACP:

Mpeaynpexgatowas TabmyKa
JANA NblIECOCOB,
npeaHasHa4YeHHbIX ANA yaaneHusa
nbln Knacca H:

BHMUMAHMWE: JaHHbI npnbop
COAEPHMUT

onacHyto 411 340poBbA Mbiib. K
paboTam no ONOPOKHEHMIO K



06CNYKUBAHMIO, BKKOYAA
N3bATME MELLKA-NMbINECOOPHUKA,
AOJTHHbI A0NYCKAaTbCA TO/IbKO
cneunanmcTbl, UICNONb3YyHoLME
COOTBETCTBYIOLLME CPEeACTBaA
MHOVBUAYA/IbHOM 3aLlUThI.
DKcnayaTtauma ycTponcTea
AONYyCKaeTCA TONbKO NPU HANYUK
NOJIHOCTbIO YKOMM/IEKTOBAHHOM
CUCTEMbI QUIbTPALMN.

MNpu BbINOAHEHWKM PABOT NO
onopoxHeHuo n TO cobnoganTe
cneayroLme NoNOKEHUA:

MNepepn Tem KaK OTKpbITb
YCTPOMCTBO, €ro He06Xo04MMO
o4ncTmuTb. Ob6A3aTeNbHO
MCNONb3YyWUTE pecnupaTop.
HeobxoaMMO UCKIUUTD
BO34EMNCTBME MNblIN HA
NOCTOPOHHUX uny,. ObopyaynTe
paboyee MeCTO NPUHYAUTENBHOM
BbITAXHOW BEHTMAALMEN. 3aTEM
OYMUCTUTE 30HY, NoAJexaLLyto
TEXOBCNYHKMBAHMIO.
OKcnayaTauma yCTponcTea
A0MyCcKaeTCA TOMbKO NPU HAIMYUK
NMOJIHOCTBIO YKOMMJIEKTOBAHHOM
CUCTEMbI PUIbTPALMH
(pnnbTpOBanbLHbLIE KAcceTbl U
NOJIMATUNEHOBbIN O4HOPa30BbIN
MELLOK).

TecTMpoBaHWe B COOTBETCTBMM C
EN 60335, yactn 1 n 69,
noKasaso, 4To Npuy yaaneHuu
BO3A4YLUHO-BOAAHON CMECH
TpeboBaHUA TEXHUKU
6€30NacHOCTH C TOYKU 3peHUsA
5/IEKTPO6GE30MNacHOCTU TaKKe
BbINOJ/IHAKTCA.

NPEAYNMPEXKAEHUE - He
NCNob3yrTe PUNLTPOBAsIbHBIE
KacceTbl NOCne N3bATUA UX U3
npuoopa.

PYCCKWM ru

Oco6ble yKa3aHUA NO TEXHUKEe
6e3onacHocTH gns
ASR 35 L ACP:

Mpeaynpexaatowias TabsmyKa
A8 Nbl1ecocos,
npegHasHa4yeHHbIX 418 yaaneHus
nblan Knacca L.

LIE AL

YCTpOWCTBO NpegHa3Ha4YeHo ana
yAaneHnsa NoTeHuanbHO
onacHbIX 418 340pOBbA BELECTB.
YCTPOMCTBO HE NOAXOAMUT ANA
OYUCTKM BO3AyXa OT APEBECHOM
MblN.

Mblnb, BO3HMKaOLWasA npwm
06paboTKe MaTepuanos,
coAeprallmx CBMHEL, HEKOTOPbIX
BMOOB A PEBECHHbI, MUHEPAJIOB M
MeTas10B, MOXKET NPeacTaBNATb
OonacHOCTb A1A 340POBbA.
MNpPUKOCHOBEHWE NN BObIXaHWE
4acTuL, TAKOM MblIM MOMKET CTaTb
NPUYMHOM NOABNEHUA
annepru4yecKnx peakuum n/mnm
3aboneBaHnK OpixaTesbHbIX
nyTen y nosib3oBaTensa uim
Haxo4AwmMxca no6anM3oCcTu NnL.
HeKoTopble BUAbI NblN
(HanpumMep Nblsib, BO3HUKaoLWan
npuv 06paboTKe ayba nnm Gyka)
CUYNTAIOTCA KaHLUEPOreHHbIMM,
0CO6EHHO B KOMBMHAaLWUK C
AONONHUTENbHBbIMM
maTepuanamm, UCrnonb3yembiMu
ANa 06paboTKM ApeBECUHbI (CONU
XPOMOBOW KMCNOTbI, CPEeACTBa
3alUMTbl APEBECUHDI).

5. 0630p

Cwm. cTp. 3.
1 PerynAaTtop MOWHOCTH BCaCblBaHUA *
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MoBOPOTHbIN NEpeKOYATE b BRIOYEHUE/
BbIK/Ito4eHMe/aBTomaTuka/ACP
HOHTpObHbBIN MHAMKATOP 06 BEMHOIO NOTOKA
PoseTKa A/ 3N1eKTPOUHCTPYMEHTa
MoBOpPOTHLIN NepekaoYaTeNb Ans Bbibopa
AvameTpa BCacbIBaKLLEro LiaHra*
[MonnaTNNEHOBBIM OJHOPA30BbIM MELLIOK *
DunbTpoBasIbHbINA MELLIOK M3 HETKAHOMO
nonoTHa *

BepxHAsa vacTb

3auenka

Mblnec6opHUK

JepaTtenb Kabena (OTKMHYTb Hasag u
NMOBECUTb Ha HErO CETEBOM Kabesb)
3arnywka (tonbKo ansa ASR 35 M ACP,

ASR 35H ACP) *

BnyckHoe oTBepcTre

DuKcaTop (18 OTKPbIBAHUA KPbILKW NpK
3ameHe GUIbTPOBa/IbHOM KACCETbI)
KHonKka duKkcaTopa

DunbTpbI 3aWMThl ABUraTens
dunbTpoBanbHaa KacceTta (cornacHo IFA C)

- OO0 N o (S¢S ¢S] N

—_

-
N

13
14

15
16
17

* B 3aBUCMMOCTM OT KOMIJIEKTaLUUW / HE BXOAWT B
KOMMIEKT NOCTaBKU

6. BBop B aKkcnayaTauuio

Mepepn BBOAOM B 3KCN/yaTaLuuio
npoBepbTe, COBMAAAIOT /M YKa3aHHbIE Ha
3aBOACKOMW Tab/IM4Ke 3HAYEHUA HanpsXKeHUs

M 4acCTOTbl CETH C MapamMeTpamMu 3NEKTPOCETH.

6.1 3akpenuTe 3arnyuwky (TonbKO ANA

ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP)
Llenoykry 3arnywku (12) npogeHbTe B MPOYLUMHY
BNYCKHOro otBepctua (13).

6.2 YctaHOoBHa GUALTPOBAJIbHOrO MellKa U3
HeTKaHOro NosIoTHa

MopxopnT ana NprbopoB, pacCYMTaHHbIX HA
Knacc nbuim L u M (ans 6ecnblibHoOM
yTUAM3aumm)

BbIK/II04MTE YCTPOWCTBO, BbIHbTE CETEBYIO BUJIKY,
OTKpoMTe 3awesnikn (9). CHUMKUTE BEPXHIOK YacTb
(8) ¢ nbinec6opHmKa (10).

KpacHhyto
T '/‘\ 0BOPOTHYIO
; _, Seonbny By
ATAN BMYCHKHOTO
e \ OT}B/epCTVIH

/‘. yCTaHOBUTE METKOM
«TpeyronbHuK» BBEPX. (17 noBopoTa cnerka
HaXMWTe ee B Hanpas/eHNW BCaCbIBaOLLEro
LunaHra, nocse NoBopoTa BbITAHUTE 06PATHO).

HoBbI PUNbTPOBAJIBbHBIN MELLOK U3 HETKaHOro
nos0THa BO3bMUTE 3a haHel, U HageHbTe
CHayana BHM3Y Ha BCaCbIBAKOLLMIA WITYLEpP, 3aTeM
BBEPXY Ha PUKCHPYIOLWMIA nasey,. YCTaHOBUTE
BEPXHIOK0 4acTb 06pPaTHO Ha NblIECGOPHUK,
3aKpoMTE 3aLLesIKN.

6.3 YcTtaHOBKa NoJIN3TUIEHOBOrO
OAHOPAa30BOro MeLlKa

O6na3aTeneH ans npubopoBs, pacCHUTaHHbIX

Ha Knacc nblan H (ans 6ecnblibHON
yTuamsaumm). MoaxoauTt ana npubopos,
paccuynTaHHbIX Ha Knacc nbiav L u M.

BbIK/I0YMTE YCTPOMCTBO, BbIHBTE CETEBYIO BUNKY,
OoTKpoWTe 3awesnku (9). CHUMUTE BEpXHIOK YacTb
(8) ¢ nblnec6opHmKa (10).

KpacHyto
NMOBOPOTHYO
3aC/IOHKY BHYTPU
BMYCKHOIO
oTBepCTHA
yCTaHOBUTE METKOM
«Hpyr» BBepx. ([/1A noBopoTa c/ierka HamuTe ee
B HanpasJ/IeHUW BCACbIBAIOLLErO LW/aHra, nocne
NnoBOpOTa BbITAHUTE 06PaTHO).

MonnaTnneHoBbIN 0f4HOPa30BbINA MELLOK (6)
BO3bMUTE 3a haHeL, U OTBEPCTUEM HafleHbTE Ha
(UKCHPYIOLLYIO 3aLLe/IKy B HUMKHEN YacTn
BMYCKHOro 0TBepCTHA (8), nocsie 4ero HaaaB1Te Jo
ynopa.

MonnaTtnneHoBbIN MeLOoK (6) pacnpeaennTe
pPaBHOMEPHO MO AHY MblnecoopHuKa. Kpas
NMOIM3TUIEHOBOTO MELLIKa pacrpeaenunTe no Kpawo
nbl1ec60pHUKa TaKNMM 06pa3oM, YTO6bI NpK
HafeBaHnM BepxHer YacTu (5) oHM oKasanucb
NMPOYHO 3aKPEnIeHbI.

7. YcTtpoiicTBo
7.1

BraloYeHUe/BbIKIlOYEHWE, aBTOMATHKa,
ACP

Bbi60op HE06X0AMMOrO pexmma paboTbl
nepexnioyarenem (2):

MonoxeHue «0»:

[ o] ¢ [blnecoc OTHAOYEH
OFF

MonoeHune «I»:
1] 1 Mblnecoc BKAOYEH
ON o dyHKuma ACP* oTHNtoveHa

MonomeHune «IR»:
m . *[bl1ecoc BK/oYeH
ON+Il"e dyHKLMsA ACP* BK/lOYeHa

MonoxeHue «AR»:

PR ABTOMaTUYECKOE BKJIHOYEHWE/

&+l BbIK/II0YEHWE: BHIIOYEHME U

BbIK/IIOYEHME MNblaecoca

OCYLLECTBAAETCA NPY NOMOLLM NOAKIHOYEHHOMO K
po3eTKe (4) aNeKTPOUHCTPYMeHTa. (YKasaHue:
Nnoc/ie OTKJIIOYEHMA SNIEKTPOUHCTPYMEHTA
nbliecoc paboTaeT ele okono 10 ceryHa. 3T1o
Heo6XxoaMMO 4151 TOro, YTO6bI Nbl/1b HE OCTaBanachb
B LL/1aHre.)
* DyHKunAa ACP* BKtoveHa

* ACP (aBTOMaTH4eCKOe BCTPAXMBaHME):
aBTOMaTUYeCKas O4UCTKa hunbTpa nNpu
BKJIIOYEHWUU U NPU CHUKEHWUWN AaBNEeHUA [0
onpegeneHHoro noxkasarend. Ana



noaAepHaHUA NOCTOAHHON YMCTOTbI
¢unbTpa B NpoLiecce HenpepbiBHOM
paboTbl.

7.2 PosetKa (4)

PoseTKa (4) npefHasHaueHa ToNbKO ANA
MOAK/IOYEHUS OHOTO 3IEKTPOUHCTPYMEHTA.

MaKcumanbHO fonyctumoe noTpebneHne

TOKa (Nbl1IECOCOM M NOAKIYEHHBIM
9/IEKTPOMHCTPYMEHTOM) B CYMME HE AOHKHO
NpeBbIlAaTh 3HAYEHNSA |y 4 (CM. TAGAULY, CTP. 2).

BHuMaHWe! DNeKTPOMHCTPYMEHT, Mpy

BHJIIOYEHMM €ro B PO3ETHY Mbliecoca,
LO/IKEH BbITb BbIK/OYEH. HesaBncuMOo oT
MOJIOEHUA NepeKstoyaTesA Ppo3eTKa nbliecoca
BCerga HaxogUTCA MOA HanpsHeHWeM, Koraa
ceTeBas BM/IKA Nbliecoca BCTaB/IeHa B PO3ETHY.

Ecnu nepexntoyatesns (2) ycTaHOB/EH B
nosnoMeHue «0», To PO3ETKY NblIECOCA MOKHO
MCMONb30BaTb B KAYECTBE YA/IMHUTEIbHOrO
Kabensa (Hanpumep, A5 namnbl).

Ecnun nepexntoyarens (2) yctaHOB/EH B
noJsioxeHue «AR», TO NblNECOC BRIOYAETCA UK
BbIK/Il04aeTCA NOCPeACTBOM
9/IEKTPOUHCTPYMEHTA, BKJIIOYEHHOTO B PO3ETKY
4).

7.3 PerynaTtop MOWHOCTH BCaCcbIBaHUA (TONbKO
ana ASR 35 L ACP)

PerynaTtop mMowwHoOCTH BcacbiBaHuaA (1) no3sonaet
niaBHO PeryiMpoBaTh YacTOTy BpalleHns
ABUraTens U TeM cambIM MOLLHOCTb BCacblBaHWA B
COOTBETCTBUM C YCJIOBUAMM PaboThl.

7.4 HKOHTPO/bHbIA UHAUKATOP 06 bEMHOrO
noToKa

Mpw 3anoIHEHHOM MblIECOOPHUKE W/MnK
3aCOpEHMM BCACbIBAIOLLLErO LLIaHra 3aropaeTcsa
KOHTPOJIbHbIM MHAMKATOP 06BEMHOrO NOToKa (3).
B mogenax ASR 35 M ACP n ASR 35 H ACP
[LONOJIHUTENIbHO PasAaeTCA 3BYKOBOW CUrHa.

7.5 [oBOpPOTHbIN NepeKntoyarTesb ans
yCTaHOBKM AnMameTpa BcacbliBaloLLero
wnaHra (tonbko ana ASR 35 M ACP,
ASR 35 HACP)

Mpv NoMoLLKM NOBOPOTHOrO nepertoyatens (5)
BbIGEpUTE AMAMETP MOLK/IIOYEHHOrO
BCACbIBAIOLLEro LaHra.

Ecnv nepekntoyatens (2) ycTaHOB/EH B
nonoxenue «AR» unam «IR», To akTBMpoBaH
KOHTPO/Ib 06BEMHOr0 NOTOKA.

Mpw cHUXKEHUM NOKa3aTesl 06 EMHOrO NOTOKAa
HUIKE onpeaeNieHHOro ypoBHA cnctema
aBTOMAaTMYECKU BCTPAXMBAET PUIbTPOBA/IbHbIE
KacceTbl (17), He fonycKas nageHna MOLLHOCTH
BCacbiBaHusA. Ecnv B pesynbTaTte nokasaresib He
NoBbILLAETCA A0 HYHKHOro YPOBHSA, 3aropaeTcsa
MHAMKATOP 06 BEMHOMO NOTOKA, eC/n
nepeKYaTes b YCTaHOB/IEH B NOMOKEHME «AR»,
JOMNOIHUTENBHO pasfaeTcA 3BYKOBOW CUMHas, YTO
CcBMAEeTeNnbCTByeT O HeO6XO,qVIMOCTVI onycTowunTb
NbIECOOPHUK NI 3aMEHUTb (PUIBTPOBAJIBHBIN
MELLOK M3 HETKaHOro NosioTHa (7) nnn

PYCCKMH

NoJIN3TUIEHOBbLIN OAHOPA30BbIN MELLOK (6).
@ 35 MM => 70 M3/y
@ 27 MM => 40 M3/y
@ 19 MM => 20 M3/y

YKasatue: Mpu UCMoNb30BaHMM BCaChIBAIOLLETO
LwiaHra guameTpom 19 MM M MeHbLue npy
HeBNaronpUATHBIX YCIOBUAX NPOTEKAHWA B
LUNIaHre MOET CIOKMTBCA CUTYauums, Koraa
MUraeT MHAMKaTOP 06bEMHOro NoToKa (3) 1
pasgaeTca 3ByKOBOM CUIHaJ1, XOTA
HeobX0AMMOCTM B 3aMeHe HUNbTPOBA/ILHOMO
MeLUKa HeT. B aTom c/iyqae cnepyeT pacnpasuTb
LUAHT U OYUCTUTD ErO.

YKasaHnue: Ecav no npununHe, cBA3aHHOW C
MCTOYHWKOM MblJ1e06pa3oBaHusa, HE06X04MMO
yCTaHOBUTb MOBOPOTHbIN NepekstoyaTens (5) Ha
MEHBLLIYIO BE/IMYKUHY (Hanpumep, AnameTp
BCaCbIBaIOLLEro KaHasia UCTOYHWUKA
NblNeobpa3oBaHWA MaIEHbKWI, a AMamMeTp
BCacCbIBAOLLErO LuiaHra 601bLLoM), addeKTUBHOE
nblneyaaneHne He MOXeET BbITb rapaHTMPOBaHO.
Mocne Kawporo paboyero LMKAa BCacblBaOLWMM
LUAHT HEOGXOANMO OTCOEAMHATL OT UCTOYHWUKA
nbl1eo6pasoBaHus, YTO6bl OH CBOBOAHO
nopa6oTtan 6e3 Harpy3Ku.

8. WUcnonbsoBaHue

8.1 Cyxas y6opKa

YpaneHue nblav TONbKO NPU CYXOM COCTOSIHUM
¢bunbTpa, yCTPOoCTBa M NpUHAANEKHOCTEN. Bo
B/IAXHOM COCTOSAHWM Mbl/ib MOXET NPUINUMHYTH U
3aTBepaeTh.

DunbTPOoBasIbHLIN MELLOK M3 HETKAHOrO NO0THA
(7) nam nonnMaTnneHoBbIN MeLLOK (6) cnefyeT
BCerja 1cnonb3oBaTb BMecTe ¢
unbTpoBasbHbIMK KacceTamu (17).

8.2 BnarmHas y6opHa

Hateropuyecku sanpelyaetca

3KCMJTyaTMpoBaTb YCTPOMCTBO 6€3
UNbTpoBasbHbIX KacceT (17). YCTponcTBO MOKET
noJly4nTb NoBpeaeHna. Kpome Toro, MOXeT
BbICTYNUTb BOAA.

DunbTPOoBasIbHBIE MELLIKU U3 HETKAHOMO NOM0THA
(7) ¥ NONM3TUNIEHOBBIE OAHOPA30BbIE MELLKM (6)
MOFYT UCNOJIb30BaTbCA. PUNbTPOBasIbHbIE
KacceTbl (17) NpurofHsl Ansi BAaXHOW OYUCTHM.

Mepepn BnaxHOM yGOPKON yaanuTe Cyxyto nblib.
OTO0 NO3BO/IMT U3GEHKATL CUIBHOMO 3arPA3HEHNA 1
06pa3oBaHUA KOPKU.

BcTpoeHHbIM JaTymK ypOBHA BOAbI OTK/IIOHaET
ZABuratesib Npy NOJIHOM MNblLIECOOPHUKE.
OnopoxHWTE YyCTPOMCTBO. ECnn yCcTponcTBo He
OTKJ/IOYEHO, TO AEMCTBYET 3aluTa OT NOBTOPHOrO
nycka. To/IbKO NOC/e OTKJIKOYEHWA U NOBTOPHOMO
BKJIOY4EHUS YCTPOMCTBO CHOBA rOTOBO K paboTe.

Mocne oTKAYEHUA HEGO/IbLLOE KOIMYECTBO BOAbI
MOXeT BblTe4Yb U3 LW1aHra.

Mepep onopoxHeHMEM cHavasia HEO6X0ANMO
BbIHYTb BCACbIBAOLLMM LIAHT U3 HMULKOCTU.

Mpu BKOYEHMM perKMMa CyxXor YOOpKU BCTaBbTe
cyxune GpuabTpbl. [py1 HEOHXOAMMOCTHM YacToM

ru
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ru PYCCKUM

CMEHbI PEXMMOB BIAXHOM 1 CyXOM YEOPKH
peKoMeHAYyeTCA MMEeTb B 3anace BTOPOW
(CMeHHbIN) pUNbTP (NPeanoYTUTENBHO
DUNBTPOBABLHYIO KacceTy M3 Noanacdunpa).
DPuUnbTpbl, MbINECOOPHNUK M NPUHAAIEHHOCTH
[JOJTHHbI BbITb CYXMMM, MOCKOJIbKY K BNaXHbIM
JeTanam npuannaeT Nbib.

8.3 YrasaHuna gna ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP

Ucnonb3oBaHue B Ka4ecTBe NPOMbILLIEHHOrO
nbinecoca (MN):

YcTaHoBWTE NepersioyaTess (2) B NON0KeEHUE
<<AR».

YcTaHoBWTE NOBOPOTHBIV Nepektoyatesb (5) Ha
@ 35 Mm.

Mpu CHUKEHWMM NOKasaTenA 06 bEMHOrO NOTOKa
HWXe onpeaesieHHOro YpoBHsa 3aropaeTcsa
MHAMKaTOP O6EMHOMO NOTOKA, YTO
CBUAETENLCTBYET O HEOBXOANMMOCTHU ONYCTOLLNTD
NblNECOOPHUK, 3aMEHUTb DUNbTPOBA/IbHbIN
MELLIOK U3 HETKaHOro nosioTHa (7) nnan
NOSIMITUNEHOBbIN OAHOPA30BbIN MELLOK (B).
Ucnonb3oBaHue B KauyecTBe Nbisiey/10BUTENA
(ny):

MblneynoBMTENb MOKHO MCMOJIb30BaTb TOIBKO
NPV NOAK/TIIOYEHNN K OAHOMY MCTOYHUKY
nblneobpas3oBaHus.

YcTaHoBWTE NepersioyaTesb (2) B NON0KeEHUE
<<AR>>.

Mpu nomoLLmM NoBopoTHOrO NepertoyaTens (5)
BblGEepUTE AUaMETP NMOLK/IOYEHHOrO
BCacbiBaoLlero waaHra. NMogpobHee cM. rnaBy
7.5.

BbIKNOYEHHBIN 3NEKTPOUHCTPYMEHT
noacoeanHuTe K posetke (4). Cm. rnasy 7.2.

Mpu CHUXKEHWM NOKasaTenAa 06bEMHOro NOTOKa
HUe OnpeAesIeHHOro ypoBHA cucTema
aBTOMAaTUYECKU BCTPAXMBAET PUIbTPOBA/IbHbIE
KacceTbl (17), He fonycKaa nafeH!sa MOLHOCTH
BcacbiBaHuA. Ecan B pesynbrarte nokasaresb He
MOBbLILIAETCA 40 HYXHOr0 YPOBHA, 3aropaeTcsa
MHAMKaTOP 0GBEMHOrO NOTOKA U AOMOSHUTENBHO
paspaeTcs 3ByKOBOW CUTrHas, YTo
CBUAETEeNbCTBYET O HEOGXOAMMOCTH OMYCTOLWUTD
NbINECOOPHUK, 3aMEHUTb PUNBTPOBAbHBIN
MELLUOK U3 HETKaHOro NoioTHa (7) nnn
NO/INSTUIEHOBBIM OJHOPAa30BbIV MELLOK (6).

8.4 TpaHcnopTUpoOBHKa

[Ona mopenu ASR 35 L ACP: wnaHr octaBbTe
COEeAMHEHHbBIM C NPMBOPOM BO U3BeaHue
C/ly4arHOro BbIXo4a Nblan.

Ona ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: 3akpoliTe
BMycKHoe oTBepcTue (13) 3arnywkon (12), oauH
KOHeL, LnaHra BCTaBbTe B APYroM, 4TO6bl He
JONYCTUTb BbIXOAA Mbl/IY HAPYHKY.
BcacbliBatoLWwmi WaaHr y0M1Tb BOKPYT Mblaecoca.
MpuHaanexHOCTH pasnomumTe No
COOTBETCTBYIOLLMM NOSUITUIEHOBbLIM NAKETaM U
3aKpoMuTe.

CeTeBol Kabenb NOBECLTE Ha AepKaTe b Kabens
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BepxHss YacTb (8) gonKHa 6bITb HAAEHKHO
coefuHeHa ¢ nbliecbopHuKom (10) — npoBepbTe,
YTOObI 3aLesikM (9) 6bln 3aKpPbIThI.

9. OuyucTHa

9.1 O6LWHue yKa3aH1A MO OYUCTHE

MbINeCO60PHUK M NPUHAANIEHOCTHM OUMLLAIOTCA
BOAOM. BepxHioto yacTb (8) npoTpuTe BRarmHoM
TPANKOW.

BHumaHwue! [laHHOE yCTPOMCTBO COAEPHUT
onacHyo a1 340poBbs Mblib. K pabotam no
OMOPOMHEHMIO 1 0B6CNYHMBAHMIO, BK/OHYAA
M3BATHUE MELUKa-NbINeCGOPHUKA, JOMKHbI
Z0MyCKaTbCA TO/IbKO CNEeLnanmcThl,
MCMO/b3YIoLLMe COOTBETCTBYIOLME CpefcTBa
MHAMBUAYa/IbHON 3aLUMThI.

OnopoxHeHHe Nbiiec60pHUKa

JonycTMo To/IbKO Npu paboTe C Mblblo C
npeaenbHO A0MNyCTUMOM KOHLEHTpauMen ais
paGoyeit 30HbI > 1 Mr/M° (ASR 35 L ACP)

- M3BneKuTe ceTeBOM LUTEKEP.

- OTtkpoWiTe 3auwenku (9). CHUMUTE BEPXHIOD
4yacTb (8) ¢ nbinec6opHuKa (10).

- ONpOKUHBLTE MNbLIECOOPHUK.

YTunausauua puabTpoBasbHOrO MELWKa U3
HEeTKaHOro NoJsIoTHa (6ecnbliesas yTuaMsaums)

- Mi3BNneKnTE ceTeBoM LITEKEP.

- HageHbTe pecnupaTtop.

- OTkporiTe 3awenku (9). CHUMUTE BEPXHIOD
yacTb (8) ¢ nbinec6opHmKa (10).

- OCTOPOMXHO CHUMUTE PUNBTPOBASIbHBIN MELLOK
(7) ¢ BnyckHoro otBepcTuA (13). 3akponTte
dnaHel, MeLwKa Npy NOMOLLM KPbILIKW.

- YTUAU3UPYITE MNblb B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHMAMMN [ENCTBYIOLEr0
3aKoHOAaTeNbCTBA.

- YcTaHoBUTE HOBbIM HDUIbTPOBAIbHBIN MELLIOK
(cm. rnaBy 6.2).

YTuausauua nonnMaTUIEHOBOro
ofHOpa30Boro MewwkKa (6ecnbinesas
yTUAU3aLms)

- BcTaBbTe BM/IKY B PO3ETHY.

- BKatouuTe NblNecoc 1 BCTPAXHUTE HUALTP:

yCTaHOBWTE NepeKoyaTesb (2) B NOJIOKeHWe

<<IR>)_

OTK/II0YMTE NbINECOC: YCTAHOBUTE

nepekoyaTesb (2) B nosioxeHue «0».

HapgeHbTe pecnupaTtop.

- ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP: cHumuTe

BCaCbIBAOLMI LLNAHT, 3aKPOWTE BMYCKHOE

oTBepcTHe (13) 3arnywkon (12).

OTKpoviTe 3awenku (9). CHUIMUTE BEPXHIO0

yacTb (8) ¢ nbinec6opHuKa (10). Mepep cHATHEM

BEPXHEW 4aCTU YCTaHOBUTE NepeKtoyaTens (2) B

nonoxeHue «I», aTo obecneynT yganeHne

C/ly4arHO OCbINaBLUENCA MbUN.

- OCTOPOHKHO CHUMUTE MOJINITUIEHOBBIV
O/IHOPa30BbI MELLOK (6) C BMyCKHOro 0OTBEPCTHA
(13). 3akpoiTe pnaHel, MeLKa Npy NOMOLLM
KPbILLKK.



- YTUAU3UPYHTE Nbllb B COOTBETCTBUM C
Tpe6oBaHUAMMU AENCTBYIOLLErO
3aKoHOAAaTeIbCTBA.

- YCcTaHOBMTE HOBbIM NOMITUIEHOBbIN MELLOK
(cm. rnasy 6.3).

9.2 YKasaHuA NO OYUCTHE ANA
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

MatmHbl Knacca M/ H ounwatotca cHapysm npu
NMOMOLLIM Nblaiecoca, 3aTeM NPOTUPAIOTCA HAYNCTO
nn 06pabaTtbiBaOTCA repMETUKOM, NPEHAE YeM
NMOKMHYTb OMacHyo 30Hy. Bce geTanm ycTpoicTsa,
M3BATbIE U3 ONACHOM 30Hbl, AOJTHKHbI
paccmaTpuBaTbCA KaK 3arpAsHeHHble. Mx
Heo6X0AMMO MOABEPrHyTb COOTBETCTBYIOLLEN
06paboTKe ANA NPefoTBpalLLeHNA
pacnpocTpaHeHus nbinn. Mpu nposegeHnn paboT
M0 TEXOBCAYHMBAHUIO U PEMOHTY BCE
3arpAsHeHHbIe MpegMeTbl, KOTOpbIe HE MOTyT 6bITb
[0CTaTO4HO XOPOLLO OYULLEHbI, NoANewaT
yTuansaumn. Takue npegMeTbl AOMHKHbI ObITb
NOMeLLIeHbl B repMETUYHbIE NaKeTbl 1
YTUIM3MPOBaHbI B COOTBETCTBMM C HOPMaMM
[efCTBYIOLLEero 3aKoHoAaTeIbCcTaa Mo
YyTUAU3aLMM NOJOOHBIX OTXOA0B.

10. TexHM4YecKoe obcnyHuBaHue

10.1 O6uwue yRasaHuA

Mepep KaxKabIM TEXOOCYHUBAHNEM
BbIK/I04aNTE YCTPOMCTBO U BbIHUMANTE
BWJIKY U3 pO3eTKu. [pumnTe Mepbl No 3awmTe oT
HernpeaHaMepeHHOro NOAK/IYEHUA YCTPOMCTBA K

9N1EKTPOCETH.

m OumncTHTE YCTPOMCTBO (CM. rnasy 9.).

Mpv npoBeaeHNM TeXO6CNYKMBaHUSA
nosb30BaTeNeM MblIECOC HEO6XOAUMO
pasobparb, O4UCTUTbL N OBCAYHUTb, HACKOIbKO
9TO BO3MOMHO, HE MoABepras Npy 3TOM ONacHOCTH
06CNYHUBAKOLLMIA NEPCOHAN U APYTUX UL,

Mepbl NpesoCcTOpPOHOCTH

PeKkomeHayemMble Mepbl 6€30NacHOCTH BKJIIOHAOT
B ce6sl OYMCTHY Nepes AeMOHTaeM, obecrnedeHue
MECTHOM NPUHYAWUTENbHON BEHTUNIALMM C
dunbTpaunen nogaBaemMoro Bo3ayxa Ha yyacTre
JeMOoHTama nblecoca, O4UCTKY 30HbI
TEX06CNYHMBAHNA U HAIMYME COOTBETCTBYHOLLMX
CPEACTB MHAMBUAYAJIbHON 3aLUThI.

10.2 CHMUEHMe MOLHOCTH BCacbiBaHUA

B cnyyae CHUMKEHWUA MOLLHOCTM BCacbIBaHWSA
HE0BX0ANMO NPUHSATL CeayoLLMe MepbI:

1. OuncTuTe hUNbTPOBasIbHBIE KACCETbI NyTEM
BCTPAXMBaHUSA 9/IEKTPOMArHUTHbBIM
BMOPaATOPOM (YCTaHOBUTL NepeKoyaTesb (2) B
nonoxeHue «IR»).

2. OnycTolunTe NblIECOOPHUK NI 3aMEHNUTE
BUNLTPOBANBHBIN MELLOK U3 HETKAHOro
nosnoTHa (7) / NoNMaTUNEHOBbIM OAHOPA30BbLIN
MeLUOK (6).

3. 3ameHuTe GunbTpoBasbHblE KacceTbl (17).

PYCCKWM ru

10.3 3ameHa puabTpOBaNbHbIX KacceT (17)

Mepep, 3ameHoOM GUABTPOB NOBTOPHO BCTPAXHUTE
dunbTpoBasbHble KacceTbl (17) nyTem BKAOYEHMSA
3NEeKTPOMAarH1THoro snbparopa (ycTtaHoBUTb
nepexstoyartesns (2) B nonoxeHue «IR»).

C nomoLLblo MOHETbI MJIM @aHATIOFMYHOTO NpeaMeTa
noBepHUTE KHOMKy (15) pukrcaTtopa (14) Ha 90°
NPOTUB YaCOBOW CTPEJIKU U HAXMUTE Ha pUKcaTop
(14). OTKPOMTE KPBbILWKY U BbIHbTE
(UNbTPOBasIbHbIE KacceTbl (17), NOTAHYB BBEPX.
M3bATbIE PUNBLTPOBASIbHBIE KACCETHI CPasy
NOMECTUTE B FePMETUYHbIN NONITUNEHOBBIN
naKeT ¥ YTUIM3NPYITE B COOTBETCTBUM C HOPMaMM
fevcTByloLero 3akoHogaTenscTea. BctasbTe
HOBble DUNIbTPOBAJIbHBIE KACCETbI, CIeAUTE NpU
3TOM 3a YUCTOTOM M MPOYHOCTBLIO MOCAAKM
bunbTPOB.

10.4 ®PunbTpbl 3alWUThI ABUraTENA

PerynapHo npoBepsaiTe cOCTOAHWE HUNBTPOB
3aWmTbl gBuratens. 3arpasHeHue duabLTPoB
3awmTbl gguratena (16) ykasbiBaeT Ha
HeMcnpaBHOCTb PUNIbTPOBAsIbHBIX KacceT (17):

- 3ameHuTe punbTpoBasbHble KacceTbl (17).

- 3ameHuTe GUNbTp 3awmTbl ABuratens (16) uam
NPOMOMTE NPOTOYHOM BOAOM, BbICYLLUTE U
yCTaHoBWTE 06paTHoO.

10.5 [atumK BoAbl

BHMUMAHWE - [laT4uK BOAbI
HeobXx0AMMO PerynsapHoO o4nLwaTh 1
NpoBepATb HA BO3MOXKHbIE
NOBPEXAEHUSA.

10.6 lMpoBepKa TEXHUYECKOro COCTOAHUA ANA
ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP

He pere ofHOro pasa B rog U3rotoBUTENEM UK
cneuumanbHO NOAroTOBEHHBIM NEPCOHAIOM
[ONKHa NPON3BOAUTLCA NPOBEPKA TEXHUYECKOTO
COCTOSAHMA, B HaCTHOCTU, NMPOBEepKa GuabTpa Ha
OTCYTCTBWE NOBPEKAEHWI, NPOBEPKA
repMeTU4HOCTU YCTPOMCTBA U DYHKLMOHWMPOBAHHKSA
KOHTPOJILHOIO YCTPOMCTBA.

Mpu npoBeaeHUN TEXO6CTyKMBaHNA
nosIb30BaTenem nblecoc He06X0ANMO
pasobpaTtb, O4UCTUTb U OBCYHUTb, HACKO/IbKO
3TO BO3MOXHO, HE Mo Bepras Np1 3TOM ONacHOCTH
06CNYHMBAIOLLMIA NEPCOHAN U APYTUX NINL,.

Mepbl NnpeaoCTOPOXKHOCTU

PekomeHayemble Mepbl 6€30MaCHOCTU BKJIHOHAKOT
B ce65 04MCTKY Nepes AEMOHTaXKEM, obecneyeHne
MECTHOM MPUHYANTENIbHOM BEHTUIALUK C
dunbTpaumer nogaBaemMoro Bosgyxa Ha y4acTke
JEeMOHTaa nbljecoca, O4YMUCTKY 30HbI
TEXOBCNYHMBAHWA N HAIMYME COOTBETCTBYIOLLMX
CpeAcCTB MHAMBUAYaNbHON 3aluThl.

Mpyv NpoBefeHUH paBoT Mo TEXOBCNYHUBAHUIO U
PEMOHTY BCe 3arpa3HeHHble NPeaMeTbl, KOTopble
HEe MOTYT 6bITb 4OCTATOYHO XOPOLLIO OYMLLEHbI,
nogsiexar yTunmaaumuu. Takve npeaMeTbl 4OTHHbI
6bITb MNOMELLEHbI B repMeTUYHbIE MaKeTbI U
YTUNN3MPOBaHbI B COOTBETCTBUM C HOPMaMu
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PYCCKMH

[eVCTBYIOLLEro 3aKoHoAaTeIbecTBa Mo
YTUAU3aUMU NOA06HBIX OTXOA0B.

NMPUMEYAHME: MNbinecockl knacca H cnepyet
[OMNO/IHUTE/IBHO EXEroHO NPOBEPATb
9P PEKTUBHOCTb PaGOTHI.

11. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEN

lopAwWwmMi ntHauKaTop 06bEMHOro NoToKa (3) uam
3BYKOBOW curHan (Tonbko ana ASR 35 M ACP,
ASR 35 H ACP) ykasbiBatoT Ha HE06X0AMMOCTb
3ameHbl GUNbTPOBA/ILHOMO MELLKA M3 HETKaHOro
nosoTHa.

CHUIeHMe MOLYHOCTH BCacbIiBaHUA:

Cwm. yKasaHuA B rnase «O4ncTHa».

e 3acopuaucb punbTpoBasbHble KacceTbl (17)?
— oyncTuTe.

* PUnbTPOBasIbHbIA MELLOK U3 HETKaHOro
nonoTHa (7) 3anosHeH? — 3ameHuTe.

¢ M0AM3TUNEHOBbIN OJHOPA30BbIN MELLOK (B)
3ano/iHeH? — 3aMeHuTe.

* [Mbinec6opHUK (10) 3aN0SHEH? — OMOPOIKHUTE.

o PunbTp 3awmTel AgBuratena (16) B n1oxom
cocTofAHMM? - Cm. rnasy 10..

e Hacagka, wnaHr uam Tpyba 3acopmunmnce? -
ouncTUTe.

YcTpoiicTBO He 3anycKaeTca:

¢ BuiKa BcTaB/iieHa B PO3ETKy?

e EcTb HanpsmeHue B ceTn?

* CeTteBoW Kabeslb B UCMPABHOM COCTOAHUN?

¢ KpblwKa ycTponcTBa NpaBuIbHO 3aKkpbiTa?

e [laTuymK BOAbl OTKIIOYMICA? — OMOPOIKHUTE
MNbINECOOPHUK; BLIKIIOYUTE M CHOBA BRJIKOYUTE
nblnecoc.

¢ [leperntoyaTesnb (2) B NoN0KeHUn «AR»? —
yCTaHOBMTE B NOJIOHKEHUE «|» nan «IR». Cm.
rnasy 7.1.

* [lbinecoc He BKIIOYAETCA M He BbIK/II04aeTCA
nyTeM BK/IIOYEHUSA SNIEKTPONHCTPYMEHTa, XOTA
nepekstoyaTesb (2) ycTaHOBEH B MOIOKEHNE
«AR». — BCTaBbTe BUKY 3/IEKTPOMHCTPYMEHTA
B pO3eTKy (4).

Mbinb B NbIIeC6OPHUKE, XOTA YCTAHOBJIEH

¢GUNbTPOBa/IbHbIN MELIOK U3 HETKAHOro

nosioTHa:

¢ HeBepHoe NonoKeHne NOBOPOTHOM 3aC/IOHKM.
Cwm. rnasy 6.2.

MonnaTuneHoBbI 0AHOPA30BbIi MELIOK

NPUTAHYT K pUNbTpOBasibHbIM KacceTam (17):

¢ HeBepHOEe NoI0KeHNE NOBOPOTHOM 3aC/IOHKM.
Cwm. rnasy 6.3.

MonnaTuneHoBbI 0AHOPa30BbIi MELIOK
NPUTAHYT K GUNbTPOBabHbIM KacceTam (17):

¢ HeBepHOe NoI0KeHNEe NOBOPOTHOM 3aC/IOHKM.
Cwm. rnasy 6.3.

He nbiTaiiTecb camocToATENIbHO

yCTpaHUTb HeucnpaBHOCTb. O6paTuTeCh
B aBTOPU3OBaHHYIO0 MacTEPCHYI0 WU B
CepPBUCHYIO cnyk6y Metabo (cm. rnasy 13.
«PeMoHT»)

12. OcHacTHa

Mcnonb3yiTe TOIbKO OPUrMHA/IBHYK OCHACTKY
Metabo.

[na npnobpeTeHna NpUHaAIEHHOCTEN MPOCUM
obpallaTbCA K TOProBbIM NPeACcTaBUTENIAM.
Cwm. cTp. 4.

19 PunbTPOBasIbHBIN MELOK U3 HETKAaHOro
nonotHa (1A npubopos Knacca L n M)

5 WT. = 1 KOMNNeKT

MonnaTnneHoBbIM 0AHOPA30BbIN MELLOK (4115
npubopos Knacca L, M n H)

5 WT. = 1 KOMNNEeKT

®DunbTpoBasibHbIe KacceTbl U3 Gymaru (ans
npubopos Knacca L u M)

2 WwT. = 1 KOMNNEeKT

PunbTpoBasbHbIE KacceTbl U3 Nonadupa
(ana npubopos Knacca L u M)

2 WwT. = 1 KOMNNEKT

PunbTpoBasIbHbIE HAHO-KACCEThI U3
nonnadupa (ansa npubopos Knacca L u M)
2 WwT. = 1 KOMNNEKT

®dunbTpoBanbHble KacceTol HEPA (ana
npubopos Knacca H)

2 Wwt. = 1 KOMNNexT

DunbTp 3awmThl gBuratens (1 wr.)
HeobxoarMMo 3aKkasbiBaTb 2 WT.

PykosATKa

HabenbHble kaunncbl (10 wT.)
BcacbiBarowwmii wnaHr

BcacbiBatowan Tpy6a (2 wT.)
CoeanHUTENbHDIN WTYLEep

Hacagka

HacapKa ansa nona (MetaninyecKkas)
YHuBepcasibHaA HacagKa

YHuBepcanbHas LWeTKa

LLleTKa Ana MArKMX NOKPbITUMA

Hacapka gns wenew

7 PeauHoBas HacafKa

38 HomnneKkT HacafoK gas nona (Co BCTaBKOM
[N5 NoNa U BCTaBKOW A5 BNaHOW yO6OpKK)
MHoroueneBas HacagKa

HomnneKT ana neineyganeqmsa ot
9/IEKTPOUHCTPYMEHTOB

BcacbliBatowmi wnaHr

BcacbliBalowmi WwnaHr (aHTUCTaTU4ECKUI)
MepexopHnK

20

21

22

23

24

13. PeMOHT

K pemMOHTY yCTpOMCTB [ONYCKAOTCA TObKO
KBa/MMULMPOBaHHbIE CMEeLUaIUCTbI-9/1eKTPUKM!

Mcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHa/IbHbIE 3anacHble
yacTtu Metabo.

[ns pemoHTa MHCTpyMeHTa Metabo o6paluaiTech
B pervoHasibHoe npeacTtasuTenscTso Metabo.
Appec cm. Ha caiTe www.metabo.com.

CRnM1CKM 3anacHbIX YacTen MOXHO cKayaThb C caiTa
www.metabo.com.



14. 3awmTa OKpyHawLLen cpepbl

YnaKoBKu nsgenvii Metabo noaHOCTBIO NPUrO4HbI
NS nepepaboTKWU M BTOPUHHOMO UCMNO/Ib30BaHWA
Ha 100%.

OTCnyuMBLUME CBOM CPOK YCTPOMCTBA U
NPVHAANEHRHOCTM CoAepkaT 60/bLIoe
KOJIMYECTBO LieHHbIX CbIPbEBbIX U MOJIMMEPHbIX
maTepuanos, KOTOpbIe TaKKe MOryT 6biTb
Hanpas/ieHbl Ha NOBTOPHYIO NepepaboTHYy.

MHCTPYKUMSA N0 MCNONb30BaHUIO HaneyaTaHa Ha
oymare, oT6eneHHOM 6e3 NPUMEHeHUs xaopa.

TonbKo gna ctpaH EC: He ytunmnsupyirte
E npu6opbl BMECTE C ObITOBLIMU OTX0AaMM!

CornacHo aupekTnee 2002/96/EG 06
YTUIN3ALMK CTapbIX 3IEKTPONPUGOPOB U
9/IEKTPOHHOI0 060pPYA0BAHUA U
COOTBETCTBYOLMM HaLMOHaIbHBIM HOpMam
OTC/TyXKMBLLME CBOM CPOK NpnBOopbI Noaiexar
pasfesibHoN yTUAM3aLUMKY C Lesbio UX
NnocneaytoLLen 3KoNorMyecku 6esonacHom
nepepadoTKM.

15. TexHU4ecKUue
XapaKTepPUCTUKU

[MOACHEHUSA K AaHHbIM, npuBegeHHbIM Ha CTp. 2.

OcTaBnaeM 3a co60M NPaBo Ha TEXHUYECKME
WU3MEHEHMUS.

K =Knacc nblan. cornacHo EN 60335-2-69.

A =BHeLUHWe pasmepbl

U =Hanpsm)eHue cetu

F =yacToTa ceT1

A =noTpebaeHne ToKa

N =ceTeBoM Kabenb

P4 =HOMMWHaJ/IbHaA NoTpebAeMan MOLHOCTb

Ar =naowagb punsTpa (2 puabTpoBasbHbIE

KacceTbl)

Pu1 =MakKC. paspemeHue (LnaHr)

PU1 =MaKCc. pa3pereHune (BEHTUNATOP)

Vg1  =MaKC. 06 bEMHbIA NOTOK (LLAaHr)

Visi  =MaKC. 06bEMHbIN NOTOK (BEHTUAATOP)
max1 =MaKC. NPONYCKHas CNOCOBHOCTb (LLAAHT)
max2 =MaKC. NponycKHasa Cnoco6HOCTb

(BEHTUNATOP)

Y =MaKcC. 06beM NblnecbopHUKa

m =Macca (6e3 ceTeBoro kabens)

TWUNWUYHBIA aMNAUTYAHO-B3BELLEHHbIN YPOBEHb

lwyma:

Loa =ypOBEeHb 3BYKOBOTO [aB/IeHUA

Lwa  =YpOBEHb 3ByKOBOM MOLLHOCTH

Bo BpemA paboTbl ypoBEHb LUyMa MOKET

npesbiwatb 80 AB(A).

Ucnonb3yiiTe cpepcTBa 3alMThl OPraHoOB
cnyxa!

PesynbTaTbhl U3MEpeHui Noy4eHb! B
COOTBETCTBMM cO cTaHaapTom EN 60704.
~ nepeMeHHbIV TOK

Ha yKasaHHble TEXHWYECKMNE XapaKTEPUCTUKM
PacrnpoCTPaHAIOTCA JOMYCKM, MPEAYCMOTPEHHbIE
LEeNCTBYIOWMMM CTaHAapTaMu.

PYCCKMH

EAL

UHdopmauma ana noKynatena:
CepTudurKaT COOTBETCTBUSA:

Jernapauma cootrsetcteua: Ne TC N RU [-
DE.BJ108.B.00942, cpok genctaua ¢ 27.10.2016
no 25.10.2021 r., 3aperncTpmpoBaHa opraHom rno
cepTudmKaummn npogykumm «MIBAHOBO-
CEPTUDUKAT» OO0 «MBaHOBCKUIA DOHL,
CepTtundukaumm»; Agpec(top. 1 pakT.): 153032,
Poccuickas Depepaums, MBaHoBCKas 06, T.
MBaHoBO, yn. CTaHKocTpouTenen, 4. 1; ten.
(4932)23-97-48; pakc (4932)23-97-48; E-mail:
ivis@mail.ru; ATtrectaT akkpeauTaumm Ne
RA.RU.11BJ108 o1 24.03.16 r., BblgaH
DepepasibHOM CyHOOM N0 aKKpeaMTaLmUm

CtpaHa nsrotosnenus: l'epmaHma
MponsBoanTens (3aBOA-U3rOTOBUTESb):

"Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1,
D-72622 Nuertingen, M'epmanus

MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTa60 EBpasus”

Poccua, 127273, Mocksa

yn. bepesosas anneq, A 5 a, ctp 7, opunc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[Jarta npoussoacTtsa 3alwmndposaHa B 10-3Ha4HOM
CEPUMHOM HOMEpEe MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 A umdpa ob6o3HayaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4aeT, 4To u3genve
npousseneHo B 2014 rogy. 2 A4 1 3 A undpsl
0603HayalT HOMep MecsALa B rogy NPOU3BOACTBA,
Hanpumep «05» - mawn

lapaHTUiHbIN CPOK: 1 rog ¢ AaTbl NpoAaKu

CpOK cny6bl MHCTPYMEHTa: 5 JIET C AaThl
M3roTOB/IEHUA
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145









17027 2650- 1116

®
Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

Germany
www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS




	Leere Seite
	Leere Seite

