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23. Не рекомендується використовувати виріб у місцях, де присутні масляний дим або пара, які
можуть пошкодити матеріал цього виробу. 
24.  При работе сетевой функции изделие находится в режиме ожидания. Для его перехода в  стабильный

 
режим требуется 30 минут.
25. В случае с наклонными плоскостями, независимо от ситуации, панель  телевизора следует устанавливать
в вертикальном положении. Угол наклона между панелью и вертикальной плоскостью не должен превышать
15° (это правило применяется для серии безрамочных телевизоров).
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Зроблено в Китаї Не містить шкідливих для здоров'я речовин

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та логотип із двома «D» є зареєстр- 
ованими товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовл- 
ено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.  
Конфіденційні неопубліковані матеріали. © Dolby Laboratories, 2012–2021. Усі пр- 
ава збережено.



не більш  Вт

■ РОБОЧІ УМОВИ
- температура: ВІД + 5 ° С ДО + 35 ° С
- відносна вологість: 10-80%

■ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
- температура: ВІД -15 ° С ДО + 45 ° С
- відносна вологість: 5-90%
Відповідно до постійним удосконаленням технічних характеристик і дизайну, вироб-водій залишає 
за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

■ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
телевізор - 1 шт, підставка - 2 шт, SMART пульт ДУ - 1 шт, інструкція - 1 шт.

2 x 10

1 х RF (T2); 1 x Rj45; 2 х USB

1 x Optical; 1 х АV in; 1 х навушники  

2 х USB 2.0

3840x2160
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2.4G+5G a/b/g/n
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 х HDMI (HDCP-Version:2. )
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 120

9,9 кг

1116,8 х 212,2 х 731,7 мм

1116,8 х 88,7 х 675,8 мм
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